ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDMIAROW - ZALACZNIK NR 1

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 921 w Gminie Pilchowice — etap 11

L.p. Wyszczegdlnienie
1 2
PRZEDMIAR
NR TER BRANZA / ELEMENT
1 Wymagania ogdlne
2 Branza drogowa
3 Odwodnienie
4 Przepusty
5 Gaz
6 Wodociag
7 Energetyka
8 Oswietlenie
9 Teletechnika
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 921 w Gminie Pilchowice — etap 11

Nr IER WYMAGANIA OGOLNE
Lp. Nr STWIORB Opis robot J.m. Ilos¢
1 WYMAGANIA OGOLNE X X
1 DM.00.00.00 Koszt dostosowania do wymagan og6lnych zawartych w Kkpl. 1,00

dokumentacji oraz OPZ
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 921 w Gminie Pilchowice — etap I1

NrTER ROBOTY DROGOWE
Lp. Nr STWIORB Opis robot J.m. 1lo$¢
2 ROBOTY DROGOWE X X
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
1 D - 01.01.01A Odtv.vorzrem? (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych w km 5,20
terenie rOwninnym
Usunig¢cie krzewow i drzew wraz z karczowaniem pni i
usunieciem pozostalosci po karczowaniu. Pozostalosci z
2 karczowania przechodza na wlasno$s¢ Wykonawcy, ktory jest X X
odpowiedzialny za jego zagospodarowanie zgodnie z ustawg o
odpadach.
2a Karczowanie krzakow ha 0,20
2b Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do 15 cm szt. 148,00
2c Scinaniescinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt. 93,00
D -01.02.01
2d Scinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 26-35 cm szt. 57,00
2e Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt. 54,00
2f Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt. 36,00
29 Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt. 10,00
2h Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt. 6,00
2i Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy powyzej 75 cm szt. 4,00
Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) wraz z transportem
3 D - 01.02.02 |nadmiaru na miejsce sktadowania Wykonawcy. Humus m3 8 128,00
przechodzi na wlasnos¢ Wykonawcy
2.2 ROZBIORKI X X
4 D - 01.02.04 Rozebranle na\{\n.erzchnl z kOStk.I betonowej wraz z tra.nsport m2 5 386,20
odpadow na miejsce skladowania z optatg za sktadowisko.
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej. Material do
5 wywiezienia na miejsce skladowania z oplata za skladowisko x x
lub jesli spelnia kryteria ujete w dokumnetacji projektowej
D - 01.02.04 io pcl))novynego \.Nykc;rzvyst]im:k. — . —
5a ozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - materiat do m2 306,96
ponownego wykorzystanla
5h Roze.bra.mc? naw1efz.chm z kostki kgmlennej - material do. m2 10 061,79
wywiezienia na miejsce sktadowania z optatg za sktadowisko
6 D - 01.02.04 R(.)z.ebrame naw1er?chm betonowe;j, transport odpadow na m2 108,20
miejsce sktadowania z optata za sktadowisko
7 D - 01.02.04 Rozebramej stopni betonowych, tfansport odpadow na miejsce m3 0,34
sktadowania z oplatg za sktadowisko
8 D - 01.02.04 Roze.br.ame naw1erzchp1 z plyt chodmkowyc.h, transport odpadow m2 7752
na miejsce skladowania z optata za sktadowisko.
TNOZTOTAlIT IawICI ZCIIT Z Uylllll\l T Plyl. WlClUUlWUlUWybll,
9 D -01.02.04 |transport odpadow na miejsce sktadowania z optatg za m2 201,70
10 D - 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z plyt wielootworowych, material do m2 28.80
ponownego wykorzystania
11 D - 01.02.04 R(.)Z.ebrame naw1er?chn1 z plyt drogowych, transport odpadow na m2 648,00
miejsce sktadowania z optata za sktadowisko.
TTCZOWAIIIT TSTIC]ITT] MTAWICT ZTIIIT asTaItowe] ITa ZITIIT0 WTaz
12 z transportem materialu do zabudowania. Nadmiar X x
D-05.03.11 T,?fililf?.’:l?lezy odwiez¢ na miejsce skladowania z oplata za
12a -Frezowanie wraz z wywozem materiatu na sktadowisko m3 6 597,99
12b - Frezowanie z transportem materialy do miejsca wbudowania m3 456,20
13 D - 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z asfaltu na chodniku, transport m2 76,70

odpadow na miejsce skladowania z optatg za sktadowisko.
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Rozebranie krawegznikow betonowych, transport odpadéw na

14 D-01.02.04 miejsce sktadowania z optata za sktadowisko. m 311170
15 D - 01.02.04 Rozebrame‘ obrzezy betonowych,. transport odpadow na miejsce m 203470
sktadowania z oplata za sktadowisko.
16 D - 01.02.04 Rozebramc? korytka betonowego,.transport odpadow na miejsce m 86.20
sktadowania z oplata za sktadowisko.
17 D - 01.02.04 Rozborrkl elemégtow oznakowapla pionowego wraz z ~transport sat. 239,00
odpadéw na miejsce sktadowania z optata za sktadowisko.
18 Rozebranie bariery chodnikowej X X
18a Rozebranie bariery chodnikowej wraz z transport odpadéw na m 85.10
D - 01.02.04 miejsce sktadowania z optata za sktadowisko. '
18b Rozebranie b.arlery chodnikowej materiat do ponownego m 8,00
wykorzystania
19 D - 01.02.04 Demontaz wiat ;,)rzystanlf(?wych z 1nfrastr‘uktura, przystankowa, Kpl. 5,00
transport odpadoéw na miejsce sktadowania
20 D - 01.02.04 Dernror.lte.lz istniejgcej drewnianej reklamy. Materiat wlasno$cia Kpl. 1,00
Wilasciciela.
21 D - 01.02.04 Rozc':b.ra.me ktadki drewnianej na posesj¢. Material whasno$cia Kpl. 1,00
Wiasciciela.
Rozebranie ktadki dla pieszych wraz z rozbiorka barier
22 D - 01.02.04 |ochronnych.Transport materialtdw na miejsce sktadowania i kpl. 1,00
optata za sktadowisko. Skrzyzowanie z ul. 3-go Maja
23 D - 01.02.04 Rozebranie ogrodzep, transport odpadéw na miejsce sktadowania m 285,70
z oplatg za sktadowisko.
24 D - 01.02.04 |Przeniesienie obiektu kultu religijnego. kpl. 3,00
2.3 ROBOTY ZIEMNE X X
Wykonanie wykopow. Transport materialu do zabudowania.
25 Nadmiar materialy nalezy odwiez¢ na miejsce skladowania z X X
oplata za skladowisko.
25a D - 02.01.01 Roboty ziemne wraz z transportem na wysypisko. m3 24 491,80
25b Roboty ziemne wraz z transportem materiatu do zabudowania m3 11 394,15
25¢ Ropoty ziemne wraz z trahqurtem na Wysyplslfo - grunty m3 1.000,00
zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi (OPZ pkt. 6a)
Wykonanie nasypéw. Grunt na nasypy czesciowo
26 pozyskiwany z terenu budowy, niedobér gruntu nasypowego X X
dostarcza Wykonawca
D - 02.03.01 .. . .
26a Formowanie i zaggszczanie nasypow. Grunt z terenu budowy. m3 11 394,15
26b Formowanie i zaggszczanie nasypéw. Grunt dostarczony przez m3 488321
Wykonawce.
24 PODBUDOWY X X
27 Profilowanie i zaggszczenie podloza. m2 88 680,14
D - 04.01.01 . N : :
97a Naprawy drog gru}ltowych profilowanie. Profilowanie m2 245,80
gruntowych zjazdow
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja
28 . . . X X
asfaltowa /jezdnia drogi/
IVICUIIAITIU ZTIT UL/L_YDLL CIIIT'T bl\lUlJlClllC llll?uLyWalbLWUWC
28a kationowg emulsjg asfaltowa C 60 BP 3 ZM w ilosci 200 [g/m2 m2 80 292,12
WTW ZM lVleIll(jl-l}l\.« ITC UL/L_YDLL CIIIT'T bl\lUlJlClllC llll?uLyWalbLWUWC
28b kationowg emulsjg asfaltowa C 60 BP 3 ZM w ilosci 300 [g/m2 m2 40 062,45
loiil
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie migdzywarstwowe
28¢ kationowa emulsja asfaltowa C 60 B 5 ZM w ilosci 0,8 [kg/m2] m2 40180,47
WTW SMA 16 Wy!<onan|e podbudowy z betonu asfaltowego SMA 16 W nq
29 W bazie asfaltu PMB 45/80-80, grubosc warstwy 8 cm (utozenie m2 80 381,06
dwoch warstw)
30 WTW PKSM Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa niezwigzanego C90/3 m2 417,39
#0/31,5mm gr. 30 cm
Podbudowa pomocnicza dolna z kruszywa niezwiazanego C50/30
31 WTW PKSM [#0/31,5mm gr. 30 cm lub grubo$¢ warstwy podbudowy zgodnie z m2 4 451,55
projektem Wykonawcy (OPZ pkt. 6a)
Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa niezwiagzanego C90/3
32 WTW PKSM |#0/31,5mm gr. 25 cm - wyréwnanie podbudowy z kruszywa za m2 38,62

tawa betonowg kraweznika od strony wyspy srodkowej ronda
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Podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego C50/30

33 WTW PKSM |#0/31,5mm gr. 25 cm lub grubos¢ warstwy podbudowy zgodnie z m2 4044,11
projektem Wykonawcy (OPZ pkt. 6a)
34 WTW PKSM Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa niezwigzanego C90/3 m2 50 789,77
#0/31,5mm gr. 20 cm
35 WTW PKSM Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa niezwigzanego C90/3 m2 48.40
#0/31,5mm gr. 16 cm
6 WTW PKSM Podbudowa zasadrrl}cza dolna z kruszywa niezwigzanego C90/3 m2 11 573,52
#0/31,5 mm grubo$¢ warstwy 15cm
37 WTW PKSM Podbudowa zasadn},cza dolna z kruszywa niezwigzanego C90/3 m2 680,50
#0/31,5 mm grubo$¢ warstwy 11 cm
WTW PKS- Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa
38 WTWPKSM niezwigzanego CNR #0/31,5 mm grubos$¢ warstwy 10 cm m2 24580
39 WTW PKSM Podbudowa zasadn'l'cza dolna z kruszywa niezwigzanego C90/3 m2 306,80
#0/31,5 mm grubo$¢ warstwy 9 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 zbrojona
40 D -04.06.018 przeciwskurczowo siatkg DN10 o wymiarach 15/15 c¢m, gr. 25 m2 680,50
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 zbrojona
4l D -04.06.018 przeciwskurczowo siatkg DN10 o wymiarach 15/15 cm, gr .30 m2 306,80
42 Wykonanie warstwy posredniej z georusztu X X
Wzmacnianie podioza - georuszt wieloboczny o sztywnych
D - 04.08.27
42a wezlach 40/40 KN/m (typ 1) m3 4 370,06
Wzmacnianie podtoza - georuszt wieloboczny o sztywnych
42b wezlach 40/40 KN/m (typ 2) m3 4 614,53
43 D - 04.10.01C Podbudowa ppmocnlcza z gruntu staplllzowanego ??mentem m2 3546317
C3/4 z dodatkiem preparatu jonowymiennego grubo$¢ 25cm.
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4
44 D -04.10.01C z dodatkiem preparatu jonowymiennego gr 40cm. Grunty G3/G4 m2 2375134
Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
45 D - 04.06.01b grubo$¢ 15¢cm. Mieszanka z dowozu. Dla G3,G4 m2 9 166,70
25 NAWIERZCHNIE X X
VVYRUTTATTTIC TIAVWTCTZUTITIT Z TTIMTCS ZATTRT TITITTCTAITTU=dSTATtUVWTT STVIA
46 wrw 2BTM 8 8 S na bazie asfaltu PMB 45/80-80, grubo$¢ warstwy $cieralne;j m2 37 677,55
'\‘l’\’l‘;’“l‘\ul AT TIAWTCTZUTTTIT Z TTIICS ZATTRT TITITTET A mu=dSTanuvwey
47 WT&VOSllz)/IOAll SMAL1S na bazie asfaltu PMB 45/80-80, grubos¢ warstwy m2 2 413,98
V(/ykbname nawierzchni z betonu asfaltowego ACS8S na bazie
48 D - 05.03.05A asfaltu 45/80-55 kolor czarny, grubo$¢ 4 cm m2 744690
WTW Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego SMA16W na bazie
49 SMA16W |asfaltu PMB 45/80-80, grubos¢ warstwy wigzacej 9cm jezdnia m2 40 062,45
Ko100 ciagg gtowny
WTW Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego SMA16W na bazie
292 | smawew | o g0 5V m2 2 413,98
Ko100 asfaltu PMB 45/80-80, grubos¢ warstwy wiazacej 8 cm (rondo)
50 WTW AC16W |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W na bazie m2 7 446.90
Ko100 asfaltu 35/50, grubo$¢ warstwy wiazacej 8 cm '
Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej ptomieniowanej
51 D -05.03.01 |cigtej ze wszystkich stron, spoinowang ciekta mieszanka m2 90,00
betonowa wysokosci 16 cm - przejazd kolejowy
Warstwa $cieralna z betonu cementowego C35/45 gr. 22cm,
51a OPz zbrojona siatkg fil0 100x100 mm, dyblowana w dylatacjach — m2 945,70

PIERSCIEN RONDA + ZATOKI AUTOBUSOWE
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Wykonanie nawierzchni zjazdu z destruktu pofrezowego gr. 15

52 D - 05.03.05 [cm, powierzchniowo utrwalonego emulsja asfaltowa i kruszywem m2 421,80
#5/8 mm
Wykonanie pobocza z destruktu pofrezowego 0/31,5 mm - gr. 12
53 D - 05.03.05 [cm, powierzchniowo utrwalonego emulsja asfaltowa i kruszywem m2 3274,40
#5/8 mm w kolorze jasnym
54 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o « «
gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej.
54a D - 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - kostka szara m2 10 522,70
54b Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - kostka grafitowa m2 3485,80
D -01.02.04, D
55 - 05.03.23a i D | Przetozenie istniejacej nawierzchni zjazdow. m2 172,70
05.03.01
56 D - 05.03.26G Wy.koganle potaczenia konstrukcji istniejacej i projektowane;j - m2 140,88
utozenie geokompozytu
2.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
57 D -06.01.01 |Wzmocnienie skarp polipropylenowa mata przeciwerozyjng m2 2 016,33
58 Humusowanie powierzchni w obszarze zagospodarowania. X X
58a D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy $redniej grubosci warstwy m2 17 041,67
humusu 12 cm
[TIUIITUSOWAIIIC SKATP Z UUSIAINCIIT PIZ TUUUSCT WAarstw y ITUIIIus o
58b b i PHers J m2 245,80
Umocnienia powierzchniowe skarp, rowow i §ciekow z kostki
59 D -06.01.01 |kamiennej na podbudowie betonowej C12/15 gr.10cm Wiloty i m2 72,88
wyloty kanalizacji.
60 D - 06.04.01 |Czyszczenie i profilowanie rowow m 115,00
61 D - 06.04.01 Umoc.nlenla pOW{erzchn19w§skarp rowu plytami azurowymi - m2 28,80
material pochodzi z rozbiorki
Regulacja wysokosciowa istniejacych bram wjazdowych. Bramy
"klasyczne" uchyle wyregulowaé nalezy na zawiasch (odcinajac
stare a nastg¢pnie poprzez przyspawanie nowych na istniejacych
62 D - 07.06.01 shlpkacl} Wyze)). S’r}lp]fl dla kt.orych Wy].<onan'o regulacje . szt 6,00
wysoko$ciowa zawiasoOw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
farba podktadowg oraz farba w kolorze istniejacego
stupka/bramy.Bramy przesuwe Wykonawca wyreguluje na
rolkach/wozkach.
2.7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
63 WTW OP D - |Oznakowanie poziome jezdni materialy grubowarstwowe, masy m2 145926
07.01.01  |chemoutwardzalne.
63a W'(I)'\7NO(1)E 1D " |Punktowe elementy odblaskowe PEO w kraweznikach szt 200,00
63b W'(I)'\7NO(1)I;1D " [Punktowe elementy odblaskowe PEO w jezdni szt 100,00
WTW ZPKW |Oznakowanie pionowe , stupki do znakéw drogowych wraz z
64 D - 07.02.01 |fundamentem statym. szt. 234,00
WTW ZPKW Lo
65 D -07.02.01 Oznakowanie pionowe szt 530,00
66 D - 07.06.01B |Ustawienie bariery chodnikowej wraz z wykonaniem fundamentu m 1131,90
67 D - 07.06.01B Ustayvneme barlery.chodnllfow.ej wraz z wykonaniem fundamentu m 8,00
- barierka pochodzi z rozbiorki
WTW BOD - .. .
68 07.05.01 Ustawienie drogowych bariero-porgczy m 288,40
69 Plotki naprowadzajace dla zwierzat oraz stoprynna shuzaca X x
ochronie plazéw
Montaz ptotkow do prowadzenia drobnej zwierzyny/ptazow.
09 | b _08.05.04 |Plotki betonowe m 30630
Ulozenie $ciekow drogowych korytkowych o gr. 15 cm na
69b podsypce z pospoiki - stoprynna o wymiarach 73x60 cm m 7,00
zabezpieczona kratg zeliwng w klasie D400
2.8 ELEMENTY ULIC X X
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Ustawienie kraweznikow betonowych ulicznych o wys. 22cm x

70 D - 08.01.01b szer.20cm na fawie betonowej C12/15 m 4 255,60

71 D - 08.01.01b Ustawienie krawe;.zmkow betgnowych ulicznych o wys. 30cm x m 517670

szer.20cm na tawie betonowej C12/15

79 D - 08.01.02a Ustawienie krawe;.zmkow kamlennych ulicznych o wys. 30cm x m 1160,50

szer.20cm na tawie betonowej C12/15

73 D - 08.01.02a Ustawienie krawe;.zmkow kamlennych ulicznych o wys. 22cm x m 169,00

szer.20cm na tawie betonowej C12/15
74 D - 08.03.01 Ustaw1en1_e obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na tawie m 842020
betonowej C12/15
Sciek prefabrykowany - prefabrykowane korytka trojkatne

7 D - 08.05.01 50x50x18/20cm na tawie z betonu C12/15 m 170,10
Sciek prefabrykowany - prefabrykowane korytka potokragle

76| D-08.05.01 15y 50x15 cm na tawie z betonu C12/15 m 176,00

77 D - 08.05.03 [Utozenie sciekow z kostki betonowej na tawie betonowej C12/15. 6 139,28

78 D - 08.05.03 Ulozenie SF:lekow z kqstkl karplennej o wmlarach 10x10x10 cm m 1534.82

pozyskanej z rozbiorki na tawie betonowej C12/15.
2.9 NASADZENIA DRZEW I KRZEWOW X X
Zabezpieczenie powierzchni obszarow zieleni urzadzanej na
79 D - 09.01.01 wyspach srodkf)Vnych Vrond oraz, poq kr.zewaml pg%amowyml (1rga., m2 550,60
berberys) - rozécielenie agrowtokniny i wysypanie kory sosnowej
gr. 5cm. Wysiew nawozow minerlanych.
80 Sadzenie krzewow lisciastych i drzew iglastych X X
80a Materiat nasadzeniowy - Berberys Thunberga Red Jewel szt. 237,00
80b D-09.01.01 |Materiat nasadzeniowy - Berberys Thunberga Bonanza Gold szt. 216,00
80c Material nasadzeniowy - Irga pozioma Cotoneaster horizontalis Szt. 736,00
80d Materiat nasadzeniowy - Jatowiec chinski szt. 20,00
80e Material nasadzeniowy - Zywotnik zachodni Szt. 12,00
2.10 INNE ROBOTY X X
81 D -10.01.01 |Skarpa z gruntu zbrojonego m2 882,30
Montaz kompletnych wiat przystankowych modutowych o

82 D -10.10.01 |[dtugosci 4500 mm, szerokosci 1400 - 1450 mm i wysokosci w szt. 5,00
$wietle min. 2200 mm
Przepusty pod korong drogi PPZ-1 i PPZ-2 - przejscie dla

83 zwierzat w postaci przepustu skrzynkowego o wymiarach 1,5 X X
x1,0m

83a Wykoname.: wkopow wraz z trapsport odpadow na miejsce m3 589,05
sktadowania i optatg za sktadowisko.

83b D -03.01.03C Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem m3 380,73
Ulozenie przepustow pod korong drogi, przepust skrzynkowy 1,5

83c x 1,0 m wraz z wykonaniem zewnetrznej izolacji przepustu i m 36,70
utozeniem warstwy ochronnej z betonu.

83d Wykonanie zelbetowej plyty przejsciowej z betonu klasy C30/37 m3 35,64

83e D - 07.06.01B [Porgcze przepustow wraz z wykonaniem gzymsu m 7,40

84 D -10.02.01 [Schody terenowe przy przejsciu dla zwierzat PPZ-1 m 6,40
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 921 w Gminie Pilchowice — etap 11

N ;ER ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Lp. Nr STWIORB Opis robot J.m. Ilos¢
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
3.1 KD Roboty rozbiorkowe X X
Rozebranie studzienek $ciekowych ulicznych zelbetowych o
srednicy 500 mm wraz z transport odpadéw na miejsce
! D -01.02.04 sktadowania i optata za sktadowisko. Wpusty cze¢$ciowo kpl. 34,00
rozbierane zamuli¢ piaskiem i zagescic.
2 D - 01.02.04 Demf)nﬁaz i unieczynnienie przykanalikow - zamuli¢ piaskiem i m 209,50
zaggscic.
3 D - 01.02.04 Rozebranie istniejacej kan:ri}l‘zaq.l %{ohfiu]ch‘z prf)]ektow‘;?nym m 579,80
kolektorem. Pozostata czgs¢ istniejacej kanalizacji zamuli¢
4 D - 01.02.04 Rozblor}qa 'studm, betonow.yrch.. Stqdnlg czqscrlo'vrvo demontowane kpl. 10,00
po usunigei kregéw zamuli¢ piaskiem i zagescic.
5 D -01.02.04 |Likwidacja rowu krytego m 42,00
3.2 KD Roboty ziemne - wykopy X X
6 D - 03.02.01 Wykoname.: vs./ykopow wraz z tral'lsport odpadow na miejsce m3 647448
sktadowania i optatg za sktadowisko.
7 D -03.02.01 |Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem m3 3003,15
8.3 KD Budowa wpustow DN 500 X X
8 D - 03.02.01 Wpusty: studZ|.en.ka dn 500 bgtonowa z osagn!klem (yvpust sat 194,00
zeliwny kraweznikowo-jezdniowy / wpust zeliwny uliczny)
3.4 KD Budowa przykanalikow DN 200 X X
9 D _ 03‘02‘01 :_Y-LI\I‘[.U\I:VCI. lJlL_)’l\almlll\a Ul ZUU T VO OINTO Z W_y\.llblLUll_ylll m 1 113‘60
3.5 KD Budowa osadnikéw X X
10 ,Osadr.nk wirowe jednokomorowe EOW o wysokosci 1,5-2,0 m i kpl 1,00
srednicy DN 1000 mm
1 ,Osadr.nk wirowe jednokomorowe EOW o wysokosci 2,0-2,5 m i kpl 2,00
srednicy DN 1000 mm
12 ,Osadr.nk wirowe jednokomorowe EOW o wysokosci do 1,5 m i kpl 1,00
srednicy DN 1200 mm
D - 03.02.01
Osadnik wirowe jednokomorowe EOW o wysokosci 1,5-2,0 m i
13 $rednicy DN 1200 mm kpl 2,00
Osadnik wirowe jednokomorowe EOW o wysokosci 2,0-2,5 m i
14 $rednicy DN 1200 mm kpl 2,00
15 'Osadr.nk wirowe jednokomorowe EOW o wysokosci 2,0-2,5 m i kpl 1,00
srednicy DN 1500 mm
3.6 KD Budowa studni DN 1200 X X
16 Studnia 1200mm betonowa o wysokosci do 1,5 m szt. 42,00
17 Studnia 1200mm betonowa o wysokosci 1,5 - 2,0 m szt. 46,00
18 Studnia 1200mm betonowa o wysokosci 2,0 - 2,5 m szt. 17,00
D - 03.02.01
19 Studnia 1200mm betonowa o wysokosci 2,5 - 3,0 m szt. 1,00
20 Studnia 1200mm betonowa o wysokosci 3,0 - 3,5 m szt. 4,00
21 Wykonanie kaskady m 4,87
3.7 KD Budowa studni DN 1400 X X
22 Studnia 1400mm betonowa o wysokosci 1,5 - 2,0 m szt. 1,00
23 D -03.02.01 [Studnia 1400mm betonowa o wysokosci 2,0 - 2,5 m szt. 5,00
24 Studnia 1400mm betonowa o wysokosci 2,5 - 3,0 m szt. 2,00
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3.8 KD Budowa kolektorow DN 500 X X
25 D -03.02.01 Budowa kolektora rura dn 500 PVVC SDR 34 SN8 m 130,00
3.9 KD Budowa kolektorow DN 400 X X
26 D -03.02.01 Budowa kolektora rura dn 400 PVVC SDR 34 m 1061,17
3.10 KD Budowa kolektoréw DN 315 X X
27 D -03.02.01 Budowa kolektora rura dn 315 PVC SDR 34 m 2 578,35
3.11 Saczki podluzne z tworzyw sztucznych o Srednicy 200 mm X X
28 D - 03.03.01 Wykopy pqd studnie drenarskie vyraz Z transportem na miejsce m3 180,19
sktadowania z optatg za sktadowisko.
29 D _ 03.03.01 l-:/:clb_)’yall'l’i‘ t’:"f’l\UlJUW FUU SLUUIIIC UITCIIAISNIU 51 UITCIIT m3 153’32
30 D - 03.03.01 Roboty montazhone - sa{.czek PVC DN 200 w otulinie z wtokna m 1594.60
PP w obsypce zwirowej
31 D -03.03.01 Roboty montazowe - studnie DN 425 kpl. 62,00
3.12 Saczki podluzne z tworzyw sztucznych o Srednicy 125 mm X X
32 D - 03.03.01 Roboty n}ontazowe - saczek DN 125 pod plyta przejsciowa m 4275
przepustow
3.13 Roboty wykonczeniowe X X
33 D - 03.02.01 Regulacja poziomow wiazow na istniejacych studzienkach. szt 92,00
34 D -03.02.01i | Montaz kr_aty wlotu i wylotu kanalizacji oraz siatki stalowe;j kg 231,30
D -07.06.01 |mocowanej do kraty.
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 921 w Gminie Pilchowice — etap 11

Nr TER 4 PRZEPUSTY
Lp. Nr STWIORB Opis robot J.m. Ilos¢
4 PRZEPUSTY X X
Przepust pod korona drogi PDR - 1 w km 4+068,32 budowa
4.1 zelbetowego przepustu skrzynkowego o wymiarach 3,0 x 2,0 X X
m
1 D - 03.01.03C Roboty ziemne —.wykopy - wraz zaladunkiem z transportem m3 42736
gruntu na wysypisko
2 D -03.01.03C |Roboty ziemne - zasypka przepustu m3 226,24
Ulozenie przepustow pod korong drogi, przepust skrzynkowy
3 D -03.01.03C |dwudzielny 3,0x2,0 m wraz z wykonaniem zewng¢trznej izolacji m 15,00
przepustu i utozeniem warstwy ochronnej z betonu
Wykonanie $cianki czotowej przepustu i komory polaczeniowej z
-03.01. L . m 2,1
4 D-03.01.03C betonu C30/37 zbrojonej pretami DN 12 mm 3 32,16
5 D - 03.01.03C Wyk.onar.ne zelbe‘towej plyty przejsciowej z betonu klasy C30/37 m3 22,68
zbrojonej pretami DN 12 mm
Umocnienia powierzchniowe skarp i dna rowu z kostki
6 D -03.01.03C kamiennej na podbudowie betonowej C12/15 gr.10cm m2 40,83
7 Porgcze przepustow X X
8 D - 07.06.01B |Porgcze ochronne sztywne m 8,40
9 Bariery ochronne stalowe - bariero-porecz m 9,30
Przepusty pod korong drogi PDR - 4 km 6+251,00 -
4.2 adaptacja istniejacego przepustu zelbetowego DN 800. X X
Budowa $cianki przepustu.
10 D - 03.01.03C Robot_y ziemne - wykopy - wraz zatadunkiem z transportem m3 15,62
nadmiaru gruntu na wysypisko.
11 D -03.01.03C |Roboty ziemne - zasypka przepustu m3 14,23
Wykonanie §cianki czolowej przepustu z betonu wylewanego
12 D -03.01.03C klasy C30/37 zbrojonej pretami DN 12 i 16 mm m3 4.92
Umocnienia powierzchniowe skarp i dna rowu z kostki
13 D -03.01.03¢ kamiennej na podbudowie betonowej C12/15 gr.10cm m2 20,40
14 D -07.06.01B  |Porgcze przepustow - porgcze ochronne sztywne m 5,70
Przepusty pod korona drogi PDR - 5 km 7+478,92 - budowa
4.3 zelbetowego przepustu skrzynkowego o wymiarach 1,5 x 1,2 X X
m
15 D - 03.01.03C Roboty ziemne -.wykopy - wraz zaladunkiem z transportem m3 248,40
gruntu na wysypisko
16 D -03.01.03C Roboty ziemne - zasypka przepustu m3 160,71
Utozenie przepustow pod korona drogi, przepust zelbetowy
17 D-03.01.03C |skrzynkowy 1,5 x 1,2 m wraz z wykonaniem zewngtrznej izolacji m 14,60
przepustu i utozeniem warstwy ochronnej z betonu
Wykonanie $cianki czotowej przepustu z betonu wylewanego
18 D -03.01.03C klasy C30/37 zbrojona pretami DN 12 mm m3 19,08
19 D - 03.01.03C Wyk.onar}le ze]be.towej plyty przejsciowej z betonu klasy C30/37 m3 23.49
zbrojonej pretami DN 12 mm
Umocnienia powierzchniowe skarp i dna rowu z kostki
20 D -03.01.03C kamiennej na podbudowie betonowej C12/15 gr.10cm m2 120,83
21 Porgcze przepustow X X
22 D -07.06.01B |Porgcze ochronne sztywne m 5,00
23 Bariery ochronne stalowe - bariero-por¢cz m 12,30
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Przepusty pod korona drogi PDR - 6 km 747,65 - budowa

44 zelbetowego przepustu skrzynkowego o wymiarach 1,5 x 1,2 X X
m

25 D - 03.01.03C Roboty ziemne —.wykopy - wraz zaladunkiem z transportem m3 256,54
gruntu na wysypisko

26 D -03.01.03C |Roboty ziemne - zasypka przepustu m3 134,15
Ulozenie przepustow pod korong drogi, przepust zelbetowy

27 D -03.01.03C |skrzynkowy 1,5 x 1,2 m wraz z wykonaniem zewngtrznej izolacji m 25,00
przepustu i utozeniem warstwy ochronnej z betonu

) Wykonanie $cianki czotowej przepustu z betonu wylewanego

28 D -03.01.05C klasy C30/37 zbrojona pretami DN 12 mm m3 3.87

29 D - 03.01.03C Wyl(.onar}le zelbe.towej ph./ty przejsciowej z betonu klasy C30/37 m3 17,28
zbrojonej pretami DN 12 i1 16 mm
Umocnienia powierzchniowe skarp i dna rowu z kostki

30 D -03.01.03C kamiennej na podbudowie betonowej C12/15 gr.10cm m2 26,08

31 D-07.06.01iD-P . dzeni » X X

07.06.01B orecze i ogrodzenie przepustow

32 D - 07.06.01B Porgcze ochronne sztywne m 3,20

33 D - 07.06.01 Ogrodzenie pam?lowe 0 Wys. do 1.5 m na stupkach stalowych m 5,70
wraz z wykonaniem podwaliny

34 D - 07.06.01 Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikow - montaz m2 2,40
zdemontowanych przeste ogrodzenia stalowego

45 Przepusty pod korona drogi PDR - 10 km 0+056,40 ul. . .

‘ Chabrowa, rura betonowa DN 600

35 D - 03.01.03C Roboty ziemne -.wykopy - wraz zaladunkiem z transportem m3 23.50
gruntu na wysypisko

36 D -03.01.03C  |Roboty ziemne - zasypka przepustu m3 15,49

37 D -03.01.03C |Utozenie przepustow pod korong drogi, rury o srednicy 60cm m 11,75
Umocnienia powierzchniowe skarp i dna rowu z kostki

38 D -03.01.03C kamiennej na podbudowie betonowej C12/15 gr.10cm m2 13,25

4.6 Przepusty pod zjazdami P1, P2, P4, P5, rura PP DN 600 X X

39 D - 06.02.01 Roboty ziemne -.wykopy - wraz zatadunkiem z transportem m3 7142
gruntu na wysypisko

40 D - 06.02.01 Roboty ziemne - zasypka przepustu m3 49,18

41 D -06.02.01 Roboty montazowe przepusty P1-P2, P4-P5 m 45,20
Umocnienia powierzchniowe skarp i dna rowu z kostki

- 06.02. . . . . m2 4,12
42 D - 06.02.01 kamiennej na podbudowie betonowej C12/15 gr.10cm 34,
47 Likwidacja przepustu PDR-2 w km 4+290,40 i umocnienie X X
) dna i skarp plyta azurowa

43 D - 01.02.04 L|kW|da<?Ja przepustu PDR-2 w I.<m 4+290,4Q po przez m 14,00
zamulenie piaskiem w catym $wietle przekroju.

a4 D - 06.04.01 umocnienie ptyta azurowa 60*¥40*10cm w $wietle zamulonego m2 0,50
przepustuw

4.8 Rozebranie przepustéw z rur betonowych X X

45 D - 01.02.04 Rozebranie przepustow z rur betonowych, transport odpadéw na m 559,00

miejsce sktadowania z optata za sktadowisko.
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 921 w Gminie Pilchowice — etap 11

Nr ;ER SIEC GAZOWA
Lp. Nr STWIORB Opis robot J.m. Ilo$¢
5 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CISNIENIA X X
- ODCINEK G1-G7, G7C-G12, G13-G21 i G15-G15B
1 D -11.01.04 ;Zzizynzmi F;i\szvk};kopy - wraz zatadunkiem z transportem m3 303,37
2 D -11.01.04 |Roboty ziemne - zasypka gazociagu m3 146,66
3 D -11.01.04 |Roboty montazowe - gazociag DN 90 m 13,20
4 D -11.01.04 |Roboty montazowe - gazociag DN 110 m 42,25
5 D -11.01.04 |Roboty montazowe - gazocigg DN 250 m 139,70
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 921 w Gminie Pilchowice — etap 11

Nr EER SIEC WODOCIAGOWA
Lp. Nr STWIORB Opis robot J.m. Ilos¢
6 PRZEBUDOWA WODOCIAGU X X
1 D 01.02.04 |Demontaz istniejacego wodociagu - odciaé, zamuli¢ i zaslepi¢ m 77,60
| ooazos [ty e et g oo
3 D -01.03.05 ];{rzt;](;ltjynzzf,nylé; F;i:xll(};kopy - wraz zatadunkiem z transportem m3 161,49
4 D - 01.03.05 |Roboty ziemne - zasypka wodociagu m3 85,77
5 D - 01.03.05 |Roboty montazowe - wodociag DN 355 SDR 11 PN 16 m 42,70
6 D - 01.03.05 |Roboty montazowe - wodociagg DN 160 SDR 11 PN 16 m 4,80
7 D - 01.03.05 |Roboty montazowe - wodociag DN 110 SDR 11 PN 16 m 35,40
8 D -01.03.05 |Roboty montazowe - hydrant DN 80 kpl. 2,00
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 921 w Gminie Pilchowice — etap 11

Nr TER

7 ENERGETYKA
Lp. Nr STWIORB Opis robot J.m. Ilos¢
7 ENERGETYKA X X
7.1 Wykonanie linii napowietrznej X X
1 D-01.03.02. Monta_z P_rzewod(_)w mel_zolowanych o przekroju do 4X 95 +2x50 K/ przew 0,01
mma2 linii napowietrznej nn
2 D-01.03.02. Monta.z erewod9w nlel.zolowanych o przekroju do 4X 70 +2x50 Km/1 przew 0,02
mm2 linii napowietrznej nn
3 D-01.03.02. 1\_/1(?_ntaz prz_ewodoyv nieizolowanych o przekroju do 1 X 35 mm2 km/1 przew 0,01
linii napowietrznej nn
4 D-01.03.02. 1\_/1(?_ntaz prz_ewodoyv nieizolowanych o przekroju do 1 X 50 mm2 km/1 przew 0,04
linii napowietrznej nn
) Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu
S D-01.03.02. AsXSn lub podobnycho przekroju do 4x25 mm2 m 581,00
) Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu
6 D-01.03.02. AsXSn lub podobnycho przekroju do 4x70+2x35 mm2 m 500,00
Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu
7 D-01.03.02. . 1
01.03.0 AsXSn lub podobnycho przekroju do 4x35 mm2 m 56,00
Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu
D-01.03.02. . 274
8 01.03.0 AsXSn lub podobnycho przekroju do 4x120+2x50 mm2 m 00
) Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu
S D-01.03.02. AsXSn lub podobnycho przekroju do 4x70+2x25 mm2 m 53,00
) Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu
10 D-01.03.02. AsXSn lub podobnycho przekroju do 4x70+2x50 mm2 m 32,00
7.2 Wykonanie lini kablowej X X
11 D-01.03.02. Kopa}me TOWOW Z podsypkq piaskowa i zasypaniem dla kabli w m 282
sposob reczny w gruncie kat.
12 D-01.03.02. Ukiada_me rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w m 60.00
wykopie - rura SRS 110
) Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m w
13 |D-010302. o ach kablowychY AKXS 4X240 m 70
) Reczne uktadanie kabli wielozytlowych o masie do 0.5 kg/m w
14 |D-01.03.02. rowach kablowych YAKXS 4x120 mm m 104
) Reczne uktadanie kabli wielozytlowych o masie do 0.5 kg/m w
15 |D-01.03.02. rowach kablowych YAKXS 4x70 mm2 m 74
) Reczne uktadanie kabli wielozytlowych o masie do 0.5 kg/m w
16 |D-01.03.02. rowach kablowych YAKXS 4x35 mm2 m 34
17 D-01.03.02. Laczenie w rowach kabli kpl. 5
7.3 Montaz stupéw X X
18 D-01.03.02. Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi stup 8

wirowanych - pojedynczy o dlugosci do E-10.5/4,3 ust6j UB1
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Montaz i stawianie stupoéw linii napowietrznej nn z zerdzi

19 D-01.03.02. wirowanych pojedynczy o dlugosci do E-10.5 /10 ust6j UP2 UP 3 stup
D3 | eiedmeny o diugoke do E- 105 vt US sup
DO emeny o diugoke do 103 15 au P2 UP3| 1P
22 DOL3e | emeny o diugoke do 103 20 aus P2 UP3| 1P
B DO | emeny o dugoke do 108 20 aus P2 UP3| 1P
24 D-01.03.02. Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi shup

wirowanych pojedynczy o dlugosci do E-10.5 /25 ust6j UP2 UP 3
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 921 w Gminie Pilchowice — etap 11

Nr ;ER OSWIETLENIE
Lp. Nr STWIORB Opis robot J.m. Ilos¢
8 BUDOWA OSWIELTENIA X X
8.1 Wykonanie linii kablowej X X
1 D.07.07.01 Kopanie rowow wraz z zasypaniem, podsypka dla kabli i m 1553,00
bednarka
Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w
2 D.07.07.01 wykopie - rura SRS 110/6,3 m 220,00
3 D.07.07.01 Uktadanie kabli YAKXS 0,6/1 kV 4x35 mm2 w rowach m 1 774,00
kablowych
4 D.07.07.01 Badanie linii kablowej N.N - kabel 4-zytowy odc. 40,00
8.2 Montaz stupow o$wietleniowych X X
Montaz kompletnych stupow o§wietleniowych z ustawieniem
5 D.07.07.01 fundamentu prefabrykowanego i oznakowaniem i pomiarami - kpl. 29,00
stup 6m
Montaz kompletnych stupow o$wietleniowych z ustawieniem
6 D.07.07.01 fundamentu prefabrykowanego i oznakowaniem i pomiarami - kpl. 26,00
stup 10m
7 D.07.07.01 Uzm_my sz_pllkowe kpl. pojedyncze o dt. preta do 10 m wraz z kpl 19,00
pomiarami
8 D.07.07.01 Montaz wysiegnikow rurowych na stupie - dt. 1,5 m szt. 13,00
Montaz opraw oswietlenia zewng¢trznego na wysiggniku -oprawa
o D.07.07.01 LED-owa ze zrodtem $wiatla 71W szt 40,00
Montaz opraw oswietlenia zewng¢trznego na wysiggniku -oprawa
10 DOTOT0L Hyipg e srdiem swiatta 70W szt 2,00
Montaz opraw oswietlenia zewngetrznego na wtsiegniku -oprawa
11 D.07.07.01 HPS ze zrodtem $wiatta 150W wraz z montazem przewodow, rur szt. 13,00
ostonyowych i wysiegnikow przy wysokosci latarni do 10 m
12 D.07.07.01 Montaz skrzynek rozdzielczych szafa SOU kompletna szt. 2,00
Projekt doswietlenia wszystkich przej$¢ dla pieszych wraz
13 OPz pozyskaniem map, uzgodniemi Tauron i innymi wymaganymi ryczatt 1,00

dokumentami
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 921 w Gminie Pilchowice — etap 11

Nr TER 9 TELETECHNIKA
Lp. Nr STWIORB Opis robot J.m. Tlos¢
9 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ X X
1 D.01.03. 04 Koparge wraz z zasypaniem rowow i ulozeniem rur -rura m 718,00
dwudzielna 110
Budowa rurociggu kablowego w wykopie wykonanym recznie -
2 D.01.03. 04 . k 0,18
rury w bednach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociagu m
3 D.01.03. 04 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 m 65,00
4 D.01.03. 04 Budowa studni kablowych SKR-1 szt. 1,00
5 D.01.03. 04 Uktadanie kabla wypetnionego XzTKMXpw 15x4x0,5 m 119,00
6 D.01.03. 04 Uktadanie kabla wypelionego XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 35,00
7 D.01.03. 04 Montaz ztgczy przelotowych XAGA 500 43/8-150 zlacz. 7,00
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