KOSZTORYS OFERTOWY SLEPY
ROBOTY DROGOWE

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DZIALKA NR 54/1, 61 W
MIEJSCOWOSCI LIZNOWO

Branza DROGOWA

Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
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KOSZTORYS OFERTOWY SLEPY
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DZIALKA NR 54/1, 61 W MIEJSCOWOSCI LIZNOWO
Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartosc
jednostkowa
1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktow wysokosciowych
Kod CPV: 45100000-8
1 | Analogia |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km 0,319
wg KNNR |[réwninnym
1
t.0111/01
wyd.l 2000
2 | Analogia |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,319
wg KNR
2-01
t.0119/03
wyd.lV 1996
2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Kod CPV: 45233220-7
3 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 1687
0103/03 |nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7
4 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa twardego grubosci po zageszczeniu 8 cm - | m2 1208
0114/07 |(jezdna 1148 + zjazdy 60)
(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
5 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa twardego grubosci po zageszczeniu 8 cm - | m2 -1 208
0114/08 |za kazdy dalszy 1cm - (jezdna 1148 + zjazdy 60)
(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotnosc: 3
6 |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m?2 1208
0202/01 |ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
- (jezdna 1148 + zjazdy 60)
7 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard | - m2 1177
0309/02 |warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 5 cm - (jezdna 1117 + zjazdy 60)
8 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem t | 150,068
0309/07 |5-10t - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Krotnosé: 5
4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7
9 | KNR2-31 |Warstwa gorna nawierzchni z kruszywa twardego grubosci po zageszczeniu 8 cm | m2 510
0114/07 |(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
10 | KNR 2-31 |Warstwa gdrna nawierzchni z kruszywa twardego grubosci po zageszczeniu 8 cm m2 510
0114/08 |- za kazdy dalszy 1cm - zjazdy
(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotnosc: 2
5. Roboty wykonczeniowe
Kod CPV: 45233220-7
11 | KNR 2-31 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 5
0702/02
12 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o szt 5
0703/01 |powierzchni do 0,3m2
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Zestawienie robocizny
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DZIALKA NR 54/1, 61 W MIEJSCOWOSCI LIZNOWO

Lp |Nazwa Jm | llos¢ | Cena |Wartosc
1 |Robotnicy r-g | 83,298
2 |Robotnicy gr.l r-g 68,63
3 |Robotnicy gr.ll r-g | 24,264
Razem 176,192
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Zestawienie materiatow

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DZIALKA NR 54/1, 61 W MIEJSCOWOSCI LIZNOWO

Strona 4/5

Lp |Nazwa Jm | llos¢ | Cena |Wartosc
1 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,225
2 |Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,966
3 |[Miat kamienny t 24,567
4 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych - AC 11 S t | 150,068
5 |Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m m3 0,068
6 |Stupki z rur stalowych 70mm do znakow drogowych ocynkowane z kompletem uchwytow szt 5
7 |Tablice znakow drogowych szt 5
8 |Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001 t 236,34
9 |Woda m3 | 18,925

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Zestawienie sprzetu
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DZIALKA NR 54/1, 61 W MIEJSCOWOSCI LIZNOWO

Strona 5/5

Lp |Nazwa Jm | llos¢ | Cena |Wartosc
1 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g| 11,034
2 |Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g| 10,691
3 |Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,872
4 |Samochod samowytadowczy 5-10t m-g| 33,986
5 |Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 1,208
6 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 6,748
7 |Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37kW (50KM) m-g 1,329
8 |Walec statyczny samojezdny m-g| 11,034
9 |Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g| 40,596
10 |Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g| 11,034
11 |Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 6,917
Razem 137,449
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