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Stoneczna Paledzie_of

ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
Przebudowa ul. Stonecznej w Paledziu, gm. Dopiewo
1/45233220- |ROBOTY DROGOWE 1 26
7
1.1/45111000- |Roboty przygotowawcze 1 5
8
1.2/45111000- |Roboty ziemne 6 8
8
1.3/145233252- |Obrzeza i $cick 9 12
0
1.4/45233251- |Konstrukcja jezdni 13 17
3
1.5/45233290- | Oznakowanie pionowe 18 20
8
1.6{45233280- | Oznakowanie poziome 21 21
8
1.7 Roboty towarzyszace |22 26
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Przedmiar robét

-3-

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ul. Slonecznej w Paledziu, gm. Dopiewo
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Roboty przygotowawcze .
1{D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw |km
di1.1 terenie réwninnym
0,820 km 0,820
RAZEM 0,820
2|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cemento-|m2
d.1.1 wo-piaskowe] - dotyczy betonowe] kostki brukowej lub piytek gr. 8cm
B0<zjazdy indywidualne> m2 60
RAZEM 60
3|D-01.02.04 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci  |m?2
d.1.1 15cm
poz.2 m2 60
RAZEM 60
4|D-01.02.04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang robo-|m?
d.1.1 czg przez 3 samochody samowytadowcze
(poz.2*0,08+p0z.3*0,15)*1,5 m3 20,700
RAZEM 20,700
5(D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowa- |m?
d.1.1 niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé ...
km uaktualniong przez Oferenta wraz z uwzglednieniem kosztéw uty-
lizacii
poz.4 m® 20,700
RAZEM 20,700
1.2 Roboty ziemne
6|D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0. |m3
d.1.2 60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urabku samochodami samo-
wytadowczymi na odleglos¢ ... km uaktualniong przez Oferenta -
wraz 2 kosztami utylizacji
3800 m? 3800
RAZEM 3 800
7|D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w |m?
d.1.2 gruncie kat. |-l wraz z zakupem gruntu niewysadzinowego
10 m3 10
RAZEM 10
8/D-02.03.01 Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt  |m?3
d1.2 sypki kat. I-1ll
poz.7 m? 10
RAZEM 10
1.3 Obrzeza i $ciek
9| D-08.01.02, D-|Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cm w_|m
d.1.3/08.03.01 gruncie kat -1l
<obrzeza 12x25>
1800 1800
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1800
<§ciek z betonowej kostki brukowej>
820 820
B (obliczenia pomacnicze) =zZz=oo==s=
820
poz.9A+poz.9B m 2620
RAZEM 2 620
10|D-08.01.01 tawa pod krawegzniki betonowa z oporem C12/15 m3
di.3
poz.9A*(0,32*0,15+0,10*0,15)<pod obrzeza 12x25> m3 113,400
Poz.9B*0,4*0.25<pod $ciek> m3 82.000
RAZEM 195.400
11|D-08.03.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce  |m
d1.3 cementowo-piaskowej
poz.9A m 1800
_ RAZEM 1800
12|D-08.05.02 Scieki uliczne z czterech rzedéw z betonowej kostki brukowej koloru |m
d1.3 szarego typu "CEGLA" na plask jednoskrzydiowe na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
poz.9B m 820
RAZEM 820
1.4 Konstrukcja jezdni
13|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d1.4 trukeyjne nawierzchni w gruncie kat. i~V
poz.16+poz.17 .|m? 6 600
RAZEM 6 600
14|D-04.06.01 Podbudowa betonowa bez dylatacii - grunt stabilizowany cementem |m?
d.1.4 Rm=1,5MPa - grubo&é warstwy po zageszczeniu 15 cm




Stoneczna Paledzie_of

Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz, Razem
techn.
poz.13 m? 6 600
RAZEM 6 600
15|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka 0/31,5 - warstwa gor- |m?2
d1.4 na o gruboéci po zageszozeniu 25 cm
poz.13 m? 6 600
RAZEM 6 600
16/D-05.03.23a  |Nawierzchnie z kostki betonowe] SZARA grubosci 80 mm BEHA- m2
di.4 TON na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 50 mm z wypel-
nieniem spoin zaprawa cementows
4400 m? 4 400
RAZEM 4400
17|D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki betonowej CZERWONA gruboéci 80 mm BE- |m?2
d.1.4 HATON na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wy-
pefnieniem spoin zaprawg cementows - dotyczy progéw zwalniaja-
cych i opaski
2200 m?2 2200
| RAZEM 2200
1.5 Oznakowanie pionowe
18|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d1.5
19 szt. 19
RAZEM
19| D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
di5 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2<D-40> szt. 2
2<D-41> szt. 2
16<U-8b> szt. 16
1<B-5> szt. 1
2<T-0> szt. 2
2<D-46> szt 2
2<D-47> szt 2
RAZEM 27
20|D-07.02.01 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d1.5 czych, informacyjnych wraz z wywozem i kosztami utylizacii
2<B-33> szt. 2
2<T-0> szt. 2
RAZEM 4
1.6 Oznakowanie poziome
21|D-07.01.01 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni cienkowartswo-|m?2
d.1.6 we chemoutwardzalne gladkie
80*0,232<P-25> m? 186
RAZEM 18.6
1.7 Roboty towarzyszace
22|D-01.03.04 Uldadanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych o érednicy do 110 |m
d1.7 mm w wykopie - zabezpieczenie sieci
00 m 4000
RAZEM 4¢
23|D-10.00.01 Regulacja pionowa studzienek dla wlaz6w kanatowych szt.
d.1.7
17 szt 17
RAZEM 17
24|D-10.00.01 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.7 UWAGA:
Uwzgledni¢ wymiang studni telekomunikacyjnej na typ ciezki ze
wzmachieniem stropu
32 szt. 32
RAZEM 32
25|D-10.00.01 Regulacja pionowa studzienek dia zaworéw wodociggowych i hydran- [szt.
d1.7 téw
20 szt. 20
RAZEM 20
26|D-00.00.00 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.7
1 kol 1
RAZEM 1
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary ltosé Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa ul. Stonecznej w Paledziu, gm. Dopiewo
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa [km 0,820
d.1.1 drogi w terenie réwninnym
2|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z Klinkieru drogowego na podsypce |m?2 60<zjazdy in-
d.11 cementowo-plaskowej - dotyczy betonowej kostki brukowej dywidualne>
lub phytek gr. 8cm =60
3|D-01.02.04 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanegoo [m2 poz.2 =60
d.1.1 grubosci 15 cm
4|D-01.02.04  |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na m3 (poz.2*0,08+
d.1.1 zmiang roboczg przez 3 samochody samowyladowcze poz.3*0,15)*
1,6 =20,700
5/D-01.0204 (Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-|m® poz.4 =
d1.1 tadowaniu | wyladowaniu samochodem samowyladowozym 20,700
na odlegtosé ... km ualdualniong przez Oferenta wraz z
uwzglednieniem kosztéw utylizacii
1.2 Roboty ziemne
6/D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 3800
d.1.2 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
samochodami samowytadowezymi nia odleglosé ... km uak-
tualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizaci
7|D-02.03.01  |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 mspy- |m3 10
d1.2 charkami w gruncie kat. |-l wraz z zakupem gruntu niewysa-
dzinowego .
8/D-02.03.01 (Zageszczanie hasypdw walcami samojezdnymi m?3 poz.7 =10
d.1.2 wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-1li
1.3 Obrzeza i $ciek
9|D-08.01.02, |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m pPoz.9A+poz.
d.1.3|D-08.03.01  |30x30 cm w gruncie kat.I-ll 9B = 2620
10|D-08.01.01  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 195,400
d.1.3
11]D-08.03.01 | Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cmna  |m poz.9A =
d.1.3 podsypce cementowo-piaskowej 1800
12|D-08.05.02 |Scieki uliczne z czterech rzedéw z betonowej kostki bruko- [m poz.9B = 820
d1.3 wej koloru szarego typu "CEGLA” na plask jednoskrzydiowe
na podsypce cementowo-piaskowe]
14 Konstrukcja jezdni
13/D-04.01.01  |Mechaniczne profilowanie i zageszozenie podioza pod wars- |m?2 poz.16+poz.
d1.4 twy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat, J-1v 17 = 6600
14|D-04.08.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacii - grunt stabilizowany ce- |m? poz.13 =
d1.4 mentem Rm=1,5MPa - grubo&é warstwy po zageszcezeniu 6600
15cm
15/D-04.04.02 |Padbudowa z kruszywa lamanego - mieszanka 0/31 5-war- [m2 poz.13 =
d.1.4 stwa gérna o gruboscl po zageszczeniu 25 cm 6600
16|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej SZARA grubosci 80 mm  |m? 4400
d1.4 BEHATON na podsypce cementowo-piaskowe] grubogci 50
mm z wypelnieniem spoin zaprawg cementows
17|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowsj CZERWONA grubo$ci 80 |m2 2200
di.4 mm BEHATON na podsypce cementowo-piaskowe] grubos-
¢i 50 mm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa - doty-
czy progdw zwalniaiacych i opaski
1.8 Oznakowanie pionowe
18/D-07.02.01 | Shupki do znakéw dragowych z rur stalowycho §r. 70 mm szt 19
d1.5
19|D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 27
di.5 ostrzegawczych. informacyinych o powierzchni do 0.3 m2
20/D-07.02.01 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 4
d1.5 ostrzegawczych, informacyjnych wraz z wywozem i kosztami
utylizacii
1.6 Oznakowanie poziome
21|D-07.01.01 [Reczne malowanie strzalek i innych symboli na jezdni cien- |m2 80*0,232<P-
d.1.6 kowartswowe chemoutwardzalne gtadkie 25> =186
17 Roboty towarzyszace
22/D-01.03.04 |Ukiadanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych o srednicy |[m 4000
d.1.7 do 110 mm w wykopie - zabezpieczenie sieci
23|D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt. 17
d1.7
24|D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 32
d1.7 UWAGA: )
Uwzglednié wymiane studni telekomunikacyjnej na typ ciezki
ze wzmochieniem stropu
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Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary flosé Cena Warto$¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25/D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dia zaworéw wodociagowych |szt. 20
d1.7 i hydrantéw
26|D-00.00.00 |inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
d.1.7
Warto$¢ kosztorysowa robhét bez podatku VAT

Stownie:




Stoneczna Paledzie_of Zestawienie stosowanych katalogéw

Lp. | Wydawnictwo

1/ORGBUD wyd.li 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996

WIN

ORGBUD wyd.lll 1994, biuletyriy do 9 1996

4/1GM wyd.l 2001

5/ORGBUD wyd.IIl 1987 biuletyny do 9 1996




