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Kotwy wkejane M2, L=16cm
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&4 kotwy wkejane M12, L=16cm2, L=16cm

& kotwy wkejane M12, L=16cmn

& kotwy wkejane M12, L=16cm 4 kotwy wkejane M12, L=16cm

dla 1 stupka balustrady

dla 1 stupka balustrady

dla 1 stupka balustrady

A B

dla 1 stupka balustrady

przepustu

dla T stupka balustrady

Zestawienie elementow dla 1 BALUSTRADY: stal $235
NR Nazwa elementu Profil Dtugost | llost Masa [kgl UWAGA
[mm] [mm] | [szt] kg/m 1 elementu RAZEM 17 ._._ ¢ pionowost stupkdw
. Zachowat piono .
a b C d e f g h .. .
1| pochwyt Z5100x12 | 8098 | 1 9,42 76,28 76,28 2. Grubost spoin:
vunek balustrad X : ' : . pachwinowych: 0.7 grubos$ci cienszego z elementow taczonych
stupek Dalustra PO .
: _uz._A ! 100612 199 ° 242 %.%8 2988 ] czotowych: 1.0 grubo&ci cienszego z elementow taczonych
3| sczehnka 7=150x10 o7 32 393 I8k 122,88 3. Elementy stalowe zabezpieczy antykorozyjnie poprzez ocynkowanie zanurzeniowe (ogniowe), grubo$t powtoki min. §fm.
4 | przeciag dolny z150x10 102 2 3,93 2,16 5,52 2 ) . . . . . .. ,
Sruby zabezpieczone poprzez ocynkowanie - zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni Srub porownywalne do 30m
5 | podstawa stupka e 180x1k 180 6 19.80 356 21,36 cynkowania zanurzeniowego
6 | przeciag dolny 50x10 %88 > 393 388 9.4 4. Rysunek nie jest rysunkiem warsztatowym. Wykonawca opracuje rysunek warsztatowy i przedstawi go przed realizacjy
masa spoin-1,8% masy taczonych elementow 5,52 balustrady do akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
masa balustrady kg 310,88

UWAGA: Balustrady od strony gornej i dolngj
wody s3 idenfyczne.

WYKONAC: 2 BALUSTRADY

INWESTOR

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C
62-070 DOPIEWO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

7‘._, m BIURO

PROJEKTOWE

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA
UL. BOROWA 4
62-200 GNIEZNO

STADIUM

PW

TEMAT

Budowa przepustu w ciggu
ul. Stonecznejw Paledziu,
gm. Dopiewo

TYTUL RYSUNKU

Przepust - Konstrukcja balustrady

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dziatki ewidencyjne nr: 113,168,189
obreb Paledzie

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS

Projektant

branzy mostowej mgr inz. Rafat Kuzma

Numer uprawnien WKP/0308/POOM/09

KOTWA BALUSTRADY

Sprawdzajacy

branzy mostowej mgr inz. Weronika Stodkowicz

Numer uprawnien WKP/0282/POOM/10

Projektant
branzy wod-kan

Numer uprawnien -

Sprawdzajacy
branzy wod-kan

Numer uprawnien -

branzy elekirycznej

Projektant

Numer uprawnien -

branzy elektrycznej

Sprawdzajacy

180 , 180 Zestawienie materiatow dla 1 kotwy :
T|v:oo stupek 12 stupek NR Nazwa elementu Profil Dtugosé lloé Masa [kgl
z podstawa 3 z podstawa

25 130 25 25 m% 25 [mm] [mm] [szt.] 1kg/m 1 elementu RAZEM
& Wﬂ @AT@ 7 @HV @AT@ 1 systemowa kotwa wklejana na zywice & 12 160 1 0,89 0,14 0,14

m“m oo rim) MH oo o 2 | nakretka kotpakowa M12 1 |28kg/1000szt. 0,03 0,03
gwint / otwor ®lkmm gwint / otwdr ®lbmm 3 podktadka zwykta d=12 1 7,5kg/1000szt. 0,01 0,01

g I@ g I@ I@ 0GOLEM STALI g | 0,18

Numer uprawnien -

Dla 1 stupka balustrady wykonat 4 kotwy
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£t ACZNIE WYKONAC DLA OBU BALUSTRAD: 4x(5+5)=40
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NUMER
RYSUNKU

DATA

OPRACOWANIA SKALA

ARKUSZ

11.2019 1:20 - 5

Nazwa pliku: -




