e,

70

. = s lDMV1UL
e

POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Za Grobla 8, 61-860 Poznan z Z
tel. (61) 8545-100 - S/

URZAD GMINY DOPIEWO,

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnier LEETE 1o |
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl 62-070 Dopiewo

W/ znak: RIiGK.7013.6.5.2021 z dnia 18-05-2021
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.111163.21 z dnia 22-06-2021

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewédztwo: wielkopolskie Gmina: Dopiewo Miejscowosé: Paledzie ul. Stoneczna

dotyczy: Przebudowy ulicy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18-05-2021 w sprawie j. w. przesylamy jeden egzemplarz
mapy z zaznaczong istniejgcg siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang przebudowe ulicy
przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosié obiektéw budowlanych, urzadzaé statych skiadow

i magazynéw oraz podejmowac dziatai mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgoda i wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.
Prace budowlane musza by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejacej sieci gazowej i nie wptywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcow w tym nie naruszaly izolacji gazociagu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé podczas
prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykopéw oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie wbijania
znacznikéw (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejacej sieci gazowej. Zasypanie
wykopdéw w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonaé recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odleglo$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej Scianki
gazociggu lub gornej zewnetrznej scianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukeji nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obcigzane kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokiadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopdw poprzecznych nad osig
gazociggu/przylaczy ustalajgcych rzeczywista trase gazociggu/przytgczy oraz jego glebokosé
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utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow na przebudowe
sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowac normatywne odleglosci
projektowanych obiektow zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..

3. Nalezy zwroci¢ uwage na armature gazowa, kidra nie moze byé zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostkaq itp. Krawezniki nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej. Wkreslone geodezyjnie przylacza moga nie przedstawiaé wszystkich czynnych
przylaczy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytaczy
gazu zszafkami wgranicy dziatki, nalezy wystgpic o warunki przebudowy przylacza
gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejgcg
siecig gazowa, kompletng dokumentacje projektowag nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. Nadzér nad pracami jest ustugg odptatna. Cennik Ustug Pozataryfowych zamieszczony jest
na stronie internetowej pod adresem hitps://www.psagaz.pl/przydatne-dokumenty-i-cenniki.
Zlecenie nadzoru nad pracami nalezy kierowa¢ do jednostki eksploatujgcej tj. wlasciwej
Gazowni.

6. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcejw PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni
Poznann Potudnie, ul. Glogowska 429, 60-004 Poznan tel. 61 8545170,
gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystgpieniu do prac oraz
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;.

7. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem

Zatgczniki:

. KIEROWNIK
- mapa sytuacyjna Sekcja Eksploata
Do wiadomosci: Hieronim Horowskj

- Gazownia Poznan Potudnie

Sprawe prowadzi:
Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303

SHecjalista

dsz, j
Zarzadza Jjatkiem Sieciowym

Joanna Kasperuk
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Przebudowa ul. Stonecznej w Paledziu
gm. Dopiewo.
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