
2%2%

A - A
G
ra

n
ic
a
 p

a
s
a
 d
ro

g
o

w
e
g
o

G
ra

n
ic
a
 p

a
s
a
 d
ro

g
o

w
e
g
o

0,12m

Opornik betonowy Opornik betonowy

0,12m

A A

PieszojezdniaPieszojezdnia

1,12m 1,12m 

Pieszojezdnia

2,75m

Pieszojezdnia

2,75m

B - B

G
ra

n
ic
a
 p

a
s
a
 d
ro

g
o

w
e
g
o

G
ra

n
ic
a
 p

a
s
a
 d
ro

g
o

w
e
g
o

0,12m

Opornik betonowy Opornik betonowy

0,12m

A A

PieszojezdniaPieszojezdnia

0,92m 1,28m

Pieszojezdnia

2,75m

Pieszojezdnia

2,75m

2%2% 10% C

B B

C

C

1
0

%
1
0

%

1
,0

0
 m

1
,0

0
 m

4
,0

0
 m

n
a

w
ie
rz

c
h
n
ia

p
ro
je

k
to

w
a
n
a

C
 -
 C

n
a

w
ie
rz

c
h
n
ia

p
ro
je

k
to

w
a
n
a

n
a

w
ie
rz

c
h
n
i

s
z
c
z
e
g
ó
ł 
p
o
łą
c
z
e
n
ia
 

n
a

w
ie
rz

c
h
n
i

s
z
c
z
e
g
ó
ł 
p
o
łą
c
z
e
n
ia
 

D

D

0
.0

0
0
.0

0
+
 0
.1

0

2%2%
2%2%

B

Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 25 cm
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Betonowa kostka brukowa typu BEHATON koloru czerwonego gr. 8 cm

Podsypka cementowo- piaskowa (1:3) gr. 5 cm

(najazd na skrzyżowanie wyniesione)

Szczegół połączenia nawierzchni
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Podsypka cementowo-piaskowa (1:3)
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Ława z betonu C12/15 

Kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5

6 Kostka brukowa betonowa typu BEHATON

7

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa

Opornik betonowy 12x25 cm
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Kostka brukowa betonowa typu CEGŁA
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