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OPIS TECHNICZNY
1, Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu w ciagu ul. Stonecznej w Paledziu, gm. Dopiewo na
dziatkach o nr ewid. 113, 189 obreb Paledzie 1.
Podstawe opracowania stanowia:

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z pdézi.zm.)
° Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 z
poézi.zm.).

° Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462, z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735
.) z pOzniejszymi zmianami

° Rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124
1332 z p6zni.zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w Sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) z pdzniejszymi zmianami;

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

o Wizja lokalna

o Wiasne pomiary inwentaryzacyjne

° Dokumentacja geotechniczna

o Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotyczaca
projektowania, budowy i utrzymania drég oraz obiektéw mostowych

° Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przepustu na rowie melioracji szczegdtowej W-C
pod projektowana ul. Stoneczng na dziatce nr ewid. 189 w km ~(0+282,50 w miejscowosci Paledzie.
Celem opracowania jest dokumentacja projektowa niezbedna do wykonania prac budowlanych.

3+ Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu okreslono na podstawie wizji lokalnej, sporzadzonej wdwczas
inwentaryzacji fotograficznej oraz na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw
projektowych. Obecnie projektowany odcinek ul. Stonecznej w Paledziu posiada nawierzchnie
utwardzong kruszywowa. Teren wokét istniejacego przepustu ma charakter zurbanizowany — osiedle

domoéw jednorodzinnych.



4. Inwentaryzacja istniejacego przepustu
Istniejacy przepust zlokalizowany jest pod droga gminna — ul. Stoneczng w km ok. 0+283,00 tej drogi.

Cze$¢ przelotowa przepustu wybudowana jest z dwéch rur zelbetowych Srednicy 100 ¢cm. Na wilocie i
wylocie do przepustu znajduja sie prostopadie zelbetowe Sciany czolowe. Na cianach zamocowane s3
balustrady stalowe z rur d=50mm wysokosci 107-109cm. Przepust krzyzuje sie z osig drogi pod katem
okoto 83° i ma dtugos$é¢ ok. 8,46 m.

Dno w rejonie wlotu i wylotu nie jest umocnione.

Na ponizszych zdjeciach przedstawiono aktualny stan zagospodarowania terenu.




ok

ot.. do na ul, Stoneczna
5. Ocena stanu technicznego istniejacego mostu
Stan techniczny obiektu ocenia si¢ jako wystarczajacy. Balustrady stalowe z rur nie spetniaja
wymogéw obowiazujacych przepiséw. Ze wzgledu jednak na projektowane poszerzenie drogi oraz
poziom wdd w istniejacym rowie melioracyjnym w okresach podwyzszonego stanu wdd konieczna jest
przebudowa istniejgcego przepustu.

Zaleca sig rozbidrke istniejgcego przepustu i budowe w jego miejscu nowego, o przekroju
skrzynkowym.



6. Warunki gruntowo-wodne
Teren obejmujacy badania polozony jest w miejscowosci Paledzie w rejonie ulicy Stonecznej, w

Gminie Dopiewo, wojewddztwie wielkopolskim, powiecie poznanskim.

Ustalono, iz teren obejmujacy przedmiotowg inwestycje, pod wzgledem fizjograficznym znajduje sie w
obszarze Pojezierza Poznariskiego, mezoregionu  zaliczanego do makroregionu  Pojezierze
Wielkopolskie, podprowincji Pojezierze Potudniowobattyckie, prowincji Niz érodkowoeuropejski.
Powierzchnia terenu jest ptaska. Geomorfologicznie teren lezy na wysoczyznie morenowej z okresu
zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Na podstawie Centralnej Bazy Danych Geologicznych ustalono, iz podtoze zbudowane jest z utwordw
litologicznie nazywanych ,gliny zwatowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i Zwiry lodowcowe” co
potwierdzity wyniki badar geotechnicznych wykonanych do maksymainej gtebokosci 3.0 m p.p.t.
stwierdzono w podtozu zaleganie gruntéw Sredniospoistych w postaci glin piaszczystych, gruntéw
matospoistych wyksztatconych, jako piaski gliniaste oraz gruntéw niespoistych w ‘postaci piaskdéw
drobnych i piaskéw Srednich. W gdrnych strefach podtoza stwierdzono wystepowanie
antropogenicznych gruntéw niespoistych w postaci piaskéw drobnych i lokalnie piaskéw érednich z
kamieniami i okruchami cegly. Przypowierzchniowe strefy podtoza budujg grunty antropogeniczne w
postaci utwardzonego nasypu drogowego zbudowanego z piaskéw drobnych i piaskéw $érednich z
kamieniami. Szczegblowa budowe geotechniczng podioza wraz ze stanami aruntéw przedstawiono w
opinii geotechnicznei.

Na podstawie wykonanych badar stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych w postaci swobodnego
i napigtego zwierciadta, a takze lokalnie w postaci saczefi w gruntach sredniospoistych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

warunki geotechniczne podtoza nalezy uznaé za proste.
Projektowany obiekt mostowy kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej

7. Istniejaca infrastruktura techniczna
Na podstawie mapy do celdw projektowych w pasie drogowym, w rejonie przepustu stwierdzono

wystepowanie istniejacych sieci uzbrojenia terenu:

- sieci kanalizacji sanitarnej

- sieci elektroenergetycznej

- sieci gazowej

- sieci wodociagowej

8. Stan projektowany

8.1. Charakterystyka ogdlna

Zadanie projektowe obejmuje przebudowe istniejacego przepustu. Budowa nowego obiektu zapewni
bezpieczng przeprawe drogowa nad rowem melioracji szczegdtowej W-C.



Istniejacy przepust wraz ze $cianami czolowymi nalezy rozebraC. Rozbidrce podlegaija wszystkie
elementy istniejacego przepustu oraz umocnienie dna i skarp w postaci ptyt azurowych.

W miejscu przeciecia ul. Stonecznej z rowem melioracyjnym projektuje sie budowe przepustu.
Konstrukcje przepustu stanowi zelbetowa, monolityczna skrzynka. Na obu koricach przepustu znajda
sie monolityczne $ciany czolowe zabezpieczajace wiot i wylot przed obsunigciem sie nasypu drogi.
Monolityczne $ciany czotowe zostaly zaprojektowane jako réwnolegte do osi drogi pod ktéra Znajduje
sie przepust.

Wzdtuz drogi na obiekcie przewidziano obustronne balustrady mocowane do zelbetowych écian
czotowych.

Konstrukcje przepustu stanowi skrzynka, jednootworowa o wymiarach wewnetrznych 1,00x1,20m z
betonu C30/37 ze zbrojeniem zapewniajacym przenoszenie sit od obcigzen klasy A (wg normy
PN-85/5-10030). Dtugo$¢ przepustu wynosi 8,38

m. Skiada sie on z czesci przelotowej oraz monolitycznych 4cian czotowych grubosci 25cm.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie przepustu.

Przed i za przepustem zaprojektowano regulacje koryta cieku (zakres wg zatgczonych rysunkéw) oraz
jego odmulenie na gtebokoé¢ okoto 30cm. Dno koryta cieku na odcinku objetym przebudowa wraz ze
skarpami na wlocie iwylocie z przepustu umocnione zostanie okfadzing kamienng na betonie
zabezpieczong przed rozmyciem betonowymi gurtami.

Pochylenie podtuzne wewnatrz przepustu wynosi 0,5%. Pochylenie na wlocie i wylocie stanowi
wypadkowa wynikajaca z nawigzania sie z umochieniem do istniejacych rzednych dna koryta rzeki.
Nad przepustem i na dojazdach do niego projektuje sie droge o nawierzchni z kostki betonowej wg

opracowania branzowego.

Podstawowe dane techniczne projektowanego przepustu:

$wiatto poziome 1,20 m
$wiatto pionowe ~1,00 m
dtugos¢ przepustu 8,38 m
kat skrzyzowania przepustu z osig drogi ~84,000
rzedna osi jezdni w osi przepustu 80,60
rzedna dna koryta cieku na wlocie do przepustu 78,98
rzedna dna koryta cieku na wylocie z przepustu 78,94
pochylenie podiuzne dna wewnatrz przepustu

(dna projektowanego koryta cieku) ~0,5%

no$nos¢ konstrukeji przepustu - klasa A wg PN-85/S-10030

8.2. Ustréj nos$ny
Konstrukcje przepustu stanowi skrzynka, jednootworowa o wymiarach wewnetrznych 1,00x1,20m z
betonu C30/37 ze zbrojeniem zapewniajacym przenoszenie sit od obcigzer klasy A (wg normy PN



85/5-10030). Dtugos¢ przepustu wynosi 8,38m. Skiada sie on z czesci przelotowej oraz
monolitycznych Scian  czotowych grubosci 25cm.  Zaprojektowano posadowienie bezpoérednie
przepustu.

Sciany boczne przepustu na catej diugosci nalezy pokry¢ izolacjg bitumiczna cienko powlokowq i
ostoni¢ ekranem z foli kubetkowei.

Sciany oraz plyta denna ma stalg grubo$¢ 20 cm. Dwustronny 2% Spadek zostanie wyksztatcony na
phycie stropowej konstrukcji.

Pochylenie podtuzne wewnatrz przepustu wynosi 0,5%. Pochylenie na wlocie i wylocie stanowi
wypadkowa wynikajaca z nawigzania sie z umocnieniem do istniejacych rzednych dna koryta cieku (po
odmuleniu).

Posadowienie obiektu zaprojektowano jako bezposrednie. Role fundamentu petni tawa betonowa
grubosci 60cm z betonu C12/15 szerokosci 240cm. Ze wzgledu na warunki gruntowe (wystepowanie
wody gruntowej pod ciénieniem) wykop pod fundament przepust wykonaé w ostonie <cianek
szczelnych (stalowych lub drewnianych) zabijanych po obrysie fundamentu. Fundament przepustu
stanowit bedzie korek betonowy ktdry wykonaé nalezy metoda podwodng. Po zwigzaniu betonu z
wykopu ograniczonego Sciankami szczelnymi odpompowaé wode. Informacje o przyjetej metodzie
zabezpieczen powinny znalezé sie w projekcie zabezpieczenia wykopdw, opracowywanym przez
Wykonawce.

Zwraca sig uwage na konieczno$¢ bardzo starannego wyprofilowania spadkéw na gérnej powierzchni
zespalajacej ptyty stropowej i zatarcie jej na ostro, aby stanowita wiaéciwe podioze pod izolacje plyty.
Na izolacji z papy termozgrzewalnej nalezy ulozy¢ warstwe ochronng gr.5cm z betonu C12/15,
Powyzej przepustu przewidziano uloZenie geosiatka dwukierunkowej, polipropylenowej o weztach
sztywnych (wytrzymatoS¢ na rozcigganie 30 kN/m wg SST).

Zasypke konstrukcji przepustu nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegbtowa specyfikacia techniczna.
Roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne fundamentéw nalezy prowadzi¢ przy utrzymaniu wykopdw
w stanie suchym. Zaleca sie wykonanie robdt przy niskim stanie cieku.

8.3. Sciany czolowe

Na wlocie i wylocie z przepustu zaprojektowano monolityczne éciany czotowe ar. 25,0 cm. éciany
czotowe usytuowane sa réwnolegle do osi drogi nad przepustem. éciany czotowe wykonane bedg z
gzymsem wylewanym na mokro szerokosci 40,0cm.

éciany czolowe zaprojektowano jako zelbetowe petnoscienne z betonu C30/37 zbrojonego stalg klasy
A-IIIN. Betonowanie odbywac sie bedzie w deskowaniu.

éciany czotowe potaczy¢ monolitycznie z czescig przelotowa przepustu.

8.4. Izolacje i nawierzchnie
Zaprojektowano izolacje zewnetrzng stropu konstrukcji zelbetowego przepustu skrzynkowego z papy
termozgrzewalnej wywinietej na powierzchnie pionowe. Na izolacji nalezy wykonaé warstwe ochronng

z betonu C12/15 gr.5cm.



Sciany boczne przepustu od strony gruntu zabezpieczy¢ powtokowq izolacjg bitumiczng ukiadang w 3
warstwach o facznej grubosci min. 2 mm i ostoni¢ ekranem z foli kubetkowej. Izolacje na écianach
czotowych wyprowadzi¢ min. 10 cm ponad powierzchnie projektowanego terenu.

Nad przepustem nalezy utozy¢ nawierzchnie wg. Opracowania branzy drogowej. W celu zapobiegania
osiadania drogi na dojazdach do przepustu projektuje sie ulozenie geosiatki dwukierunkowo
rozciaganej z polipropylenu o weztach sztywnych (wytrzymatos¢ na rozcigganie 30 kN/m wg SST

8.5. Elementy bezpieczenistwa ruchu

Wzdtuz drogi przewidziano zamontowanie balustrad stalowych. Balustrade wykonaé zgodnie z
rysunkami szczegdtowymi. '

Elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez ocynkowanie zanurzeniowe (ogniowe),
grubos¢ powtoki min. 85um. éruby zabezpieczone poprzez ocynkowanie zabezpieczenie antykorozyjne
powierzchni Srub porédwnywalne do 50um cynkowania zanurzeniowego.

8.6. Odwodnienie

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe zelbetowego przepustu poprzez wykonanie spadkdw
poprzecznych na gérnej powierzchni rygla.

Odwodnienie wnetrza przepustu zaprojektowano jako powierzchniowe poprzez wyksztatcenie spadku
podtuznego.

Odwodnienie korony drogi nad przepustem zaprojektowano jako powierzchniowe poprzez
wyksztatcenie spadku podtuznego poprzecznego do projektowanej kanalizacji deszczowej (wg

odrebnego opracowania branzowego).

8.7. Zasypka konstrukcji

Zasypke konstrukcji przepustu projektuje sie wykonaé z piasku Sredniego lub pospdtki zageszczonej
mechanicznie do Is>1,0. Nasyp nalezy ukiadaé warstwami grubosci ~25cm. Zasypka wokét
konstrukcji powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i réwnoczeénie z obu stron konstrukcji.

8.8. Antykorozyjne zabezpieczenie betonu

Odkryte powierzchnie écian czotowych nalezy zabezpieczyé elastyczng powtoka, ktéra musi by¢:

= wodoszczelna

B jednokierunkowo przepuszczalna dla pary wodnej

- powstrzymujaca wnikanie dwutlenku wegla w glab betonu

- odporna na dziatanie soli i mrozu

- nietoksyczna

Czesci odziemne $cian czotowych i konstrukcji przepustu nalezy pokry¢ powtokowa izolacja
bitumiczna.

Czes¢ przelotowa przepustu poddaé hydrofobizacji



8.9. Regulacja koryta rzeki

Przed i za przepustem zaprojektowano regulacje koryta cieku oraz jego odmulenie. Dno koryta cieku
nalezy odmuli¢ na wlocie i wylocie do przepustu na odcinku ok. 15m (przyjeto glebokoéé odmulenia
ok.30cm) i poszerzy¢ do szerokosci 1,20m. Skarpy cieku wyksztatcié w spadku 1:1,5.

Na odcinku ok.4,0m na wlocie i wylocie z przepustu koryto cieku (skarpy i dno) umocnione zostanie
oktadzing kamienng na betonie gr. min. 20 cm.

Umocnienie dna rzeki ograniczono na wlocie i wylocie, na szerokosci dna rzeki i skarp gurtami
betonowymi 30x80cm z betonu C16/20. Na odcinku ok.100cm przed gurtami betonowymi w celu
ograniczenia ich rozmywania przewidziano wykonanie narzutu z grubego kamienia (otoczakéw) gr.
20cm.

8.10. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu
Zakres budowy obiektu obejmuje nastepujace prace:
. rozbidrke istniejacego przepustu, Scian czolowych w zakresie umozliwiajacym wykonanie

projektowanego przepustu i regulacji cieku,

o wytyczenie projektowanego przepustu,

o zabezpieczenie placu budowy,

o wykonanie wykopu pod przepust,

o zabezpieczenie wykopu przed naptywem wody na czas wykonania przepustu,
° wykonanie tawy,

o wykonanie monolitycznej czesci przelotowej przepustu
o Wykonanie monolitycznych écian czotowych,

° zaizolowanie powierzchni stykajacych sie z gruntem,

o izolacje, zabezpieczenia antykorozyjne,

° wykonanie zasypki obiektu,

° wykonanie nawierzchni drogowej nad przepustem,

° montaz balustrad nad wlotem i wylotem,

° regulacja cieku

o umocnienie skarp i dna cieku / rowu,

. uporzadkowanie terenu robot.

Wykonawca musi opracowac Projekty Technologiczne dla kazdego z asortymentdw robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prawidtowos¢ Projektéw Technologicznych iwykonanie robdt zgodnie z
opracowang przez siebie technologig robot.

9. Kolizje i ich rozwigzanie w zakresie infrastruktury technicznej

Na podstawie mapy do celéw projektowych w pasie drogowym, w rejonie przepustu stwierdzono
wystepowanie istniejacych sieci uzbrojenia terenu:
- sieci kanalizacji sanitarnej

10



- sieci elektroenergetycznej

- sieci gazowej

- sieci wodociagowej

Przebudowa przepustu wymaga zabezpieczenia istniejacej sieci elektroenergetycznej na czas
prowadzenia robdt oraz utozenie jej nad przepustem w dwudzielnych rurach ostonowych. Przebieg
pozostatych sieci nalezy zweryfikowaé w projektach branzowych,

10.  Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska i ludzi.

Planowana realizacja przedsiewziecia nie kwalifikuje sie do przedsiewzied okreslonych
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010+, w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

Znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

11.  Obszar oddziatywania obiektu
Zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25

kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 462 ze zmianami) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 189. Obszar oddziatywania obiektu zaznaczono na zatgczonym planie
sytuacyjnym.

Zasieg oddziatywanie przebudowanego przepustu nie ulega zmianie — istniejacy przepust zajmowat
dziatke 189.

Kategoria obiektu budowlanego

Projektowany przepust ma kategorie obiektu budowlanego XXVIII.

12.  Uwagi koficowe

1 Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z powyiszym projektem ze szczegdlnym
uwzglednieniem tredci uzgodnier zawartych w Projekcie zagospodarowania terenu oraz ich wdrozenia.
2. Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé przedstawiony w
dokumentacji geotechnicznej uktad warstw oérodka gruntowego.

3. Podczas catego okresu budowy nalezy wykonywa¢ pomiary kontrolne osiadan i deformacji
konstrukcji.

=3 Wszelkie rozbieznoSci w poszczegdlnych elementach dokumentacji lub braki musza zostaé
wyjasnione.

5 Wszelkie odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w

ramach nadzoru autorskiego. Kazde odstepstwo nie uzgodnione z Projektantem zwalnia go od

odpowiedzialnosci za niniejszy projekt.
6. Nadzér inwestorski powinien Sciéle egzekwowac wykonanie robét zgodnie ze Szczegdtowymi

Specyfikacjami Technicznymi.
s Roboty nalezy wykonywac w obecnosci administratoréw urzadzen obcych.
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8. Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa
drogi na podstawie danych uzyskanych z wlasciwego terytorialnie Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.

9. Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowana
budowg obiektu nalezy wykonad nastepujace opracowania robocze:

- harmonogram robadt,

- technologie wykonywania rozbidrki istniejacych elementdw przepustu,

- technologie wykonywania wykopdw pod fundamenty,

- wykonanie grodzy na wlocie i wylocie z przepustu (przed poczatkiem i korficem umocnienia
dna rzeki) np. w postaci drewnianej Scianki szczelnej oraz przejecie wody rzeki Kanat Lodowy przez
tymczasowy rurocigg o Srednicy okoto 1,0 m,

- zabezpieczenie wykopu przed naptywem wody na czas wykonania przepustu,

- projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

- projekt deskowania wraz z betonowaniem,

- technologie betonowania $cian czotowych,

- opracowania i projekty wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych.

Powyzsze opracowania nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca robét zobowigzany bedzie do wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla
wszystkich prowadzonych robét, w szczegdinosci dla robdt zanikajacych.

Wykonawca w opracowywanych przez siebie Projektach Technologicznych uwzgledni nastepujace
zatozenia:

a) roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne fundamentéw nalezy prowadzi¢ przy utrzymaniu
wykopdw w stanie suchym.

b) rusztowania powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-99/5-10040.

) za prawidtowe wykonanie robdt (brak powstania rys i peknie¢ skurczowych) odpowiada
Wykonawca.
d) w projekcie technologii betonowania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wzmocnienie stref

przystykowych betonu poprzez ich odpowiednie wzmocnienie tj. uniemozliwienie powstania rys i
peknieé np. poprzez ich dozbrojenie.

Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Po
zakonczeniu robdt nalezy teren uporzadkowad.

Przed przystapieniem do wykonania robdt zwigzanych z realizacja przebudowy mostu nalezy rozeznaé,

czy w rejonie prac budowlanych nie wystepuja niezinwentaryzowane urzadzenia obce.
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CZESC RYSUNKOWA

RYS.1. PLAN SYTUACYJNY,1:500

RYS.2. PRZEPUST - RYSUNEK INWENTARYZACYJINY, 1:100/1:500

RYS.3. PRZEPUST- RYSUNEK OGLNY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU, 1:100/1:50
RYS.4. PRZEPUST- KONSTRUKCIA, 1:20

RYS.5. PRZEPUST- KONSTRUKCIA BALUSTRADY, 1:20
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