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Betonowa kostka brukowa BEHATON gr. 8cm, kolor czerwony

Podsypka cementowo- piaskowa (1:3) gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 25 cm

Grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm

Betonowa kostka brukowa BEHATON gr. 8cm, kolor szary

Podsypka cementowo- piaskowa (1:3) gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 25 cm

Grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm
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Betonowa kostka brukowa BEHATON gr. 8cm, kolor czerwony

Podsypka cementowo- piaskowa (1:3) gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KESM gr. 25 cm

Grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm
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Betonowa kostka brukowa BEHATON gr. 8cm, kolor szary

Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) - gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 25 cm

Grunt stabilizowany mechanicznie - gr. 15 cm
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Granica pasa dro

Betonowa kostka brukowa typu BEHATON koloru czerwonego gr. 8 cm

Podsypka cementowo- piaskowa (1:3) gr. 5 cm

Podbudowa z KL.SM o gr.25- 35 cm

Grunt stabilizowany mechanicznie - gr. 15 cm

4,00 m

szczeg6t potgczenia

szczegot potgczenia

nawierzchni

nawierzchni

| projektowana

projektowana |

10%

nawierzchnia |

Betonowa kostka brukowa typu BEHATON koloru czerwonego gr. 8 cm

Podsypka cementowo- piaskowa (1:3) gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KESM gr. 25-35 cm

Grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm
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Numer uprawnien 394/77
: IAsystent projektantal _
@ Opornik betonowy 12x25 cm branzy drogowej
® Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) Numer upraINnier'I -
bSpr_aWdzajqcy . Imgr inz. Przemystaw Adamczak|
ranzy drogowej
® | tawa z betonu C12/15 ——
Numer uprawnien WKP/0120/POOD/16
® Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 braI:lrz(;IevI/(IJadIII(an -
® | Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa Numer upraIanen -
Sprawdzajacy _
® branzy wod-kan
Kostka brukowa betonowa typu BEHATON Numer uprawnier: -
® Projektant _
Kostka brukowa betonowa typu CEGLA branzy elektrycznej
Numer uprawnien -
Sprawdzajacy B
branzy elektrycznej
Numer uprawnien -
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