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I Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Stonecznej wraz z budowg kanalizacji deszczowej w

Palgdziu, gm. Dopiewo przewidziana do realizacji na dz. nr ewid. 266, 222, 189, 168, 268, 132/2
obreb Paledzie.
Podstawe opracowania stanowig:

e Umowa z Inwestorem

» Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

o Uzgodnienia i opinie

e Wizja lokalna w terenie

» Obowigzujgce normy oraz przepisy
2. Lokalizacja inwestycji
Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki nr ewid. 266, 222, 189, 168, 268, 132/2, obreb
Paledzie.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Istniejace zagospodarowanie terenu okreslono na podstawie wizji lokalnej, sporzadzonej wéwczas

inwentaryzacji fotograficznej oraz na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw
projektowych. Obecnie projektowany odcinek ul. Stonecznej posiada nawierzchnie utwardzong
kruszywem. Istniejgce zjazdy wykonane sq z materialéw réznego asortymentu (kostka kamienna,

kostka betonowa, zwir itp.)

3.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy do celéw projektowych w pasie drogowym ul. Radosnej stwierdzono
wystepowanie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu:

- sieci kanalizacji sanitarnej

- sieci elektroenergetycznej

- sieci gazowej

- sieci teletechnicznej

- sieci wodociggowej

3.2. Istniejgca zabudowa
W obszarze objgtym inwestycjq przewaza zabudowa jednorodzinna.

4. Okreélenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
Inwestycja polega na budowie ul. Stonecznej wraz z budowg kanalizacji deszczowej w Paledziu,
gm. Dopiewo. Ul. Stoneczna posiada bezposrednie potaczenie z drogg gminng ul. Nowa.

W ramach inwestycji projektuje sie:

- jezdnig ul. Stonecznej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu BEHATON gr. 8 cm,
bezfazowej, szerokoéci dostosowanej do szeroko$ci pasa drogowego, ograniczonej obustronnym
opornikiem betonowym 12x25x100 cm. Ul. Stoneczna projektuje sie jako pieszojezdnie bez



wydzielonego chodnika (na ul. Stonecznej wprowadzona zostanie strefa zamieszkana), na ktdrej
kolorem kostki wyrdznione zostang strefy przeznaczone do ruchu pieszych (strefa o szerokoéci
min. 1,00 m w kolorze czerwonym) i pojazddw (strefa o szerokoéci 5,50 m w kolorze szarym).
Projektuje sie pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe skierowane do osi jezdni o wartosci 2,00
%.

- liniowe ptytowe progi zwalniajace U-16¢ zlokalizowane w km 0+56,70; 0+187,27; 0+302,10;
0+401,60; 0+501,50; 0+613,80; 0+692,84; 0+772,70 ul. Stonecznej o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej typu BEHATON gr. 8 cm koloru czerwonego. Prog wyniesiony zostanie na 10 cm
ponad powierzchnie jezdni. Wyniesienie zrealizowane zostanie za pomocy skosu 1:10.,

4.1. Odwodnienie

Wody opadowe oraz roztopowe z projektowanej drogi odprowadzone zostang do rowu melioragji
szczegotowej W-C poprzez projektowang w ramach opracowania kanalizacje deszczowg. Aby
umozliwi¢ sprawny odptyw wdd opadowych oraz roztopowych progi zwalniajgce zostang
przerwane w osi i uksztattowane w sposéb umozliwiajacy przeplyw wéd w Scieku zlokalizowanym

w osi jezdni.

4.2, Podstawowe parametry techniczne drogi

4.2.1. UL Stoneczna

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- droga wewnetrzna

- kategoria ruchu - KR2

- szeroko$¢ pieszojezdni — dostosowana do szerokosci pasa drogowego

- nawierzchnia z kostki betonowej

- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe w kierunku osi jezdni o wartoéci 2%

4.3. Konstrukcja nawierzchni pieszojezdni

- kostka betonowa bezfazowa typu BEHATON gr. 8 cm, szara (cze$¢ jezdna, zjazdy indywidualne)
- kostka betonowa bezfazowa typu BEHATON gr. 8 ¢cm, czerwona (czesC piesza, dojécia do furtek)
- podsypka piaskowo-cementowa (1:3) gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm —gr. 25
cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

5. Organizacja ruchu drogowego

5.1. Oznakowanie istniejace

Na obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie istniejgcego oznakowania. Zinwentaryzowano
istniejace oznakowanie pionowe na ul. Stonecznej na poczatku i kohcu zaprojektowanego
odcinka: B-33 ,ograniczenie predkosci” oraz tabliczka T-0 przeznaczona do likwidacji. Na poczatku
zaprojektowanego odcinka zinwentaryzowano znak pionowy B-5 ,zakaz wjazdu samochoddw

ciezarowych”,



5.2. Oznakowanie projektowane

W zwigzku z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budowa ul. Slonecznej
wraz z budowq kanalizacji deszczowej w Paledziu, gm. Dopiewo” zaprojektowano oznakowanie
statej organizadji ruchu wedtug zatgczonego schematu oznakowania na planie sytuacyjnym.

Ul. Stoneczna jest droga wewnetrzna, w zwigzku z czym na poczatku i koficu zostata oznakowana
znakami pionowymi D-46 oraz D-47 - poczatek i koniec drogi wewnetrznej. Ul. Stoneczng
zaprojektowano jako strefe zamieszkania i zastosowano na poczatku i koficu znaki pionowe: D-40
~Strefa zamieszkania” oraz D-41 ,koniec strefy zamieszkania”. Na koficu zaprojektowanej ulicy
zastosowano oznakowanie pionowe B-5 ,zakaz wjazdu samochodéw cigzarowych” wraz z
tabliczkq T-0 ,Nie dotyczy dojazdu do posesji z dokumentem potwierdzajgcym cel i migjsce
dostawy” ktdra, réwniez zostata zaprojektowana pod istniejagcym znakiem B-5 ,zakaz wjazdu
samochodow cigzarowych” na poczatku projektowanego odcinka. Na istniejgcych lampach
zastosowano znak U-9b do oznakowanie obiektéw w skrajni drogi. Kazdy prég oznakowano

znakami poziomymi P-25 ,pr6g zwalniajgcy”.

5.2.1. Oznakowanie pionowe
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

ZNAKI PIONOWE

Lp. | Nrznaku Nazwa znaku Tlo&¢ Uwagi
1 D-40 Strefa zamieszkania 2 Grupa znakdw — Srednie
2 D-41 Koniec strefy zamieszkania 2 Grupa znakdw — srednie
3 U-9b Ograniczenie skrajni poziomej drogi 16 =
4 B-5 Zakaz wjazdu samochoddw cigzarowych 1 Grupa znakow — $rednie
Tabliczka z napisem ,Nie dotyczy dojazdu
5 T-0 do posesji z dokumentem 2 C
potwierdzajgcym cel i miejsce dostawy”
6 D-46 Poczatek drogi wewnetrznej 2 Grupa znakdw- $rednie
7 D-47 Koniec drogi wewnetrznej 2 Grupa znakdw- $rednie

5.2.2. Oznakowanie poziome
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

ZNAKI POZIOME

Lp. | Nrznaku Nazwa znaku Tlos¢ Uwagi
1 p-25 Prdg zwalniajgcy 80,00 mb cienkowarstwowe
6. Przewidywany terminy wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu do: 30.09.2019r.
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