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1. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Stonecznej w Paledziu, gm. Dopiewo przewidziana do

realizacji na dz nr ewid. 266, 222, 189, 168, 268 obreb Paledzie.
Podstawe opracowania stanowig:

e Umowa z Inwestorem

¢ Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

o Uzgodnienia i opinie

« Wiza lokalna w terenie

e Obowigzujgce normy oraz przepisy

2. Lokalizacja inwestycji

Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki nr ewid 266, 222, 189, 168, 268 obreb Paledzie
Dziatki nr ewid. 266, 222, 168, 268 obreb Paledzie stanowig pas drogowy ul. Stonecznej. Na
dziatce nr ewid. 189 obreb Paledzie zlokalizowany jest réw melioracji W-C, stanowigcy odbiornik
wdd opadowych i roztopowych z obszaru planowanej inwestycji. Projekt odwodnienia stanowi
odrebne opracowania

.3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Istniejgce zagospodarowanie terenu okre$lono na podstawie wizji lokalnej, sporzadzonej wowczas

inwentaryzacji fotograficznej oraz na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw
projektowych. Obecnie projektowany odcinek ul. Stonecznej posiada nawierzchnie utwardzong
kruszywem. Istnigjgce zjazdy wykonane sg z materiatéw réznego asortymentu (kostka kamienna,

kostka betonowa, zwir, itp.)

3.1. Istniejaca infrastruktura techniczna
Na podstawie mapy do celéw projektowych w pasie drogowym ul. Stoneczngj stwierdzono
wystepowanie istniejacych sieci uzbrojenia terenu:
- sieci kanalizacji sanitarnej
- sieci elektroenergetycznej
- sieci gazowej
- sieci teletechnicznej
- sieci wodociggowej

3.2. Istniejgca zabudowa
W obszarze objetym inwestycjg przewaza zabudowa jednorodzinna.,
4. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
Inwestycja polega na przebudowie ul. Stonecznej wraz z w Paledziu, gm. Dopiewo.
W ramach inwestycji wykonuje sie:
- jezdnig ul. Stonecznej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu BEHATON gr. 8 cm,

bezfazowej, szerokosci dostosowanej do szerokoéci pasa drogowego, ograniczonej obustronnym



opornikiem betonowym 12x25x100 cm. Ul Stoneczng projektuje sie jako pieszojezdnie bez
wydzielonego chodnika (na ul. Stonecznej wprowadzona zostanie strefa zamieszkana), na ktdrej
kolorem kostki wyréznione zostang strefy przeznaczone do ruchu pieszych (strefa o szerokodci
min. 1,00 m w kolorze czerwonym) i pojazddw (strefa o szerokosci 5,50 m w kolorze szarym).
Projektuje sie pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe skierowane do osi jezdni o wartoéci 2,00
%.

- liniowe piytowe progi zwalniajgce U-16¢ zlokalizowane w km 0+56,70; 0+187,27; 0+304,56;
0+401,60; 0+501,50; 0+613,80; 0+692,84; 0+772,70 ul. Stonecznej o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej typu BEHATON gr. 8 cm koloru Czerwonego. Prdg wyniesiony zostanie na 10 cm
ponad powierzchnie jezdni. Wyniesienie zrealizowane zostanie Za pomocg skosu 1:10.

4.1. Odwodnienie
Wody opadowe oraz roztopowe z projektowanej drogi odprowadzone zostang do rowu melioracji
szczegotowej W-C poprzez projektowang w ramach odrebnego opracowania kanalizacje
deszczowq. Aby umozliwi¢ sprawny odptyw wdd opadowych oraz roztopowych progi zwalniajgce
zostang przerwane w osi i uksztaltowane w sposob umozliwiajacy przeptyw wod w écieku

zlokalizowanym w osi jezdni.

4.2, Podstawowe parametry techniczne drogi
4.2.1. Ul Sloneczna
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- droga wewnetrzna
- kategoria ruchu - KR2
- szerokos¢ jezdni — jezdnia o szerokoéci pasa drogowego — 8,00m.
- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe w kierunku osi jezdni o wartosci 2%

4.3. Konstrukcje nawierzchni
4.3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

- kostka betonowa bezfazowa typu BEHATON gr. 8 cm, szara (czesc jezdna, zjazdy indywidualne)
- kostka betonowa bezfazowa typu BEHATON gr. 8 ¢m, czerwona (czeSC piesza, dojécia do furtek)
- podsypka piaskowo-cementowa (1:3) gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-3 1,5 mm —gr. 25
cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

4.4. Zasady ogélne — organizacja ruchu
Zabezpieczenie i oznakowanie robét drogowych w pasie drogowym powinno by¢ dostosowane do
utrudnien na drodze, przy ktdrej zostanie wprowadzona tymczasowa organizacjia ruchu, aby

zapewni¢ bezpieczefistwo uczestnikom ruchu drogowego.
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Do zmiany organizacji zastosowano znaki, tablice i pachotki. Uzyte oznakowanie powinny by¢
dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caty

czas eksploatacji,

4.5. Czasowa zmiana organizacji ruchu
Inwestycja zostata podzielona na dwa etapy. Etapy I oraz II zostaly wydzielone ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia dojazdu mieszkaficom sasiednich posesii.
Przewidywana kolejnos¢ realizowanych robdt:
¢ ETAP I -budowa odcinka ulicy Stonecznej od km 0+000,00 do km 0+406,00
e ETAP II -budowa odcinka ulicy Stonecznej od km 0+406,00 do km 0+808,05.
4.6. Plan tymczasowej organizacji ruchu

¢ Projekt tymczasowej organizacji ruchu w rejonie prowadzonych robdt budowalnych
zwigzanych z realizacjg budowy drogi wewnetrznej (ul. Stoneczna) przewiduje kilka
Zmian W organizacji ruchu na czas robdt z uwagi na oznakowanie budowy
przedmiotowego zadania.

 Opracowanie obejmuje swym zakresem oznakowanie pionowe i poziome, ktérego
zadaniem jest zmiana organizacji ruchu na przedmiotowym terenie podczas
przebudowy w sposob umozliwiajacy jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych
oraz korzystanie z drogi wewnetrznej mieszkaficom sasiednich posesii.

» Niniejszy projekt tymczasowej organizacji ruchu obejmuje dwa etapy wykonania drogi
wewnetrznej ul. Stonecznej.

4.7. Oznakowanie tymczasowe

W zwiazku z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budowa ul. Stonecznej
wraz z budowg kanalizacji deszczowej w Paledziu, gm. Dopiewo” projektuje sie oznakowanie
tymczasowe na czas robét budowlanych wykonywanych w dwdch etapach.

Wykopy pod roboty zwigzane z realizacjg drég wewnetrznych wykona¢ mechanicznie. W okolicy
istniejacego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie. Roboty drogowe prowadzone w pasie w/w drdg
wiazg sie z utrudnieniami w ruchu. Wszystkie znaki uzyte do oznakowania tymczasowego przy
robotach zwigzanych z budowg drég wewnetrznych nalezy wykona¢, jako odblaskowe. Migjsca
ustawienia oznakowania tymczasowego przedstawiono w czesci graficznej.

Miejsce prowadzenia robdt drogowych powinno by¢ poprzedzone znakami ostrzegawczymi A-14
(,roboty na drodze”) i A-30 (,inne niebezpieczefistwo”) z tabliczkg T-0 ,UWAGA! Wyjazd z
budowy”.

Na wjezdzie na ulice Stoneczna po stronach gdzie nie beda prowadzone roboty budowlane
(skrzyzowania z ul. Nowg), celem poinformowania 0séb przyjezdnych o braku przejazdu, ustawic¢
nalezy znak D-4a (droga bez przejazdu). Od strony najazdu na prowadzone roboty drogowe
nalezy uzyC zapory drogowej U-20b ze znakiem B-1 (,zakaz ruchu w obu kierunkach”) oraz
tabliczkg ,Nie dotyczy pojazdéw budowy”, a takze po wykonaniu warstwy nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie tabliczkg ,Nie dotyczy stuzb komunalnych i dojazdu do

posesji”



W kazdym z etapdw po utozeniu warstwy z KLSM dopuszcza sie ruch pojazddw zgodnie z
Tabliczkg T-0 ,nie dotyczy stuzb komunalnych i dojazdu do posesji”, Zastosowano tablice
kierujgce U-21b wskazujgce w jaki sposdb ma odbywac sie ruch pojazdéw. Dojazd do posesji
zapewniony jest z obu stron wykonywanego etapu, po wykonanej nawierzchni z betonowe;j kostki
brukowej lub KtSM. Nie dopuszcza sie przejazdu przez krawedZz wykonywanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej, dodatkowo w obrebie krawedzi ustawic¢ zapore drogowg U-20b po
obu stronach wykonywanej nawierzchni.
5. Analiza wplywu tymczasowej organizacji ruchu na istniejgcy ruch pojazdéw
W zwigzku z projektowanym rozwigzaniem w ciggu drogi wewnetrznej ul. Stonecznej w Paledziu
zwigzanymi z budowg przedmiotowej drogi, wystapi czasowe zamknigcie pasa drogowego. Prace
prowadzone bedg w 2 etapach, dla ktdrych zostanie wyznaczona strefa robét za pomocg zapor
drogowych U-20b, oraz tablic kierujacych U-21b. Ziemia z wykopu zostanie odlozona na odktad, a
jej nadmiar wywieziony. Roboty zwiazane z zakresem prac begda realizowane metodg wykopu
otwartego. Wszystkie roboty zwigzane z budowq nalezy prowadzi¢ tak, aby minimalizowa¢
utrudnienia w ruchu pieszych i pojazddw. Stara¢ si¢ zapewni¢ dojazd i dojécie do posesii.
Wprowadzone zmiany ze wzgledu na male natezenie ruchu i krétkotrwaly charakter tych
najbardziej ucigzliwych prac w minimalnym stopniu spowodujg utrudnienia w ruchu kotowym i
pieszych.
6. Znaki drogowe
6.1. Oznakowanie pionowe
Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ znakami o grupg wielkosci wigkszymi od
istniejacych (tj. znakami srednimi);

~ znaki ostrzegawcze (tréjkat) - o boku 900 mm

- znaki zakazu i nakazu (okragle) - o $rednicy 800 mm

- znaki informacyjne — dtugo$¢ podstawy 600+150 mm

— tablice uzupetniajgce - wymiarowane indywidualnie
Wszystkie znaki nalezy wykonac z foli odblaskowej II generacji na podktadach z blachy stalowej.
Znaki ustawiane na poboczu ziemnym nalezy wkopa¢ i zastabilizowad, natomiast znaki
umieszczane na jezdni nalezy ustawia¢ na podstawach gumowych,
WysokoS¢ umieszezania znakéw minimum 2,2 m nad poziomem terenu, o ile szczegdlowe warunki
techniczne nie stanowia inaczej.
7. Warunki techniczne znakéw i urzadzeit bezpieczeristwa ruchu
Oznakowanie pionowe | poziome nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem do nr 220 poz. 2181
Dziennika Ustaw — Rozporzadzania Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w Sprawie
szczegGtowych warunkéw technicznych dla znakéw | sygnatdw drogowych oraz urzadzef
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

e Znaki pionowe

— Wwszystkie znaki pionowe powinny posiadaé znak bezpieczenstwa zgodny z
obowigzkiem certyfikacji wyrobéw,



- lica znakéw winny by¢ pokryte folia odblaskowa typu 2,

- obowigzuje posiadanie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym,

— tarcze znakow powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej (grub.2,5-3,0 mm) w
obejmach usztywniajacych,

— znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od krawedzi
jezdni, na wysokoéci min. 2,0 m w przypadku znakéw umieszczonych w poboczu
i 2,2 m. w przypadku znakéw umieszczonych w chodniku.

— konstrukcja wsporcza znakdw- stupki @ 60 mm ze stali ocynkowanej ogniowo,

grupa wielkosci znakdw dla oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym
powinna by¢ o jedng wyzsza niz istniejace w rejonie robGt znaki.

Zapora drogowa U-20b

- wykonanie: lica wykonane z folii odblaskowej moga by¢ wyposazone w elementy
odblaskowe i lampy ostrzegawcze,

— wysokos¢ ustawienia zapory liczac od plaszczyzny jezdni do gérnej krawedzi
zapory powinna wynosi¢ od 0,9 do 1,1 m.

Tablica kierujgce U-21b

- wykonanie: lica wykonane z folii odblaskowej mogg by¢ wyposazone w elementy
odblaskowe i lampy ostrzegawcze,

- dolna krawedz tablicy kierujacej powinna znajdowaé sie na wysokosci 25 ¢cm nad
poziomem jezdni.

8. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu:
Przewidywany termin wprowadzenia organizagji ruchu: 04.11.2020.
9. Uwagi koricowe

°

* uwagi z zatwierdzenie ZDP.IR.4101.841/19,BK

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym winny by¢
elementy odblaskowe utatwiajace spostrzeganie przez kierujgcych

Pojazdy wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym obowigzane
sa do wysylania z6ttych sygnatéw blyskowych

Podczas realizacji robot nalezy kazdorazowo zapewni¢ dojazd do posesji.

Przed przystapieniem do wykonywania zmiany organizacji nalezy wystapic do
Zarzadcy drogi 0 zgode na zajecie pasa drogowego.

Zaprojektowane oznakowanie na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym nie

zwalnia wykonawcy robdt od zabezpieczenia robdt pod wzgledem BHP zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Po zakoficzeniu robdt wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tymczasowego
oznakowania i przywrdcenia pasa drogowego do pierwotnego stanu.

ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zéttej, wyposazong w
elementy odblaskowe utatwiajace spostrzeganie przez kierujgcych

Ze wzgledu na projektowane pod znakami B-1 tablice T-0 ,nie dotyczy stuzb
komunalnych i dojazdu do posesji”, nalezy zachowac bezpieczny dojazd oraz dojscie
do posesji oraz oznakowac go. Do oznakowania nalezy stosowac np. Zapory drogowe
U-20a/b/c, tablice U-21a/b, tablice U-3c/d, ktadki U-28%*

Wykopy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich*
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