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Budowa ul. Slonecznej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Palgdziu, gm. Dopiewo

BRANZA MOSTOWA
PRZEPUST NA ROWIE MELIORACJI SZCZEGOLOWEJ W-C W KM ~ 0+282,50 UL. SLONECZNEJ
KOSZTORYS OFERTOWY
Nr Jednostka Cena Wartoté
Lp.| Kod CPV Specyfikacji Wyszczegoinienie elementdw rozliczeniowych Nazwa | Ilo§¢ | jednosikowa
: Technicznej o zt
|1 2 3 4 5 6 7 8
D-M-00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE X X X X
1 D-M-00.00.00 |Opracowardie harmonogramu robdit ryczalt 1
2 DM-00.00.00 Opracovs‘ranie technologii wykonania rozbiorki istniejacych ryczalt 1
clemeniéw przepustu
3 D-M-00.00.00 |Opracowanie technologi wykonywania wykopéw pod fundamenty | ryczatt 1
4 Wykonanie grodzy na wlocie i wylacie z przepustu (przed
D-4:00.00.00 [[PocZatkiami koricem umocnienia dna czeki) np. wppataci yezatt | 1
drewnianej Scianki szczelnej oraz przejgcie wody rowa W-C przez
tymczasowy rurociag o frednicy okoto 1,0 m
5 D-M-00.00.00 Zabezpieczenie wykopu przed naplywem wody na czas wykonania
| przepustu, ryczalt 1
|16 D-M-00.00.00 |Opracowanie projektu rusztowan roboczych i pomocniczych ryczait 1
7 D-M-00.00.00 |Opracowanie projektu deskowania wraz z betonowaniem ryczalt 1
8 D-M-00.00.00 |Opracowanie technologii betonowania cian czolowych ryczalt 1
9 Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i
D-M-00.00.00 |Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji technicanej D-
M.00.00.00 ryczaft | 1
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
45100000-3 D.01.01.01.  |Odtworzenie trasy i punktow wysokoéciowych X X X x
| 10 - roboty pomiarowe na drodze km 0.020
| 45111000-8 D.01.02.03. |Wyburzenie obicktow budowlanych i inzynierskich X X X X
11 - demontaz balustrad stalowych wraz z mocowaniami przy pomocy
| palnika acetylenowego m 12,6
|12 - burzenie (rozbiérka mechaniczna i rgczna) zelbetowych scian
czotowych m* 7,56
13 - rozbiorka przepustu z prefabrykowanych kregdw zelbetowych m 16,92
14
- wywiezienie elementow stalowych z terenu rozbi6rki (transport na
skiadowisko Wykonawcy z mech. zatadunkiem i rozladunkiem) t 0,252
15 - wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki (transport na skladowisko
Wykonawcy z mech. zaladunkiem i roztadunkiem) o’ 13,454
| D.03.00.00. |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
I 45110000-1 D.03.01.01.  |Przepusty pod korong drogi X X x X
|16 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej, polipropylenowej o wezlach
sztywnych, wyirzymalosé na rozciaganie 30 kN/m w’ 97,0
17 - odmulenie i reprofilacja dna cieku na wlocie i wylocie m 30,0
M.11.00.00 |[FUNDAMENTOWANIE X X X X
45221000-2 M.11.01.01 |Wykopy przy przyczitkach w gruncie niespoistym wraz z x X .
umocnieniem wykopow
18 - wykonanic wykopéw mechanicznie w zrimcie kat. IIT m’ 160,0
452210002 M.11.01.04  |Zasypanic wykopéw wraz z zaggszczeniem X X X X
19 - wykonanie zasypki z gruntu przepuszczalnego zaggszczonego
mechanicznie warstwami gr.~30cm do wskaznika zaggszezenia Is
>1.00 m’ 130,0
45221000-2 M.11.07.01  [Scianka szczelna stalowa X X X b3
20 - whicie $cianki szczelnej stalowej diugosci h=6,0 m m 25,4
21 - wyciugniceie fcianki szczelne] stalowei diugoéci h=6.0 m m 25,4
M.12.00.00 _|ZBROJENIE X X X X
45221000-2 M.12.01.02 |Zbrojenie betonu stala klasy A-H, A-TI X X X X
- wykonanie oraz montaz zbrojenia elementéw przepustu stala klasy/
A-TTIN
22 - konstrukcja przepustu kg 2421
23 - Zbrojenie wars!wy ochronne] izolacii ko 65
M.13.00.00 [BETON X X X X
45221000-2 M.13.01.01 AFeton fundamentéw w deskowaniu X X x X
24
- wykonanie konstrukcji przepustu z betonu C30/37 w deskowaniu w’ 15,0
I 45221000-2 M.13.02.02. [Beton klasy poniZej B25 bez deskowania X X x X
25 - wykonanie fawy betonowej pod przepust z betonu C12/15 m’ 14,0
26
- wykonanie warstwy ochronnsj izolacji przepustu z betonu C12/15 | m® 0,65
27 - wykonanic gurtéw betonowych z betonu C16/20 m’ 0,6
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Budowa ul. Slonecznej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Paledziu, gm. Dopiewo

BRANZA MOSTOWA
PRZEPUST NA ROWIE MELIORACJI SZCZEGOLOWEJ W-C W KM ~ 0+282,50 UL. SELONECZNEJ
KOSZTORYS OFERTOWY
Nr Jednostka Cena Wartosé
Lp.| KodCPV Specyfikacji Wyszezegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa | Dosé | jednostkowa
Technicznej 7 1
1 2 3 4 5 6 7 8
M.15.00.00 |I7ZOLACJE X X X X
45221000-2 M.15.01.02  [Izolacja bitumiczna na zimno X X X X
28 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych przepustu i sciany
wlotu i wylotu przepusiu - poprzez dwukrotne posmarowanic
materiatem powtokowym do izolacji na zimno wraz z
zagruniowaniem o tacznej grubodci 2 mm m 47,07
45221000-2 M.15.02.03  [Izolacja z papy termozgrzewalnej X X X X
29 - utozenie warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej na )
przepuscie m 22,04
M.19.00.00 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X X X
45221000-2 M.19.01.04. |Balustrady na obicktach mostowych X X X X
30 - montaz balustrad stalowych z profili zamknigtych o wysokosci
110 cm wraz z montazem stupkéw do katew oraz ocynkowaniem
zanurzeniowym gr. 85 pum wraz z malowaniem balustrad w kolorze
zgodnym z dokumentacja projektows (waga catkowita 628,96 kg)
oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni §rub
poréwnywalnym do 50 pm cynkowania zanurzeniowego -
10,
M.20.00.00 _INNE ROBOTY MOSTOWE X X X X
45221000-2 M.20.01.02. |Warstwa filtracyjna za przyczotkiem wraz z zabezpieczeniem X X -4
31 - montaz geokompozytu (folii kubetkowej) na écianach bocznych
przepusta m’ 19,76
45221000-2 M.20.01.04. |Instalacje urzadzen obeych X X X X
32 - montaz profili - listw wykoficzeniowvch do izolacji pionowych szt 2,0
45221000-2 M.20.01.05. [Umocnienie stozkow przyczdtkow X X X X
33 - umocnienic skarp i dna okladzing kamienna na podiozu
betonowym C8/10 grubosci 20 cm m’ 50,4
34 - ustawienic obrzeZy betonowych 8x30 cm m 10,4
35 - umocnienie dna narzutem z grubego kamienia (otoczakow) gr.
20cm m’ 3,6
45221000-2 M.20.01.08.  |Zabezpieczenic antykorozyjne powierzchni betonowych X X X X
36 - czyszczenie i odttuszczenie powierzehni $cian wlotu i wylotu m’ 15,07
37 - malowanie farba akrylowa betonowych powierzchni §cian wlotu i
wylotu m’ 15,07
% - czyszezenie i odtluszezenie powierzchni przelotowych przepustu - 35,36
38 - hyydrofobizacja betonowych powierzehni przelotowych przepustu m? 35,36
RAZL .ﬂ[ X X X
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