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Budowa ulicy Stonecznej wraz z budowg kanalizacji deszczowej w Paledziu

I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej zwigzana z budowg ulicy Stonecznej

w Paledziu, gm. Dopiewo.
Podstawe opracowania stanowig:

¢ Umowa z Inwestorem

e Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

¢ Warunki techniczne

¢ Wizja lokalna w terenie

+ Obowigzujgce normy oraz przepisy
2. Stan istniejacy
Teren bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujgce istniejgce sieci:
- wodociggowe
- kanalizagji sanitarnej
- energetyczne
- gazowe
3. Opis rozwigzan projektowych
Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostana odprowadzone do istniejgcego
rowu melioracji szczegotowej W-C. Przed przystapieniem do robdt ziemnych o terminie
rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktdrych instalacje
znajdujq si¢ w poblizu trasy istniejgcych sieci. W miejscach szczegolnego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonac probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddw.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Poznanski Zwigzek Spéiek Wodnych z dnia
22.06.2017 r., i brakiem mozliwosci odprowadzenia catkowitej sumy wéd opadowych do w/w
rowu, przewiduje sie zastosowanie retencji kanatowej. Zatozono ze odplyw woéd opadowych
bedzie odbywat sie za pomocg regulatora przeplywu 5 I/s dla kazdego z kanatéw (dobér
regulatorow ponizej). Lokalizacja regulatoréw wg profilu podiuznego. Wielko$é kanatéw umozliwi
na zretencjonowanie woéd opadowych dla deszczu nawalnego wystepujacego  z
prawdopodobieristwem p= 100% w czasie trwanie 15 min.

o llos¢ wod opadowych odprowadzana z powierzchni drogi wynosi : kanat A - Qm - 45,85

/s i kanat B - Qm- 49,79 I/s

W zwigzku z powyzszym przeplyw koricowy wynosi — kanat A — Qm — 45,85 I/s i kanat B — Qm-
49,79 lis
llos¢ wéd opadowych przeznaczona do zretencjonowania wynosi —
kanat A — Qm - 45,85 I/s - 5 I/s ( wielko$¢é wéd odprowadzana przez regulator) = 40,85

1/s=36,76 m3
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i kanat B — Qm- 49,79 s - 5 l/s (wielkoé¢ wéd odprowadzana przez regulator) = 44,79
I/s=40,31m3

RETENCJA na odcinku A1 — A6 kanal A

Mozliwosci retencyjne kanaiéw:

- DNS0O, dt. rury L = 200,50 m,

Objetosé wod deszczowych przetrzymywana w rurze DN500 mm:

(0,25%3,14) * 200,50 m = 39,34m°

Catkowita zdolnoé¢ retencyjna na odcinku A1- A6 = 39,34 m3>iloé¢ wéd deszczowych
ktérg nalezy zretencjonowac 36,76 m3.

RETENCJA na odcinku B1— B13a kahal B

Mozliwosci retencyjne kanatéw:

- DN315, dt. rury L = 144,60 m,

Objetod¢ wod deszczowych przetrzymywana w rurze DN315 mm:

(0,15%*3,14) * 144,60 m = 10,21m°

- DN400, dt. rury L = 271,30 m,
Objetos¢ wod deszczowych przetrzymywana w rurze DN400 mm:

(0,20%*3,14) * 371,30 m = 46,63m°

Catkowita zdolno$¢ retencyjna na odcinku B1- B13a = 56,84m3>ilo¢ wéd deszczowych
ktérg nalezy zretencjonowaé 40,31 m3.

Do kanaiu A dodatkowo zliczono zlewnie z projektowanej wg odrebnego opracowania ul.

Nowej.

3.1. Rury

Projektowane kanaty deszczowe nalezy wykonac z rur PP-B SN8 DN200 (przykanaliki), DN315
mm, DN400 mm, DN500 mm, fgczonych kielichowo na uszczelke.

Przejscia rur przez Sciany studni wykona¢ jako szczelne zgodnie z zaleceniami Producenta rur.
Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Ukfadanie nalezy rozpoczynaC od dolnego korfica odcinka, tak aby kielich rury byt
skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 20
cm ponad wierzch rury z zaggszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagescic
do 95% wg Proctora.

3.2. Studnie kanalizacyjne

Na projektowanych kanatach nalezy zastosowac studnie wiazowe z elementéw betonowych o
$rednicy Dn 1000 mm i Dn1200 mm (opisane na profilu podtuznym).

Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych (o klasie betonu C35/45 i
wodoszczelnosci min. W10). Studnie wyposazy¢ w gotowe koryta przeptywowe z betonu klasy
C35/45 o wysokosci réwnej érednicy kanatu deszczowego i w oryginalne pierscienie uszczelniajgce

6
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na wilotach i wylotach kanatéw (przejécia przez $ciany studni majg byC szczelne i elastyczne).
Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej plycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o gruboéci
min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz érednica zewnetrzna kregu betonowego.
Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie
rodzimym lub wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw gruntowo-
wodnych.

Studnia sktada sie z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego, stanowigcego
monolityczne potgczenie kregu i plyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki
powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanatu wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta),
przeznaczone do przeptywu Sciekdw oraz spocznik. Wiaz kanalizacyjny stanowi zwieficzenie studni
kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe okragte wentylowane, o $rednicy DN 600 mm
klasy D400, klasy wg normy PN-EN 124:2000 ,Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig”., korpus z zeliwa o wysokoéci min. 140 mm, pokrywa wypelniona betonem
klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. W
studniach stosowac stopnie zlazowe kanatowe (klamry), dostgpne w handlu jako produkt
spetniajacy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25 ¢cm do 30 cm, w ukfadzie drabinkowym, w odlegloéci 15 cm od
Sciany studzienki. Stopnie wilazowe (jako klamry) mogq by¢ réwniez wykonane z pretéw
stalowych ocynkowanych, o $rednicy ® 30 mm lub pretow stalowych, o Srednicy ® 30 mm,
pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W zwezce studni, pod wiazem, (ok. 10 cm),
nalezy montowac tzw. porecz chwytna, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem
0 strukturze antyposlizgowej o $rednicy ® 30 mm - w odlegtoéci 7 cm od Sciany. Rzedne studni
pokazano na profilu podtuznym. Przed wylotem przewidziano montaz studni kontrolno-

pomiarowej z osadnikiem 0,5 m,

3.3. Studnie wpustowe

Studnie dla wpustéw ulicznych zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych betonowych o
srednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokoéci 1,0 m. Umiejscowienie wpustéw ulicznych jest
zgodne z projektem drogowym. Przewiduje sie zastosowanie wpustoéw klasy D 400 kN. Rzedne
wpustow oraz wylotéw przykanalikéw pokazano na profilach podtuznych.

3.4. Laczenie rur kanalizacyjnych
Potaczenia rur kielichowe na uszczelke. Podczas taczenia rur nalezy Scisle stosowac sie do zaleceri

Producenta.

3.5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robSt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktérych instalacje znajdujg si¢ w poblizu trasy
projektowanych kanatdw i przykanalikéw. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego
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nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla dokfadnego usytuowania przewoddw. Pozwoli to
na ewentualng korekte trasy kolektordw i rurociggdw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami,
odlegtosci migdzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi nalezy wykonac
wykopy o Scianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy ulozy¢ na podsypce
piaskowej o grub. 15 cm istosowa¢ nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt
zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wilasciciela
istniejacej sieci. Rury uktadac zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu

podtuznym sieci kanalizacji.

3.6. Proba szczelnosci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy réwniez stosowad sie

do zalecen producenta rur.

3.7. Wylot kanatu
Wylot kanatu do rowu wykona¢ w Sciance szczelnej projektowanego przepustu wg odrebnej
dokumentacdji, rysunek przepustu z wylotami przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Na wylotach stosowac klapy zwrotne.

Urzgdzenie podczyszczajace

Przed wylotem kanalizacji do rowu przewidziano zastosowanie urzadzenia podczyszczajacego w
postaci separatora zintegrowanego z osadnikiem typu SK6/600. Przepustowos¢ nominalna — 6 I/s,
przepustowos¢ maksymalna — 6 I/s, pojemnos¢ osadnika — 600 I. Schemat urzgdzenia dotgczono
do niniejszej dokumentacji. Urzadzenie nadbudowal do rzednej terenu projektowanego, w
przypadku innej Srednicy projektowanego kolektora niz krécéce urzadzenia nalezy stosowad
odpowiednie ksztaltki przejéciowe ( np. redukcje) zgodnie z zaleceniami Producenta. Za

urzadzeniami przewidziano studnie kontrolno-pomiarowe z osadnikiem 0,5 m.

4. Informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanej branzy kanalizacyjnej

W ramach budowy kanaldw i przykanalikéw wystepowac beda nastepujgce roboty stwarzajgce
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:
Wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
o Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
¢ Roboty w poblizu przewododw linii elektroenergetycznych i gazowych,
¢ Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.
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Dla w/w robot Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.,

5. Uwagi kohicowe

e Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istnigjacym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

e Wykopy na catej ditugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykonac zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r, w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen
Sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zleci¢ nadzdr wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

e Kanaly i przykanaliki przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prébie szczelnoéci oraz
zgtosic jg do odbiaru technicznego.

» Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie
stuzby geodezyjne.

o CatosC rob6t nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt cz. II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

 Catosc robét wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt cz.II - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe oraz z PN-81/B-10725
Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

¢ Materialy uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robdt.

e Dokiadng lokalizacje urzadzed podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

e Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac pod

nadzorem wiascicieli i uzytkownikdw, stosujac sie do ich zalecen odnoénie zabezpieczef
urzadzen.
Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadacd Aprobate
Techniczng wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie Ustawg z
dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r, poz. 414),
Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.
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UWAGA:
W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w
niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu opracowania
odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

6. Zestawienie materialow

Wyszczegdlnienie Ilosé
Rury PP SN8 DN200 57,20 m
J/w lecz DN315 204,30 m
J/w lecz DN40O 371,30 m
J/w lecz DN500 . 200,50 m
Wpusty Sciekowe kompletne z osadnikiem 1,0 m z 20 kpl.
elementéw prefabrykowanych betonowych Dn 500 mm
Wylot kanatu DN315 w Scianie oporowej przepustu wg
odrebnego opracowania — rys nr 7 niniejszej 2 szt.
dokumentacji
Studnie kanalizacyjne bet. DN1000 kompletne 18 kpl.
J/w lecz DN1200 mm kompletne 6 kpl.
Klapy zwrotne Dn300 2 kpl.
Regulator przeptywu 5l/s 2 kpl.
Separator zintegrowany z osadnikiem typu SK6/600 z 2 kpl.

nadbudowg i ksztaltkami przejsciowymi

7. Przepisy zwigzane
e PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

e PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

8. Obliczenia hydrauliczne

Dane ogdlne:
e q,=151/s ha — nominalne natezenie deszczu,

e F,— powierzchnia asfaltowa [ha],

e F, — powierzchnia terendw zielonych [ha],

e Wy = 0,90 — wspdiczynnik splywu powierzchniowego dla powierzchni drogi,

° WS = 0,85 — wspéiczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni chodnika, sciezki,
° Wy = 0,02 — wspdtczynnik splywu powierzchniowego dla powierzchni pobocza/zieleni,

e H =600 mm/rok ha — wielko$¢ rocznego opadu.

1. Metoda obliczen - metoda granicznych natezefi deszczu w oparciu o norme PN-S-
02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie drdg. Prawdopodobiefstwo deszczu

miarodajnego zostato dobrane i odczytane na podstawie w/w normy.
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Czas miarodajny deszczu tp:
/
t,=L2-—+¢,
v

gdzie:

[ — dtugos¢ kanatu [m],

v — predkos¢ przeplywu [m/s],

t « — czas koncentradji terenowej odczytany z normy
PN-5-02204 [s].

2. Miarodajny przeplyw obliczeniowy Q
Oy =g,
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],

W — wspotczynnik splywu,
qm — natezenie miarodajne opadu deszczu [l/s x ha].

3. Natgzenie miarodajne opadu deszczu q ,:

A

( f )0,667
m
gdzie:

A - stala odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)
4. Nominalny przeplyw obliczeniowy Q :

Q,=F-y-q,

g, =15347 -

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha],

W — wspdtczynnik splywu,

q » — natgzenie nominalne opadu deszczu [I/s x ha].

5. Roczna ilos¢ odprowadzanych wéd deszczowych:
3
Oroene=FH-10  [m’ /rok]

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
H — wielkos¢ rocznego opadu [mm/rok x ha].
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Tabelaryczne zestawienie obliczen hydraulicznych:

12

inz. Agnieszka Rak
Nr uprawnien SLK/1159/PWOS/06

Miar Nom
?nzi:rS Nate odaj Na:g Inaln R;’;Z
Ki Czas 20 i ny z2eni y
Powierzchnie Powierzchnie zlewni as konc Wy§ Wart odaj cenie prze e prze Gaply
A Wa okos Sy ny miar : w2z
ci zlewni dla danego zredukowane dla a | 4oz entra ¢ 08¢ | te dal plyw | nomi | phyw i
ag odcinka kanalu lub | danego odcinka kanatu | dr | . cji state | e 12980 f o L hain | na | POW
cieku lub cieku og CP | teren 25.;3 jA ze;ru d:;:z dany e dany erzmch
i o] desz | czu m, danz o, zlewn
e odci | czu | odci |
nku nku
tAC
pobocz pobocz Zg :
Dro cho e Dr | cho e ba |1 Q
dni | grunto | og | dni | grunto d il P tic H od tm Am | Qm dn Qn fosz
98 |k | welziel | a | k | werziel | 930 I & ¢
of e ym 1, zyta
odcei | IV naz
= nku | tabli
V, cynr
In 2 5
m? | mt | m g; thal| thay | thal | ™ 1| 1 [”]m [ini {vsma | ws) | "M [ fue) T
lewa | 153 0,
stron | 40 | 22| 000 [13] 29 0000 |22 ™ 400 1000 | 800 | 470 | 15 | 130 [ 252 [ 150 | 540 | 157
a ) 00 8 62 0 |na 00 [ 0
wylo
t A
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tkow
=1
ilosc | 170 0,
i (00|90 000 |15]|90 | o000 0351 {100 | 1000 | 800 | 470 | 15 | 130 | 198 11501 550 1554
z na 00 9 0
woéd | O 3
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Now
ej
sum
a
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II. CZESC RYSUNKOWA
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