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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9J6-TRA-9VS *

Pan Zbigniew Dykier o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0900/01

adres zamieszkania os. Wichrowe Wzgérze 25/43, 61-677 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Wykaz wlascicieli gruntow
Wymiana eksploatacyjna oSwietlenia drogowego
w m. Paledzie ul. Sloneczna

Jednostka ewidencyjna: Dopiewo
Obreb: Paledzie
Lp. Nazwisko i imi¢/Nazwa Adres Nr dzialki

Gmina Dopiewo ul. Leéna lc, 62-070 Dopiewo

266, 222, 168




Onpis technicznyv

|. Obiekt:
Paledzie ul. Stoneczna gm. Dopiewo, pow. poznanski
woj. wielkopolskie
ll. Podstawa opracowania:
-- Zlecenie Urzedu Gminy w Dopiewie
-- Aktualne normy i przepisy
-- Pomiary w terenie
— Wizja lokalna
lll. Inwestor
Gmina Dopiewo
62-070 Dopiewo, ul. Lesna 1c

IV. Temat:
Wymiana eksploatacyjna istniejgcych stupow oswietlenia
drogowego w m. Paledzie ul. Stoneczna

V. Zakres opracowania:

1. Wymiana eksploatacyjna istniejgcych stupdéw oswietleniowych

ad.V.1

Oswietlenie drogowe w m. Paledzie ul. Stoneczna zgodnie z wytycznymi Gminy
Dopiewo zostato zakwalifikowane do eksploatacyjnej wymiany stupéw oswietleniowych
jako dostosowanie do aktualnie obowigzujgcego standardu oswietlenia drogowego w
Gminie Dopiewo.

Oswietlenie zasilane z szafki SO znajdujgcej sie w rejonie dz. nr 219/13, z
ktérej wyprowadzono dwa obwody oswietleniowe | i Il kablem typu YAKY 4x25mm?.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora obwody wykonane czesciowo. W
zwigzku z powyzszym w kolejnych etapach realizacji inwestycji zostang zabudowane
brakujgce stupy oswietleniowe o nr I/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/,9 , /12, 1I/4, 1I/6. Wymianie podlegajg
tylko wybudowane stupy o numerach 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 11/1, 11/3, 11/5, 11/7, 11/8. Istniejgce
stupy stalowe z wysiegnikami i oprawami nalezy zdemontowac i przekazac¢ do utylizacji .

W miejsca zdemontowanych stupow nalezy posadowi¢ stupy aluminiowe,
anodowane o wysokosci 7m w kolorze inox z wysiegnikiem aluminiowym pojedynczym,
tukowym o wysokosci 1,18m, z wysiegiem 1,0m i nachyleniu 5 stopni. Stupy nalezy
zamontowac na prefabrykowanych fundamentach betonowych typu B100 dedykowanych
do stupow aluminiowych. W przypadku niekorzystnych warunkéw posadowienia
stosowane sg fundamenty typu B120. Zastosowane fundamenty nalezy zabezpieczyc
powtokg bitumiczng. Pustg przestrzeh wewnatrz fundamentu wypetnié gruntem z
wykopu, w celu zapobiegania wyptukiwaniu i opadaniu gruntu wokot fundamentu. Na
nakretki Srub mocujgcych nalezy zastosowac¢ kapturki ostonowe. Wszystkie potgczenia
skrecane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Na stupach nalezy zamontowac oprawy
oswietleniowe dwukomorowe wykonane z odlewu aluminium o szczelnosci komoér
minimum IP66 z kloszem ptaskim wykonanym ze szkta hartowanego o odpornosci na
uderzenia mechaniczne minimum IK08. Oprawa powinna by¢ wyposazona w zrodio
Swiatta typu LED o temperaturze barwowej 3900-4300K i minimalnym strumieniu
Swietlnym 7100 Im. Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90%, po 100000h o
mocy 55 W lub rownowaznych o parametrach nie gorszych niz projektowane oprawy. Do
zasilenia oprawy zastosowano przewdd YDY3x2,5mm? W montowanych stupach nalezy
zastosowac ztgcza oswietleniowe do trzech kabli zasilajgcych o przekroju do 4x35mm?2.
W celu zabezpieczenia oprawy zastosowac¢ wktadke topikowg DO1/E14 — 2A.



Plan wymiany oswietlenia przedstawiony jest na rysunku nr 2. Materiaty
potrzebne do wykonania w/w zadania zestawione sg w zestawieniu montazowym
zatgczonym do dokumentacji wykonawczej. Schemat ideowy catego zadania
przedstawiony jest na rysunku nr 3.

Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ i w tym celu wykorzystac istniejgcg bednarke
ocynkowang i podtgczy¢é do czesci metalowych stupdw w razie ztego stanu lub nie
wystarczajgcej dtugosci bednarki w dokumentacji przyjeto dla kazdego stanowiska nowy
4 metrowy odcinek. Przy stupie nr /10 a takze przy stupie nr II/8 wykona¢ nowy uziom
o wartosci R<5 Q.

Istniejgca linia kablowa po demontazu stanowisk stupowych moze okazac sie
zbyt krétka. W takiej sytuacji nalezy zastosowa¢ mufe przelotowg oraz nowy odcinek
kabla YAKY 4x25mm w celu prawidtowego podtgczenia nowych stupdw oswietleniowych.
Linie kablowe nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi wn normie PN-76/E-
05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz
Normg SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Kable
utozone w ziemi powinny by¢ na catej dlugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki. Na
oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmnie; :

- numer ewidencyjny linii,
- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,
- rok utozenia kabla,

- wiasciciela kabla.

Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m
oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejscia do
kanatoéw i rur. Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dlugosci przykryte folig
z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim dla linii 0,4 kV. Folia powinna mie¢
grubosé, co najmniej 0,5 mm i szeroko$¢ nie mniejszg niz 30 cm.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi, na dnie wykopu, na warstwie piasku o grubosci, co
najmniej 10 cm, linig falistg z 4% zapasem dla skompensowania mozliwych przesunie¢
gruntu. Utozone kable zasypa¢ podobng warstwg piasku, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubos$ci, co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢, co najmniej 30 cm.

Skrzyzowania kabli z infrastrukturg podziemng i naziemng nalezy wykonac
zgodnie z postanowieniami zawartymi w przepisach ustawy Prawo Budowlane oraz
Polskimi Normami - szczegdlnie PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz rysunkami zawartymi w projekcie.

VI. Uwagi koncowe

Prace demontazowe wykonywacC ze szczegolng ostroznoscig w celu unikniecia
przypadkowego uszkodzenia istniejgcej infrastrukury. Wszelkiego rodzaju wykopy
wykonywac tylko i wylgcznie recznie ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie podziemne
terenu.

Catos¢ prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
instrukcjami i normami oraz z uwzglednieniem uwag zawartych w uzgodnieniach. W
poblizu istniejgcych urzadzen prace ziemne nalezy wykonywac recznie ze szczegolng
ostroznoscig.

Rozpoczecie prac nalezy ustali¢ z Urzedem Gminy Dopiewo w celu korelacji z
przebudowg ulicy Stonecznej

Po zakonczeniu prac dokonac¢ niezbednych prob i pomiarow pozwalajgcych na
stwierdzenie gotowosci urzgdzenia do zatgczenia pod napiecie.



Zestawienie demontazowe kablowego oswietlenia drogowego

Wymiana eksploatacyjna oswietlenia drogowego ul.

Stonecznej w m. Paledzie
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Zestawienie montazowe kablowego oswietlenia drogowego

Wymiana eksploatacyjna oswietlenia drogowego ul. Stonecznej w m. Paledzie
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Kopia mapy zasadniczej
SKALA 1:500
Wojewddztwo : wielkopolskie B'l' PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWO HANDLOWE
. , . " " g
Powiat : poznanski E-I;T ELEKTROPROBUD ’Krglsztofswtak
Jednostka ewidencyjna : Dopiewo TFRTOPOTD - OE%ZNAN
: Nazwisko i imi¢ Podpis : ekt :
Obreb: Paledzie
Uklad wspétrzednych : 2000
Identyfikator licencji :
GKG.GZE.4002.15567.2021_3021_CL2
z dnia 25-06-2021r.

inz. Zbigniew Dykier
Pl‘ojekt()wa{;  Uprawaienia bud

i e e Paledzie ul, Stoneczna
Nr ewid. 222/77/Pw i 355/89/Pw
Opracowat: | Kysaaf Sobik gm Dopiewo pow. poznanski
U :
1.§2§§0waé szczegblng ostroznos$¢ przy demontazu istn. stupdw oswietleniowych. Data : Nazwa rys. . e R Nr rys.
2. Prace ziemne przy wymianie stupéw o$wietleniowych wykonywacé rgcznie 06.2021 P Ian eksp]oatacyjne] Wymlaﬂy
3. System ochrony od porazenia - szybkie wytaczanie zasilania y y .
Stala stupow osw. drogowego - dokumentacja przetargowa
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T PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWO HANDLOWE
E]?F "ELEKTROPROBUD" Krgysztof Sobiak
2 FTTRTROFROITD POZNAN
% Legenda: Nazwisko i imig Podpis : Obickt :
// § - istn. linia kablowa o$w. drogowego YAKY 4x25 mm? Projektowat: | i e ity o P 3I§dZI.e lll. SIOHeCZﬂa
(@ - stup z oprawa - niewykonany Opracowat : Kuzysatof Sobiak gm Dopiewo pow. poznariski
mgr inz, Patryk Rusiecki
— — — - istn. bednarka 30x4oc Data: Nazwagr 1y5. . Nr1ys.
@—0 - istn. stup o$w. do wymiany na zgodny z opisem 06.2021 SChemat eksploataCYJneJ Wymlally
Uwaga Stala stupow osw. drogowego - dokumentacja przetargowa
1. System ochrony od porazenia - szybkie wylaczanie zasilania -




