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I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Stonecznej w Paledziu, gm. Dopiewo przewidziana do

realizacji na dz nr ewid. 266, 222, 189, 168, 268 obreb Paledzie.
Podstawe opracowania stanowig:

¢ Umowa z Inwestorem

e Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

¢ Uzgodnienia i opinie

e Wizja lokalna w terenie

o Obowigzujace normy oraz przepisy

2. Lokalizacja inwestycji

Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki nr ewid 266, 222, 189, 168, 268 obreb Paledzie
Dziatki nr ewid. 266, 222, 168, 268 obreb Paledzie stanowig pas drogowy ul. Stonecznej. Na
dziatce nr ewid. 189 obreb Paledzie zlokalizowany jest réw melioracji W-C, stanowigcy odbiornik
wod opadowych i roztopowych z obszaru planowanej inwestycji. Projekt odwodnienia stanowi
odrebne opracowania

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Istniejace zagospodarowanie terenu okreslono na podstawie wizji lokalnej, sporzadzonej wéwczas

inwentaryzacji fotograficznej oraz na podstawie mapy sytuacyjno-wysokoéciowej do celdw
projektowych. Obecnie projektowany odcinek ul. Stonecznej posiada nawierzchnie utwardzona
kruszywem. Istniejace zjazdy wykonane s3 z materiatdw réznego asortymentu (kostka kamienna,
kostka betonowa, zwir, itp.)

3.1. Istniejgca infrastruktura techniczna
Na podstawie mapy do celéw projektowych w pasie drogowym ul. Stonecznej stwierdzono
wystepowanie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu:
- sieci kanalizacji sanitarnej
- sieci elektroenergetycznej
- sieci gazowej
- sieci teletechnicznej
- sieci wodociaggowej

3.2, Istniejgca zabudowa
W obszarze objetym inwestycja przewaza zabudowa jednorodzinna.

4. Opinia geotechniczna

4.1. Geotechniczna charakterystyka podioza i warunki wodne

Na podstawie wykonanych badan w obszarze przedmiotowej inwestycji stwierdzono w podtozu
zaleganie gruntéw Sredniospoistych w postaci glin  piaszezystych, gruntéw matospoistych
wyksztatconych, jako piaski gliniaste oraz gruntdw niespoistych w postaci piaskéw drobnych i piaskéw



$rednich. W gérnych strefach podtoza stwierdzono wystepowanie antropogenicznych gruntdéw
niespoistych w postaci piaskéw drobnych i lokalnie piaskdw Srednich z kamieniami i okruchami
cegtly. Przypowierzchniowe strefy podioza budujg grunty antropogeniczne w postaci utwardzonego
nasypu drogowego zbudowanego z piaskéw drobnych i piaskéw $rednich z kamieniami.
Szczegdtowa budowe geotechniczng podioza wraz ze stanami gruntéw przedstawiono na profilach
wiercen oraz na przekrojach geotechnicznych, a takze opisano ponizej wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne.
Na podstawie wykonanych badaf stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych w postaci
swobodnego i napietego zwierciadia.
Wydzielono szes¢ podstawowych warstw geotechnicznych, tj.:
WARSTWA GEOTECHNICZNA nB
Warstwa ta generalnie obejmuje antropogeniczne grunty nasypowe majace charakter drogowej,
utwardzonej nawierzchni piaszczystej z duzg iloscia kamieni (o Srednicy od 1-3 ¢m) w stanie
zageszczonym.
Uogdlniony stopien zageszczenia dla gruntéw tej warstwy ustalono, jako ID = 0.75.
WARSTWA GEOTECHNICZNA I
Warstwa ta generalnie obejmuje antropogeniczne grunty w postaci piaskéw drobnych i lokalnie
piaskdw Srednich z kamieniami i domieszkami cegly.
Ze wzgledu na réznorodne zageszczenie warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:

© grunty w stanie Sredniozageszczonym, charakteryzujace sie uogdlnionym stopniem

zageszczeniaID = 0,50;
e grunty w stanie Sredniozageszczonym, charakteryzujace sie uogdlnionym stopniem
zageszczenia ID = (.55.

WARSTWA GEOTECHNICZNA II
Warstwa ta obejmuje grunty mato spoiste w stanie plastycznym wyksztatcone generalnie, jako
piaski gliniaste.
Uogdlniony stopieri plastycznodci gruntdw tej warstwy ustalono, jako IL =0.29.
Pod wzgledem genezy grunty tej warstwy, zgodnie z klasyfikacja podana w normie PN-81/B-0320
umownie zalicza sie do typu ,A”, jako morenowe grunty spoiste skonsolidowane.
WARSTWA GEOTECHNICZNA IIT
Warstwa ta obejmuje grunty $rednio spoiste w stanie od plastycznego do twardoplastycznego
generalnie wyksztatcone, jako gliny piaszczyste.
Ze wzgledu na réznorodny stopier plastycznoéci warstwe te podzielono na trzy podwarstwy:

© grunty plastyczne, charakteryzujace sie uogéinionym stopniem plastycznosciIL = 0.38;

e grunty plastyczne, charakteryzujgce sie uogdlnionym  stopniem

plastycznosci IL = 0.33;



e grunty plastyczne bliskie stanu twardoplastycznego, lokalnie twardoplastyczne lub w stanie
plastycznym na pograniczu twardoplastycznego, charakteryzujgce sie uogdlnionym
stopniem plastycznosciIL = 0.26.

Pod wzgledem genezy grunty tej warstwy, zgodnie z klasyfikacjg podang w normie PN-81/B-0320
umownie zalicza sig do typu ,B”, jako inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste
nieskonsolidowane.

WARSTWA GEOTECHNICZNA IV

Warstwa ta obejmuje rodzime grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych.
Zewzgledu nazmienny stan zageszczenia warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:

e grunty Sredniozageszczone, charakteryzujace sie uogdinionym stopniem zageszczenia ID
= 0.50;

e grunty Sredniozageszczone, charakteryzujace sie uogdinionym stopniem zageszczenia
ID = 0.55.

WARSTWA GEOTECHNICZNA V
Warstwa ta obejmuje rodzime grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw Srednich.
Zewzgledu nazmienny stan zageszczenia warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:

e grunty $redniozageszczone, charakteryzujace sie uogdlnionym stopniem zageszczenia ID
= 0.50;

e grunty $redniozageszczone, charakteryzujace sie uogdlnionym stopniem zageszczenia
ID = 0.60.

4.2. Whnioski i zalecenia
W obszarze badar podioza nie zaobserwowano:

e Niekorzystnych zjawisk geologicznych lub proceséw geodynamicznych destabilizujacych
podfoze gruntowe;

e Gruntéw stabonosnych pochodzenia organicznego w obszarze inwestycji;

W obszarze badan podtoza zaohserwowano:

e warstwe gruntow antropogenicznych w gérnych strefach podioza do glebokoéci 0.3-0.6 m

p-p.t.;

e wodg gruntowg w postaci swobodnego i napietego Zwierciadta,
4.3. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
W Swietle przekazanych przez Inwestora zamierzer inwestycyjnych oraz na podstawie uzyskanych
wynikéw badai geotechnicznych i ich interpretacji a takze pod wzgledem uwarunkowat
geologiczno-inzynierskich — ,geotechniczne warunki posadowienia” dla omawianego terenu ustala
sig, jako ,proste” (wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463).
Warunki gruntowe ustala sie, jako , proste” ze wzgledu na:

e wzgledna jednorodnos¢ genetyczna i litologiczng podioza;



e brak gruntéw stabonosnych pochodzenia organicznego w obszarze planowanej budowy
drég;

o brak zagrozen zwiagzanych z zaburzeniami tektonicznymi i glacitektonicznymi;
e brak zjawisk geodynamicznych, w tym sufozyjnosci i obecnodci gruntéw zapadowych;

e brak zagrozenia zjawiskiem ekspansywnoSci gruntéw ze wzgledu na brak w podiozu
gruntéw peczniejacych

Ocena warunkéw gruntowo-wodnych w obszarze inwestycji

Grunty stwierdzone w podtozu na catym obszarze badan sa noéne i moga by¢ wykorzystane do
celow budowlanych w tym posadowienia bezposredniego obiektdw budowlanych i nie wymagaja
dodatkowych zabiegéw wzmacniajacych.

Glebokos¢ przemarzania dla tego rejonu kraju wynosi 0.8 m.

Wysadzinowo$¢ gruntow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 maja 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
stwierdzone w trakcie badan: okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla inwestycji polegajacej na
realizacji projektu drogowego budowy drogi gminnej ulicy Stonecznej wraz z infrastruktura
techniczng oraz kanalizacjg deszczowa w Paledziu

e grunty mato i $redniospoiste (warstwy geotechniczne: II i III) uznaje sie za grunty bardzo
wysadzinowe;

e antropogeniczne grunty niespoiste (warstwa geotechniczna nr nB i I) uznaje sie za grunty
watpliwe;

e rodzime grunty niespoiste (warstwa geotechniczna nr IV i V) uznaje sie zagrunty
niewysadzinowe.

Okreslenie grupy nosnoéci podtoza:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 maja 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
proponuje sig przyjac dla podtoza grupe nosnosci podtoza G2 oraz I kategorie geotechniczna.

5. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
Inwestycja polega na przebudowie ul. Stonecznej wraz z w Paledziu, gm. Dopiewo.
W ramach inwestycji wykonuje sie:
- jezdnig ul. Stonecznej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu BEHATON gr. 8 cm,
bezfazowej, szerokosci dostosowanej do szerokosci pasa drogowego, ograniczonej obustronnym
opornikiem betonowym 12x25x100 cm. Ul. Stoneczng projektuje sie jako pieszojezdnie bez
wydzielonego chodnika (na ul. Stonecznej wprowadzona zostanie strefa zamieszkana), na ktdrej
kolorem kostki wyréznione zostana strefy przeznaczone do ruchu pieszych (strefa o szerokoéci
min. 1,00 m w kolorze czerwonym) i pojazdéw (strefa o szerokosci 5,50 m w kolorze szarym).
Projektuje sie pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe skierowane do osi jezdni o wartoéci 2,00
%.
- liniowe ptytowe progi zwalniajace U-16¢ zlokalizowane w km 0+56,70; 0+187,27; 0+304,56;
0+401,60; 0+501,50; 0+613,80; 0+692,84; 0+772,70 ul. Stonecznej o nawierzchni z betonowej



kostki brukowej typu BEHATON gr. 8 cm koloru czerwonego. Prdg wyniesiony zostanie na 10 cm
ponad powierzchnie jezdni. Wyniesienie zrealizowane zostanie za pomoca skosu 1:10.

5.1. Odwodnienie
Wody opadowe oraz roztopowe z projektowanej drogi odprowadzone zostang do rowu melioracji
szczegbtowej W-C poprzez projektowana w ramach odrebnego opracowania kanalizacje
deszczowa. Aby umozliwi¢ sprawny odplyw wdd opadowych oraz roztopowych progi zwalniajace
zostang przerwane w osi i uksztattowane w sposdb umozliwiajacy przeptyw wéd w écieku

zlokalizowanym w osi jezdni.

5.2. Podstawowe parametry techniczne drogi
5.2.1. Ul Sioneczna
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- droga wewnetrzna
- kategoria ruchu - KR2
- szerokoS¢ jezdni — jezdnia o szerokosci pasa drogowego — 8,00m.
- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe w kierunku osi jezdni o wartodci 2%

5.3. Konstrukcje nawierzchni
5.3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

- kostka betonowa bezfazowa typu BEHATON gr. 8 cm, szara (cze$¢ jezdna, zjazdy indywidualne)
- kostka betonowa bezfazowa typu BEHATON gr. 8 cm, czerwona (czeé¢ piesza, dojécia do furtek)
- podsypka piaskowo-cementowa (1:3) gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm —gr. 25
cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 ¢cm
6. Istniejace sieci uzbrojenia terenu — zabezpieczenia, regulacje itd.

6.1. Sie¢ kanalizacyjna i wodociaggowa
- O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ ZUK Dopiewo z ¢o najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem
- prace w ul. Stonecznej w obrebie ist. uzbrojenia wodkan nalezy prowadzi¢ recznie pod statym
nadzorem pracownikéw spotki
- W przypadku wystapienia dodatkowych kolizji z istniejaca infrastrukturg wod-kan nalezy
wystapi¢ do Zuk Dopiewo o warunki techniczne na przebudowe
- W Wyniku prowadzonych robdt drogowych przykrycie istniejacego uzbrojenia wodociggowego
nie moze by¢ mniejsze od obecnego. Ewentualnie w przypadku uzbrojenia wodociggowego
zmniejszone do wymaganego minimalnego 1,50 m
Istniejace urzadzenia infrastruktury wodkan wystepujace w pasie drogi nalezy wyregulowac i
dostosowac wysoko$ciowo do nowej niwelety jezdni.



6.2, Sie¢ gazowa
- W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dziatar mogacych spowodowaéd uszkodzenie
sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie. Regulacja wysokodci armatury
sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgoda i wiedzg operatora sieci gazowej na koszt
wykonawcy/inwestora
- Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykonaé prébne przekopy. W
przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wyétapic’ 0 wydanie warunkdw
technicznych na przebudowe sieci gazowej
- W migjscach zblizen i skrzyzowar z gazociggami nalezy zachowac normatywne odlegtosci
zgodnie z DZ. U. z 2013 poz. 640
- Nalezy zwrdci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostkg itp. Kraweznik nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m od sieci gazowej.
Wkreslone geodezyjnie przytacza moga nie przedstawiac wszystkich czynnych przytaczy gazu. W
przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytaczy gazu z szafkami na
granicy dziatki nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przylacza gazowego. W terminie 14 dni
przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sie do PSG Oddziat w
Poznaniu — Gazownia Poznari Potudnie w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej oraz

uniknigcia ewentualngj kolizji

6.3. Siec teletechniczna - Orange
1. Dokona¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

- w strefie projektowanych wykopéw kable telekomunikacyjna zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, we wjazdach i zaznaczone na mapie studnie telekomunikacyjne
zabezpieczy¢ poprzez wzmochienie stropu i zastosowanie ramy typu ciezkiego
- W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej
infrastruktury doziemnej z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do
projektowanej niwelety

2. Wykonawca jest zobowigzany zglosié do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci

telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer

przedmiotowego  pisma. Tryb | zasady zgioszenia  dostepne s3  na  stronie:

www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POSLKA S.A. bez

zgtoszenia jest naruszeniem wilasnoéci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszanie organom

cigania. Powiadomienie powinno zawierad nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon

kontaktowy. Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan

Ul. Glogowska 19



60-702 Poznan

Tel. 61 886 86 30; fax 61 886 86 31

2. Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z
normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznodci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
2-Poznan.

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomocg przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora
nadzoru.

Istniejgca sie¢ teletechniczng eksploatowang przed ORANGE POLSKA S.A. pokazano na
zatgczonym podktadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym.

4. W miejscach projektowanych drég, zjazdéw istniejace kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT, Dtugos¢ rur powinna byé co
najmniej 0,5 m diuzsza od krawedzi projektowanych drdg, zjazdéw. Korice rur nalezy uszczelnié.
5. W strefie projektowanych wykopdw sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Dodatkowe szczegly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy.

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do
projektowanej niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej.

7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegaja obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury 2-Poznan w Poznaniu, ul. Glogowska 19 tel. 61 886 86 30.

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do
odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania
pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinoéci w
wyniku niedotrzymania wymagan i warunkéw okreSlonych w niniejszym dokumencie, ORANGE
POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty
zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez
ORANGE POLSKA S.A. uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

10. W przypadku koniecznodci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych,
inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktdra powinna by¢ uzgodniona i
zatwierdzona przez nasz Dziat, oraz zleci wykonanie robdt na wiasny koszt.

6.4. Siec teletechniczna — INEA
- infrastrukture stanowig kable taczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytgcza i

kable abonenckie



- Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopdw probnych

- Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposéb umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje czy naprawe

- Termin prac nalezy zglosi¢ z coi najmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem do Network
Operations Center

Zobowigzuje sig¢ Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwoé¢ powstania awarii sieci lub urzadzen INEA SA. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét infrastruktury INEA nalezy jg zabezpieczyé i bezwzglednie powiadomié INEA

- Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA czy tez prace zwigzane z przebudowa
infrastruktury nalezy wykonywac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami z nalezyta
ostroznoscia zachowujac normatywne odlegtosci pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela.

- przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych na urzadzenia INEA SA nie naniesione na podktad mapowy nalezy je zabezpieczyé i
powiadomi¢ INEA SA w celu ustalenia trybu dalszego dziatania

- wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przelaczeniami zmianami przebiegu kabli
$wiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor

- ramy i pokrywy studni zlokalizowanych na zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki

6.5. Siec elektroenergetyczna
- Nalezy zachowal normatywne odleglosci projektowanej inwestycji od istniejacych urzadzer
elektroenergetycznych
- w rejonie wystepowania kabli elektroenergetycznych prace zwigzane z inwestycjg wykonywaé
wytacznie recznie
- w celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych nalezy wykonac przekopy prébne
- Na etapie wykonawstwa przed przystapieniem do poszczegdlnych etapdw prac zgtosi¢ sie do
Kierownika Pogotowia Energetycznego w Steszewie ktdry poinformuje o mozliwosci wystapienia
przyjetych od daty uzgodnienia nowych urzadzen energetycznych
- W razie braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci lub kolizji poszczegdinych
urzadzen elektroenergetycznych z inwestycja nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw przebudowy
kolidujgcych urzadzen.
7. Ochrona znakow geodezyinych
Nalezyte zabezpieczenie znakow geodezyjnych znajdujacych sie na placu budowy w okresie
trwania robdt budowlanych nalezy do obowiazkéw kierownika budowy. Przed przystapieniem
do prac wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich
znakéw panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach
realizowanych rob6t. Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakdéw (trwale stabilizowanych)
przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robdt.



Niezwtocznie powiadamia sie Staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu. Jezeli
Jednak ulegly one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢ lub przenieéé
spefniajac wymogi okreslone w przepisach prawa. Z catodci prac nalezy sporzadzi¢ operat
i przekaza¢ go do wiasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

8. Punkty charakterystyczne trasy

Ep. Nazwa punktu X y
1 PT 6414411.2713 5805097.3063
2 Z1 6414420.9838 5805033.5502
3 z2 6414459.9841 5804837.1976
4 23 6414552.1502 5804363.4184
5 KT 6414561.9173 5804301.9433
OPRACOWAL

mgr inz. Hieronim Walczak
Nr uprawnien 394/77 Specjalnoé¢
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