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podgladu wizji w dyzurce

w jednostce

nadrzednej tj. w KPP w Nysie ul. Armii

Krajowej 11-13.
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Uzyte w opracowaniu przyktady nazw witasnych produktow
badzZ producentow maja jedynie charakter wzorcowy
(przykladowy) | dopuszczone jest stosowanie rozwigzan
réwnowaznych, ktore speiniajg wszystkie wymagania
techniczne i funkcjonalne wymienione w opracowaniu
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LEGENDA:

Kamera np.1096/405 ; obudowa koputkowa,
obiektyw 2,8 mm; HD-TVI,

Kamera np.1099/500A; typu Bullet, 2,8-12; IP; IP67;

Kamera szerokokatna np. 1099/501A; IP

Rejestrator np. 1097/576; HVR; 5M; HD-TVI
1080P;16 kanatow wideodla kamer analogowych
AHD/CVI/TVI/CVBS + 4 kanaly IP (maks.rozdz.
zapisu 5 Mpx; kompresja H.264 i H265 wyjscie
LAN do zdalnego zarzadzania urzadzeniem oraz
zdalnej obserwacji; obstuga kamer PTZ funkcja
SMARTdla kamery IP; Obstuga 1xHHD max 8
TB- wbudowany dysk 1 TB; port E-Sata.

Stacja podgladu np. URMET_VIEW_M1 w
systemie Urmet o standartowej wydajnosci,
oprogramowanie klienckie UVS

Grafika Nvidia Quadro Pascal , 3 x mDP

Rozdzielczos¢ video Bezposrednio z DP - 5K, 4K; adapter
DVI-DL 2560x1600

Obstugiwane monitory 1

Sie¢ 1 x GE RJ-45 Intel

Naped optyczny DVD-RW

Zasilanie 230V AC, 250W

Oprogramowanie MS Windows Pro 64bit, |
Wyposazenie Klawiatura + mysz, adaptery DP>DVI

Monitor np. LCD32-A; 32"

rozdzielczos¢ 2560x1440;

iaskrawos¢ 350cd: kontrast 1200:1:
Rozdzielczos$¢: 1920x1080

Format ekranu: 16:9

Praca ciggta: 24/7

Z mozliwos$cig montowania na $cianie w oparciu o
standard VESA

Istniejgce tacze HDMI
Zainstalowanalistniejgca analogowa

kamera zewnetrzna

Zainstalowanalistniejgca analogowa
kamera wewnetrzna’

Istniejagcy monitor LCD w dyzurce KP
Paczkéw transmisja sygnatu z
rejestratora przez tgcze HDMI

Zamontowac 2 potki state RACK 19" 1U

LUTP kat, 6 (max. odleglodd [kamera -switch PoE] - 80m)

Dysk6TB _S300S_TOS SATA do
rejestratorow CCTV

Rys. A - 4



Pracownik
Pole tekstowe
Istniejący monitor   wizji w dyżurce w
KP Paczków

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Stempel

Pracownik
Stempel

Pracownik
Stempel

Pracownik
Stempel

Pracownik
Stempel

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Pole tekstowe
7

Pracownik
Pole tekstowe
8

Pracownik
Pole tekstowe
9

Pracownik
Pole tekstowe
10

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Pole tekstowe
KW-1.10

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Stempel

Pracownik
Pole tekstowe
Schemat blokowy rozbudowy instalacji CCTV (monitoringu wizyjnego) w Komisariacie Policji 
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Rejestrator np. 1097/576;  HVR; 5M; HD-TVI  1080P;16 kanałów wideodla kamer analogowych AHD/CVI/TVI/CVBS + 4 kanały IP (maks.rozdz. zapisu 5 Mpx; kompresja H.264 i H265 wyjście LAN do zdalnego zarzadzania urzadzeniem oraz zdalnej obserwacji; obsługa kamer PTZ funkcja SMARTdla kamery IP; Obsługa 1xHHD max 8 TB- wbudowany dysk 1 TB; port E-Sata.
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Monitor np.  LCD32-A; 32";  rozdzielczość 2560x1440; 
jaskrawość 350cd; kontrast 1200:1; 
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Stacja podglądu  np. URMET_VIEW_M1 w systemie Urmet o standartowej wydajności, oprogramowanie  klienckie UVS 
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