OPIS TECHNICZNY

zadania pn.
""Rozbudowa instalacji SWiN, KD, CCTV, LAN w budynku Komisariatu Policji
w Paczkowie ul. Mickiewicza 11'".

W zakres robét wchodzi wykonanie :

1. Kontroli dostgpu w zakresie kontroli jednostronnej w Pomieszczeniu Przechowywania
Broni  (PPB) na parterze oraz kontroli dwustronnej w pomieszczeniu Serwerowni na
I pigtrze.

2. Monitoringu wizyjnego w zakresie dodatkowych kamer wewnetrznych tj. jedna kamera w
pomieszczeniu ogdlnie dostepnym (przedsionku) i jedna kamera w PPB oraz trzy kamery
zewngtrzne w tym jedna szerokokatna. Transmisja obrazéw monitoringu do jednostki
nadrzednej w KPP w Nysie.

3. Komputerowej sieci strukturalnej w zakresie jednego toru transmisji sygnatu przewodem
pomiedzy wideodomofonem (instalowanym przez inwestora) a switchem w Serwerowni.

4. Wyposazenie budynku w dodatkowg instalacj¢ Systemu Wtamania i Napadu (SWiN) w
pom. korytarza, dyzurki, PPB 1 serwerowni. Stan wzbudzenia detektorow/czujek poprzez
komunikacje GSM sygnalizowany komunikatorem w jednostce nadrzednej w KPP w Nysie.

USZCZEGOL.OWIENIE

1. W instalacje KD jest wyposazone : przejscie z strefy ogélnie dostepnej do strefy
ograniczonego dostepu (wejscie frontowe), wejscie do dyzurki, wejscie z zaplecza/parkingu.
Rozbudowe nalezy wykona¢é w oparciu o kontrolery przejscia analogiczne jak
dotychczasowe (ACCO-KP-PS) polaczone z istniejgcg magistrala UTP 4x2x0,5; kat. 5e/6;
RS-485, zasilane 230V wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5 mm?2 z rezerwowego obwodu w
tablicy gtéwnej. Drzwi wyposazy¢ w zwory elektromagnetyczne i od srodka pomieszczenia
w przyciski wyjscia PW, jak na rys. A-1, A-2, A-3.

2. Instalacje monitoringu wizyjnego nalezy uzupetic¢ o dodatkowe dwie kamery wewnetrzne
w obudowie koputkowej z ogniskowg obiektywéw 2,8 mm, o rozdzielczosci >2MB w
technologii HD-TVI i dwie kamery zewngtrzne w obudowie typu bullet z ogniskowa 2,8-
12, w technologii IP; IP 67; -30°C do +60°C; o rozdzielczosci >2,MB oraz jedna
zewnetrzng  kamere szerokokatna > 100°, w standarcie IP; IP 67; -30°C do +60°C.
Oprzewodowanie pomigdzy kamerg a rejestratorem wykona¢ przewodem UTP w korytach
kablowych istniejagcych oraz korytach utozonych dodatkowo PCV BKK 40x25 mm/mm
w ramach zamoéwienia. W serwerowni w istniejacej szafie RACK zamontowaé dwie state
potki, pomiedzy nimi nalezy zainstalowac rejestrator np. 1097/576 Urmet, 2x USB, 1xRS-
45, HDMI, z 1 x dysk o poj. 6 TB. Dyzurke w KPP w Nysie wyposazy¢ w stacje
podgladu/klienckg z oprogramowaniem i monitorem LCD 32"; 24/7. Skonfigurowac ze soba
urzadzenia monitoringu pomiedzy dwoma jednostkami tak aby w jednostce nadrzednej tj.
KPP Nysa mozna prowadzi¢ podglad obrazéw z kamer w KP z Paczkowa. Rys A-1; A-4.

3. Rozbudowaé istniejaca komputerowa sie¢ strukturalng o dodatkowy jeden kanat
transmisji sygnatu przewodem U/UTP4x2x0,5 kat. 6 zakonczony portami/RS-45 pomiegdzy
wideodomofonem (wylaczonym z zamoOwienia) a switchem w serwerowni. Przewdd
U/UTP4x2x0,5 prowadzi¢ w istniejacych korytkach oraz nowo utozonych korytkach PCV
BKK (40x25) mm w ramach zaméwienia. Rys. A-1; A-2.

4. Budynek w KP w Paczkowie nalezy wyposazy¢ w System Instalacji Wiamania i Napadu,
tj. zewnetrzny sygnalizator akustyczno-swietlny 120 dB oraz modutl komunikacyjny GSM ,
komunikujacy si¢ z jednostka nadrzgdng (KPP w Nysie) w formie komunikatu o stanie
instalacji oraz stanie wzbudzenia lub czuwania detektorow rozmieszczonych w trzech
strefach (PPB, serwerownia/dyzurka, korytarze) pomieszczeniach elektronicznie
dozorowanego obiektu. Cato$¢ instalacji wykona¢ jak pokazano na schemacie ideowym na
rys. A-5 oraz jej rozmieszczenia jak narys. nr A-11 A-2.



Wykaz rysunkow:

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

. A-1 - rzut parteru KP w Paczkowie.

. A-2 - rzut I pietra KP w Paczkowie.

. A-3 - instalacja KD KP w Paczkowie.

. A-4 - Instalacja CCTV KP w Paczkowie.
. A-5 - instalacja SWiN KP w Paczkowie.
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