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Przebudowa drogi gminnej

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej
1 Przebudowa drogi gminnej Oczko ul. Mita
1.1 Roboty pomiarowe i obstuga budowy
1{KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0113-03 | trasa drog w terenie rowninnym - przebudowa <wytyczenie
9902-01 osi drogi w terenie, obstuga geodezyjna inwestycji>
0,731 km 0,731
RAZEM 0,731
2| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0113-03 | trasa drog w terenie rowninnym - przebudowa
9902-01 | <sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wraz z naniesieniem zmian na mape>
poz.1 km 0,731
RAZEM 0,731
1.2 Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych | m
d.1.2] 0101-02 |nagl 6-10cm
6+5 m 11,000
RAZEM 11,000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.2| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 7 cm
0803-04
2914 m2 2914,000
RAZEM 2 914,000
5| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.12| 0108-11 | samowyladowczymi na odlegto$c 10 km
0108-12
poz.4 * 0,07 m3 203,980
RAZEM 203,980
6| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na m2
d.1.2] 0810-02 | podsypce cementowo-piaskowej <istniejgce zjazdy z
kostki - materiat z rozbiorki ztozy¢ na paletach>
4+1+5+7 m2 17,000
RAZEM 17,000|
71 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1.2| 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej <istniejgce krawezniki -
material z rozbidrki ztozy¢ na paletach>
4+2+8+6,5 m 20,500
RAZEM 20,500
8| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o ér.40 | m
d.1.2| 0816-01 |cm
8+7 m 15,000
RAZEM 15,000
9] KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czolowe i tawy | m3
d.1.2| 0816-04 | betonowe
poz.8*0,3*0,2 m3 0,900
RAZEM 0,900
10| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.2] 0109-15 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
0109-16 [ na odlegtosc¢ 10 km <tgcznie z kosztem skiadowania
gruzu>
poz.9 m3 0,900
RAZEM 0,900
1.3 Roboty ziemne
11] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.3] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. -1V glebokosci 40 cm
0101-02
(poz.1*1000)*4,8+5 m2 3 513,800
RAZEM 3 513,800
12| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.3}) 0203-02 | o poj. fyzki 1.20 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegios¢ 10 km

-iDin
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Przebudowa drogi gminnej

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.11*0,4 m3 1 405,520
RAZEM 1 405,520
14 Podbudowa warstwa dolna
13| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.11 m2 3513,800
RAZEM 3 513,800
14] KNR AT-03 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do m2
d.1.4] 0201-01 stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.11 m2 3513,800
RAZEM 3 513,800
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego<40+80(31,5+63)> - m2
d.1.4| 0114-05 [ warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.11 m2 3513,800
RAZEM 3 513,800
15 Podbudowa warstwa gérna
16| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.5] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
poz.11 m2 3513,800
RAZEM 3 513,800
17] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 10+40(12,8+31,5) - m2
d.1.5] 0114-07 | warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.11 m2 3 513,800
RAZEM 3 513,800
18/ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.1.5] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
poz.11 m2 3513,800
RAZEM 3 513,800
19f KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego <0+31,5> - warstwa m2
d.1.5| 0114-07 | géma o grubosci po zageszczeniu 8 cm
(poz.1 *1000) * 4,7+ 5 m2 3 440,700
RAZEM 3 440,700|
20] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.1.5| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.19 m2 3 440,700
RAZEM 3 440,700
21| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.5( 0202-01 na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.19 m2 3 440,700
RAZEM 3 440,700
22| KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno- | t
d.1.5] 0108-02 | asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym
((poz.1 * 1000) *4,6 + 5) * 0,08 t 269,408
RAZEM 269,408
23] KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.5| 0202-01 na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.22 m2 269,408
RAZEM 269,408|
1.6 Nawierzchnia
24| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych <AC m2
d.1.6| 0301-01 16W> - warstwa wigzgca o gr. 5 cm; wydajnosc
rozktadarki 200 t/dzien
(poz.1*1000) *4,6 + 5 m2 3 367,600
RAZEM 3 367,600
25| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa | m2
d.1.6] 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

-3-
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Przebudowa drogi gminnej

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.24 m2 3 367,600
RAZEM 3 367,600
26| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.6] 0302-01 <AC118> - warstwa scieralna o gr. 4 cm; wydajnosc
rozktadarki 200 t/dzien
(poz.1 *1000)*4,5+5 m2 3294,500
RAZEM 3 294,500
1.7 Przepusty
27| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o sr. 40 m
d.1.7| 0605-06 |cm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
28] KNR 2-31 [ Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3
d.1.7| 0605-02 | betonowa
poz.27*0,6 * 0,2 m3 1,800
RAZEM 1,800
29| KNR 2-01 | Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym m3
d.1.7| 0610-01 [ suchym wykopie
analogia
poz.27*0,2*0,5 + poz.27 * 0,6 * 0,2 m3 3,300
RAZEM 3,300
30| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o | Scia
d.1.7| 0605-03 |s$r.40cm nk.
analogia
4 Scia 4,000
nk.
RAZEM 4,000
31| KNNR-W 10 | Umacnianie skarp wykopow i nasypow plytami azurowymi | m2
d.1.7] 2111-03 | opow.do1,0m2
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
1.8 Pobocza
32 KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1.8| 1402-05
730*2*0,5-22 m2 708,000
RAZEM 708,000
33| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.8| 0109-06 | odlegto$¢ 10 km (grunt kat. ill)
0109-08
poz.32 * 0,1 m3 70,800
RAZEM 70,800
34| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego <0-31,5> - warstwa m2
d.1.8| 0204-05 | gdrna z thucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06
poz.32 m2 708,000
RAZEM 708,000
35/ KNR 2-31 | Zjazdy na posesje - Nawierzchnie z kostki brukowej m2
d.1.8 0511-03 | betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-
analogia | piaskowej (przetozenie istniejgce] kostki z dostosowaniem
niwelety do nowej nawierzchni asfaltowej - odtworzenie
istniejacych zjazdow)
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
36] KNR 2-31 | Zjazdy na drogi i posesje nieutwardzone - Nawierzchnia z | m2
d.1.8] 0204-05 tlucznia kamiennego 0+31,5 - warstwa gérna z thucznia -
0204-06 | grubosc po zaggszczeniu 20 cm - odtworzenie istniejgcych
analogia | zjazdow z dostosowaniem niwelety do nowej nawierzchni
asfaltowe]
32*75 m2 240,000
RAZEM 240,000
1.9 Rowy
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Przebudowa drogi gminnegj

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz. Razem
37 KNR 2-31 | Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 10 cm bez m
d.1.9] 1403-01 naruszania skarp rowu
165 m 165,000
RAZEM 165,000
38| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3
d.1.9] 0109-06 | odlegtos¢ 10 km (grunt kat. Ill)
0109-08
poz.37 * 0,1 m3 16,500
RAZEM 16,500
1.10 Oznakowanie pionowe
39| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm | szt.
d.1.10[ 0702-02 | <wymiana istniejgcych znakow>
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.1.10] 0703-02 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2 <wymiana istniejgcych znakéw>
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.11 Zabezpieczenie istniejgcych sieci
41 KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami | m
d.1.11] 0814-03 | ochronnymi dwudzielnymi
10 m 10,000
RAZEM 10,000
42] KNNR4 | Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC m
d.1.11| 1008-03 | taczone na wcisk o ér.zewnetrznej 110 mm
analogia | <zabezpieczenie istn. sieci>
6*55 m 33,000
RAZEM 33,000,
43|KNP 05 1102} Rurociagi gazowe stalowe - zabezpieczenie m
d.1.11 -01.01 <zabezpieczenie istn. sieci>
analogia
105+4,7+55+55+55+55+55+60+55+64+55| m 327,200
+55
RAZEM 327,200,
44| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.1.11] 1406-04 | wodociggowych i gazowych
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
45| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1.11] 1406-03
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
2 Przebudowa drogi gminnej ul. Lesna w m. Lg. Nadwarcie wraz przebudowg skrzyzowania z ul.
Mitg w m. Oczko i ul. Akacjowg w m. Lg. Nadwarcie
2.1 Roboty pomiarowe i obstuga budowy
46| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1] 0113-03 | trasa drog w terenie rowninnym - przebudowa <wytyczenie
9902-01 osi drogi w terenie, obstuga geodezyjna inwestycji>
0,2782 km 0,278 —L
RAZEM 0,278
47| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1] 0113-03 | trasa drog w terenie réwninnym - przebudowa
9902-01 <sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
Wraz z naniesieniem zmian na mape>
poz.46 km 0,278
RAZEM 0,278
22 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe
48] KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych | m
d.2.2| 0101-02 |nagt6-10cm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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Przebudowa drogi gminngj

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
491 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2.2| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 7 cm
0803-04
320 m2 320,000
RAZEM 320,000
50| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-11 | samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.49 * 0,07 m3 22,400
RAZEM 22,400
51| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na m2
d.2.2| 0810-02 | podsypce cementowo-piaskowej <istniejgce zjazdy z
kostki - material z rozbidrki zlozyc na paletach>
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
52| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na m
d.2.2| 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej <istniejgce krawezniki -
materiat z rozbidrki ztozyc¢ na paletach>
5 m 5,000
RAZEM 5,000
2.3 Roboty ziemne
53| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.2.3|] 0101-01 chodnikéow w gruncie kat. |-IV glebokosci 38 cm
0101-02
330 m2 330,000
RAZEM 330,000
54/ KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i| m2
d.2.3] 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 58 cm
0101-02
200*4,2+15 m2 855,000
RAZEM 855,000
55| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.2.3] 0203-02 | o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.53 * 0,38 + poz.54 * 0,58 m3 621,300
RAZEM 621,300
24 Podbudowa warstwa dolna
56 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod m2
d.24| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-[V
poz.53 + poz.54 m2 1 185,000
RAZEM 1 185,000
57| KNR AT-03 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do m2
d.2.4[ 0201-01 | stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos¢
warstwy po zaggszczeniu 20 cm
poz.53 m2 330,000
RAZEM 330,000
58| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego<40+80(31,5+63)> - m2
d.2.4] 0114-05 | warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 20 cm
0114-06
poz.53 m2 330,000
RAZEM 330,000
59| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa famanego <40+80(31,5+63)> - m2
d.2.4| 0114-05 | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06
poz.54 m2 855,000
RAZEM 855,000
60| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na calej m2
d.2.4| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zaggszczanie mechaniczne
- grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.54 m2 855,000
RAZEM 855,000
25 Podbudowa warstwa gérna
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Przebudowa drogi gminnej

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
61| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.2.5| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
poz.53 + poz.54 m2 1 185,000
RAZEM 1 185,000
62| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego 10+40(12,8+31.5) - m2
d.2.5| 0114-07 | warstwa goma o grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.53 m2 330,000
RAZEM 330,000
63| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.5| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.64 + poz.65 m2 1124,399
RAZEM 1 124,399
64| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego <0+31,5> - warstwa m2
d.2.5| 0114-07 | géma o grubosci po zaggszczeniu 8 cm
22*32+50%4,2+6,17*4,7 m2 309,399
RAZEM 309,399
65 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego <0+31,5>- warstwa m2
d.2.5{ 0114-07 | gdrna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
200*4 +15 m2 815,000
RAZEM 815,000
66| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.2.5| 0202-01 | nazimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.64 m2 309,399
RAZEM 309,399
2.6 Nawierzchnia
67| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych <AC m2
d.2.6| 0301-01 16W> - warstwa wigzaca o gr. 5 cm; wydajnosc
rozktadarki 200 t/dzien
22*31+50*41+6,17*46 m2 301,582
RAZEM 301,582
68| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.2.6| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.67 m2 301,582
RAZEM 301,582
69| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.6| 0302-01 <AC11S> - warstwa scieralna o gr. 4 cm; wydajnosc
rozktadarki 200 t/dzien
22*3+50*4+6,17*45 m2 293,765
RAZEM 293,765
70| KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2
d.2.6| 0304-03 | ukladana mechanicznie na podsypce cementowo-
piaskowej
200*4 +15 m2 815,000
RAZEM 815,000
71l KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2.6| 0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
poz.73 m 400,000
RAZEM 400,000
72| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.6| 0402-04
poz.73 * 0,07 m3 28,000
RAZEM 28,000
73| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cmna | m
d.2.6{ 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
400 m 400,000
RAZEM 400,000
2.7 Pobocza
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Przebudowa drogi gminnegj

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74| KNR 2-31 | Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.2.7| 1402-05
500*0,5 m2 250,000
RAZEM 250,000
75| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.7| 0109-06 | odlegtosé 10 km (grunt kat. Ill)
0109-08
poz.74 * 0,1 m3 25,000
RAZEM 25,000
76l KNR 2-31 | Nawierzchnia z thucznia kamiennego <0-31,5> - warstwa | m2
d.2.7| 0204-05 | géma z thucznia - grubos$c po zaggszczeniu 10 cm
0204-06
poz.74 m2 250,000
RAZEM 250,000
77| KNR 2-31 | Zjazdy na posesje - Nawierzchnie z kostki brukowej m2
d.2.7] 0511-03 | betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-
analogia | piaskowej (przelozenie istniejgcej kostkiz dostosowaniem
niwelety do nowej nawierzchni asfaltowej - odtworzenie
istniejacych zjazdow)
5 m2 5,000
RAZEM 5,000;
78] KNR 2-31 | Zjazdy na drogi i posesje nieutwardzone - Nawierzchnia z | m2
d.2.7| 0204-05 | tlucznia kamiennego 0+31,5 - warstwa gérna z tucznia -
0204-06 | grubosé po zageszczeniu 20 cm - odtworzenie istniejgcych
analogia | zjazdéw z dostosowaniem niwelety do nowej hawierzchni
asfaltowej
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
2.8 Kanat technologiczny
79| KNR 5-01 | <kanat technologiczny KTu ztozony z jednej rury RO m
d.2.8| 0106-08 | 125/7,1 oraz trzech rur RS 40/3,7mm i jednej
analogia | prefabrykowanej wigzce mikrorur o srednicy zewngtrznej
16mm instalowana w osfonie o srednicy 40 mm >
180 m 180,000
RAZEM 180,000
80| KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.2.8| 0202-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi
poz.81*1 m3 108,000
RAZEM 108,000
81| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.2.8| 0501-01 10 cm <podsypka kanatu>
poz.79*0,6 m2 108,000
RAZEM 108,000
82| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 40 cm m2
d.2.8) 0105-01 grubosci warstwy po zaggszczeniu <obsypka i zasypka
0105-02 | piaskowa kanatu>
poz.81 m2 108,000
RAZEM 108,000
83| KNR DC-12 | Reczne wciagganie wigzek prefabrykowanych mikrorurek m
d.2.8] 0502-03 | cienkosciennych w rurze HDPE40 do kanalizacji
pierwotnej - otwar wolny
poz.79 m 180,000
RAZEM 180,000
84| KNR 5-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych stud.
d.2.8] 0402-02 | rozdzielczych SK-2 wieloelementowych w gruncie kat. 11}
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
85 KNR 5-01 | Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowe; - szt.
d.2.8| 0606-03 | otwor wolny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Przebudowa drogi gminnej

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
2.9 Zabezpieczenie istniejacych sieci
86| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.2.9| 1406-03
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000,

87| KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami m
d.2.9| 0814-03 | ochronnymi dwudzielnymi
16 m 16,000
RAZEM 16,000

38 KNNR4 | Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC m
d.2.9 1008-03 |laczone nawcisko ér.zewnetrznej 110 mm
analogia | <zabezpieczenie istn. sieci>

120 m 120,000
RAZEM 120,000
89|KNP 05 1102| Rurociggi gazowe stalowe - zabezpieczenie m
d29f -01.01 <zabezpieczenie istn. sieci>
analogia
205 m 205,000
RAZEM 205,000
90 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.2.9] 1406-04 wodociggowych i gazowych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
<10,
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