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Przedmiotowa inwestycja wymaga sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zostanie przez kierownika budowy
W oparciu o:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu robot budowanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

1. Zakres robét i kolejnosé realizaciji

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

* Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy;

*  Wykonanie drég oraz dojs¢;

* Instruktaz pracownikéw;

*  Zapewnienie warunkéw socjalno-bytowych;

* Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy;

» Sktadowanie oraz przemieszczanie materiatdbw wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych;

W zakres prac budowlanych wchodzi demontaz fragmentu Zelbetowych plyt betonowych

i wyréwnanie terenu. Wyzej wymieniony zakres szczegétowo opisany jest w opisie

technicznym branzy architektonicznej w/w projektu.
2. Przewidywane zagrozenia

Na dziatlce nie ma zadnych widocznych elementéw zagospodarowania, ktére mogg

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas realizacji robot rozbiérkowych moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nieoznakowane elementy infrastruktury podziemnej

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz -5°C.

Przed przystgpieniem do robét konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

3. Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci:

- osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci w sposéb, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 Q 054. Przepis ten
stosuje sie takze do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz klatek schodowych,

- otwory na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg, o
wysokosci 1,1 m,

- pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelni i zabezpieczone przed zmiang potozenia,

- otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych
dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny
by¢ zabezpieczone balustrada,

4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownikéw nalezy zapoznaé z instrukcja ogélng w zakresie BHP, oraz instrukcjami
stanowiskowymi jak i instrukcjami bezpiecznej obstugi narzedzi i maszyn. Szczegdlng
uwage nalezy poswieci¢ na instruktaz o bezpiecznym wykonywaniu robét przy rozbiérce
zadaszenia. Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania szczegdlnie
niebezpiecznych robdt przeprowadzi instruktaz pracownikow zakresie wyzej
wymienionych prac, zabezpieczy pracownikéw w odziez ochronna.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
* Zamontowanie tablic informacyjnych wraz z numerami telefonéw alarmowych na
widocznym miejscu;
* instruktaz pracownikéw dotyczacy sytuacji nadzwyczajnych;
* zabezpieczenie maszyn i narzedzi.
6. Ochrona srodowiska i wéd gruntowych
Projektowane rozwigzania nie zagrazajg srodowisku oraz wodom gruntowym.



