Przemystowa 13 m

. 2 - drzwi drewniane OBMIAR

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 wraz z zabu- |m2
d.1/0354-05 dowanym naswietlem, uwaga! odtworzenie pierwotnego otworu drzwio-
analogia wego
12,6 m2 2,50
RAZEM 2,50
2|kalk. wiasna|Wykonanie oscieznic drewnianych wraz z naswietlem, szyba bezpieczna |szt.
d.1|kalk. wiasna |- drzwiowych profilowanych w kompletny wyréb wraz z obsadzeniem, ob-
robkg osciezy i pomalowaniem osciezy, odtworzenie wielkosci,
podziatéw, elementéw architektonicznych i profili stolarki istniejace;j,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2'|kalk. wiasna |Skrzydta drzwiowe drewniane (Wtacznie z materiatem) wraz z obrobka m2
d.1|kalk. wiasna |osciezy, klamki, rozetka/szyld, zamek, prog, trzy zawiasy, uszczelka w
skrzydle i oscieznicy, drzwi ocieplone wzmocnione fabrycznie, klucze,
drzwi o wymiarach w $wietle przejscia min. 0,9 x2,0 m, odtworzenie wiel-
kosci, podziatéw, elementdéw architektonicznych i profili stolarki istnieja-
cej, z naswietlami - szyba w naswietlu bezpieczna, kolor brgzowy, jak dla
lokalu nr 1 WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI
UMAX NIE WIEKSZY NIZ 1,3 W/M2K
1*2,61 m?2 2,61
RAZEM 2,61
3|KNR-W 2- |[Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-01 |tynkow gtadkich bez gruntowania. Oscieza wewnetrzne- w kolorze
biatym.
0.25%(2,5*2+1) m?2 1,50
RAZEM 1,50
4/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-01 |tynkdw gtadkich bez gruntowania. Os$cieza zewnetrzne - w kolorze zgod-
nym z kolorystyka elewaciji
0,25%(2,5*2+1) m2 1,50
RAZEM 1,50
5|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- [m3
d.1|{0108-13 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
, m3 0,30
RAZEM 0,30
6|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1{0108-16 cji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
4 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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d PRZEMYSLOWA 13/2, BYDGOSZCZ
stolarka do wymiany
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drzwi drewniane wejsciowe do lokalu od
strony zewnetrznej budynku,

ocieplone z naswietlem gérnym (szyba
bezpieczna), prog, klucze, klamki, wizjer
uszczelki w skrzydle i oscieznicy, min. 3
zawiasy, kolor brgzowy, zachowanie
istniejacego podziatu, profili i detali
architektonicznych jak dla drzwi z lokalu
nr 1, wspétczynnik przenikania ciepta
Umax mniejszy lub réwny 1,3 W/m2K

1 szt., wymiary skontrolowa¢, UWAGA!
NALEZY POWIEKSZYC OTWOR DO
PIERWOTNYCH ROZMIAROW |
ODTWORZYC STOLARKE
PIERWOTNA
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Dotyczy: wymiany stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Przemystowej 13/2 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 28.05.2024 roku ( wpfyw do BKZ w dniu
04.06.2024 roku) Biuro Konserwatora Zabytkow - Miejski Konserwator Zabytkow w Bydgoszczy

informuje, ze opiniuje pozytywnie zatgczony do wniosku projekt drzwi drewnianych ptycinowo-

-ramowych.
GLOWNY SPECJALISTA
ds. OCHRONY ZABYTKOW—
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mkz@um.bydgoszcz.pl,www.bydgoszcz.pl I




Przemystowa 13 m. 6 - drzwi drewniane OBMIAR

[ Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1
1/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
analogia
0,95%2,03 m2 1,93
RAZEM 1,93

2|kalk. wiasna |Wykonanie oscieznic drewnianych - drzwiowych profilowanych w komp- |szt.
1/kalk. wtasna|letny wyréb wraz z obsadzeniem, obrobkg osciezy i pomalowaniem

osciezy, odtworzenie wielkosci, podziatéw, elementéw architektonicznych
i profili stolarki istniejacej,

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2'|kalk. wtasna | Skrzydta drzwiowe drewniane (Wwtgcznie z materiatem) wraz z obrobka m?2
d.1|kalk. wtasna |osciezy, klamki, rozetka/szyld, zamek, prog, trzy zawiasy, uszczelka w
skrzydle i o$cieznicy, drzwi ocieplone wzmocnione fabrycznie, klucze,
drzwi o wymiarach w $wietle przej$cia min. 0,9 x2,0 m, w razie stwierdze-
nia koniecznosci poszerzenia otworu drzwiowego nalezy skontaktowac
sie z inspektorem nadzoru celem podjecia dalszych dziatan, na wypadek
niemoznosci osadzenia drzwi o szer. w $wietle przej$cia 90 cm bez inge-
rencji w nadproze nalezy zamontowac drzwi pasujace do istniejacego
otworu, nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji ewentualng koniecznos$¢ dostoso-
wania otworu drzwiowego (podkucie), odtworzenie wielkosci, podziatow,
elementow architektonicznych i profili stolarki istniejgcej, z naswietlami -
kolor bragzowy, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA DLA DRZWI
UMAX NIE WIEKSZY NIZ 1,3 W/M2K

0,95%2,03 m2 1,93
RAZEM 1,93
3|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza wewngtrzne- w kolorze
biatym.
0,25%(2,03*2+0,95) m?2 1,25
RAZEM 1,25
4/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1/02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania. Os$cieza zewnetrzne - w kolorze zgod-
nym z kolorystyka elewacji
0,25%(2,03*2+0,95) m2 1,25
RAZEM 1,25
5/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1|0108-13 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
; m3 0,30
RAZEM 0,30
6/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-16 cji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =5
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
7 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

-2-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23324 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.







PRZEMYStLOWA 13/6, BYDGOSZCZ
stolarka do wymiany
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drzwi drewniane wejsciowe do lokalu od
strony zewnetrznej budynku,

prég, klucze, klamki, wizjer

uszczelki w skrzydle i oscieznicy, min. 3
zawiasy, kolor brgzowy, zachowanie
istniejgcego podziatu, profili i detali
architektonicznych jak dla drzwi z lokalu
nr 1, wspétczynnik przenikania ciepta
Umax mniejszy lub réwny 1,3 W/m2K

1 szt., wymiary skontrolowac,
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Dotyczy: wymiany stolarki drzwiowej w lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul. Przemystowej 13 w

Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 28.05.2024 roku ( wptyw do BKZ w dniu
04.06.2024 roku) Biuro Konserwatora Zabytkow-Miejski Konserwator Zabytkdw w Bydgoszczy
informuje, ze nowo projektowana stolarka drzwiowa powinna by¢ wykonana zgodnie z
zatgczonym szkicem, tj. w drewnie, w technologii np. zespolonej z powtdrzeniem istniejacych

wielkosci, podziatéw i profili jak z drzwi z lokalu nr 1.
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Swietojariska 17 oficyna - drzwi drewniane OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1
1/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
analogia
1,34*2 m2 2,68
RAZEM 2,68
2|kalk. wtasna |Wykonanie oscieznic drewnianych - drzwiowych profilowanych w komp- |szt.
d.1|kalk. wtasna |letny wyrob wraz z obsadzeniem, obrobka osciezy i pomalowaniem
osciezy, odtworzenie wielkosci, podziatow, elementéw architektonicznych
i profili stolarki istniejacej,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2'|kalk. wiasna | Skrzydta drzwiowe drewniane (wigcznie z materiatem) wraz z naswitlem |[m2
d.1|kalk. wiasna|w skrzydle z szyby bezpiecznej, wraz z obrobkg osciezy, klamki,
rozetka/szyld, zamek, prég, trzy zawiasy, uszczelka w skrzydle i osciez-
nicy, samozamykacz, drzwi ocieplone wzmocnione fabrycznie, klucze w
ilosci mieszkan w budynku, drzwi o wymiarach w $wietle przejscia min.
0,9 x2,0 m, w razie stwierdzenia koniecznosci poszerzenia otworu
drzwiowego nalezy skontaktowac sig z inspektorem nadzoru celem pod- |
jecia dalszych dziatan, na wypadek niemoznosci osadzenia drzwi o szer. |
w Swietle przejscia 90 cm bez ingerencji w nadproze nalezy zamontowac
drzwi pasujgce do istniejgcego otworu, nalezy uwzgledni¢ w kalkulacii
ewentualng konieczno$¢ dostosowania otworu drzwiowego (podkucie),
odtworzenie wielkosci, podziatéw, elementdw architektonicznych i profili
stolarki istniejacej, z naswietlami - szyba w naswietlu bezpieczna, kolor
brazowy, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI UMAX
NIE WIEKSZY NIZ 1,3 W/M2K
21,34 m2 2,68
RAZEM 2,68
3|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1
tym.
0,25*(2*2+1,34) m2 1,34
RAZEM 1,34
4/KNR-W 2-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-01 |tynkow gtadkich bez gruntowania. Oscieza zewnetrzne - w kolorze zgod-
nym z kolorystyka elewac;ji
0,25*(2*2+1,34) m2 1,34
RAZEM 1,34
5/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1|0108-13 cji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
: m3 0,30
RAZEM 0,30
6/KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-16 cji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
0.3 m3 0,30
RAZEM 0,30
7 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

|
|
02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania. O$cieza wewnetrzne - w kolorze bia-

.

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23324 Uzytkownik: Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
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SWIETOJANSKA 17 OFICYNA,

BYDGOSZCZ
stolarka do wymiany

aswietle w skrzydle

134 /

7
drzwi drewniane wejsciowe do budynku,
ocieplone z naswietlem w skrzydle
(szyba bezpieczna), prog,
samozamykacz, klucze w ilosci
mieszkan, klamki, uszczelki w skrzydle i
oscieznicy, min. 3 zawiasy, kolor
brgzowy, zachowanie istniejgcego
podziatu, profili i detali architektonicznych
jak dla drzwi z lokalu nr 1, wspotczynnik
przenikania ciepta Umax mniejszy lub
réwny 1,3 W/m2K
1 szt., wymiary skontrolowac
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Dotyczy: wymiany stolarki drzwiowej (1 szt.) w w budynku oficyny ul. Swietojaﬁskiej 17 w

Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 28.05.2024 roku ( wptyw do BKZ w diniu

04.06.2024 roku) Biuro Konserwatora Zabytkéw-Miejski Konserwator Zabytkéw w Bydgosz
informuje, ze

czy
nowo projektowana stolarka drzwiowa powinna by¢ wykonana zgodni¢ z

zataczonym szkicem, tj. w drewnie, w technologii np. zespolonej z powtdrzeniem istniejacych

wielkosci, podziatéw i profili jak z drzwi z lokalu nr 1.

Otrzymujg:
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11 listopada 13 |. 308 drzwi zewnetrzne OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1
1/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1{0354-05
0,95"2,04 m2 1,938
RAZEM 1,938
2 Wstawienie drzwi wejsciowych stalowych do lokalu uzytkowego - zaple- szt

d.1|kalk. wiasna|cze, z petnym wyposazeniem w komplecie, antywtamaniowe, min. RC3 -
klamki, rozetka, zamek z wkiadka patentowa, gorny i doiny, prog alumi-
niowy, oscieznica stalowa, drzwi o wymiarach w $wietle przejscia 0,9
x2,0 m, w razie stwierdzenia koniecznosci poszerzenia otworu drzwiowe-
go nalezy skontaktowac sie z inspektorem nadzoru celem podjecia dal-
szych dziatan, na wypadek niemoznosci osadzenia drzwi o szer. w $wiet-
le przejscia 90 cm bez ingerencji w nadproze nalezy zamontowac drzwi
pasujgce do istniejacego otworu, nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji ewentu-
alng koniecznos¢ dostosowania otworu drzwiowego (podkucie), naprawa
i malowanie os$cieza rowniez od strony elewaciji, kierunek otwierania
drzwi uzgodni¢ z Najemca, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
DLA DRZWI UMAX NIE WIEKSZY NIZ 1,3 W/M2K

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-10 |tynkdw gtadkich bez gruntowania . Oscieza zewnetrzne - w kolorze
analogia zgodnym z kolorystyka elewacji wraz z odtworzeniem tynku
0,25%(2*2,04+0,95) m2 1,258
RAZEM 1,258
4|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-01 |tynkow gtadkich bez gruntowania. Os$cieza wewnetrzne - w kolorze bia-
tym
0,25*(2*2,04+0,95) m2 1,258
RAZEM 1,258
5|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- {m3
d.1/0108-13 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
! m3 0,200
RAZEM 0,200
6|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- [m3
d.1|0108-16 cji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
0.2 m3 0,200
RAZEM 0,200
7 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

_2-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23324 Uzytkownik: Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.







11 LISTOPADA 13 L. UZ., BYDGOSZCZ
stolarka do wymiany
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drzwi stalowe wejsciowe do lokalu
uzytkowego - zaplecze, od strony
zewnetrznej budynku,

prog, klucze, klamki, wizjer

uszczelki w skrzydle i oscieznicy, min. 3
zawiasy, kolor brgzowy, dopasowane do
elewacji budynku, kl. antywtamaniowosci
min. RC3, wspétczynnik przenikania ciepta
Umax mniejszy lub réowny 1,3 W/m2K

1 szt., wymiary skontrolowac,




