Ceramiczna 3A m. 37 okna pcv OBMIAR
[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1
1/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.1/0929-06 jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - 1 szt. wspdtczynnik przenikania
ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejacego podziatu okien dosto-
sowanego do podziatu okien wystepujacych w budynku, trzyszybowe, k.
biaty,
1,17*1,46 m2 1,71
RAZEM 1,71
2|Kalkulacja |Montaz nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt.
d.1|wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych - wewnetrzny - 1|m
d.1/0354-11 szt. |
1,2 m 1,20 |
RAZEM 1,20
4/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych - zewnetrzny - 1 |m
d.1/0354-11 szt.
1,2 m 1,20
RAZEM 1,20
5/KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cia- |szt.
d.1/0321-01 nach z cegiet - parapet wewnetrzny pcv, kolor biaty, dt. ok. 1,2 m 1 szt.
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cia- |szt.
d.1/0321-01 nach z cegiet - parapet zewnetrzny stalowy, kolor dopasowany do kolo-
rystyki elewaciji, dt. ok. 1,2 m 1 szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - [m2
d.1/02 1510-10 [tynkéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza zewnetrzne - w kolorze zgod-
nym z kolorystyka elewaciji.
0,25%(1,46*2+1,17) m?2 1,02
RAZEM 1,02
8/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [mz2
d.1/02 1510-01 |tynkdw gtadkich bez gruntowania. Os$cieza wewnetrzne- w kolorze
biatym.
0,25%(1,42"2+1,17) m2 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR 4-01 (Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1{0108-13 cji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
10/KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-16 cji - za kazdy nast. 1 km
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
11 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

_2-
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CERAMICZNA 3A/37, BYDGOSZCZ
stolarka do wymiany
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okno PCV do wymiany na okno PCV,
kolor biaty, nawiewnik (1 nawiewnik na 1
pomieszczenie), Umax mniejsze lub rowne
0,9 W/m2K

1 szt., wymiary skontrolowac




Fordoriska 432 m. 49 okna pcv OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1
1/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.1/0929-10 dwudzielne niesymetryczne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 1 szt. wspotczyn-
nik przenikania ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejgcego po-
dziatu okien dostosowanego do podziatu okien wystepujacych w
budynku, trzyszybowe, k. biaty,
1,46"1,44 m?2 2,10
RAZEM 2,10
2|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |m2
d.1/0929-11 czterodzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - 1 szt. wspétczynnik przenika-
analogia nia ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejacego podziatu okien do-
stosowanego do podziatu okien wystepujacych w budynku, trzyszybowe,
k. biaty,
3,26%1,45 m2 4,73
RAZEM 4,73
3|Kalkulacja |Montaz nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt.
d.1|wasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/KNR 4-01  Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - wewnetrzny - 2|m
d.1/0354-11 szt.
1,5+3,3 m 4,80
RAZEM 4,80
5/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - zewnetrzny - 2 [m
d.1/0354-11 szt.
1,5+3,3 m 4,80
RAZEM 4,80
6/KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw |szt.
d.1/0321-02 $cianach z cegiet - parapet wewnetrzny pcv, kolor bialy, df. ok. 1,6 m 1
analogia szt., dt. ok. 3,3 m - 1 szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7|KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw |szt.
d.1/0321-02 $cianach z cegiet - parapet zewnetrzny stalowy, kolor dopasowany do ko-
lorystyki elewacji, dt. ok. 1,6 m 1szt., dt. 3,3m - 1 szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-10 |tynkdéw gtadkich bez gruntowania. O$cieza zewnetrzne - w kolorze zgod-
nym z kolorystyka elewac;ji.
0,25%(1,45%4+3,26+1,46) o m?2 2,63
RAZEM 2,63
9/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1{02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza wewnetrzne- w kolorze
biatym.
0,25%(1,45*4+3,26+1,46) m?2 2,63
RAZEM 2,63
10|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- [m3
d.1/0108-13 cji ceglanych na odlegtosé do 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
11/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-16 cji - za kazdy nast. 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
12 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

-2-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23324 Uzytkownik: Administracjia Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0
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FORDONSKA 432/49, BYDGOSZCZ
stolarka do wymiany
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okno drewniane do wymiany na okno
PCV, kolor biaty, nawiewnik (1 nawiewnik
na 1 pomieszczenie), Umax mniejsze lub
réowne 0,9 W/m2K
1 szt., wymiary skontrolowaé
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okno drewniane do wymiany na okno
PCV, kolor biaty, nawiewnik (1 nawiewnik
na 1 pomieszczenie), Umax mniejsze lub
réowne 0,9 W/m2K

1 szt., wymiary skontrolowac
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Fordonska 432 m. 116 okna pcv OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1
1/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.1/0929-10 czterodzielne symetryczne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 1 szt. wspoiczyn-
analogia nik przenikania ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejacego po-
dziatu okien dostosowanego do podziatu okien wystepujacych w
budynku, trzyszybowe, k. bialy, okna czterodzielne
1,46*1,7 m?2 2,48
RAZEM 2,48
2/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.1/0929-10 pigciodzielne symetryczne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 1 szt. wspdiczynnik
analogia przenikania ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejacego podziatu
okien dostosowanego do podziatu okien wystepujacych w budynku, trzy-
szybowe, k. biaty, okna pigciodzielne
2,1*1,69 m2 3,55
RAZEM 3,55
3|Kalkulacja |Montaz nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt.
d.1|wlasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - wewnetrzny - 2|m
d.1/0354-11 szt.
1,5+2,2 m 3,70
RAZEM 3,70
5/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych - zewnetrzny - 2 |m
d.1/0354-11 szt.
1,5+2,2 m 3,70
RAZEM 3,70
6/ KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw |szt.
d.1/0321-02 $cianach z cegiet - parapet wewnetrzny pcv, kolor biaty, dt. ok. 2,2 m 1
analogia szt., dt. ok. 1,6 m 1 szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7|KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw  |szt.
d.1/0321-02 Scianach z cegiet - parapet zewnetrzny stalowy, kolor dopasowany do ko-
lorystyki elewacii, dt. ok. 2,2 m 1 szt., df. ok. 1,6 m 1 szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8/KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-10 |tynkéw gtadkich bez gruntowania . Oscieza zewnetrzne - w kolorze
zgodnym z kolorystyka elewacji.
0,25*(1,7*4+2,1+1,46) m2 2,59
RAZEM 2,59
9|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1{02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania. O$cieza wewnetrzne- w kolorze
biatym.
0,25*(1,7*4+2,1+1,46) m2 2,59
RAZEM 2,59
10/KNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-13 cji ceglanych na odlegto$é do 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
11/KNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-16 cji - za kazdy nast. 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
12 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

-2-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23324 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
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FORDONSKA 432/116, BYDGOSZCZ
stolarka do wymiany
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okno drewniane DO WYMIANY NA PCV, kolor biaty,
1 szt., zachowanie istniejgcego podziatu, profili i
detali architektonicznych, nawiewnik (1 nawiewnik na
1 pomieszczenie), Umax mniejsze lub rowne
0,9W/m2K,wymiary skontrolowac
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okno drewniane DO WYMIANY NA PCV, kolor biaty,
1 szt., zachowanie istniejgcego podziatu, profili i
detali architektonicznych, nawiewnik (1 nawiewnik na
1 pomieszczenie), Umax mniejsze lub rowne
0,9W/m2K,wymiary skontrolowac




Fordonska 432 m. 117 okna pcv OBMIAR

[Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1
1/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.1/0929-11 czterodzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - 2 szt. wspétczynnik przenika-
analogia nia ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejgcego podziatu okien do-
stosowanego do podziatu okien wystepujacych w budynku, trzyszybowe,
k. biaty, okna czterodzielne
1.76%1,7*2 m2 5,98
RAZEM 5,98
2|Kalkulacja |Montaz nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt.
d.1|wasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych - wewnetrzny - 2[m
d.1/0354-11 szt.
1,82 m 3,60
RAZEM 3,60
4/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych - zewnetrzny - 2 |m
d.1/0354-11 szt.
1.8"2 m 3,60
RAZEM 3,60
5/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw  |szt.
d.1/0321-02 Scianach z cegiet - parapet wewnetrzny pcv, kolor biaty, dt. ok. 1,8 m 2
analogia szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw  |szt.
d.1/0321-02 $cianach z cegiet - parapet zewnetrzny stalowy, kolor dopasowany do ko-
lorystyki elewacji, dt. ok. 1,8 m 2 szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7/KNR-W 2-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m?2
d.1/02 1510-10 |tynkéw gtadkich bez gruntowania . O$cieza zewnetrzne - w kolorze
zgodnym z kolorystyka elewac;ji.
0,25*(1,7*4+1,76*2) m2 2,58
RAZEM 2,58
8/KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1|02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania. Os$cieza wewnetrzne- w kolorze
biatym.
0,25%(1,7*4+1,76*2) m2 2,58
RAZEM 2,58
| 9/KNR 4-01  (Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- [m3
| d.1/0108-13 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
| 1 m3 1,00
| RAZEM 1,00
10|KNR 4-01  (Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- [m3
d.1/0108-16 Cji - za kazdy nast. 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
11 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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FORDONSKA 432/117, BYDGOSZCZ
stolarka do wymiany
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okno drewniane DO WYMIANY NA PCV, kolor biaty,
2 szt., zachowanie istniejgcego podziatu, profili i
detali architektonicznych, nawiewnik (1 nawiewnik na
1 pomieszczenie), Umax mniejsze lub rowne
0,9W/m2K,wymiary skontrolowac




Bora Komorowskiego 6 m. 99 okna pcv OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1
1/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.1{0929-10 dwudzielne niesymetryczne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 3 szt. wspétczyn-
nik przenikania ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejgcego po-
dziatu okien dostosowanego do podziatu okien wystepujacych w
budynku, trzyszybowe, k. biaty, w tym 1 w zestawie balkonowym
1,76%1,43*3 m2 7,55
RAZEM 7,55
2/KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.1/0929-06 jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - 1 szt. wspotczynnik przenikania
ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejagcego podziatu okien dosto-
sowanego do podziatu okien wystepujacych w budynku, trzyszybowe, k.
biaty,
0,87*1,42 m2 1,24
RAZEM 1,24
3/KNR 0-19 |Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV - 1 [m?2
d.1/0929-12 szt. wspotczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie ist-
niejacego podziatu okien dostosowanego do podziatu okien wystepuja-
cych w budynku, trzyszybowe, k. biaty, drzwi balkonowe w zestawie
0,85*2,17 m2 1,84
RAZEM 1,84
4|Kalkulacja |Montaz nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt.
d.1|wiasna
B szt. 4,00
RAZEM 4,00
5/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - wewnetrzny - 4 'm
d.1/0354-11 szt.
1,8*3+0,9 m 6,30 A
RAZEM 6,30
6|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych - zewnetrzny - 4 [m
d.1/0354-11 szt.
1,8*3+0,9 m 6,30
RAZEM 6,30
7/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw szt
d.1|0321-02 $cianach z cegiet - parapet wewnetrzny pcv, kolor biaty, dif. ok. 1,8 m 3
analogia szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
8|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw  |szt.
d.1/0321-02 $cianach z cegiet - parapet wewnetrzny pcv, kolor biaty, dt. ok. 0,9 m 1
analogia szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw  |[szt.
d.1{0321-02 $cianach z cegiet - parapet zewnetrzny stalowy, kolor dopasowany do ko-
lorystyki elewaciji, dt. ok. 1,8 m 3 szt.
i 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
‘ 10|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw  [szt.
| d.1{0321-02 $cianach z cegiet - parapet zewnetrzny stalowy, kolor dopasowany do ko-
| lorystyki elewacji, df. ok. 0,9 m 1 szt.
i 1 szt. 1,00
\ RAZEM 1,00
| 11/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych = |m?2
d.1/02 1510-10 [tynkow gtadkich bez gruntowania. Oscieza zewnetrzng - w kolorze zgod-
nym z kolorystykg elewaciji.
0,25%(1,43*7+2,17+1,77*3+0,87+0,85) m2 4,80
RAZEM 4,80
12|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1/02 1510-01 [tynkéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza wewnetrzne- w kolorze
biatym.
0,25*(1,43*7+2,17+1,77*3+0,87+0,85) m2 4,80
RAZEM 4,80
13/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-13 cji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
0108-16 cji - za kazdy nast. 1 km
1 m3 1,00
dparn fowoskaretoi o, RAZEM 1,00
Uylizacja’ kpl.
kpl. 1,00
A RAZEM 1,00

Norma PRQO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23324 Uzytkownik: Administracja Domoéw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
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BORA KOMOROWSKIEGO 6/99,
BYDGOSzCZ
stolarka do wymiany
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okno drewniane do wymiany na okno
PCV, kolor biaty, nawiewnik (1 nawiewnik
na 1 pomieszczenie), Umax mniejsze lub
réwne 0,9 W/m2K

2 szt., wymiary skontrolowac
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okno drewniane do wymiany na okno
PCV, kolor biaty, nawiewnik (1 nawiewnik
na 1 pomieszczenie), Umax mniejsze lub
rowne 0,9 W/m2K

1 szt., wymiary skontrolowac




BORA KOMOROWSKIEGO 6/99,
BYDGOSzCZz
stolarka do wymiany
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okno i drzwi balkonowe drewniane do
wymiany na pcv, 1 szt., kolor biaty,
nawiewnik (1 nawiewnik na 1
pomieszczenie), Umax mniejsze lub
réwne 0,9 W/m2K

1 szt., wymiary skontrolowac
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Modrzewiowa 12 m. 35 okna pcv OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem |
1
1/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.1/0929-10 dwudzielne symetryczne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 3 szt. wspotczynnik
przenikania ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejagcego podziatu
okien dostosowanego do podziatu okien wystepujgcych w budynku, trzy-
szybowe, k. biaty
1,55%1,59*3 m2 7,39
RAZEM 7,39
2|Kalkulacja |[Montaz nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt.
d.1|wtasna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych - wewnetrzny - 3|m
d.1/0354-11 szt.
1,6*3 m 4,80
RAZEM 4,80
4/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych - zewnetrzny - 3 |m
d.1/0354-11 szt.
1,6"3 m 4,80
RAZEM 4,80
5/KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw |szt.
d.1/0321-02 Scianach z cegiet - parapet wewnetrzny pcv, kolor biaty, dt. ok. 1,6 m 3
analogia szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6/KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw _ |szt.
d.110321-02 Scianach z cegiet - parapet zewnetrzny stalowy, kolor dopasowany do ko-
lorystyki elewaciji, dt. ok. 1,6 m 3 szt.
3 szt. 3,00 |
RAZEM 3,00 |
7|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m?2
d.1/02 1510-10 |tynkdw gtadkich bez gruntowania . Oscieza zewnetrzne - w kolorze
zgodnym z kolorystyka elewaciji wraz z odtworzeniem tynku
0,25%(1,59*6+1,54*3) m2 3,54
RAZEM 3,54
8/KNR-W 2-  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-01 |tynkdéw gtadkich bez gruntowania. O$cieza wewnetrzne- w kolorze
biatym.
0,25%(1,59*6+1,54*3) m?2 3.54
RAZEM 3,54
9|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-13 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-16 Cji - za kazdy nast. 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
1 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23324 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. zo.0.







MODRZEWIOWA 12/35, BYDGOSZCZ
stolarka do wymiany
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okno drewniane do wymiany na okno gCV,
kolor biaty, nawiewnik w ilosci 1 nawiewnik
na 1 pomieszczenie, Umax mniejsze lub
réwne 0,9 W/m2K

3 szt., wymiary skontrolowac




Ogrodowa 16 m. 6 - okna drewniane OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
1
1/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.1/0930-11 czterodzielne DREWNIANE o pow. ponad 2.5 m2 - 1 szt. z drewna klejo-
analogia nego warstwowo, z szybg zespolong trzyszybowa w kolorze biatym od-
twarzajagcym wielkosci, podziaty, elementy architektoniczne i profile sto-
larki istniejacej, z wymiang parapetu wewnetrznego drewnianego na pa-
rapet z drewna litego ostatecznie wykonczonczonego w kolorze biatym.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien Uk < 0,9 W/ m2*K
1,66*2,07 m2 3,436
RAZEM 3,436
2|Kalkulacja |[Montaz nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt.
d.1|wlasna
1 szt. 1,000
[ RAZEM 1,000
3/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych - wewnetrzny - 1|m
d.1/0354-11 szt.
1,7 m 1,700
RAZEM 1,700
4/KNR 4-01  Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych - zewnetrzny - 1 |m
d.1/0354-11 szt.
1.7 m 1,700
RAZEM 1,700
5/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw |szt.
d.1/0321-02 $cianach z cegiet - parapet wewnetrzny drewniany, kolor biaty, dt. ok. 1,7
m - 1 szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw  |szt.
d.1/0321-02 $cianach z cegiet - parapet zewnetrzny stalowy, k.dopasowany do kolo-
rystyki elewacji, dt. ok. 1,7 m - 1 szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-10 |tynkéw gtadkich bez gruntowania . Oscieza zewnetrzne - w kolorze
zgodnym z kolorystyka elewacii.
0,25*(2,07*2+1,66) m2 1,450
RAZEM 1,450
8/KNR-W 2- (Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-01 |tynkdw gtadkich bez gruntowania. O$cieza wewnetrzne - w kolorze bia-
tym.
0,25%(2,07*2+1,66) m2 1,450
RAZEM 1,450
9/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-13 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
} m3 0,300
RAZEM 0,300
10|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-16 cji - za kazdy nast. 1 km
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
1" Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23324 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp.zo.0




Ogrodowa 16 m. 6 okno pcv OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem WI
1 |
1/KNR 0-19  [Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2 ]

d.1/0930-10 CZTEROdzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 2 szt. wspotczynnik przenika-
nia ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejacego podziatu okien do-
stosowanego do podziatu okien wystepujgcych w budynku, trzyszybowe,
k. biaty,
1,23*2,23*2 m2 5,49
RAZEM 5,49
2|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m2
d.1{0930-10 CZTEROdzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 1 szt. wspotczynnik przenika-
nia ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejgcego podziatu okien do-
stosowanego do podziatu okien wystepujacych w budynku, trzyszybowe,
K. biaty,
1,12*2,16 m2 2,42
RAZEM 2,42
3/KNR 0-19  Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane | uchylno-rozwierane |m2
d.1/0930-08 dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - 1 szt. wspotczynnik przenikania
ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejacego podziatu okien dosto-
sowanego do podziatu okien wystepujgcych w budynku, trzyszybowe, k.
biaty,
0,64*2.1 m?2 1,34
RAZEM 1,34
4|Kalkulacja |Montaz nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt.
d.1|wiasna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych - wewnetrzny - 4|m
d.1/0354-11 szt.
1.3*3+0,7 m 4,60
RAZEM 4,60
6/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - zewnetrzny - 4 |m
d.1/0354-11 szt.
1,3*3+0,7 m 4,60
RAZEM 4,60
7/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cia- |szt.
d.1/0321-01 nach z cegiet - parapet wewnetrzny pcv, kolor biaty, df. ok. 1,3 m 3 szt.,
analogia 0,7 m 1 szt.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w scia- |szt.
d.1/0321-01 nach z cegiet - parapet zewnetrzny stalowy, kolor dopasowany do kolo-
rystyki elewacji, dt. ok. 1,3 m 3 szt., 0,7 m 1 szt.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
9|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-10 |tynkéw gtadkich bez gruntowania . Oscieza zewnetrzne - w kolorze
zgodnym z kolorystyka elewacii.
0.25%(2,23"4+1,23*2+2,16*2+2,1*2+1,12+0,64) m?2 5.42
RAZEM 5,42
10|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza wewnetrzne- w kolorze
biatym.
0.25%(2,23%4+1,23*2+2,16*2+2,1*2+1,12+0,64) m2 542
RAZEM 5,42
11/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-13 cji ceglanych na odlegto$é¢ do 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- [m3
d.1/0108-16 cji - za kazdy nast. 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
13 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
w9 5
Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23324 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.










OGRODOWA 16/6, BYDGOSZCZ
stolarka do wymiany

AN
N s
N A
~N 7~
N v
~N e
> K
P N
7 N
v N
e N
7 N
A
\ N\ /
N Iy &
\
A I #X o
\ Vo
|
\ /
/
/ \/
/ N \
/ N
/ N
/ \
/ \
& / R
AN
/ 123 /
Vd 7z

okno drewniane do wymiany na okno PCYV, kolor biaty,
2 szt., zachowanie istniejgcego podziatu, profili i detal
architektonicznych, nawiewnik (1 nawiewnik na 1
pomieszczenie), Umax mniejsze lub rowne

0,9W/m2K,wymiary skontrolowaé
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okno drewniane do wymiany na okno PCV, kolor biaty,
1 szt., zachowanie istniejacego podziatu, profili i detali
architektonicznych, nawiewnik (1 nawiewnik na 1
pomieszczenie), Umax mniejsze lub réwne
0,9W/m2K,wymiary skontrolowaé




OGRODOWA 16/6, BYDGOSZCZ
stolarka do wymiany
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7 7
okno drewniane, kolor biaty,
1 szt., zachowanie istniejgcego podziatu, profili i detali
architektonicznych, nawiewnik (1 nawiewnik na 1
pomieszczenie), Umax mniejsze lub rowne
0,9W/m2K,wymiary skontrolowaé¢




OGRODOWA 16/6, BYDGOSZCZ
stolarka do wymiany
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okno drewniane do wymiany na okno DREWNIANE, kolor biaty,

1 szt., zachowanie istniejgcego podziatu, profili i detali
architektonicznych, nawiewnik (1 nawiewnik na 1 pomieszczenie),
Umax mniejsze lub réwne 0,9W/m2K,wymiary skontrolowaé
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Dotyczy: wymiany stolarek okiennych w budynku przy ul. Ogrodowej 16/6 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 28.05.2024 roku ( wptyw do BKZ w dniu
04.06.2024 roku) Biuro Konserwatora Zabytkow-Miejski Konserwator Zabytkéw w Bydgoszczy
informuje, ze nowoprojektowana stolarka okienna od strony fasady powinna by¢ wykonana w
drewnie, w technologii np. zespolonej z powtdrzeniem istniejacych wielkosci, podziatéw i profili.

Stolarka okienna zlokalizowana od podwdérza moze byé¢ wykonana w innym materiale niz

drewno.
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85-102 Bydgoszcz, ul Jezuicka 2
tel.: (52) 58-58-836, fax.: (52) 58-58-820
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e-mail: NATO i jFTC N\ 72 MIASTO Member of

mkz@um.bydgoszcz.pl,www bydgoszcz.pl !




Ogrodowa 16 m. 13 okno pcv OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem |
1
1/KNR 0-19  [Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m2
d.1/0930-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - 2 szt. wspotczynnik przenikania
ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejacego podziatu okien dosto-
sowanego do podziatu okien wystepujacych w budynku, trzyszybowe, k.
biaty,
1,45"1,22*2 m?2 3,54
RAZEM 3,54
2|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m2
d.1/0930-08 dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - 1 szt. wspotczynnik przenikania
ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejgcego podziatu okien dosto-
sowanego do podziatu okien wystepujacych w budynku, trzyszybowe, k.
biaty,
0,83"0,86 m2 0,71
RAZEM 0,71
3|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m2
d.1/0930-06 jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - 1 szt. wspotczynnik przenikania
ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejgcego podziatu okien dosto-
sowanego do podziatu okien wystepujacych w budynku, trzyszybowe, k.
biaty,
0.61*0,74 m2 0,45
RAZEM 0,45
4|Kalkulacja |[Montaz nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt.
d.1|wlasna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych - wewnetrzny - 4/m
d.1/0354-11 szt.
1,5"2+0,9+0,7 m 4,60
RAZEM 4,60
6/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych - zewnetrzny - 4 [m
d.1/0354-11 szt.
1,5%2+0,9+0,7 m 4,60
RAZEM 4,60
7|KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cia- |szt.
d.1/0321-01 nach z cegiet - parapet wewnetrzny pcv, kolor biaty, df. ok. 1,5 m 2 szt.,
analogia 0,9m 1szt, 0,7m 1 szt.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 m w scia- |szt.
d.1/0321-01 nach z cegiet - parapet zewnetrzny stalowy, kolor dopasowany do kolo-
rystyki elewaciji, dt. ok. 1,5m 2 szt., 09 m 1szt., 0,7 m 1 szt.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
9/KNR-W 2-  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m2
d.1|02 1510-10 |tynkéw gtadkich bez gruntowania . Oscieza zewnetrzne - w kolorze
zgodnym z kolorystykg elewacii.
0,25%(1,22*4+1,45*2+0,86*2+0,83+0,74*2+0,61) m2 3,14
RAZEM 3,11
10|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1/02 1510-01 |tynkow gtadkich bez gruntowania. Oscieza wewnetrzne- w kolorze
biatym.
0,25%(1,22"4+1,45%2+0,86*2+0,83+0,74*2+0,61) m2 3,11
RAZEM 3,11
11/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-13 cji ceglanych na odlegto$é do 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-16 Cji - za kazdy nast. 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
13 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wiasna
Ve 1 kpl. 1,00
} RAZEM 1,00

_2-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23324 Uzytkownik: Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
















OGRODOWA 16/13, BYDGOSZCZ

stolarka do wymiany
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okno drewniane do wymiany na
okno PCV, kolor biaty,
nawiewnik (1 nawiewnik na 1
pomieszczenie), Umax mniejsze
lub réwne 0,9 W/m2K

1 szt., wymiary skontrolowaé

okno drewniane do wymiany na okno
PCV, kolor biaty, nawiewnik (1 nawiewnik
na 1 pomieszczenie), Umax mniejsze lub
réowne 0,9 W/m2K

2 szt., wymiary skontrolowacé
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okno drewniane do wymiany na okno
PCV, kolor biaty, nawiewnik (1 nawiewnik
na 1 pomieszczenie), Umax mniejsze lub
réowne 0,9 W/m2K

1 szt., wymiary skontrolowac
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Dotyczy: wymiany stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Ogrodowej 16/13 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 28.05.2024 roku ( wptyw do BKZ w dniu
04.06.2024 roku) Biuro Konserwatora Zabytkéw - Miejski Konserwator Zabytkdw w Bydgoszczy
informuje, ze dopuszcza si¢ wymiang okna na pcv, gdyz okno od frontu jest oknem
poddaszowym bez podziatéw. Okna od szczytu i podwdrka réwniez mogg by¢ wykonane z

innego materiatu niz drewno z zachowaniem podziatéw i wielkoéci.
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Podgérze 4 m. 4 okna pcv OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1
1/[KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |m2
d.1/0929-10 dwudzielne niesymetryczne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 3 szt. wspéiczyn-
nik przenikania ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejgcego po-
dziatu okien dostosowanego do podziatu okien wystepujacych w
budynku, trzyszybowe, k. biaty,
1,46%1,42*3 m2 6,22
RAZEM 6,22
2|Kalkulacja Montaz nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt.
d.1|wiasna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych - wewnetrzny - 3|m
d.1/0354-11 szt.
1,5"3 m 4,50
RAZEM 4,50
4/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych - zewnetrzny - 3 (m
d.1/0354-11 szt.
1,5*3 m 4,50
RAZEM 4,50
5|KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw |szt.
d.1/0321-02 Scianach z cegiet - parapet wewnetrzny pcv, kolor biaty, dt. ok. 1,5m 3
analogia szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw |szt.
d.1/0321-02 Scianach z cegiet - parapet zewnetrzny stalowy, kolor dopasowany do ko-
lorystyki elewacji, dt. ok. 1,5 m 3 szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-10 {tynkdw gtadkich bez gruntowania. Oscieza zewnetrzne - w kolorze zgod-
nym z kolorystyka elewaciji wraz z odtworzeniem tynku
0,25%(1,42*6+1,46*3) m2 3,23
RAZEM 3,23
8/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1|02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza wewnetrzne- w kolorze
biatym.
0,25%(1,42*6+1,46*3) m2 3,23
RAZEM 3,23
9/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-13 cji ceglanych na odlegto$é do 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
10/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- [m3
d.1|/0108-16 Cji - za kazdy nast. 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
il Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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PODGORZE 4/4, BYDGOSZCZ
stolarka do wymiany
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okno drewniane do wymiany na okno PCV,
kolor biaty, nawiewnik w ilosci 1 nawiewnik
na 1 pomieszczenie, Umax mniejsze lub
rowne 0,9 W/m2K

3 szt., wymiary skontrolowac




Samotna 3 m. 11 okna pcv OBMIAR

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. [ Poszcz. | Razem
1
1/[KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.1]0929-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - 2 szt. wspdfczynnik przenikania
ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejacego podziatu okien dosto-
sowanego do podziatu okien wystepujacych w budynku, trzyszybowe, k.
biaty, 1 szt. w zestawie balkonowym
1,16%1,45"2 m2 3,36
RAZEM 3,36
2|KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.1{0929-10 dwudzielne niesymetryczne z PCV o pow. do 2.5m2 -1 szt. wspotczyn-
nik przenikania ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejgcego po-
dziatu okien dostosowanego do podziatu okien wystepujacych w
budynku, trzyszybowe, K. biaty,
1,46%1,45 m2 2,12
RAZEM 2,12
3|KNR 0-19 |Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV -1 |m2
d.1/0929-12 szt. wspoiczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie ist-
niejacego podziatu okien dostosowanego do podziatu okien wystepuja-
cych w budynku, trzyszybowe, k. biaty, drzwi balkonowe w zestawie bal-
konowym
0,84*2,2 m?2 1.85
RAZEM 1,85
4|Kalkulacja |Montaz nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt.
d.1|wtasna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - wewnetrzny - 3|m
d.1/0354-11 szt. .
1,2*2+1,5 m 3,90
RAZEM 3,90
6/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - zewnetrzny - 3 |m
d.1/0354-11 szt.
1,2*2+1,5 m 3,90
RAZEM 3,90
7|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cia- |szt.
d.1/0321-01 nach z cegiet - parapet wewnetrzny pcv, kolor biaty, df. ok.1,2m 2 szt. i
analogia 1,5m 1 szt
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
8|[KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w Scia- |szt.
d.1/0321-01 nach z cegiet - parapet zewnetrzny stalowy, kolor dopasowany do kolo-
rystyki elewacji, df. ok. 1,2m 2szt.i1,5m 1 szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m2
d.1|02 1510-10 |tynkéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza zewngtrzne - w kolorze zgod-
nym z kolorystyka elewacji wraz z odtworzeniem tynku
0,25%(1,45*5+2+1,16+1,46+2,2) m2 3,52
RAZEM 3,52
10/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-01 |tynkow gtadkich bez gruntowania. Oscieza wewnetrzne- w kolorze
biatym.
0,25%(1,45*5+2+1,16+1,46+2,2) m?2 3,52
‘ RAZEM 3,52
11|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-13 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- [m3
d.1/0108-16 cji - za kazdy nast. 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
13 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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SAMOTNA 3/11, BYDGOSZCZ
stolarka do wymiany
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okno drewniane do wymiany na okno PCV,
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kolor biaty, nawiewnik w ilosci 1 nawiewnik
na 1 pomieszczenie, Umax mniejsze lub

rowne 0,9 W/m2K

1 szt., wymiary skontrolowac
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/

okno drewniane do wymiany na okno

7

PCV, kolor biaty, nawiewnik (1 nawiewnik
na 1 pomieszczenie), Umax mniejsze lub

réwne 0,9 W/m2K

1 szt., wymiary skontrolowac

145
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SAMOTNA 3/11, BYDGOSZCZ
stolarka do wymiany
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okno i drzwi balkonowe drewniane do
wymiany na pcv, 1 szt., kolor biaty,
nawiewnik (1 nawiewnik na 1
pomieszczenie), Umax mniejsze lub
réwne 0,9 W/m2K

1 szt., wymiary skontrolowac

220




Wyzwolenia 107 m. 16 okna pcv OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
1
1/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.1/0929-08 dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2- 1 szt. wspofczynnik przenikania
ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejacego podziatu okien dosto-
sowanego do podziatu okien wystepujacych w budynku, trzyszybowe, k.
biaty,
1,17*1,12 m2 1,31
RAZEM 1,31
2|KNR 0-19  [Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.1/0929-10 dwudzielne niesymetryczne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 1 szt. wspoiczyn-
nik przenikania ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejacego po-
dziatu okien dostosowanego do podziatu okien wystepujacych w
budynku, trzyszybowe, k. biaty,
1,47*1,42 m2 2,09
RAZEM 2,09
3|Kalkulacja |Montaz nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt.
d.1|wlasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych - wewnetrzny - 2 |m
d.1/0354-11 szt.
1,2+1,5 m 2,70
RAZEM 2,70
5/ KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych - zewnetrzny - 2 |/m
d.1/0354-11 szt.
1,2+1,5 m 2,70
RAZEM 2,70
6/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $écia- |szt. -
d.1/0321-01 nach z cegiet - parapet wewnetrzny pcv, kolor biaty, di. ok. 1,5 m 1 szt.,
analogia dt. ok. 1,2 m 1 szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cia- |szt.
d.1/0321-01 nach z cegiet - parapet zewnetrzny stalowy, kolor dopasowany do kolo-
rystyki elewacji, df. ok. 1,5 m 1 szt., dt. ok. 1,2 m 1 szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m?2
d.1/02 1510-10 |tynkéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza zewnetrzne - w kolorze zgod-
nym z kolorystyka elewacji wraz z odtworzeniem tynku
0,25%(1,12*2+1,42*2+1,17+1,47) m?2 1,93
RAZEM 1,93
9|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m?2
d.1/02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza wewnetrzne- w kolorze
biatym.
0,25%(1,12*2+1,42*2+1,17+1,47) m?2 1,93
RAZEM 1,93
10{KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- [m3
d.1/0108-13 cji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
11/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-16 cji - za kazdy nast. 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
12 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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WYZWOLENIA 107/16, BYDGOSZCZ
stolarka do wymiany
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okno drewniane do wymiany na okno PCV,
kolor biaty, nawiewnik w ilosci 1 nawiewnik
na 1 pomieszczenie, Umax mniejsze lub
réwne 0,9 W/m2K

1 szt., wymiary skontrolowaé

PCV, kolor biaty, nawiewnik (1 nawiewnik
na 1 pomieszczenie), Umax mniejsze lub
réwne 0,9 W/m2K

1 szt., wymiary skontrolowac




11 listopada 13 1308 okna pcv OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1
1/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.1/0929-10 dwudzielne symetryczne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 2 szt. wspotczynnik
przenikania ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejacego podziatu
okien dostosowanego do podziatu okien wystepujacych w budynku, trzy-
szybowe, k. biaty,
1,48*1,51*2 m2 4,47
RAZEM 4,47
2|Kalkulacja |Montaz nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt.
d.1|wilasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - wewnetrzny - 2 |/m
d.1/0354-11 szt.
1,6*2 m 3,20
RAZEM 3,20
4/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - zewnetrzny - 2 |m
d.1/0354-11 szt.
1,6"2 m 3,20
RAZEM 3.20
5|KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw _ |szt.
d.1/0321-02 Scianach z cegiet - parapet wewnetrzny pcv, kolor biaty, dt. ok. 1,6 m 2
analogia szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6|KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw _ |szt.
d.1/0321-02 Scianach z cegiet - parapet zewnetrzny stalowy, kolor dopasowany do ko-
lorystyki elewaciji, dt. ok. 1,6 m 2 szt. -
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m?2
d.1{02 1510-10 |tynkéw gtadkich bez gruntowania . Oscieza zewnetrzne - w kolorze
zgodnym z kolorystykg elewaciji wraz z odtworzeniem tynku
0,25%(1,51"4+1,48*2) m2 2,25
RAZEM 2,25
8/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-01 |tynkow gtadkich bez gruntowania. Oscieza wewnetrzne- w kolorze
biatym.
0,25%(1,51*4+1,48*2) m2 2,25
RAZEM 2,25
9|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-13 cji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-16 Cji - za kazdy nast. 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
11 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
/ <torskigfo
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11 LISTOPADA 13 L. UZ., BYDGOSZCZ

stolarka do wymiany
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okno drewniane do wymiany na okno
PCV, kolor biaty, nawiewnik w ilosci 1
nawiewnik na 1 pomieszczenie, Umax
mniejsze lub réwne 0,9 W/m2K

2 szt., wymiary skontrolowac
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