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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust.3d ppkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany pt:

wBudowa drogi lesnej nr 5 przebiegajgcej przez oddzialy lesne lesnictwa Cierno
obrebu lesnego Naglowice”

Adres inwestycji:
Jed. ewidencyjna: 260204 _2 Naglowice
Obreb: 0002 Cacow

Id dzialki:
260204 2.0002.708; 260204 2.0002.707/1 260204 2.0002.707/2
260204 2.0002.707/3 260204 2.0002.706/1 260204 _2.0002.711

260204_2.0002.713

zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
normami.

Autorzy opracowania: specjalnosé¢ drogowa
Imie i nazwisko | Uprawnienia Podpis
Projektant :

mgrinz.

Andrzej Rybak, SWK/0094/PWBD/15

Sprawdzajacy:

mgrinz.

Justyna Rybak, SWK/009/PWBD/15




no

OPIS
do Projektu Zagospodarowania Terenu

Podstawa opracowania

USTALENIA z Inwestorem,

MAPA do celéw projektowych w skali 1:500

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Cacoéw gmina Naglowice, uchwata nr
XIV/71/2015 Rady Gminy Naglowice z dnia 4 wrzesnia 2015r w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagtowice

Wyniki pomiaréw geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodete uprawnionego
Inwentaryzacja geodezyjna urzadzen w terenie

Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych cz. I, I, IIl Warszawa 1979r 1 1982r

»Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” wydany przez Generalna
Dyrekcj¢ Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2013r

Poradnik techniczny ,,Drogi Lesne” Warszawa-Bedon 2006 r.

Wizja na dziatce
PODSTAWA PRAWNA:

3.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
—  Wytyczne Projektowania Obiektow i Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie Komunikacji —
Swiatta Mostéw i Przepustow WP-D 12
- ,,Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa
1992r
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow
— Instrukcja o znakach drogowych — ,,Zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu”

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Budowa drogi lesnej nr 5 przebiegajgcej przez oddziaty

lesne lesnictwa Cierno obrgbu le§nego Nagtowice

Droga le$na, wewnetrzna o facznej dlugosci ~1332m wraz z niezbgdng infrastrukturg towarzyszaca.
Projekt swoim zakresem obejmuje:

— Budowe drogi lesnej o nawierzchni z kruszywa tamanego (na zjezdzie z drogi powiatowej o
nawierzchni z kostki betonowej) o dtugosci okoto 1332m m, szerokoéci 3,5m z poszerzeniami
(mijankami) do 6,5m usytuowanych w odstepach co okoto 300m umozliwiajacymi wymijanie si¢
pojazdéw jadacych w przeciwnych kierunkach

— budowg zjazdow na tereny lesne i szlaki zrywkowe o dtugosciach nie mniejszej niz do konca
wytukowania 0 nawierzchni gruntowej ulepszonej z kruszywa tamanego i krawedziach
wyokraglonych na przecigciu si¢ z krawedzig drogi tukiem kotowym o promieniu R=11m

— budowg 1 sktadnicy przyzrebowej o wymiarach 40 * 21,5m m zakonczone skosem 1:1

—  budowe rowow przydroznych obustronnych wzdtuz projektowanej drogi wraz z cz¢sciowa ich
zabudowa przepustami kotowymi $rednicy 400mm wykonanymi z rur PEHD pod zjazdami na drogi
lesne i oddziatowe



— budowg mijanki nienormatywnej na poczatku projektowanej drogi przy zjezdzie z drogi powiatowe;j.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren na ktorym projektowana jest droga lesna znajduje si¢ na terenie lasu. Droga rozpoczyna si¢ na
granicy drogi powiatowej nr 0213T na dziatce o id. 260204_2.0002.708.

Droga przebiega przez oddziaty lesne le$nictwa Cacow i konczy si¢ na granicy dziatki drogi gminnej na
dzialce .682

W stanie obecnym na terenie inwestycji istnieje drogi gruntowa szerokosci 3m. W swoim przebiegu
taczy si¢ z innymi drogami lesnymi i szlakami zrywkowymi.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektuje si¢ budowe drogi lesnej o dtugosci ~1332m szerokosci 3,5m z poszerzeniami (mijankami)
do 6,5m zlokalizowanymi w odstepach nieprzekraczajacych 300m, lecz zapewniajacych wzajemna
widoczno$¢ samochodéw znajdujacych sie na sgsiednich mijankach.

Projektuje si¢ droge o nawierzchni z kruszywa tamanego. Wzdtuz drogi projektuje si¢ budowe
poboczy utwardzonych kruszywem niesortowanym o szerokos$ci 75¢m oraz opaski gruntowej szerokosci
25cm.. Przy drodze zlokalizowana zostanie jedna sktadnica przy zr¢bowa o wymiarach 40*21,5m m
zakonczonych skosem w stosunku 1:1.

Z projektowanej drogi projektuje si¢ budowe zjazdéw dhugich na drogi oddziatowe, ktorych
krawedzie na przecigciu z krawedzig drogi sa wyokraglone promieniem kotowym R=11m o nawierzchni
utwardzonej, wykonanej z kruszywa tamanego. Dtugosci poszczeg6lnych zjazdow dhugich zostaty
przedstawione doktadnie na rysunku PZT.

Projektuje si¢ budowe zjazdow krotkich o dtugosci min. 12 m.

Krawedzie zjazdow na przecieciu z krawedzig drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu
R=11m

Nawierzchnia zjazdéw gruntowa ulepszona kruszywem famanym..

Wzdhuz drogi projektuje si¢ obustronne rowy trapezowe o szerokosci dna rownym 40cm i skarpach
nachylonych do terenu w stosunku 1:1,5. Woda z rowow odprowadzona zostanie na teren przylegty, teren
lasu poprzez projektowane rowy odptywowe.

W celu zapewnienia ciaglo$ci rowow na zjazdach projektuje sie przykrycie rowow pod zjazdami
przepustami rurowymi w ksztalcie kota o srednicy 400mm wykonanymi z rur PEHD.

Ponadto projektuje si¢ budowe przepustow kotowych wykonanych z rur PEHD $rednicy 600mm
umieszczonych pod korong drogi.

Usytuowanie zjazdow, sktadnicy i urzadzen odwadniajacych szczegotowo przedstawione zostato na
rysunkach PZT.

A. ODWODNIENIE

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi. Z nawierzchni drogi woda odprowadzana
bedzie poprzez uksztattowanie spadkdéw poprzecznych 1 podtuznych do rowu przydroznego
usytuowanego wzdtuz drogi.

Dla zapewnienia ciggto$ci rowoéw w miejscu projektowanych zjazdow projektuje si¢ przykrycie
ich pod zjazdami przepustami kolowymi wykonanymi z rur PEHD $rednicy 400mm i 600mm.

Wioty i wyloty przepustéw zabezpieczone przed rozmywaniem przez zastosowanie §cianek
czotowych prefabrykowanych ze skrzydetkami i wykonanie obrukowania kamieniem tamanym na
zaprawie betonowej. Skarpy rowow zabezpieczone przed rozmywaniem przez wykonanie na catej
ich powierzchni 1acznie z opaska humusowania warstwa ziemi urodzajnej grubosci 10cm wraz z
recznym obsianiem trawg.

Woda z terenu drogi odprowadzana bedzie na teren przylegly teren leSny w miejsca zapewniajace jej
naturalny sptyw poza konstrukcje drogi przez wykonane rowy odprowadzajgce wode na teren. Diugosci
rowow przedstawiono na rysunku PZT. Projektuje si¢ budowe rowow trapezowych o szerokosci dna rownej
0,4m 1 skarpach nachylonych do ptaszczyzny terenu w stosunku 1:1,5m



W celu zapewnienia sptywu wody z nawierzchni na spadkach podtuznych przekraczajacych 2,0%
zaprojektowano usytuowanie dwoch wodospustéw wykonanych z kraweznikow betonowych.

Wodospusty usytuowane w km 0+270 i km 0+450.

W celu zabezpieczenia skarpy nasypu drogowego przed rozmywaniem wodg spltywajaca z
wodospustow wyloty wodospustow zabezpieczone brukowaniem skarpy kamieniem tupanym tzw. dzikowka
gr. kamienia 7-9cm na zaprawie betonowej gr. 10cm wraz z wypetnieniem spoin zaprawg

B. ORGANIZACJA RUCHU
Z uwagi na charakter drogi tj. droga wewngtrzna zamknigta dla ruchu ogélnodostepnego pojazdoéw

mechanicznych projektuje si¢ jej zamkniecie przez ustawienie na poczatku i koncu drogi tablic wg
zarzadzenia GDLP — tablicy TL-1

C. INSTALACJE OBCE
Przez teren inwestycji przebiega kabel $wiattowodowy 4t. Przy pracy w zblizeniu do instalacji obcych
nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢. Wykonac reczne przekopy kontrolne potwierdzajace przebieg kabla.
Prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem zarzadcy sieci. Nalezy $ci$le stosowac si¢ do zalecen zarzadcy sieci

okreslonych w warunkach technicznych wydanych przez Urzad Marszalkowski Wojewodztwa
Swigtokrzyskiego z dnia 1 marca 2023r znak IT-1V.2635.2.15.2023.

Przy wykonywaniu robdt w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowa¢ szczegolna ostroznosé, o
robotach nalezy powiadomi¢ wlascicieli i administratorow sieci . Wszelkie prace w okolicy urzadzen obcych
wykonywa¢é z zachowaniem szczego6lnej ostroznoSci i nalezy stosowaé si¢ do zalecen ich zarzadcow.

6. Dane dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego.

e Terem inwestycji znajduje si¢ w nastepujacych formach ochrony przyrody:
- Obszar chronionego krajobrazu Wtoszczowsko-Jedrzejowski
- Znajduje si¢ w odleglosci ~500m od obszaru Natura 2000 Dolina Biatej Nidy PLH 260013

W zwiazku z realizacjg inwestycji :
e nie beda zabijane dziko wystepujace zwierzeta, niszczone ich nory, legowiska oraz inne
schronienia i miejsca rozrodu, tarliska ztozonej ikry
e nie beda likwidowane i niszczone zadrzewienia $rdédpolne, przydrozne i nadwodne
e nie bedg dokonywane zmiany stosunkéw wodnych
e nie beda likwidowane naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i obszary wodno-btotne

Przy uwzglednieniu niniejszych zalecen budowa drogi lesnej nr 5 w lesnictwie Cierno nie bedzie
miata znaczgcego negatywnego wptywu na wystgpowanie gatunkéw oraz form przyrody
Przy zachowaniu powszechnie obowiqzujgcych norm oraz wyzej wymienionych nakazow

planowana inwestycja nie bedzie miala znaczgco negatywnego wplywu na srodowisko.

7. Dane dotyczace granic i sposobu zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odr¢bnych przepisow, w tym
terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi

Dzialki nie znajdujg si¢ na terenie obszaru gorniczego, nie sq zagroione
niebezpieczenstwem powodzi oraz niebezpieczenstwem osuwania si¢ mas ziemi.

8. Dane dotyczace zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i
ich otoczenia

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie strefy ochronnej ujecia wody podziemne;.




Inwestycja nie jest potozona w obszarze ograniczen zabudowy w odniesieniu do obiektow lotnictwa
cywilnego

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony zdrowia.

W zwigzku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ dodatkowych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow zaprojektowanej drogi.

9. Charakterystyka ekologiczna.

e Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych
Oddziatywanie przedsigwzigcia ograniczone zostanie wytacznie do etapu realizacji budowy.
Niekorzystny wptyw realizacji przedsiewzigcia nalezy ograniczy¢ do minimum stosujac si¢ do ponizszych
zalecen:
v’ wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach, a nastepnie wywozi¢
na wysypisko $mieci
v wszelki sprz¢t budowlany uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ obowigzujace w tym zakresie normy
v wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy takie jak farby, smary, oleje
itp. nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknigtych pojemnikach
v miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych wyciekdéw olejow lub innych substancji stosowanych w urzadzeniach
mechanicznych lub pojazdach
W trakcie eksploatacji drogi emisja zanieczyszczen (z uwagi na charakter drogi) nie jest grozna dla
otaczajgcego Ssrodowiska .
Poprawa jej stanu technicznego przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu pojazdéw na terenie lasu, a tym
samym powinna przyczyni¢ si¢ do ograniczenia emisji zanieczyszczen.
Na tej podstawie mozna wnioskowac iz
Emisja nie ulegnie znaczacej zmianie na skutek projektowanych zmian.

e Emisja halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego,
zaktocen elektromagnetycznych

Emisja hatasu zwigzana z realizacja inwestycji jest krotkotrwata, ogranicza si¢ jedynie do okresu
wykonywania prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji drogi stopien zagrozen nie wzrosnie, a przez poprawe stanu nawierzchni drogi
mozna spodziewac si¢ jego zmnigjszenia.

Dla danej inwestycji przewiduje si¢ wytacznie lokalny charakter ruchu pojazdéw — ruch pojazdéw
zwigzany z gospodarka le§ng. Droga zamknieta dla ruchu ogdlnego.

Zaktadany ruch na drodze KR 1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzic¢ iz:

Emisja nie ulegnie zmianie na skutek projektowanych zmian.

o  Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie istniejacej drogi. Budowa drogi spowoduje koniecznosé
wycinki drzew z powierzchni okoto 0,7 ha. Wycinka wykonana zostanie w ramach zwyktej dziatalnosci
gospodarczej inwestora

Zakres planowanych rob6t nie wnosi istotnych zmian do istniejagcego zagospodarowania i sposobu
wykorzystania terenu objetego wnioskiem. Przedsigwzigcie realizowane bedzie w pasie istniejgcej drogi
W zwigzku, z czym nie ma podstaw, aby uzna¢, ze inwestycja moze mie¢ negatywny wptyw na siedliska.

lokalizacja inwestycji nie ma znaczacego wplywu na stan drzewostanu, terenéw zielonych i wod
powierzchniowych i podziemnych.



10. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Sporzadzona do projektu budowlanego pt: ,, Budowa drogi leSnej nr S przebiegajacej przez
oddzialy lesne lesnictwa Cierno obrebu lesnego Naglowice ”

Na dziatkach o ID dzialki:

260204_2.0002.708; 260204_2.0002.707/1 260204_2.0002.707/2
260204_2.0002.707/3 260204_2.0002.706/1 260204_2.0002.711
260204_2.0002.713

Podstawa prawna

=

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2021.0.2351

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 poz 1376)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. z 2021r poz. 2233)

5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji

b ow

l. Analiza obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Inwestycja prowadzona jest na dziatkach bedacych w posiadaniu inwestora.

Przedmiotowa inwestycja jest droga wewngetrzng 1 podlega wewngtrznym uregulowaniom.

Droga potaczona jest z drogami publicznymi poprzez istniejgce badz projektowane zjazdy.

Droga lesna wedtug uregulowan prawnych jest droga wewnetrzng zamknigta dla
ogolnodostepnego ruchu pojazdow, nie stuzy do komunikacji ogolnej, nie jest droga dojazdowas.
Wijazd na drogg lesna mozliwy jest wyltacznie za zgoda witasciciela drogi.

Z drogi zamknigtej nie mogg by¢ realizowane zadne zjazdy na dziatki, ktorych inwestor nie
jest wlascicielem, zatem droga nie narusza mozliwosci korzystania z dzialek przyleglych (budowy
zjazdow)

Projektowane zjazdy na drogi oddzialowe (z drogi wewng¢trznej) nie podlegaja
uregulowaniom prawnym i nie ograniczaja mozliwosci korzystania z dziatek przyleglych.

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla ogdlnodostepnego ruchu drogowego gdyz jest dla
niego zamknigta.

Inwestycja usytuowana jest poza gldwnymi szlakami transportowymi.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do medidow, nie zmienia stosunkéw wodnych gdyz wody z
drogi zostang odprowadzone 1 zagospodarowane na terenie bezposrednio przylegtym do inwestycji
na terenie lesnym.

Wody opadowe i roztopowe nie beda odprowadzane poza teren lesny.

Inwestycja nie wplywa na osuszanie ani podtapiania terendw sgsiednich, budowa drogi wraz
z przyleglymi rowami nie powoduje pi¢trzenia wody 1 jej odprowadzania poza teren inwestycji,
woda sptywajaca z drogi zagospodarowana zostanie na terenie przyleghym.

Inwestycja odbywa si¢ w ramach dziatek bedacych w dyspozycji inwestora.

Przeprowadzona analiza oddziatywania obiektu jakim jest Budowa drogi lesnej nr 5
przebiegajacej przez oddzialy lesne lesnictwa Cierno obrebu lesnego Naglowice pozwala stwierdzi¢ iz
inwestycja swoim oddzialywaniem nie wykracza poza dziatki budowlane wzgledem ktorych



inwestor posiada prawo do dysponowania stosownie do zapisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r —
Prawo Budowlane.
Zatem mozna stwierdzi¢ iz
Obszar oddzialywania obiektu mieSci si¢ w calosci na dzialkach, na

ktorych zostal zaprojektowany i do ktorych inwestor posiada prawo do
dysponowania stosownie do zapisoOw ustawy z dnia 7 lipca 1994r —prawo
budowlane

mgr inz. Andrzej Rybak
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OPIS TECHNICZNY
1. Profil podluzny

Droga w uktadzie pionowym przebiega w terenie rowninnym ze spadkami pionowymi nie
przekraczajacymi 3%

Profil podtuzny drogi poprowadzono odcinkami prostymi, a zatamania wyokraglono tukami
pionowymi. Minimalny spadek podtuzny osi wynosi 0,33% i zapewnia prawidtowe odwodnienie
nawierzchni jezdni. Maksymalne zastosowane spadki nie przekraczaja dopuszczalnych wielko$ci zardwno
okreslonych dla drog publicznych jak i w poradniku technicznym ,,Drogi lesne”.

Doktadny przebieg profilu drogi przedstawiono na rysunku NIWELETA rys nr 3.

2. Szerokos¢ drogi

Projektowana szerokos¢ drogi 3,5m z poszerzeniami na mijankach do 6,5m usytuowanymi w
odstepach nie przekraczajacych 300m oraz zapewniajacych wzajemna widocznos¢ pojazdow na sasiednich
mijankach.

Na tukach o promieniu mniejszym od 300m zastosowano poszerzenia jezdni zgodne z poradnikiem
technicznym :Drogi lesne”. Zmiana szerokos$ci jezdni realizowana na prostych przej$ciowych o
dtugosciach 25m przed i za tukiem.

Rozmieszczenie mijanek przedstawione zostato w Projekcie Zagospodarowania Terenu w czesci
rysunkowej

Droga z obustronnymi poboczami o szeroko$ci 0,75m, ziemna opaska szerokosci 25cm i czgéciowo
trapezowymi rowami o szerokos$ci podstawy rownej 40cm i skarpami nachylonymi w stosunku 1:1,5.

3. Parametry zjazdow na drogi lesne, drogi oddzialowe i szlaki zrywkowe

Projektuje si¢ zjazdy dtugie na drogi lesne i drogi oddziatlowe o szerokosci 3,5m dtugosci jak i
usytuowanie zjazdow przedstawione na rysunku PZT.

Zjazdy posiadaja obustronne pobocza szerokosci 75¢m na catej dtugosci, opaske gruntowa szerokos$ci
25cm po zewnetrznej stronie pobocza, krawedzie na przecieciu z krawedzig drogi wyokraglone tukiem
kotowym o0 promieniu rownym 11m. Wzdtuz wyokraglen row trapezowy o szeroko$ci dna rownej 40cm i
skarpach nachylonych w stosunku 1:1,5 na odcinku zjazdu za wyokragleniem zjazdy wykonywane sa bez
rowow.

Projektuje si¢ budowe zjazdow krotkich na drogi oddziatowe i drogi lesne o szerokosci 3,5m.
Dtugoéci zjazddw i ich usytuowanie przedstawione na rysunku PZT.

Krawedzie zjazdow na przecieciu z krawedzig drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu
R=11m

Wzdhuz krawedzi zjazdow 1 wytukowan projektuje si¢ pobocze o szerokosci 75¢cm z 25¢cm opaska po
zewnetrznej stronie pobocza i rowami trapezowymi o szerokos$ci podstawy rownej 40cm i skarpach
nachylonych w stosunku 1:1,5.

Zmiana parametrow zjazdu jak i jego lokalizacji w trakcie realizacji nie stanowi istotnego odstepstwa
od projektu budowlanego i moze by¢ za pisemng zgoda inwestora i przy powiadomieniu projektanta
zmieniana.

4. Opinia geotechniczna

Podtoze gruntowe terenu inwestycji rozpoznano w 6 otworach badawczych, badania
wykonano w lutym 2022r do glebokos$ci 3m ppt.



Badania zostaty przeprowadzone przez Przedsigbiorstwo Ustug Geologicznych KIELKART
pod nadzorem uprawnionego geologa mgr inz. Rafata Dabrowskiego.

Opracowanie badan zawarto w geotechnicznych warunkach posadowienia, dokumentacji
badan podtoza gruntowego oraz w projekcie geotechnicznym

Opracowania te stanowig integralng cz¢s¢ dokumentacji projektowej zawartag w oddzielnym
opracowaniu.

Na podstawie rozpoznania gruntowego wydzielono warstwy geotechniczne z czego:

Nasypy, ziemi¢ urodzajng zakwalifikowano jako grunt nieno$ny do wymiany

Pozostate warstwy o roznej grupie no$nosci od G1 do G4 uznano za no$ne przydatne do
bezposredniego posadowienia budowli.

W przebadanym podtozu wystepuja grunty tatwo i §rednio urabialne o kategoriach
urabialnosci od 1 do 3

Wodg gruntowg stwierdzono na poziomie od 0,8 do 1,5m w otworach 2,3,4

Ze wzgledu na utrudniong infiltracje wod lokalnie 1 okresowo moga powstawaé podmoktosci.

Prace ziemne ze wzgledu na wystepowanie wody w terenie nalezy prowadzi¢ w okresach
suchych, bezdeszczowych

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych warunki gruntowe uznano za proste a inwestycje zalicza si¢ do 1 kategorii
geotechnicznej,

Normowa glebokos¢ przemarzania dla rejonu inwestycji wynosi h,=1,0 m

5. Uklad konstrukcyjny obiektu

Kategoria ruchu
Kategorie ruchu ustalono na podstawie:
— Ustalen z Nadle$nictwem Jedrzejow
—  Wedlug Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Warszawa 1997r.
Droge objeta niniejszym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do drog wewnetrznych lesnych o kategorii
obciazenia ruchem KR 1

Konstrukcja drogi:

Do przyjecia konstrukcji nawierzchni drogi postuzono si¢ rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wytycznymi do projektowania Drogi lesne —
Poradnik techniczny Warszawa-Bedon 2012r.

Na konstrukcje drogi niedopuszczalne jest stosowanie kruszywa z wapieni jurajskich .

Na zjezdzie 5 i 6 na calej ich dtugosci projektuje si¢ wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych
szeroko$ci 3m. Pozostata czg$¢ zjazdow (wylukowania) nawierzchnia z kruszywa tamanego

Na dhtugos$ci 30m przed i 30m za przejazdem przez ciek (wykonanym z ptyt betonowych )
nawierzchni¢ drogi nalezy wykonac¢ z ptyt betonowych.

Ulozenie plyt przedstawiono na rysunku PZT.

Miejsca skosow (pomigdzy uskokami ptyt) nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37 grubosci 15¢cm
zbrojonego sitkami zgrzewanymi z drutu ¢ oczka 150x150mm siatka Q523 uktadane w dwoch warstwach
gornej i dolnej tak jak ptyty LILIILIV — rysunki konstrukcyjne.

Przejazd przez ciek nalezy wykona¢ uktadajgc na sobie 4 warstwy ptyt drogowych cigzkich w
odstepach co 4m (4rzedy po 3 plyty) a nastepnie utozenie na nich plyt betonowych gr. 25cm (7x4 szt).



Plyty betonowe nawierzchniowe wykonane indywidualnie wedlug rysunkow konstrukcyjnych w zaktadzie
prefabrykacji.

(Dopuszcza si¢ samodzielne wykonanie ptyt przez wykonawce pod warunkiem zachowania rezimu
wykonania i kontroli rownorzednego do zaktadu prefabrykacji).

Plyty nawierzchni gr. 25cm wykonane z betonu C30/37 W8 F150, grubos¢ otuliny min. Scm zbrojone
stala fyk=500MPa, klasa ciagliwosci B — dla obcigzen wielokrotnie zmiennych. Srednicy 28mm w dwéch
warstwach po 7pretow w kazdej warstwie. Zbrojenie poprzeczne ptyty wykonane z pretow fyk=500MPa
srednicy 12mm co 10cm gorg i dotem.

Pomigdzy warstwami zbrojenia przewigzki (pret nr 3 na rysunku konstrukcyjnym) stosowane w celu
prawidtowego utozenia zbrojenia w konstrukcji.

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano o nastgpujacej konstrukc;ji:

Konstrukcja 1 km 0+013,55 — km 1+333
e Gorna warstwa nawierzchni — kruszywo tamane (4-31,5mm) wraz z jej miatowaniem (0-
4mm) i watowaniem— gr. 9cm
e Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm

e ulepszone podtoze grunt stabilizowany spoiwem hydrotechnicznym o wytrzymatosci na
sciskanie Rm=2,5MPa — gr. 25cm

Zastosowane spoiwo hydrotechniczne musi by¢ przeznaczone do wykorzystywania w budownictwie
drogowym do ulepszania i stabilizacji przewilgoconych gruntow spoistych, matospoistych o niskiej nosnosci

Konstrukcja zjazdu z drogi powiatowej KR2 km 0+001 — km 0+013,55
o Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 22cm
o ulepszone podtoze grunt stabilizowany spoiwem hydrotechnicznym o wytrzymatosci na
sciskanie Rm=2,5MPa — gr. 25cm

Konstrukcja z ptyt betonowych
e Plyta betonowa drogowa cigzka o wymiarach 3* Im o minimalnych parametrach betonu
C30/37, W8, F150 gr. 15cm
e Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 5¢cm
e Piasek gruby lub pospodtka gr. 7cm
e ulepszone podtoze grunt stabilizowany spoiwem hydrotechnicznym o wytrzymatosci na
$ciskanie Rm=2,5MPa — gr. 25cm

Konstrukcja poboczy: konstrukcja 2
e  kruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm -gr.9cm

Skladnice przyzr¢bowe
o tak jak konstrukcja drogi
Konstrukcja zjazdow
e Taka sama jak konstrukcja drogi glownej w obrebie zjazdu

Przepusty



Przepusty wykonane z rur PEHD

Nalezy zastosowan przepusty o sztywnosci obwodowej minimum SN§

Pod zjazdami na drogi lesne przepusty kotowe $rednicy 400mm i 600mm

Pod korong drogi przepusty kotowe srednicy 600mm

Posadowienie na fundamencie z kruszywa tamanego 0-31,5mm grubosci 30 cm zageszczonego w
wskaznika zageszczenia min. 0,98 oraz podsypka piaskowa gr. min. 5 cm wraz z wykonaniem pachwiny na
prawidtowe posadowienie przepustu . Wlot i wylot przepustu zabezpieczony przez sScianki czolowe
prefabrykowane ze skrzydetkami.

Rozmieszczenie przepustow oraz rzgdne dna wlotu i wylotu przedstawione w projekcie technicznym

W przypadku wystgpowania wody w wykopie przeznaczonym na posadowienie przepustu nalezy
przewidzie¢ jego osuszenie mechaniczne i zastosowanie geotkaniny jako $rodka separujacego fundament
przepustu od podtoza.

6. Odwodnienie

Odwodnienie szczegdétowo zostato omowione w czesci opisowej do Projektu Zagospodarowania
Terenu.

7. Przekroje normalne

e Zaprojektowano przekroj drogi o szerokosci jezdni 3,5m, i jednostronnym pochyleniu 3%

e Pochylenie poprzeczne drogi na tukach poziomych o promieniu mniejszym od 260m jednostronne 3% do
wewnatrz tuku.

e  Pochylenie ptyt betonowych na brodzie (przekroczeniu cieku 2% w lewo.

e Pochylenie poprzeczne mijanek tak jak pochylenie drogi 3%

e Pochylenie poprzeczne sktadnicy przyzrebowej 3% w kierunku drogi

e obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m o pochyleniu 6% na zewnatrz

e opaske ziemng oporujacg pobocza o szerokosci 0,25m i pochyleniu poprzecznym -6%

e skarpy rowow nieumocnione o pochyleniu 1:1,5

e skarpy rowow zabezpieczone przed rozmywaniem przez oblozenie warstwg ziemi urodzajnej gr.
10cm i reczne obsianie trawa.

e 10w trapezowy o podstawie szerokosci 0,4m

e skarpy nasypoéw o pochyleniu 1:1,5

8. Przechylka

o Lewe Lewy Prawy Prawa Prawe
Przechylka Pikieta zewnetrzne | zewnetrzny | zewnetrzny mijanka zewnetrzne
pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze
Poczatek maksymalnej przechytki 0+000.00m -6.00% 3.00% -3.00% -6.00%
Koniec maksymalnej przechytki 0+635.00m -6.00% 3.00% -3.00% -6.00%
Poczatek maksymalnej przechytki 0+656.88m -6.00% -2.00% 2.00% 3.00% -6.00%
Koniec maksymalnej przechytki 0+728.77m -6.00% -2.00% 2.00% 3.00% -6.00%
Poczatek maksymalnej przechytki 0+760.00m -6.00% 3.00% -3.00% -6.00%
Koniec maksymalnej przechytki 0+960.54m -6.00% 3.00% -3.00% -6.00%
Poczatek maksymalnej przechytki 0+993.54m -6.00% -3.00% 3.00% -6.00%
Koniec maksymalnej przechytki 1+053.54m -6.00% -3.00% 3.00% -6.00%
Poczatek maksymalnej przechytki 1+080.54m -6.00% 3.00% -3.00% -6.00%
Koniec maksymalnej przechytki (2) 1+333.21m -6.00% 3.00% -3.00% -6.00%




9. Pobocza

Wykonane z kruszywa niesortowanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie grubosci 9

cm i szeroko$ci 75cm.
Pobocze oddzielone od skarpy rowu opaska ziemng o szerokosci 25cm.

Do budowy pobocza nalezy zastosowa¢ kruszywo odmienne kolorystycznie od kruszywa
drogi

10.Instalacje obce

Przez teren inwestycji przebiega linia §wiattowodowa, ktorej zarzadeg jest Urzad
Marszatkowski Wojewodztwa Swictokrzyskiego. Na czesci sieci znajduje si¢ zabezpieczenie rura
ostonowg RHDPEKk-S 1215mm o dtugosci 6m. Istniejace zabezpieczenie nalezy przedtuzy¢ rurg
ostonowa dwudzielng $rednicy 125mm tak aby taczna dhugo$¢ zabezpieczenia wynosita 27m i
siggata z kazdej strony budowanego zjazdu minimum 1m poza wykonywang konstrukcje.

11.Technologia robot

W pierwszej kolejnosci robdt nalezy oczysci¢ droge z czgsci roslinnych, gatezi, patykdéw i innych

zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod droge bezwzglednie nalezy zdjaé¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu)
z calej powierzchni koryta. W projekcie zatozono 30 cm warstwe ziemi urodzajnej. W przypadku
glebszych poktadow nalezy usung¢ cata warstwe ziemi. Po wykonaniu tych prac mozna dopiero

przystapi¢ do wykonania koryta.

Po zdjeciu humusu, a przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy zweryfikowaé stan i
rodzaj gruntu zalegajacego w podtozu w stosunku do warunkéw zalozonych w projekcie.

W przypadku wystepowania rozbieznoSci znacznie odbiegajacych od stanu zaloZonego w
projekcie (warunkéw gruntowych okreslonych w badaniach geologicznych) nalezy zawiadomi¢
Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu podlegajace rozbiorce, w przypadku stwierdzenia ich
nieprzydatnosci przez Zamawiajacego nalezy wywiez¢ poza teren Nadles$nictwa.

W przypadku elementéw zagospodarowania, ktore zamawiajacy uzna za przydatne do ponownego
wykorzystania materiat ten nalezy do zamawiajgcego 1 powinien by¢ wywieziony z terenu budowy

na miejsce wskazane przez zamawiajgcego na terenie Nadle$nictwa.
12.Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami 1 normami.



Przy wykonywaniu prac nalezy szczeg6lng uwage zwroci¢ na ochrone przyrody i zagrozenia
dla $rodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

Opis opracowat:
mgr inz. Andrzej Rybak
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poziom niwelety
rowy

poziom niwelety
rowy %

Przekroje Konstrukcyjne
"Budowa drogi lesnej nr 5 na terenie lesnitwo Cierno”

Przekroy 1
km 0+013,55 - km 1+333
skala 1:50
©)
350 9 cm |kruszywo miesortowane (0-31,5)
25 |15 ! 175 175 75, 25

T T 1

-0,056 %

poziom niwelety

. 625 40
9 em|gérna warstwa nawierzechni — kruszywo lamane (4-31,5mm)
z powierzchniowym utrwaleniem miafowaniem
18 c¢m|dolna warstwa noawierzchni kruszywo tamane (31,5-63mm)
25 cm|ulepszone podloze— grunt stabilizowany cementem
o Rm=2,5 MPa
®
Przekroj
zjazd z drogi powratowe)
skala 1:50
@
700 2
r 1
500
25 B3 12 250 250 1263 | 25
T

poziom niwelety

@ . o

574 | 40 Biuro projektowe: INWESTOR:
JR - Justyna Bybak ) )
W37 Wielka Wies 8a Nadlesnictwo Jedrzejow
27-215 Wachck ul. Wilanowska 2
28-300 Jedrzejow
tel: 880-149-474; 880-815-418
cem|kostka betonowa wibroprasowana gr. 8em OBIEKT: ' ' '
25 om |opornik betonowy 12x25¢m Budowa drogi lesnej nr 5 (wg DSD 5-2) na lerenie

cm |podsypka cem. piaskowa 1:4

22

em |mieszanka niezwigzana, kruszywo 0-31,5mm

5 cm|podsypka cem. piaskowa 1:4

25

cm [wzmocnione podloze stab. spoiwem Rm=2,5MPa

10 em {{awa betonowa C8/10

lesnictwa Cierno

@ 9 cm‘kruszuwo niesortowane (0-31,5)

2022

RYSUNEK: RYS. NR
@ Przekroje konstrukeyne -
STANOWISKO  |IMIE, I NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
Projektant ﬁ‘?{d%'e,' Bubak SWK/0094/PWBD/15 | VII-2022
Sprawdzajacy: mugl%Ziaa Ruybak SWK/0093/PWBD/15 | VII-2022
Data opracow. SKALA

1:50
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Przekroje Konstrukcyjne
"Budowa drogi lesnej nr 5 na terenie lesnitwo Cierno”

Przekroy II nowierzchnia z plyl belonowych

zjazd 5 1 6
@ skala 1:50
100 300 100
25 75 150 150 74 25

T T T T T T 1

3% 0,00 3%

(Vo)
]
10 40
20
100

plyty zelbetowe ciezkie o min. parametrach betonu| 15
€30/37, W8, F100 o wym I1x3m

podsypka cem. piaskowa 1:4|5

kruszywo tamane (0-31,5mm)| 7 cm
grunt rodzimy stabilizowany cementem Em=2,5MPa|25 cm

®

Przekroj I
Nawierzehnia z pltyt betonowych przy suchym brodzie

skala 1:50
25 wg PZT 400-700 25
_ 2% 0,00 _ 2% 6%
D%

brukowanie skarpy dna rowu L brukowante skarpy dna rowu

1 przeciwskarpy na pelnog wysokoscé 40 40 1 przeciwskarpy na pelno wysokosc
no kamieniem tamanym gr. 7—10cm

no kamieniem tamanym gr. 7-10cm
tzw. dzikéwka na zaprowie betonowej C16/20 tzw. dzikéwka na zaprawie betonowej C16/20
2 wypetnieniem spoin zaprawa, plyty zelbetowe cigzkie o min. parametrach betonu| 5 2 wypetnieniem spoin zaprawq,
€30/37, W8, F100 o wym Tx3m
podsypko cem. piaskowa 1:4)5

kruszywo tamane (0-31,5mm)|7 cm
grunt rodzimy stabilizowany cementem Rm=2,5MPa|25 cm

Biuro projektowe: INWESTOR:
Obustronne brukowanie skarp na wysokosci plyt betonowych na @ JB - Jusz‘g./na Rybak Nadlesnictwo Jedrzejow
dtugosci po Im przed i za suchym brodem Zlf’;egc/% ﬂ}’;es’hﬁlc; ul. Wilanowska 2
aene 28-300 Jedrzejow

fel: 880-149-474; 880-815-418
OBIEKT:

Budowa drogi lesnej nr 5 (wg DSD 5-2) na lerenie
lesnictwa Cierno

RYSUNEK: RYS. NR
Preekroje konslrukeyjne 4-)
STANOWISKO  |IMIE, I NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
Projektant %z%_'e;' Rubak SWK/0094/PWBD/15 |VII—2022
Sprawdzajacy: mugz%%a Ruybak SWK/0093/PWBD/15 | VII-2022
Data opracow. SKALA

2022 1:50
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CZESC OPISOWA

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
- wytyczenie trasy w terenie
- usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej
- rozebranie istniejacych przepustow
- usunigcie karpiny
Roboty zasadnicze
- wykonanie robot ziemnych
- montaz przepustow
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie
- prace wykonczeniowe montaz urzadzen towarzyszacych

2) Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych

Dziatki na ktorej prowadzona jest inwestycja sa dziatkami niezabudowanymi (dziatki lesne)., Na

terenie inwestycji usytuowany jest kabel telekomunikacyjny - $wiattowod

3) Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wspoltpraca pracownikow z cigzkim sprzetem drogowym jak rowniarki, koparki, walce
drogowe i $rodki transportu
- prace prowadzone w granicy pasa drogowego
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1. Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzgtu:
- najechanie przez samochdod
- Uderzenie tyzka koparki podczas robot ziemnych
- Najechanie przez samochod lub sprzet tadujacy (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgniecie si¢
4.2. Nieodpowiednie wyposazenie pracownikdw w sprzet ochronny:
- Nieuwaga w zachowaniu pracownikéw
Informacje o wydzieleniu i 0znakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Catos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora
terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w
ktorych moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone porgczami i odpowiednio
oznakowane (taSmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51).

6) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce robot
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu rob6t budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z
dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z
1997r z p6zn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:
- zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu i inwestycji 1
rodzaju robot
- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi
- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu
- podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania si¢
podczas wystgpienia zagrozenia



- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac
- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP

7) Wykaz srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegoOlnego zagrozenia zdrowia
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ taSmg bialo — czerwong 1 ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji
gdy w poblizu znajduja si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwate bariery o wysokosci 1,10 m
ponad terenem w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu.
Skarpy po deszczu , mrozie lub dtuzszej przerwie w pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu
urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowaé si¢ w bezpiecznej odleglosci poza
zasiegiem tego sprzetu. Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé si¢ poza
klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych sie
drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczyscié, przy opuszczaniu
placu budowy. Przy prowadzeniu robdt ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci co
najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczaé do
tworzenia si¢ nawisOw. Kierowca samochodu, na ktory tadowany jest urobek powinien przebywac
poza kabing pojazdu. Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciang wykopu, a koparka nawet w czasie postoju
jest zabronione.
W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okreslic bezpieczna odlegtosc (w pionie i w
poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami,
w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji j.w, nalezy
niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w
jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,
W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace
nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi,

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszgcemu
temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i1 ustawié tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac . Miejsce pracy maszyny w porze
nocnej nalezy odpowiednio o$wietli¢, a maszyne wyposazy¢ w §wiatla ostrzegawcze. Cz¢§ci maszyn
i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania
si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania
si¢ oczyszczania maszyn 1 urzadzen benzyna etylizowang. Maszyny 1 urzadzenia o napedzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi pradem elektrycznym.
Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napgdzie elektrycznym moga by¢ dokonywane
wylacznie po odlaczeniu zrodla zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
maszyn 1 urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do
jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.
Przy prowadzeniu robot w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w ciepta odziez



1 obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi
transportowe jak i ciagi piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzgdzia i sprzet muszg spelnia¢ wymogi BHP, a szczegolno$ci musza by¢
wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urzadzenia
wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a pozostate musza
posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprz¢t poddawane s3 wymaganym
przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, nos$no$¢, cisnienie 1 temperature, uwidocznione przez trwaly 1 wyrazny napis.
Zmechanizowany 1 pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢
sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢
go przed dostgpem os6b nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢
eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta.

8)  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana
calego zamierzenia inwestycyjnego znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomoc.

Na budowie begdg urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikéw. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych w odlegtosci
nie wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie biura budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe shuzby zdrowia nie beda mogly zapewnié
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu $rodki
lokomocji. Na budowie bgdzie wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji

Podpis



AT T Jedrzejow, dnia 03.11.2022 .
Nasz znak: UD.4251.94.2022

DECYZJA

na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U z 2022 .
poz. 1693) oraz §54 i §55 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowalnych dotyczacych drég publicznych ( Dz. U. z 2022r., poz.
1518), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r., poz. 735 z pdz.zm.), a takze uchwaly Nr 6/22/03 Zarzadu Powiatu w Jedrzejowie z dnia 27
stycznia 2003 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Jedrzejowie do

administracyjnych i postanowien w sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach
publicznych i w przepisach wykonawczych do tej ustawy, po rozpatrzeniu sprawy: Pani Justyny
Rybak, Rataje 8, 27-215 Wachock pelnomocnika Nadle$nictwa Jedrzejow, ul. Wilanowska 2, 28-
300 Jedrzejow o wyrazenie zgody na przebudowe zjazdu dla inwestycji polegajacej na budowie drogi
lesnej z drogi powiatowej Nr 1175T (492) na dziatke nr ewid. 708 w m. Cacéw, gmina Naglowice

zezwala sig

Nadlesnictwu Jedrzejéw, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jedrzejéw dzialajacemu przez pelnomocnika
Panig Justyne¢ Rybak, Rataje 8, 27-215 Wachock na przebudowe zjazdu dla inwestycji polegajacej
na budowie drogi lesnej z drogi powiatowej Nr 1175T (492) na dziatke nr ewid. 708 w m. Cacéw,
gmina Naglowice

przy zachowaniu nastepujacych warunkdow:

1/. Budowe zjazdu nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerweca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowalnych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. z2022r., poz. 1518).

2/. Zabrania si¢ odprowadzania wody na jezdnie.

3/. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie
wybudowany.

4/. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce badz wykonawce przed przystagpieniem do prowadzenia robét w
pasie drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie rob6t w
pasie drogowym i ustalenie za powyzsze oplaty, pod rygorem art. 162 Kpa.

Jednocze$nie wyrazam zgode do dysponowania nieruchomoscig (cz¢$é pasa drogowego) na cele
budowlane na czas wykonywania robét — dotyczy przebudowe zjazdu.
Ninicjsza decyzja jest wazna 3 lata i nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Strona wystapita z wnioskiem o przebudowe zjazdu w m. Cacéw, gm. Naglowice na terenie

dziatki o nr ewid. 708. Zarzad Drég Powiatowych po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonego
w sprawie materialu dowodowego postanowit wyrazi¢ zgode na przebudowe w/w zjazdu.
Niniejsze zezwolenie nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktére strona
powinna wystapi¢ do zarzadcy drogi zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca
2004 r. w sprawie wykonania niektérych przepisow ustawy o drogach publicznych
(Dz. U.z2004 r. Nr 140, poz. 1481)



POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji stronom postgpowania przyshiguje prawo waicsicnia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kielcach za moim posrednictwem w terminie 14 dni od
dnia otrzymania niniejszej decyzji. W uzasadnionych przypadkach stronie stuzy prawo wniesienia do
tutejszego organu ponaglenia (art. 37 § 1 kpa).

Zup ZARZ@WV}TU

rektor
Piotr wski

Otrzymuja:
Whnioskodawca,
2. Obwdd Drogowy Malogoszez.
3. Ala.

OBOWIAZEK INFORMACYJNY/Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: . RODO” informuje, Ze:/Administratorem Panstwa danych jest Zarzad Drog Powiatowych
w Jedrzejowie (ul. Okrzei 83, 28-300 Jedrzejow, telefon kontaktowy: 41 386 14 26)./Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moga si¢
Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie
na adres Administratora. /Panstwa dane osobowe beda przetwarzane w zakresie ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018r.. poz.
2068z pozn.zm) ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. kodeks postgpowania administracyjnego( Dz.U z 2021r, poz. 735.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.. o
narodowym zasobie archiwalnym ( Dz.U.z 2019r., poz. 553) i archiwach, jak réwniez w celu realizacji praw oraz obowiazkow wynikajacych z przepisow prawa
(art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO) Paiistwa dane osobowe beda przetwarzane pizez okies niezbedny do realizacji ww. celu z uwzglednieniem okiesow przechowywania
okreslonych w przepisach szezegélnych, w tym przepisow archiwalnych. Panstwa dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym nie bgda
podlegaé profilowaniu./Panstwa dane osobowych nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujacy Uni¢ Europejska, Norwegie.
Liechtenstein i Islandie)./W zwiazku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych, przystuguja Panstwu nastepujace prawa:/prawo dostepu do swoich danych
oraz otrzymania ich kopii:/prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych:/prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:/prawo
whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO):/Podanie przez Panstwa danych osobowych jest obowiazkowe.
Nieprzekazanie danych skutkowaé bedzie brakiem realizacji celu, o ktorym mowa w punkcie 3. /Panstwa dane moga zosta¢ przekazane podmiotom zewngtrznym
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a takze podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisow prawa.
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Sil.| URZAD MARSZAEKOWSKI
bt WOIEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGQ

IT-1V.2635.2.15.2023 Kielce, 1 marzec 2023

JR — Andrzej Rybak
Rataje 8, 25-215 Wachock

Dotyczy: Wydania Warunkéw Technicznych na  zabezpieczenie Regionalnej Sieci

Szerokopasmowej Wojewdédztwa Swigtokrzyskiego (RSSWS)

Zadanie: ,, Budowa drogi lesnej nr 5 (wg DSD 5-2) na terenie lesnictwa Cierno. Zjazd z DP”

WARUNKI TECHNICZNE

Departament IT Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Swie;tokrzyskiego po

zapoznaniu si¢ z przedtozonym wnioskiem oraz projektem zagospodarowania terenu

informuje, ze:

1.

Warunki techniczne dotyczace Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewodztwa
Swie;tokrzyskiego (RSSWS) stanowig dane wejsciowe dla celéw projektowych.

Na przedtozonej mapie wystgpuje rurociag swiattowodowy 4x@40 Regionalnej
Sieci Szerokopasmowej Wojewédztwa Swiqtokrzyskiego (RSSWS) oznaczony
symbolem ,,4t”.

Na rurociagu znajduje si¢ kabel lub tasma lokalizacyjna oraz w polowie glebokogci
wykopu ta$ma ostrzegawcza. Na dzien opracowywania tego pisma, w rurociagu
RSSWS znajduja si¢ kable $wiattowodowe: dystrybucyjny OKD-070802 typu Z-
XOTKtsd 96] (rura z wyréznikiem niebieskim) oraz szkieletowy OKS-070801 typu
Z-XOTKitsd 48] (rura z wyrdznikiem czerwonym).

Wedtug paszportyzacji na czesei projektowanego zjazdu (,stary” profil drogi)
rurocigg RSSWS zabezpieczony jest rurg ostonowg RHDPEk-S 125 o dtugosci 6m.
Nalezy istniejacg rure ostonowa przedtuzyé odpowiednio dlugim odcinkiem rury
ostonowe]j dwudzielnej tak, aby laczenie istniejacej rury ostonowej i dolozonej

dwudzielnej byto odpowiednio sztywne.

Na podstawie Pelnomocnictwa Marszalka Wojew6dztwa Swietokrzyskiego
Nr IT-IV.2635.3 4-2.2022 zdn. 28.12.2022r.

i tel:413951068

i fa 413445265

i sekretariat T@sejmik kielce.pl

i al.IXWiekow Kielc 3, 25-516 Kielce



W przypadku uszkodzenia elementéw RSSWS (tasma ostrzegawcza, kabel
pomiarowy itp.) nalezy je odtworzy¢

Dla prac ziemnych w poblizu infrastruktury RSSWS Wykonawca/Inwestor ma
obowigzek zglosi¢ na 7 dni przed rozpoczeciem prac o terminie rozpoczecia robot
zarzadzajacego Regionalng Siecig Szerokopasmowa, czyli Departament IT Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego, Aleja IX Wiekéw Kielc 3, 25-
516 Kielce, e-mail: ,,rssws@sejmik.kielce.pl”. Zgloszenie powinno zawiera¢ nazwe
i adres wykonawcy prac, dane kierownika budowy i numery telefonéw
kontaktowych.

Wszelkie prace ziemne na RSSWS$ wymagaja przed zasypaniem odbioru przez
przedstawiciela UMWS.

Z powazaniem
Przemyslaw Marzec

Gtéwny Specjalista

l/ﬁf*“ Al {}L&ynﬂ an



Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu
Zlewni Kielce, 10 marca 2023 r.

w Kielcach
KR.ZUZ.1.4210.214.2022.MR

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 wustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), art. 389 pkt 6, art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. b, art.
388 ust. 1 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 6 i 8, art. 407 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 2625 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Justyny
Rybak, dziatajgcej z petnomocnictwa Nadlesniczego Nadleénictwa Jedrzejéw, ztozonego w dniu
7 pazdziernika 2022 r. (uzupetnionego ostatecznie 13 grudnia br.), o udzielenie Nadlesnictwu Jedrzejéw,
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych w ramach zadania pn.: ,Budowa drogi
lesnej nr 5 przebiegajacej przez oddziaty lesne le$nictwa Cierno obrebu lesnego Jedrzejéw”, Dyrektor
Zarzgdu Zlewni w Kielcach

orzeka:

I. Udzielam na rzecz Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Jedrzejow,
ul. Wilanowska 2, 28-300 Jedrzejow, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, w ramach
inwestycji pn.: ,Budowa drogi lesnej nr 5 przebiegajacej przez oddziaty lesne leénictwa Cierno obrebu
lesnego Jedrzejéw”, nizej wymienionych urzadzert wodnych z zachowaniem okre$lonych parametréw
i wskazanej lokalizacji:

1. suchego brodu w korycie Doptywu z Cacowa (dziatka ewid. nr 707/2 obreb Cacéw,
gm. Nagtowice), wykonanego jako ptyta betonowa o wymiarach 7,0 x 9,0 m o gruboéci od
0,85 m do 1,03 m, posadowiona na 4 podporach z ptyt betonowych typu ciezkiego
3,0x1,0x0,15m, o parametrach:

— dtugos¢ catkowita suchego brodu—9,0 m,
— szerokos¢ koryta cieku — 2,0 m
— podpory posadowione w odlegtosci 2,0 m.

Na dtugosci 5,0 m przed i 5,0 m za suchym brodem koryto rzeki zostanie umocnione narzutem
kamiennym.

2. Projektowanego rowu trapezowego trawiastego i nieumocnionego wzdtuz drogi lenej po stronie
lewej, na terenie dziatek ewid. nr: 708 i 707/1 obreb Cacéw, gm. Nagtowice, pow. jedrzejowski,
woj. $wietokrzyskie, o parametrach:

— lokalizacja rowu wg wspétrzednych w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
o poczatku: X=5617015,29 i Y=7441784,3,
o konca: X=5617168,22 i Y=7441153,76
— dtugosé ok. 755,0 m;
— szerokos¢ dna 0,4 m;
— nachylenie skarp n=1:1,5;
— rzedne dna rowu:
o poczatku: 245,76 m n.p.m.;
o konca: 238,21 m n.p.m.



Projektowanego rowu trapezowego trawiastego i nieumocnionego wzdtuz drogi leénej
po stronie lewej, na terenie dziatek ewid. nr: 707/3 i 711 obreb Cacéw, gm. Nagtowice,
pow. jedrzejowski, woj. Swietokrzyskie, o parametrach:
lokalizacja rowu wg wspétrzednych w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
o poczatku: X=5617165,55i Y=7441141,97,
o konca: X=5616797,11 i Y=7440672,26
—  dtugos$é ok. 670,0 m;
— szeroko$¢ dna 0,4 m;
— nachylenie skarp n=1:1,5;
— rzedne dna rowu:
o  poczatku: 238,21 m n.p.m.;
o konca: 241,47 m n.p.m.
— W ciggu projektowanego rowu zostang wykonane przepusty pod zjazdami zgodnie z nin.

tabelg

Numer wg oaniesienia PLETRF2000 | pocsatiu | M9%¢ | Nrcziaki | Obreb,
opracowania X Y [mn.p.m] m ewidencyjnej Gmina

R10 5617053.76 | 7441562.27 244.60 6.50 708 N(a:;fmée

R11 5617098.47 | 7441471.05 242.18 6.50 708 Ng;f)?/‘v’ivée

R13 5617149.64 | 7441211.89 238.92 6.50 707/1 N(a:gﬁmée

R14 5617078.18 | 7440917.61 239.24 6.50 707/3 Ngémee

R15 5616977.63 | 7440799.27 240.04 6.50 711 Nggi‘iffee

R16 5616874.87 | 7440731.62 240.93 6.50 711 Ngsg%ée

Projektowanego rowu trapezowego trawiastego i nieumocnionego wzdiuz drogi leénej
po stronie prawej, na terenie dziatek ewid. nr: 708 i 707/1 obreb Cacéw, gm. Nagtowice,
pow. jedrzejowski, woj. Swietokrzyskie, o parametrach:
— lokalizacja rowu wg wspoétrzednych w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
o  poczatku: X=5617023,35iY=7441777,12,
o  konca: X=5617180,40 i Y=7441151,85;
—  dtugos¢ ok. 710 m;
— szerokos$¢ dna 0,4 m;
— nachylenie skarp n=1:1,5;
— rzedne dna rowu:
o  poczatku: 245,65 m n.p.m.;
o  konca: 2238,23 m n.p.m.

. Projektowanego rowu trapezowego trawiastego i nieumocnionego wzdtuz drogi le$nej
po stronie prawej, na terenie dziatek ewid. nr: 707/3 i 713 obreb Cacéw, gm. Nagtowice,
pow. jedrzejowskie, woj. $wietokrzyskie, o parametrach:
— lokalizacja rowu wg wspétrzednych w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
o  poczatku: X=5617177,44 i Y=7441137,53,
o  konca: X=5616822,58 i Y=7440656,77;
—  dtugos$é ok. 685 m;
— szeroko$é¢ dna 0,4 m;
— nachylenie skarp n=1:1,5;
— rzedne dna rowu:
o  poczatku: 238,23 m n.p.m.;
o  konca: 240,90 m n.p.m.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce
tel.: +48 (41) 334 00 98 | e-mail: zzkielce@wody.gov.pl 2



—  w ciggu projektowanego rowu zostang wykonane przepusty pod zjazdami zgodnie z nin.

Tabels
wspotrzednych w uktadzie Rzedna - o
Numerwg | odniesienia PL-ETRF2000 poczatku o NL dziaki | 5preh Gmina
opracowania X v T—— m ewidencyjnej

R24 5617091.72 | 7440855.17 239.44 8.50 707/3, 706/1 Nggaf(f:?/v‘/}/ée

R22 5616888.83 | 7440709.48 241.01 6.50 713 Nggg\’,v“l’c .

R23 5616990.60 | 7440773.20 240.03 6.50 713 Nggtimée

R25 5617147.97 | 7441034.03 238.91 6.50 707/3 Ng‘g"‘;‘\’lv"‘l’c ”

R26 5617141.30 | 7441403.04 238.78 6.50 708 Ngg,‘c’f\’,;"i’ée

Cacow,

R27 5617075.80 | 7441575.02 243.99 6.50 708 Nagiwice

6. Projektowanych rowdéw odptywowych o parametrach jak w nin. tabeli
wspotrzednych w uktadzie -
Oznaczenie rowu odniesienia PL-ETRF2000 r2gdne dna Nr dzialki Obreb, gmina
ewidencyjnej
Y X m n.p.m.

] Cacéw,
koniec rowu odptywowego R1 7441753.07 5617057.39 245.45 708 Naglowice
Koniec rowu odplywowego R2 | 7441399.01 | 561715125 | 238.72 708 NS;;‘;’% .
Koniec rowu odplywowego R3 | 744135168 | 5617145.35 238.63 708 Ng;;‘\’”"i“ée
Koniec rowu odptywowego R4 | 7441226.05 | 5617185.38 238.73 7071 Nca;;;?u“i’ée

7. Projektowanych przepustéw o parametrach jak w nin. tabeli:
Srednica wspotrzednych w uktadzie Rzedna Rzedna Diugosé Nr dziatki
wewnetrzna odniesienia PL-ETRF2000 poczatku konca g ewidencyjnej
ob. Cacodw,
Ksztatt m X Y [mnp.m] |[mnpml] m gm.
Nagtowice
przepusty pod korong drogi
Kotowy 0,6 5617015.47 7441783.03 245.74 245.65 9,0 708
Kotowy 0,6 5617133.16 7441349.64 238.71 238.64 7.0 708
Kotowy 06 5616817.84 7440679.75 241.11 241.04 7,0 713
przepusty wzdtuz rowu lewego
Kotowy 0,4 5617053.76 7441567.79 244 67 244.60 6,5 708
Kotowy 0.4 5617098.47 7441477.26 242.21 242.18 6,5 708
Kotowy 0,4 5617149.64 7441218.25 238.99 238.92 6.5 707/1
Kotowy 0,4 5617078.18 7440911.48 239.30 239.24 6,5 707/3
Kotowy 0,4 5616977.63 7440796.23 240.11 240.04 6.5 71
Kotowy 0,4 5616874.87 7440728.17 240.99 240.93 6,5 711
przepusty wzdtuz rowu prawego
Kotowy 06 561709172 | 7440847.02 239.49 239.44 8,5 ek
Kotowy 0,4 5616888.83 7440705.98 241.07 241.01 6,5 713
Kotowy 0,4 5616990.60 7440769.97 240.06 240.03 6,5 713
Kotowy 0,4 5617147.97 7441027.91 238.94 238.91 6,5 707/3
Kotowy 0,4 5617141.30 7441407.33 238.85 238.78 6,5 708
Kotowy 0,4 5617075.80 7441580.59 244.06 243.99 6,5 708

Il. Zobowigzuje uprawnionego - Panstwowe Gospodarstw Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Jedrzejéw, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jedrzejéw, do wypetniania nizej wymienionych warunkdéw:
1. Wykonania przedmiotowych urzgdzern wodnych zgodnie z niniejszg decyzjg tak, by nie
spowodowac zmian stanu wody na gruncie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce
tel.: +48 (41) 334 00 98 | e-mail: zzkielce@wody.gov.pl 3



2. Projektowane rowy nalezy wykonaé¢ jako zimne/trawiaste nieumocnione, rowy majg petni¢
funkcje chtonno-odprowadzajaca.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zataczonym operatem wodnoprawnym, sztukg budowlang
i obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i uzgodnieniami w sposéb nie zagrazajacy
bezpieczeristwu ludzi i mienia oraz w sposéb zapewniajacy ochrone elementdw $érodowiska
naturalnego.

4. Zabrania sie inwestorowi i wykonawcy magazynowania na terenie objetym inwestycjg
materiatéw, ktére mogtyby pogorszy¢ jakoéé wéd; nalezy magazynowac materiaty w sposéb
gwarantujgcy w petni ochrone wad.

5. Nalezy uporzadkowaé teren po zakorAczeniu robét - przywréci¢ do stanu pierwotnego
ewentualne uszkodzenia przylegtych do terenu robét koryt rowdéw i terenu, naruszonego
w trakcie budowy. Nalezy przywrécic¢ teren do stanu Zapewniajgcego swobodny sptyw wod.

6. Utrzymywania i konserwacji przedmiotowych urzadzern wodnych w nalezytym stanie,
zapewniajacym wtasciwg ich eksploatacje, swobodny przeptyw wad opadowych lub roztopowych
oraz by nie powodowa¢ podtopien terenu.

7. prowadzenia biezacej konserwacji koryta Doptywu z Cacowa na dtugosci suchego brodu oraz na
dtugosci 5,0 m przed i za suchym brodem.

8. wykonania robét zwigzanych z budowa suchego brodu, w miare mozliwosci przy niskich stanach
waod w korycie cieku oraz w sposéb gwarantujacy ciggly przeptyw wdd w jego korycie w obrebie
prowadzonych prac (zachowanie przeptywu nienaruszalnego i brak spigtrzenia wéd moggcego
negatywnie oddziatywac na koryto cieku i tereny przylegte).

UZASADNIENIE

W dniu 7.10.2022r. do Zarzadu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie wptyngt wniosek
petnomocnika Nadlesniczego Nadlesnictwa Jedrzejéw, o udzielenie Nadleénictwu Jedrzejéw, pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzert wodnych w ramach zadania pn.: ,Budowa drogi lesnej nr 5
przebiegajace] przez oddziaty lesne leénictwa Cierno obrebu lesnego Jedrzejow”.

Do whniosku i powyzszego pisma dotgczono m.in.:

— operat wodnoprawny wraz z wersjg elektroniczng i opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajacym okreslen specjalistycznych — opracowane w pazdzierniku 2022 r. mgr inz. Justyne
Rybak;

— Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nagtowice dla dziatek
708, 707/1, 707/2, 707/3, 706/1, 711, 713 potozonych w miejscowosci Cacédw — pismo znak:
ZP0.6721.28.2022 z dnia 5.12.2022 r.

— petnomocnictwo z dnia 10.02.2022 r.;

— Wypisy z rejestru gruntéw dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych
do wykonania urzadzeri wodnych;

— potwierdzenie wniesienia optaty;

Z uwagi na przedmiot i zakres wnioskowanych uprawnien oraz lokalizacje zamierzenia, stosownie
do tresci art. 397 ust. 3 pkt 2 obowigzujacej ustawy Prawo wodne, organem wtasciwym do wydania
przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Kielcach Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Przedmiotowe zamierzenie, nie jest zaliczane do dziatan wymienionych w rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajow inwestycji
i dziatan, ktére wymagajg uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Przedmiot niniejszego  postepowania, nie nalezy do przedsiewzie¢ wymienionych
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (t.j. w Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), a zatem decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nie jest wymagana.

Dziatki na ktérych zlokalizowane jest przedsiewzigcie objete s3 miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Nr LII/295/2006 Rady Gminy Nagtowice z dnia
26 pazdziernika 2006 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Nagtowice. Inwestycja nie stoi w sprzecznosci z zapisami ww. uchwaty.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce
tel.: +48 (41) 334 00 98 | e-mail: zzkielce@wody.gov.pl 4



Projektowana jest budowa drogi lesnej o dtugosci ok. 1333 m, szerokosci 3,5m z poszerzeniami

do 6,5m z kruszywa tamanego. Projektuje si¢ obustronne rowy trapezowe o szerokosci dna réwnym
0,4 m i skarpach nachylonych do terenu w stosunku 1:1,5. Przy drodze zlokalizowana zostanie
1 sktadnica drewna o wymiarach 40x21,5m zakoriczonych skosem w stosunku 1:1. Ponadto wzdtuz
drogi wybudowane zostang zjazdy na drogi lesne i szlaki zrywkowe. Wody opadowe lub roztopowe
odprowadzane beda powierzchniowo z drogi do rowdw przydroznych, a nastepnie odprowadzone na
teren przylegty, teren lasu poprzez projektowane rowy odptywowe. W celu zapewnienia ciggtoéci rowdéw
pod zjazdami projektuje sie przepusty rurowe o Srednicy 0,4 m i jeden $rednicy 0,6 m wykonanymi
z rur PEHD. Projektuje sie¢ rowniez budowe trzech przepustéw kotowych wykonanych z rur PEHD
$rednicy 0,6 m umieszczonych pod korong drogi.
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie suchego brodu na Doptywie z Cacowa. Suchy brud
wykonany zostanie poprzez utozenie nad ciekiem ptyt drogowych zelbetowych o wymiarach 7,0 x 9,0 m
0 grubosci od 0,85 m do 1,03 m posadowionych na 4 podporach z ptyt betonowych typu ciezkiego
3,0x1,0x0,15m. Dtugos¢ catkowita budowli, tj. suchego brodu wynosi 9,0 m, natomiast szeroko$¢ koryta
cieku 2,0 m, podpory posadowione beda w odlegtosci 2,0 m. Dno cieku w miejscu przejazdu
zabezpieczone zostanie przed rozmywaniem przez narzut kamienny, ponadto na dtugosci 5,0 m przed
i 5,0 m za suchym brodem koryto rzeki zostanie umocnione narzutem kamiennym.

Zgodnie z ww. Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty ustanowionego
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu Gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) omawiany teren przynalezy do:
Jednolitej czg¢sci wdd powierzchniowych (JCWP):

- europejski kod JCWP — PLRW200006216159

- nazwa JCWP — Nida do Grabowki

- status — silnie zmieniona cze$¢ wéd

- stan/potencjat ekologiczny — staby potencjat ekologiczny

- stan chemiczny — ponizej dobrego

- stan ogdlny — zty

- ocena ryzyka nieosiggniecia celu sSrodowiskowego — zagrozona

- cel Srodowiskowy — potencjat ekologiczny — dobry

- cel $rodowiskowy — stan chemiczny - dla ztagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu
dobrego, dla pozostatych wskaznikéw - stan dobry

- monitorowana

Jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd):

- europejski kod JCWPd — PLGW2000100

- ocena stanu ilosciowego — dobry

- ocena stanu chemicznego — dobry

- cel srodowiskowy — stan chemiczny — dobry stan chemiczny

- cel Srodowiskowy — stan ilosciowy — dobry stan iloéciowy

- ocena ryzyka nieosiggnigcia celéw Srodowiskowych — niezagrozona

Analiza dokumentacji dokonana na etapie prowadzonego postepowania administracyjnego
zmierzajgcego do wydania niniejszej decyzji wykazata, ze przedmiot przedsiewziecia objetego niniejszym
pozwoleniem wodnoprawnym nie stanowi zagrozenia dla osiggniecia wyznaczonych celéw
srodowiskowych okreslonych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2022, poz. 916
ze zm.), przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie Witoszczowsko-Jedrzejowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego na podstawie Uchwaty Nr XXXV/619/13 Sejmiku Woj.
Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzeénia 2013 r. dotyczacej wyznaczenia Wtoszczowsko-Jedrzejowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Inwestycja nie bedzie miata znaczaco negatywnego oddziatywania na
ww. formy ochrony przyrody.

Po przeanalizowaniu zatgczonych dokumentéw, z uwagi na skale inwestycji nalezy stwierdzi¢,
ze przedmiotowe przedsiewziecie:

— nie wptywa na ustalone cele srodowiskowe dla przynaleznej JCWP i JCWPd,
— nie narusza ustalen wynikajgcych z warunkdw korzystania z wéd regionu wodnego,
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— nie narusza ustalert wynikajgcych z Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza
Wisty,

— nie narusza ustaler wynikajacych z Planu przeciwdziatania skutkom suszy przyjetego,

— nie narusza ustalert wynikajgcych z Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych,

— nie bedzie wywieral negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz tereny
sgsiednie i pozostate komponenty $rodowiska.

Po przeanalizowaniu akt sprawy stwierdzono braki i pismem znak: KR.ZUZ.1.4210.214.2022.MR
z dnia 2 listopada 2022 r. wezwano wnioskodawce do uzupetnienia wniosku i operatu. Uzupetnienie
wptyngto w terminie. Po ponownej analizie catej dokumentacji i uznaniu jej za kompletng, pismem
z dnia 15.12.2022r. znak:jw., tut. organ zawiadomit strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiocie sprawy oraz stosownie do tresci art. 10 i art. 73 ww. ustawy Kpa,
0 mozliwosci zapoznania sig ze zgromadzonymi aktami i wniesienia uwag co do zebranych dowoddéw
i materiatdbw lub przestania ewentualnych zastrzezed pisemnie. Pouczono réwniez strony,
ze w przypadku braku uwag i zastrzezen, wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o posiadane dowody.
Zawiadomienie, zostato wywieszone na tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie
i umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie. Zwrécono sie réwniez do
Gminy Nagfowice o podanie do publicznej wiadomosci, np. poprzez wywieszenie jednego
egz. powyzszego zawiadomienia na tablicy ogtoszen w siedzibie urzedu oraz na stronie BIP urzedu lub
w inny sposéb miejscowo przyjety, zgodnie z art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne.

W wyznaczonym terminie nie wptynety zastrzezenia i uwagi, co do wnioskowanych uprawnien.

Nie przewiduje sig aby realizacja i pdZniejsza eksploatacja przedmiotowych urzgdzen, w zakresie
i na warunkach okreslonych niniejsza decyzja, mogta spowodowaé naruszenie interesdw osdb trzecich,
czy tez pogorszy¢ stan Srodowiska naturalnego.

Organ, zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy Prawo wodne, wydat niniejszg decyzje na podstawie
wniosku i zatgczonej do niego dokumentacji. W oparciu o analize powyzszych dokumentéw nalezato
uznac, ze nie zachodza przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego, w sposéb
okreslony w operacie wodnoprawnym i na warunkach okreslonych niniejsza decyzja.

Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajgcych z innych przepiséw oraz
uzyskania innych decyzji wymaganych na podstawie przepiséw odrebnych przed przystgpieniem do
realizacji przedmiotowych prac.

Obowigzek ustalania okresu obowigzywania nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych wydanych na
wykonanie urzgdzen wodnych. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 obowigzujgcej ustawy Prawo wodne,
pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzagdzert wodnych, robét
lub dziatan na podstawie pozwolert wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat
od dnia, w ktérym pozwolenia te staty sie ostateczne.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma zastosowania przepis art. 414 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo
wodne, gdyz drogi lesne nie majg statusu drdg publicznych, nie sg objete regulacjg zawartg w ustawie
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.).

W zwigzku z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2268 ze zm.) Wnioskodawca uiscit optate za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie
237,87 zt (stownie ztotych: dwiescie trzydziesci siedem, 87/100), na konto Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, numer konta: 50 1130 1017 0020 1510 6720 0026.

Majgc na uwadze powyzsze orzeczono jak w osnowie decyzji.

Pouczenie:

1. 0Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Krakowie za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozZliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.
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2. Wmysl art. 414 ust.1 pkt 3 ww. ustawy Prawo wodne, niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad
nie rozpoczqt wykonywania urzqdzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tych urzqdzer stato sie ostateczne.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzer wodnych koniecznych do jego realizacji
oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci
i urzgdzen.

4. Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofniete i ograniczone bez odszkodowania w przypadku wystgpienia
uzasadnionych przyczyn zgodnie z art. 415 ustawy Prawo wodne.

5. Zgodnie z art. 261 ustawy Prawo Wodne, nalezy zawrze¢ umowe uzytkowania gruntéw pokrytych wodami
ptyngcymi stanowigcymi wiasnos¢ Skarbu Paristwa, z PGW Wody Polskie, reprezentowanym przez Dyrektora
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Otrzymujg:
@ PGL Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Jedrzejéw

przez Petnomocnika — Pani Justyna Rybak
(2 egz. decyzji + operat)
2. Gmina Nagtowice
ul. Mikotaja Reja 9, 28-362 Nagtowice
3. Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jedrzejéw
4. PGW WP RZGW w Krakowie
ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw — witaéciciel wéd
5. aa/BIP (2 egz. decyzji)
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Do wiadomosci (dec. ostateczna): o
PGW Wody Polskie - System Informacyjny Gospodarowania Wodami
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