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1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z instalacja okablowania strukturalnego, wraz z osprzetem oraz
urzadzeniami koncowymi na potrzeby przebudowy natynkowej sieci logicznej LAN w budynku
przy ul. Gtowackiego 6 wraz z szafami dystrybucyjnymi z wyposazeniem. Nalezy zbudowac
okablowanie klasy E w oparciu o kable kat.6, 4 pary 23AWG, gniazda ekranowane. Parametry
okablowania oraz urzgdzen zostaty okres$lone w dokumentacji projektowe;j.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami, ,,Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz aktualng Ustawa ,Prawo Budowlane” oraz
zarzgdzeniami odpowiedniego Ministra.

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot

1 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa. Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatéw
pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji muszg by¢ zgodne z podanymi
w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw
(typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie, dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem spetnienia parametrow technicznych i funkcjonalnych urzadzen Ilub
podwyzszenia wczesniej przewidywanych.

2 Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
w opracowaniu elementdéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw
iurzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

3 Wszelkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne
z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze$nia 2004 r., a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji
dodatkowo. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek z obowigzujacych
aktéow prawnych, norm budowlanych i branzowych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

4 W przypadku, gdy wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z dokumentacjg bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen
wyszczegolnionych w niniejszej dokumentaciji.

5 Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskal jego pisemng
akceptacje, pod rygorem pkt. 4.

6 Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie czesciami.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete
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w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentaciji,
Wykonawca, przed ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Inwestorem, ktéry jako
jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE
i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi tak, aby spetni¢ obowigzujace
przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac
Wykonawca winien zafgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem i niniejsza dokumentacja.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz
zatrudni¢ kierownictwo i sile robocza niezbedne dla wykonania, wykonczenia,
uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub
moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze petna odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie
uzyte przy budowie.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych. Wszelkie uzasadnione
zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje
o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone przez inspektora nadzoru, a w przypadku uznanych przez niego za
konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowacé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione
z autorem projektu.

1.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy w sposéb czysty,

podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.




Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

®  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

" zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

"  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowie-
dnimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy

1.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe
i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednia odziez
ochronng osoéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.7 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu
Inwestorowi.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw, wytycznych podczas robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowad Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.




2 Materiaty

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatéw

Zastosowanie w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Przy budowie nalezy
stosowac materiaty zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Przedstawiciela Inwestora.

Dopuszcza sie stosowanie materialdw réwnowaznych, zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru oraz Inwestora, posiadajacych certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne
producentéw. Materiaty zamienne uzyte przez Wykonawce nie mogg posiada¢ parametréw
gorszych niz podane w przedmiarach, Specyfikacji i Projekcie wykonawczym.

2.2 Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania

Do wykonaniu robét nalezy stosowac¢ wyroby o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
spetnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczegdlnosci:

e materiaty wtasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych,

e urzadzenia podstawowe nalezy wybra¢ w oparciu o katalogi wyrobdéw producenta
systemu i aktualnos¢ posiadanych certyfikatow,

e wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobata techniczng,

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie
z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. W szczegdélnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach lub
w krazkach. Pozostaty sprzet, osprzet i urzadzenia systeméw alarmowych wraz z osprzetem
pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3 Zakres prac objetych dokumentacja projektowa

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji okablowania strukturalnego, elektrycznego wraz z urzadzeniami
aktywnymi.

Zakres robot obejmuje:

e budowe tras kablowych,




budowe gniazd,

uktadanie kabli,

terminowanie kabli w module ekranowanym oraz gniazdach elektrycznych,
montaz elektrycznych rozdzielnic pietrowych,

instalacje osprzetu w rozdzielnicach,

montaz szaf dystrybucyjnych,

instalacje urzadzen aktywnych w szafach dystrybucyjnych,
taczenie gniazd z urzagdzeniami aktywnymi,

konfiguracje urzgdzen aktywnych w szafach dystrybucyjnych,
demontaz istniejgcej instalacji sieci komputerowej,

prace wykonczeniowe,

pomiary kabli logicznych i elektrycznych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie kompletnej instalacji okablowania strukturalnego. Niezaleznie od stopnia
doktadnosci i precyzji Projektu Wykonawczego i STWIORB oraz dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Rysunki
i dokumentacja techniczna s dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi.

W zakres robét Wykonawcy instalacji wchodzi:

dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednego do wykonania
przedmiotu zadania,

dostarczone urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢é w odpowiedni sposdb przed kradziezg,
uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogacymi wptyng¢ na jakos¢ dostarczonych
materiatéw i urzadzen,

dostawa i montaz instalacji przewodéw wchodzgcych w sktad instalacji,

montaz i uruchomienie dostarczonych urzadzen,

wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzgce w sktad zakresu robot.
Wykonawca jest obowigzany do dostosowania i wykonania ich w taki sposob aby byty
one trwate i pewne,

wykonanie wszelkich otworéw w stropach i scianach, a takze uszczelnienie tych
otworéw przy przejsciach przez ewentualne rozne strefy ogniowe masami o
odpowiedniej odpornosci ogniowej,

wykonanie bruzd pod przewody i rury karbowane, a po wykonaniu okablowania
zaprawienie bruzd oraz pomalowanie,

dokonania niezbednych pomiaréw dla poszczegdlnych typdéw instalacji oraz
przedtozenia wynikéw tych pomiarow do odbioréw instalacji,

szkolenie stanowiskowe wskazanych przez Zamawiajgcego o0sob,

przedtozenia kompletnej dokumentacji i certyfikatow dla wszystkich zastosowanych
urzadzen, osprzetu czy innych rozwigzan systemowych, jak réwniez dokumentacji
powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac.




3.1 Urzadzenia, maszyny, narzedzia.

Wykonawca jest obowigzany wykazac sie posiadaniem wszystkich urzadzen, maszyn i narzedzi
niezbednych do wykonywania prac instalacyjnych zwigzanych z transportem, montazem oraz
pomiarami instalacji.

3.2 Transport materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen lub odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty powinny by¢
przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj
i ilos¢ srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Inwestora oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

4 Jakosc¢ realizacji robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane wraz z niezbednymi uzgodnieniami
w zakresie wymaganym obowigzujgcymi przepisami prawa. Szczegétowy harmonogram
wykonania instalacji i montazu urzadzen ma szczegdlne znaczenie na terminowosc
wykonywania prac.

4.1 Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan w celu wykazania
Inwestorowi zgodnos$ci dostarczonych materiatéw i realizacji robét z Dokumentacjg
Projektowa.

4.2 Szczegotowe zasady wykonania robot
Pomiary reflektometryczne w trakcie budowy i montazu.
Powinny by¢ wykonywane ponizej podane pomiary:

e pozmontowaniu ztaczy na kablu, nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne z obu stron
odcinka dla fal 1310 nm i 1550 nm w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania potaczen.
Dopiero po pozytywnym wyniku tych pomiaréw dla wszystkich swiattowoddéw w kablu
mozna przystgpi¢ do ostatecznego zamkniecia zfacza,

e pomiary po zmontowaniu linii, tj. po wykonaniu potaczen na linii nalezy wykonac
reflektometrem z obu stron kazdego odcinka, w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550
nm), na wszystkich $wiattowodach dla uzyskania wykreséw reflektometrycznych. Nalezy
zlokalizowa¢ ewentualne wadliwe potaczenia, lub uszkodzenia kabla, a po ich
naprawieniu nalezy nowe charakterystyki reflektometryczne zarejestrowaé¢ w postaci
wykreséw i jesli to mozliwe na nosnikach pamieci komputerowe;j.

e Do badan wykonywanych w trakcie budowy linii nalezy réwniez kontrola dotyczaca
jakosci realizowanych robét, wbudowanych elementéw, stosowanych materiatéw oraz
zgodnosci prowadzonych robot z projektem oraz przepisami technicznymi.




4.3 Montaz elementow w szafie kablowej

Elementy okablowania strukturalnego oraz urzadzenia aktywne montuje sie na stelazu 19"
w szafie dystrybucyjnej za pomocg zestawu elementéw srub mocujacych (4x Sruba, podkfadka
oraz nakretka). Instalacja powinna przebiegac zgodnie z kartg katalogowa danego urzadzenia.

4.4 Prowadzenie przewodoéw (kabli)

4.4.1 Budowa tras kablowych

Trasy kablowe nalezy zbudowaé z elementéw trwatych pozwalajacych na zachowanie
odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych
promieni giecia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli. Przy budowie tras kablowych
pod potrzeby okablowania strukturalnego nalezy wzig¢ pod uwage zapisy normy PN-EN
50174-2:2018-08 dotyczace rownolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in.
instalacji zasilajgcej, zachowujagc odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem
zasilajagcym, a okablowaniem strukturalnym. Przy ukfadaniu kabli miedzianych nalezy
stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity wciagania, itp.).

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontow. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej
i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie nalezy zachowaé odlegtos¢ miedzy
instalacjami (szczegodlnie zasilajaca i logiczng), co najmniej 1 cm (w przypadku gtéwnych
ciagow kablowych oraz w pomieszczeniach uzytkowych w kanatach kablowych) lub stosowac
metalowe przegrody oraz co najmniej 1 cm dla gniazd koricowych.

Minimalna odlegto$¢ miedzy kablami informatycznymi i lampami o wysokim poziomie prgdu
roztadowania powinna wynosi¢ co najmniej 130 mm. Kable stosowane w réznych celach (np.
zasilajace energig elektryczng i informatyczne) nie powinny by¢ umieszczane w tych samych
wigzkach. Rozne wigzki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie.

Trasy prowadzenia przewodéw transmisyjnych okablowania poziomego zostaty
skoordynowane z istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang
oraz ogolng instalacjg elektryczng, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli
w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych
wymienionych wyzej) - nalezy ustali¢ wtasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym
w porozumieniu z Uzytkownikiem korncowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, tgczéwki
telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzadzenia aktywne sieci
teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktécen. Dedykowang dla
okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

Piony wykona¢ w postaci listew elektroinstalacyjnych natynkowych w miejscach zgodnych
z rysunkami.

Okablowanie mozna grupowac¢ wigzkami kabli za pomocg opasek samozaciskowych
w odstepach 30 cm.




4.4.2 Ukladanie kabli

Przy ukfadaniu kabli, zaréwno miedzianych, jak i swiattowodowych nalezy stosowaé sie do
odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity i sposobu wciggania, itp.).

Symetryczne kable skretkowe nalezy uktadaé¢ w wybudowanych kanatach kablowych w sposob
odpowiadajacy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
W szczegolnosci nalezy wystrzegac sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach
utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw
kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy
przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty
sie wezty ani supty.

4.4.3 Prowadzenie okablowania

Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 4 - krotnos¢ srednicy zewnetrznej
kabla, natomiast po instalacji nalezy zapewnié promien réwny minimum 8 - krotnos$ci srednicy
zewnetrznej instalowanego kabla. Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzacy przez
granice strefy pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamkng¢ odpowiednig masg
uszczelniajaca, charakteryzujaca sie wiasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie
z przepisami p. poz. i przymocowac¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacja
o tak zbudowanej granicy strefy.

4.4.4 Przejscia przez Sciany i stropy
Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e wszystkie przejscia obwoddw instalacji okablowania strukturalnego przez sciany i stropy
itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,
e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

4.5 Budowa punktéw dystrybucyjnych

Elementy punktow dystrybucyjnych powinny by¢é umieszczane w szafach dystrybucyjnych
stanowigcych zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urzadzen aktywnych, kabli
elastycznych oraz innego sprzetu instalowanego w stelazu 19”.

Kable miedziane nalezy wprowadza¢ do szaf od goéry, Konstrukcyjnie nalezy zabezpieczy¢
wprowadzenie kabli w celu ochrony przed uszkodzeniem.

Zaleca sie prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczegdlnych paneli krosowych.
Nalezy stosowac zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajgcy umieszczenie panelu w dowolnym
miejscu stelazu 19”. Do umocowania wigzek kablowych nalezy wykorzysta¢ elementy
montazowe szafy. Przy mocowaniu wigzek kablowych nalezy przestrzegac zasad maksymalnej
sity Sciskania kabla, zaleznej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych
produktow.

4.6 Budowa gniazd

Punkty dostepu do systemu sg zrealizowane w formie gniazd montowanych natynkowo
zlokalizowanych w przestrzeni sufitu lub na Scianie. Ostateczna lokalizacja powinna by¢
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ustalona z Uzytkownikiem. Doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu
kabla z mozliwoscig cofniecia zapasu kabla w sytuacjach, kiedy gabaryty puszki i gniazda nie
pozwalajg na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzglednia¢ tatwy dostep
uzytkownikow do gniazd.

Punkty Logiczne nalezy montowac natynkowo.

4.7 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

e Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
dokumentacji, zostajg odrzucone.

e Wszystkie roboty, ktére wykazujag wieksze odchylenia od cech okreslonych
w dokumentacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inwestor moze uzna¢ wade za nie majgcq
zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.

5 Odbior robot

Jest to odbidér techniczny catkowitego zakresu robot elektrycznych sygnalizacyjnych po
zakonczeniu budowy, przed przekazaniem go do eksploatacji.

Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

e wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej na nosniku CD,

e protokoty pomiardw instalacji logicznej oraz elektrycznej,

e protokdt przeprowadzenia szkolenia oséb wskazanych przez Zamawiajacego.

6 Akty prawne, normy i zagadnienia BHP

Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z normami i obowigzuja-
cym prawem, a w szczegoélnosci:

Akty prawne:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej ( Dz. U. nr 81 z 1990r.)

Polskie Normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z realizacjg zamdwienia polskie normy (PN)
i branzowe (BN) aktualne w chwili realizacji zamoéwienia.
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Charakterystycznymi zrodtami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji sa:

e Prace zwigzane i w poblizu urzadzen i instalacji elektrycznych.
e Transport materiatow.
e Uzycie maszyn i narzedzi.

Zagadnienia BHP

Maszyny i narzedzia winny spetnia¢ wymagania odnosnie limitow wartosci emisji hatasu
i wibracji stosownie do funkgcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia
akustyczne mogg by¢ zastosowane w szczegdlnie wyraznych przypadkach.

Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentdéw i standardéw pod wzgledem ich
stosowania. Montaz instalacji i wurzadzen powinny wykonywac¢ tylko wiasciwie
wykwalifikowane osoby posiadajagce odpowiednie przeszkolenia. Przed przekazaniem
urzadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ komplet wymienionych wyzej pomiardw.
Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokotami z ich wykonania. Przeglady
i pomiary moga by¢ wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montazu instalacji
i urzadzen, muszg by¢ przestrzegane odpowiednie przepisy bezpieczenstwa. Przed
rozpoczeciem prac Wykonawca winien uzyska¢ petng informacje o ryzyku zwigzanym
z budowg i winien prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposéb nie zagrazajgcy zyciu
pracownikéw wiasnych jak i oséb postronnych, stosujgc podczas pracy srodki zapobiegania
wypadkom zgodnie z zaleceniami Zarzgdzenie Ministra Budownictwa (Dz. U Nr 13/72, poz. 93,
Dz. U. nr 10/95, poz. 46) wraz z poprawkami.

7 Uwagi konncowe

Niezaleznie od stopnia dokftadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego zapewniajacego utrzymanie zatozonych parametréw technicznych
instalacji.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg oczekiwany standard dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do wiasciwego funkcjonowania projektowanej instalacji. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do
realizacji. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wykonawca jest zobligowany do przeglagdu zawartosci dokumentacji projektowej i dokonania
jej sprawdzenia pod katem przydatnosci do uzyskania rezultatu korncowego. Wykonawca
bierze petng odpowiedzialnos¢ za wykonane prace sitami wtasnymi jak réwniez podzlecone
innym wykonawcom oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecajagcym
i projektantem. Rozbieznosci w wykonawstwie w stosunku do projektu mogg byc
wprowadzone tylko po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem. Zadaniem Wykonawcy jest
zabezpieczenie wszystkich niezbednych urzadzen koniecznych do zasilania placu budowy
w energie elektryczna.
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