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Opis techniczny budowlany 

 

1. Dane ogólne: 

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny 

posadowienia przepompowni ścieków wraz z elementami 

zagospodarowania terenu dla Inwestycji rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej  

w miejscowości Kuślin w rejonie ulicy Jaśminowej, Leśnej  

i Parkowej. 

 

Rozbudowa  kanalizacji nastąpi z końcowej studni (Sistn.) na 

działce nr 198 . Celem rozbudowy jest odbiór ścieków 

sanitarnych z powstającej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wzdłuż ulicy Jaśminowej.  

Projektowana kanalizacja sanitarna podłączona zostanie do istn. 

sieci kanalizacyjnej i tym samym poprzez istn. układ 

kanalizacyjny ścieki sanitarne odpływać będą do oczyszczalni 

ścieków w Kuślinie. 

Trasy kanalizacji zaprojektowano równolegle do linii granicznej 

posesji tak, aby stworzyć  możliwości odbioru ścieków  po obu 

stronach przyszłego kolektora a eksploatatorowi  zapewnić 

dojazd sprzętem eksploatacyjnym do studni rewizyjnych. 

 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

• Zlecenie Inwestora – Gminy Kuślin; 

• Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500 dla obszaru objętego 

opracowaniem; 
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• Robocze uzgodnienia z Inwestorem; 

• Uzgodnienia z właścicielami terenów przez które przebiega 

projektowana sieć kanalizacyjna; 

• Opinia geotechniczna warunków gruntowo – wodnych na trasie 

projektowanych sieci, opracowana w lutym 2022 roku [1] 

• Uzupełniająca karta otworu geotechnicznego wykonana 

10.07.2022 r. [2]; 

• Uzgodnienia z organami opiniującymi trasy proj. sieci; 

• Obowiązujące normy, przepisy i katalogi branżowe; 

• Projekt branży sanitarnej opracowany przez Biuro Projektów 

KANRYS. 

 

2. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny 

posadowienia wraz z elementami zagospodarowania terenu 

wokół pompowni: 

• Przepompowni ścieków PS 

3. Warunki gruntowe: 
 

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej: [1] 
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Rys. 1 – Karta otworu geotechnicznego wg dokumentacji [1] 
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Rys. 2 – Karta otworu geotechnicznego wg uzupełniającego 

otworu badawczego[2] 
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Parametry geotechniczne przyjęto zgodnie z załącznikiem 5 

dokumentacji geotechnicznej [1]: 

 

Tablica 1 – Parametry geotechniczne zgodnie z [1] 

4. Zagospodarowanie terenu: 

4.1. Przepompownia ścieków PS; 
Teren przepompowni należy wydzielić ogrodzeniem systemowym 

z paneli typu 3D wysokości min. 2,0 m i długości 2,5 m ze 

wzmocnieniem 3W na słupach o profilu kwadratowym min. 

40x60 mm. Wszystkie elementy systemowe malowane 

proszkowo w kolorze zielonym wg palety RAL. Minimalną 

szerokość bramy zgodnie z projektem branży sanitarnych.  

Brama wykonana w standardzie jak ogrodzenie na słupkach min. 

80x80 mm. Bramę wyposażyć w rygiel dolny oraz zewnętrzne 

uszy do kłódki systemowej. 

Przestrzeń wokół zbiornika przepompowni utwardzić poprzez 

ułożenie kostki betonowej brukowej typu POZBRUK gr. 8,0 cm 
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na podsypce stabilizowanej cementem (1:4). Nawierzchnia 

winna być ułożona ze spadkiem min. 2% w kierunku od 

przepompowni. 

Na terenie przepompowni przewidziano fundament na agregat 

prądotwórczy (PF.PA). Z uwagi na występujące w podłożu grunty 

organiczne zaleca się przy realizacji przepompowni ścieków 

wykonać wspólny wykop na całym zakresie wydzielonym 

przepompowni ścieków (grunty organiczne/słabonośne wymienić 

na piasek stabilizowany cementem). 

5. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe. 

5.1. Przepompownie sieciowe PS  
wyposażone zostaną zgodnie z projektem branży sanitarnej: 

• Zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu, o średnicy  

Ø 1500 mm Fundament polimerobetonowej przepompowni 

ścieków stanowi płyta fundamentowa o wymiarach 230x230x40 

cm. Płyta fundamentowa ze względu na ewentualną agresję 

chemiczną wody gruntowej względem betonu przewiduje się  

w klasie ekspozycji min. XA2. Beton C30/37; W4; F150; 

zbrojenie dwukierunkowe prętami Ø8 mm co 15 cm górą i dołem 

ze stali B 500A. Dopuszcza się zamianę głównego zbrojenia na 

siatki zgrzewane #12 mm 150x150 mm ze stali B 500SP, 

zachowując minimalny zakład pomiędzy siatkami 30 cm. Otulina 

dolna 7,5 cm, górna 5,0 cm. Stosować dystansery do zbrojenia 

firmy Betomax lub równoważne w ilości 4 szt./m2. Fundament 

oraz Pompownię zaizolować poprzez wykonanie warstwy 

1xAbizol R+2xAbizol P.  

• Płyta fundamentowa Agregatu prądotwórczego PF.PA: 

Płyta fundamentowa o wymiarach 235x140x40 cm projektowana 

z betonu min. C16/20, W4, F150, zbrojenie dwukierunkowe 

prętami Ø8 mm co 15 cm górą i dołem ze stali B 500A. 
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Dopuszcza się zamianę głównego zbrojenia na siatki zgrzewane 

#12 mm 150x150 mm ze stali B 500SP, zachowując minimalny 

zakład pomiędzy siatkami 30 cm. Otulina dolna 7,5 cm, górna 

5,0 cm. Stosować dystansery do zbrojenia firmy Betomax lub 

równoważne w ilości 4 szt./m2.  

Uwaga: 

Zaleca się prowadzenie wykopu pod osłoną szczelnej obudowy.  

Dobór obudowy wykopu dobiera wykonawca uwzględniając 

warunki gruntowo – wodne, obliczenia statyczne, możliwości 

sprzętowe oraz własne doświadczenia podczas realizacji innych 

inwestycji  w podobnych warunkach in situ. Ze względu na 

znaczną głębokość wykopu zaleca się rozparcie/kotwienie 

obudowy wykopu oraz statyczne spompowanie wewnątrz 

wykopu. Zaleca się pogrążenie szczelnej obudowy min. 5,0 m 

poniżej dna wykopu. W sąsiedztwie istniejącej zabudowy należy 

przewidzieć bezwibracyjną metodę pogrążania obudowy wykopu. 

Dopuszcza się wibracyjną metodę w sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy pod warunkiem stosowania pomiarów drgań na 

obiektach i porównywania ich z dopuszczalnymi. W przypadku 

przekroczenia wartości należy przejść na metodę wibracyjną. 
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6. Uwagi wykonawcze: 

6.1. Roboty  przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace 

przygotowawcze związane z pomiarami, wytyczeniem osi 

przewodów i obiektów sieciowych, organizacją robót, ustaleniem 

miejsc  do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku  oraz 

powiadomieniem właścicieli terenów a w szczególności: 

• Opracowanie „Planu Bioz” dotyczącego planowanych robót 

budowlanych. 

• Wytyczenie w terenie osi kanałów i sieci wodociągowej przez 

odpowiednie służby geodezyjne. 

• Usunięcie wierzchnich warstw drogowych, poza zasięgiem robót. 

• Ustalenie stałych reperów, a w przypadku niedostatecznej ich ilości 

wbudowanie reperów tymczasowych z rzędnymi sprawdzanymi 

przez  służby geodezyjne Wykonawcy. 

• W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, 

budowę  należy ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo 

oznaczyć  światłami. 

• Przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki 

istniejących sieci pod nadzorem ich użytkowników celem uniknięcia 

ewentualnej kolizji. 

6.2. Roboty  ziemne. 
 

Roboty ziemne prowadzone podczas realizacji zamierzenia 

projektowego należy wykonywać zgodnie z normą  

PN-B-06050:1999 „Geotechnika -- Roboty ziemne – Wymagania 

ogólne”, PN-B-10736:1999 „Roboty ziemnie. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania” oraz Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
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W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany 

jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, 

a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 

ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 

27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 

późniejszymi zmianami). 

Wykopy pod projektowane rurociągi należy wykonywać 

mechanicznie, a w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

ręcznie. Prace należy rozpocząć od najniższego punktu, aby 

zapewnić grawitacyjny odpływ wody z dna wykopu.  

Wykop należy wykonywać bez naruszania naturalnej struktury 

gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia.  

Do ręcznego odspojenia i spulchnienia gruntów spoistych zwartych  

i skał należy stosować kilofy i oskardy. Skały rozbijać ręcznie przy 

pomocy młotów i łomów, zaś do załadunku i przesypywania 

urobków należy posługiwać się szuflą. Do narzędzi mechanicznych 

przeznaczonych do odspajania i rozkruszania gruntów skalnych  

i zwartych proponuje się wykorzystywać młoty pneumatyczne. 

W przypadku skalistych lub kamienistych gruntów podłoże 

posadowieniowe należy zabezpieczyć warstwą wyrównawczą  

o grubości 10 ÷ 20 cm, wykonaną z piasku lub ziemi nie 

zawierającej żadnych grud.  

Podobne warunki należy spełnić podczas zasypywania wykopu. Nad 

rurociągiem należy wykonać 20 cm obsypkę z piasku lub 

przesianego gruntu rodzimego. Obsypka powinna zapewnić rurze 

podparcie z każdej strony i zabezpieczyć przed obciążeniami 

zewnętrznymi. 

Nasypy z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych okruchów 

skalnych należy formować z wypełnieniem wolnych przestrzeni. 

Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości 

nie większej niż 0,30 m należy przykryć warstwą żwiru, pospółki, 

piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiał ten 



„ROZBUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  KUŚLINIE  W  REJONIE  ULIC  LEŚNEJ  I  PARKOWEJ”. 
PT- KONSTRUKCJA 

 

13 

 

wskutek zagęszczania sprzętem wibracyjnym wypełnia wolne 

przestrzenie między grubymi ziarnami.  

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie 

nastąpiło obsunięcie się gruntu. Technologia wykonywania wykopu 

musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową 

praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować 

powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 

• wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych 

sufozją, 

• „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 

• zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 

• zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z wykopu. 

Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy 

przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz 

rozmywaniu skarp wykopu. 

Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (np. prowadzenie 

kanałów i sieci na terenie pobocza drogi) należy wykonywać po 

uprzednim zabezpieczeniu roślin (drzewa, krzewy) przed 

uszkodzeniem. Należy również zdjąć warstwę wierzchnią gleby 

urodzajnej, aby nie wymieszać jej z warstwami gruntu położonymi 

niżej.  

W przypadku braku miejsca na składowanie urobku i jednoczesne 

zapewnienie dostępu do wykopu oraz istniejący ruch kołowy należy 

przyjąć konieczność wywozu ziemi na czasowe składowisko 

ustalone przez Wykonawcę z Inwestorem. Ilość ziemi wywożonej na 

czasowe składowisko uzależniona będzie od organizacji budowy 

przyjętej przez Wykonawcę Robót. W przypadku sieci 

wykonywanych w miejscach występowania gruntów nienośnych 
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(grunty organiczne, nasypy niekontrolowane) wymagana jest 

całkowita wymiana gruntu.   

 

Wszystkie wykopy o głębokości przekraczającej 1,0 m, wykopy  

w drogach oraz w pobliżu budynków, drzew należy wykonać jako  

wąsko przestrzenne o ścianach szalowanych wypraskami stalowymi 

lub obudową płytową OW – Wronki. Należy zachować szczególną 

ostrożność  w zakresie BHP ze względu na głębokie wykopy.  

Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalewaniem wodami 

opadowymi. Należy przewidzieć możliwość podniesienia się poziomu 

wód gruntowych w stosunku do określonej podczas badań 

geologicznych.  

Odwodnienie wykopów będzie zależało od intensywności napływu 

wody do wykopu oraz poziomu zalegania  wód gruntowych w 

stosunku do dna wykopu. Przy niewielkich ilościach napływającej 

wody występującej w poziomie posadowienia rury dopuszczalne jest 

bezpośrednie pompowanie wody z dna wykopów.  

Woda powinna być odpompowywana ze studzienek w dnie wykopu 

wykonanych z rur betonowych lub PE DN 500 mm H = 1,0 m.  

Pamiętać  jednak należy że bezpośrednie pompowanie wody  

z wykopu wywołać może  rozluźnienie struktury gruntu, co  

w niesprzyjających warunkach może doprowadzić do powstania 

zjawiska kurzawki. W takim  przypadku należy natychmiast 

przerwać pompowanie.  

W zależności od rzeczywistych warunków,  dopuszcza się inną 

technologię odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe 

odwodnienie wykopów w całym okresie trwania robót ziemnych. 
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7. Obliczenia statyczne 
 

7.1. Posadowienie obiektów budowlanych 
 

Przepompownia ścieków PS 

 

 

 

 

Fundament pod agregat prądotwórczy PF.PA 

 

 

 

 

8. Uwagi końcowe 
• Przed przystąpienie do prac ziemnych należy przeprowadzić 

inwentaryzację istniejącej infrastruktury podziemnej. 

• Prace ziemne wykonywać w okresie najniższych poziomów wód 

gruntowych. Wykop należy zabezpieczyć przed zalaniem, 

przesuszeniem oraz przemarzaniem. Do momentu zasypania 
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zbiorników należy utrzymywać obniżony poziom wód gruntowych 

(poniżej poziomu posadowienia zbiornika). 

• W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopów pod rurociąg 

na uzbrojenie, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Koszt 

zabezpieczenia musi być przewidziany w koszcie wykonawstwa. 

• Wszystkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia mogą 

być wykonywane tylko za zgodą i wiedzą oraz pod nadzorem 

zakładu eksploatującego dane uzbrojenie. 

• Wykonane wykopy należy zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w 

wypadku pozostawienia przejść wykonać je pomostami 

oporęczowanymi, w godzinach nocnych oznaczonych lampami 

świecącymi kolorem czerwonym. Plac budowy należy oznaczyć 

znakami drogowymi i wyposażyć w mostki  do przejścia i przejazdu. 

Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopów nie oznakowanych, 

nie zabezpieczonych  stosownymi  barierkami i zaporami i nie 

oświetlonych w nocy.  

• Szczegóły nie ujęte w niniejszym opracowaniu , a związane  

z wykonywaniem poszczególnych robót , należy realizować zgodnie 

z instrukcjami wykonania , warunkami technicznymi, PN; PN-EN 

oraz wymogami producentów stosowanych materiałów. 

• Prace ziemne wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami BHP dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych  obowiązującym  normami. 

• Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektami 

branżowymi. 

• Zgodnie z „Ochroną zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów 

(ITB, Warszawa 2020) należy tak dobierać obudowy wykopu, by 

orientacyjne wartości granicznych przemieszczeń konstrukcji 

obiektów w sąsiedztwie zabudowy nie przekraczała wartości 

granicznych zgodnych poniższą tabelą: 
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• gdzie: 

[sk]u – graniczna wartość przemieszczenia konstrukcji obiektu, 

której osiągniecie sygnalizuje możliwość wystąpienia w obiekcie 

stanów granicznych użytkowalności (np. nadmiernych rys, pęknieć, 

deformacji), 

• [sk]n – graniczna wartość przemieszczenia konstrukcji obiektu, 

osiągniecie której sygnalizuje możliwośc wystąpienia stanów 

granicznych nośności (np. utraty przez elementy nosności lub 

stateczności), 

Zaś wartości orientacyjne wartości granicznych przemieszczeń dla 

instalacji podziemnych zgodnie z tabelą poniżej. 

 

 – KONIEC –   
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9. Oświadczenie Projektanta 
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10. Uprawnienia oraz przynależność do Izby 

 



„ROZBUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  KUŚLINIE  W  REJONIE  ULIC  LEŚNEJ  I  PARKOWEJ”. 
PT- KONSTRUKCJA 

 

20 

 

  



„ROZBUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  KUŚLINIE  W  REJONIE  ULIC  LEŚNEJ  I  PARKOWEJ”. 
PT- KONSTRUKCJA 

 

21 

 

 
  



„ROZBUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  KUŚLINIE  W  REJONIE  ULIC  LEŚNEJ  I  PARKOWEJ”. 
PT- KONSTRUKCJA 

 

22 

 

 



„ROZBUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  KUŚLINIE  W  REJONIE  ULIC  LEŚNEJ  I  PARKOWEJ”. 
PT- KONSTRUKCJA 

 

23 

 

  



„ROZBUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  KUŚLINIE  W  REJONIE  ULIC  LEŚNEJ  I  PARKOWEJ”. 
PT- KONSTRUKCJA 

 

24 

 

 

 
 












