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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

OCIEPLENIE, TYNKOWANIE I MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach niniejszego zadania „Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji 

budynku”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 

Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z 

zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają 

normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w zakresie 

zaproponowanego systemu ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekko-mokrą. 

Zaproponowany  system wskazany  w dokumentacji można zamienić na inny system 

ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą  pod warunkiem osiągnięcia  parametrów  

co najmniej takich samych lub lepszych niż te określone w dokumentacjach) 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

▪ bale iglaste, 

▪ deski, 

▪ piasek do zapraw, 

▪ cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25, 

▪ wapno hydratyzowane, 

▪ listwa cokołowa, 

▪ emulsja gruntująca, 

▪ zaprawa klejowa do płyt styropianowych, 

▪ płyty styropianowe samogasnące frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła  

λ < 0,032 W/m2 K grubość płyty z projektu i opracowania  na ściany d = 15cm, 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w zakresie 

zaproponowanej płyty styropianowej  wskazanej w dokumentacjach pod warunkiem 

posiadania przez te materiały parametrów λ < 0,032 W/m2 K  co najmniej takich samych 

lub lepszych niż te określone w dokumentacjach przy  zachowaniu grubości dociepleń  

lub mniejszych), 



▪ dyble plastikowe z grzybkami, 

▪ siatka  z włókna szklanego, 

▪ kątownik aluminiowy ochronny, 

▪ podkładowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska akrylowa Zamawiający dopuszcza 

możliwość składania ofert  równoważnych w zakresie zaproponowania innych 

materiałów niż  wskazanych  w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te 

materiały parametrów  co najmniej takich samych lub lepszych niż te określone w 

dokumentacjach), 

▪ farba akrylowa  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w zakresie 

zaproponowanych farb wskazanych  w dokumentacjach na farby innych  firm pod 

warunkiem posiadania przez te farby  parametrów kolorystyki identycznych a jakość co 

najmniej taka sama lub lepsza niż ta określona w dokumentacjach). 

  3. SPRZĘT 

3.1    Ogólne wymagania  

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 

3.1    Sprzęt stosowany 

▪ rusztowanie ramowe przyścienne 

▪ płyty pomostowe komunikacyjne 

▪ bale iglaste 

▪ haki do muru 

▪ drut stalowy okrągły miękki 

▪ żuraw okienny przenośny  

▪ ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp. 

▪ łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu 

▪ betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm 

▪ wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 

▪ sprzęt do ręcznego wykonania tynków  

▪ oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 

▪ wiertarka 

▪ mieszadło do zapraw 

▪ sprzęt do nakładania kleju 

▪ poziomica 1m 

▪ poziomica wężowa 

▪ pion 

▪ łata aluminiowa 2m 

▪ listwy i łaty drewniane 

▪ kątownik metalowy 

▪ sznur malarski 

▪ ołówek stolarski 

▪ nożyk metalowy 

▪ piła płatnica 

▪ piłka do metalu 

▪ nożyce do blachy 



▪ młotek murarski 

▪ łapka stalowa 

▪ wkrętaki 

▪ szczotki malarskie 

▪ wałki malarskie 

  4. TRANSPORT 

4.1. Wybór środków transportu 

Środkiem transportu,  sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 

transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki wykonania robót 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. 

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 

równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 

certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających 

z odpowiednich przepisów. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Architekta. 

Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą 

Wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora 

Nadzoru. 

5.1.1 Wznoszenie i demontaż  rusztowań 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań umożliwiających 

wykonanie robót objętych zakresem ST.  Rusztowanie należy ustawić zgodnie z wymogami 

technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac związanych z ustawieniem i 

demontażem rusztowań. Ustawione rusztowanie powinno spełniać wszelkie wymogi 

umożliwiające bezpieczną pracę robotników.  

Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie 

stabilności ich konstrukcji. 

Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych". Z uwagi na ruch pieszy należy wydzielić strefę bezpieczeństwa 

5.1.2 Naprawa tynków 

Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do jakości całego 

systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża 

i jego właściwości.  

Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli określić stan tynków. Tam, gdzie tynk 

dobrze przylega do ściany, będzie słychać metaliczny dźwięk. Głuche dźwięki świadczą o 

odspojeniu się tynku od podłoża.  Po sprawdzeniu całej ściany, tynki odspojone należy skuć.  

Wykonać uzupełnienia tynku w miejscach ubytku. Podłoże do ocieplenia powinno być 

nośne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.  

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie 

tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie 

elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt 

styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wykończeniowych. 



Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać zdemontowane. 

Ułatwi to dostęp do docieplanych powierzchni, umożliwi swobodne poruszanie się, a także 

uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe. 

Obróbki blacharskie podokienników powinny zostać usunięte. Po wykonaniu docieplania 

zostaną zastąpione nowymi, o większym (o grubość docieplania) wysięgu 

Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone styropianem o grubości co najmniej 5 

cm. Jeżeli ościeżnice są mocno ukryte w tynku, należy go skuć. 

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem grubą 

folią (najlepiej ogrodniczą), przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową taśmą 

malarską. 

Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć 

przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za 

pośrednictwem kostki przyłączeniowej. 

Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania.  

Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej elewacji. Można to 

wykonać, posługując się szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa ze ścian kurz, 

brud, resztki farb i wszystkie łuszczące się fragmenty materiałów. Czynność ta jest niezbędna 

dla zapewnienia właściwej przyczepności zapraw klejących. 

Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością wody. 

Jeżeli podczas mycia ściany woda szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), zachodzi 

potrzeba zredukowania jej chłonności poprzez zagruntowanie emulsją gruntującą nanosi się na 

ścianę w postaci nierozcieńczonej. Najlepiej jest wykonywać to pędzlem ławkowcem, dbając 

o dokładne pokrycie całej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy 

sprawdzić nośność podłoża pod system ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania 

styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię należy 

przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do 

przyklejania należy użyć zaprawy klejowej nakładając ją na całe powierzchnie próbek w 

warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się 

go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, 

jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych. 

5.1.3 Ocieplenie elewacji 

5.1.3.1. Montaż listwy cokołowej 

Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt izolacji 

termicznej, a produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy 

izolacji ze styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do montażu listwy 

cokołowej należy wyznaczyć na całym obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą górną 

krawędź przyległego do ściany pionowego skrzydełka listwy.  

Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków 

szybkiego montażu w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo 

przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, stosując 

podkładki dystansowe w miejscach przykręcania listwy do ściany. Montaż listwy cokołowej 

najlepiej jest zacząć od narożnika budynku. Ponieważ listwa ta będzie stykała się pod kątem 

prostym z listwą dochodzącą ze ściany przyległej, jej krawędź należy dociąć pod kątem 45 

stopni. Listwę cokołową należy przykręcić do ściany górną krawędzią do wytrasowanej 



wcześniej linii. Do montażu stosuje się kołki rozporowe w ilości 3 szt. na każdy metr bieżący. 

W celu usztywnienia końcówek listwy, dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach 

skrajnych. Otwory w ścianie wierci się bezpośrednio przez przyłożoną listwę cokołową. 

Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny leżeć w jednej linii, bez uskoków 

na złączach, załamań i zwichrowań. 

5.1.3.2. Mocowanie płyt izolacji termicznej 

Warunki pogodowe płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, 

gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. 

Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe, spełniające następujące parametry: są  

samogasnące, krawędzie płyt frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła λ < 0,032 W/m2 

K grubość płyty z projektu i opracowania  na ściany d = 15 cm (13 cm ściany poddasza) na 

ościeża  

d = 5 cm na cokoliki d = 15 cm do wyrównania cokolika ze ścianą  wymiary płyt nie mogą być 

większe niż 60 x 120 cm,  Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z 

posiadanym atestem. Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na 

opakowaniu. 

Grubość styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, uwzględniających 

izolacyjność termiczną ściany przed dociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania 

ciepła i zyski z oszczędności na ogrzewaniu budynku po docieplaniu. 

Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonać 

mocowanie płyt styropianowych dyblem (kołkami)  plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2  . 

Długość kołków powinna być tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były zagłębione w 

konstrukcyjnej części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z 

materiałów pełnych i 9 cm  w przypadku ścian z pustaków ceramicznych i betonów lekkich.  

Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić 

w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy 

wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie 

niecałkowicie wbitych trzpieni 

W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z izolacją 

stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją albo z izolacją termiczną wykonaną w połaci 

dachowej. Ogromnie istotne jest też docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych.  

W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 5 cm. 

Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 

Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane 

z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ zaprawa klejowa nie 

może znajdować się w spoinach między płytami, warto odznaczyć na pierwszej płycie linię jej 

wysunięcia poza narożnik. Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości 

ok. 4 cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa 

klejowa powinna pokrywać ok. 40% powierzchni płyty.  

Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 

wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub 

styropianową. Należy przy tym kontrolować przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno 

w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. 

Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty 



połówkowej. Cały czas należy kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt. W 

przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie 

rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych 

kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu dociśniętych 

do ściany płyt, należy robić to szczególnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania 

równej płaszczyzny bez uskoków.  

Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z 

uwzględnieniem grubości styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć 

pasek styropianu, który będzie wklejony w ościeże (w naszym przypadku jest to styropian o 

grubości 5 cm). Szerokość tego paska powinna być ok. 1 cm węższa niż głębokość ościeża.. Po 

przyłożeniu na sucho paska styropianu w ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty 

dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany. Przed przyklejeniem styropianu w narożniku 

otworu należy, po odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć zbędny fragment. Na paski styropianu, 

ocieplające ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy zębatej. Klej należy również 

nałożyć na krawędź styropianu od strony ościeżnicy. 

Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować pacą z 

papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża 

wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz 

oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być zabezpieczone 

kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.  

Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi być 

osadzony na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe należy 

nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. W mokrą zaprawę 

klejową należy zatopić narożnik aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli ustawić go w 

idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej pacy stalowej należy zaszpachlować zaprawą 

zamontowany narożnik zabezpieczający. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie krawędzie 

wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po związaniu 

zaprawy. Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i kurczenia warstw 

elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie ściany, 

biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi 

siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. 

Zaprawę klejową nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia 

naroży. Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładką 

pacą stalową. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. 

Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej 

malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm 

większą od głębokości ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem 

prostym do góry na min 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od 

szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, 

podsuwając jego końcową pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po 

ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony 

styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania należy narożniki 

wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, 

wklejając je w zaprawę klejową. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa się 



poziomnicy. Po przeschnięciu kleju stabilizującego, narożniki należy owinąć siatką, zatapiając 

ją w nałożoną na styropian zaprawę klejową analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie 

przed pęknięciami ukośnymi, mogącymi pojawić się w narożach otworów, stanowi siatka 

szklana, której prostokąty (35 x 25 cm) zatapia się w zaprawie klejowej pacą gładką. 

Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki szklanej, ułożonych pod kątem 45 stopni, należy 

wykonać we wszystkich czterech narożach otworu. Przyklejając płyty styropianowe w górnej 

partii ściany, należy bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację termiczną stropu lub 

dachu na taką wysokość, jaka jest grubość płyt.  

Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. 

Kontrolując powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych miejscach i w różnych kierunkach. 

Wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu muszą być przeszlifowane papierem ściernym, 

założonym na sztywną pacę. Czynność ta jest niezmiernie istotna, ponieważ cienkie warstwy 

wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności.  

Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, 

należy wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik wzmacniający 

należy zatopić w kleju naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej 

poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, należy go zaszpachlować cienką warstwą 

zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania 

styropianu kołkami (na naszym budynku taka potrzeba wystąpiła ze względu na docieplanie 

ściany otynkowanej), otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod 

styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość 

otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka.  

5.1.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 

dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie 

niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C 

w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura 

podczas pracy jest wyższa niż 5°C. 

Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem 

jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie 

stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy 

klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, 

przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych 

wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych 

fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno 

na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna 

znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo 

wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. 

Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej 

strony.  Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiąca przecież podłoże pod niezwykle cienkie 

warstwy tynku elewacyjnego, powinna być wykończona ze szczególną starannością. Wszelkie 

niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, 

należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę 

zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład 



ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz 

zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego 

terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane ściany 

mogą być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. 

5.1.4 Wykonanie tynków zewnętrznych mieszanką tynkarską mineralną  

5.1.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego 

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 

5°C, a max 25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie 

opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest zabezpieczyć się przed niekorzystnymi 

warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek osłonowych. 

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków 

cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników 

atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji 

budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona podkładem. 

Podkład ten znakomicie zwiększa przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powlokę 

hydrofobową (wodoodporną). Jest to ważne w przypadku wykonywania docieplania w 

miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system na 

tej właśnie warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet do wiosny. 

W systemie występują dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady 

stosowania obu tych wypraw są identyczne. Różnice, jakie między nimi występują, polegają 

jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotną cechą tynków 

cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". 

Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na Ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, 

kiedy poprzednie jeszcze nie związały. Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysychającego 

na krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych Śladów połączeń przyschniętego 

tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W zależności od liczby 

osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy 

zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w zasady. Przerwy 

technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi lub w 

miejscach łączenia kolorów i faktur. 

5.1.5 Malowanie elewacji  

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem, 

aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyżej niż 22 C - z tym, 

że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12-18 C. 

W miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków 

podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnie. 

Na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów 

atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h . 

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych 

należy ściśle przestrzegać przepisów bhp. 

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma 

być położona powloką malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 



Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 

kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 

podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiarów.  

Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość i suchość. 

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej uwzględni sprawdzenie: 

− zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją budowlaną. 

− stanu wilgotności warstwy. 

− czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej 

− stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża. 

− czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki bądź 

substancje oleiste. 

Jakość robót dociepleniowych i robót tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze: 

− badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

− badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 

− badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w 

ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   

− sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 

− sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich   

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie podłoży, 

- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 

- sprawdzenie grubości tynku, 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 

tynków 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 

 - sprawdzenie jakości powierzchni. 

 - sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-30000   Cement portlandzki 

PN-86/B-0671  Kruszywa mineralne do betonu 

PN-797B-06711   Piasek do betonów i zapraw 

PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykle 

PN-88B-32250  Woda do betonów i zapraw 

PN-88?b 06250  Beton zwykły 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 



PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi  

PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy  

 

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wymiany 

i odbioru stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na 

celu wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 

W skład tych robót wchodzi: 

1.3.1. Demontaż istniejących okien drewnianych wraz z demontażem parapetów 

wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.3.2. Dostawa i montaż nowych okien z profili PCV 

1.3.3. Dostawa i montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 

1.3.4. Demontaż drzwi zewnętrznych drewnianych i stalowych 

1.3.5. Obróbka ościeży / uzupełnienie tynków, szpachlowanie, malowanie/ 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

  



2. Materiały 

2.1.Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku  

takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 

wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.2. Okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. 

2.2.3. Przy wymienianych oknach okucia obwiedniowe, klamki w kolorze białym 

2.2. Szkło 

Do szklenia należy stosować szyby zespolone o współcz. K=1,1. 

2.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.5. Stolarka okienna z profili PCW wg instrukcji producenta 

Kolor okien - biały, klamka- biała 

2.6. Drzwi zewnętrzne z profili PCV lub aluminium wg instrukcji producenta / ciepłe 

aluminium 

2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: cement: ciasto 

wapienne: piasek lub cement: wapno hydratyzowane: piasek 

1 : 1 : 6. Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement: ciasto wapienne: piasek lub cement: wapno hydratyzowane: piasek 

1 : 0,3 : 4. 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny 

lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-

wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. 

2.8. Blacha powlekana 

Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie powlekanej Cała powierzchnia 

blach zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-



silikonową. Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.Blachy muszą 

posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania . 

2.9. Parapety PCV komorowe laminowane. 

Szerokość parapetu 25 cm . Kolor biały. Parapety muszą posiadać aktualną decyzję ITB o 

dopuszczeniu do stosowania oraz świadectwo PZH. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

4. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 

uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 

lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 

przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 

z wymaganiami podanymi przez producenta. 

5.2.Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

WYMIARY OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ 

BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ICH WYKONANIA ! 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką 

poliuretanową i silikonem. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 

nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeże a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu 

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 



Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Okna i 

drzwi powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. Przed trwałym 

zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; 

5.3.Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 

wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

6. Kontrola, jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 

stolarki okiennej 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: Dla stolarki okiennej i drzwiowej m2, dla parapetów m. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie 

materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów zewnętrznych i 

wewnętrznych 

– demontaż stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi 

– osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w przygotowanych otworach z 

uszczelnieniem i obróbką ościeży wraz z pomalowaniem, 

– dopasowanie i wyregulowanie stolarki okiennej i drzwiowej 

  



10. Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

ROBOTY DEKARSKIE 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dekarskich. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu: 

- ułożenie folii paroprzepuszczalnej, 

- położenie pokrycia z blachy stalowej trapezowej  z  obróbkami blacharskimi, 

- naprawę, wymianę i uzupełnienie istniejącego pokrycia dachowego, 

- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu, 

- wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej płaskiej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

• folia paroprzepuszczalna 

folia polietylenowa zbrojona siatką polipropylenową, mikroperforowana, 

ciężar 125 g/m2 

wytrzymałość na rozerwanie – 210 n/50 mm wzdłuż, 150 N/50 mm w poprzek, 

klasyfikacja pożarowa – trudnopalna, 

przepuszczalność pary wodnej – 1300 g/m2/d, 

odporność na promienie UV – 3 miesiące, 

odporność na działanie temperatury - -40ºC - +18ºC 

• blacha trapezowa T35 grubości 0,8 mm w kolorze jak reszta dachu, 

- akcesoria systemowe (wkręty samowiercące itp.), 

- obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu, 

• parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu 

grubość blachy 0,55 mm, 

warstwy: 

- powłoka organiczna (poliester utwardzony) 

- farba gruntująca, 



- powłoka antykorozyjna, 

- powłoka cynkowa, rdzeń stalowy, 

- powłoka cynkowa, 

- powłoka antykorozyjna, 

- farba gruntująca, 

- spodnia powłoka ochronna, 

• rynny  dachowe stalowe powlekane w kolorze dachu półokrągłe Ø 125, 

• rury spustowe stalowe powlekane w kolorze dachu Ø 100, 

• elementy metalowe do podwieszenia rynien (kątownik stalowy 50x50x4), 

• wsporniki do mocowania rynien, 

• haki do rur spustowych. 

• kołki rozporowe metalowe  łącznik M 10, 

• śruby i nakrętki  M 8, 

• spoiwo cynowo-ołowiane, 

• gwoździe budowlane, 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

• rusztowanie  

• płyty pomostowe komunikacyjne 

• bale iglaste 

• nożyce do cięcia blachy, lutownica 

• oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

 Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym 

w PN-B-02361:1999. 

Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno 

bruzdy było na spodzie. 

Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z 

kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w 

miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas 

o szerokości nie większej niż 3 m. 



Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku 

możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi 

podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub 

elastoplastyczna. 

Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest 

to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad 

płatwiami.  

W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi 

można mocować tylko blachę górną. 

Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku 

pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu 

mniejszym niż 55%. 

Do mocowanie blach trapezowych należy stosować łączniki samogwintujące z podkładką 

stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy stosować w każdej 

bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej. 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 

mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. Robót 

nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

Pogrubione ściany o warstwę styropianu powodują konieczność demontażu rur spustowych 

i kotew je przytrzymujących a następnie wykonanie na nowo . 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy zamocować wspornik co 70 cm 

przetrzymujące deski okapowe na dachu budynku głównego szkoły kołkami rozporowymi M 

10 L 100 po 3 szt. do których zostaną przymocowane uchwyty do rynien dachowych. 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 15%, a rozstaw rur spustowych nie 

powinien przekraczać 25,0 m. 

Wpusty dachowe powinny być osadzone w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 

trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu wpustu powinno być 

poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od 

elementów ponaddachowych. 

Wloty wpustów dachowych winny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 

mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwodnianych powierzchni dachu. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 



612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-

94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 

3m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowych odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone 

do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

Następnym etapem prac związanych z wykonaniem instalacji deszczowej jest przesunięcie 

kształtek żeliwnych kanalizacji deszczowej. Prace rozpocząć  od rozebrania chodnika i 

wykonania  wykopu wąskoprzestrzennego wymianie kształtek żeliwnych instalacji. Przed 

zasypaniem wykopu sprawdzić szczelność połączeń na kielichach. 

Pozostałe prace związane z  wykonaniem instalacji deszczowej montaż rynien i rur 

spustowych wykonać w sposób nie utrudniający w pracach termomodernizacyjnych z 

uwzględnieniem zabezpieczenia ścian przed zalewaniem ścian przez opady deszczowe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót",  

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót,  

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni, 

- dla robót montażowych rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub rur 

spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru  

Odbiór robót powinien obejmować: 

a) podłoża (deskowania i łat), 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 

e) sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 



f) sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

g) sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

h) sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02361:1999  Pochylenie połaci dachowych. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 10147  Blachy dachowe 

PN-EN 508-1:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze 

stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 

półokrągłych.  

 

 

 


