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Program prac konserwatorskich z wytycznymi do projektu

7ZAKRES OPRACOWANIA - INFORMACJE
WSTEPNE

Niniejsza praca jest czeScig szerszego opracowania projektowego. Ma ono na
celu wskazanie zasadniczego toku prac konserwatorskich przy obiekcie.
Sporzadzona zostala po wykonaniu wizji lokalnej i sondazowych odkrywek
konserwatorskich. Na tej podstawie stwierdzono mozliwo$¢ wykonania czeSciowego
odstoniecia gotyckiego muru jako §wiadka zachowanej do dnia dzisiejszego kultury

materialnej okresu §redniowiecza na terenie miasta Tucholi.

1. RODZA] OBIEKTU - budynek Tucholskiego Os$rodka Kultury wzniesiony na
reliktach zamku krzyzackiego, wpis obszarowy do rejestru zabytkéw

wojewodztwa kujawsko-pomorskiego, decyzja nr 374

2. LOKALIZACJA - 89-500 Tuchola, Plac Zamkowy 8

3. INFORMACJE DOTYCZACE OPRACOWANIA:

3.1. ZAMAWIAJACY - Tucholski Osrodek Kultury, 89-500 Tuchola, Plac
Zamkowy 8
3.2.  WYKONAWCA - Okon Leonarda Studio Artystyczno Konserwatorskie,
85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8,
tel.: 661 888 611, tel /fax 52 373 86 68,
lenaokon@op.pl
3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
% umowa,
% pismo WUOZ.DB.WZN.5142.7.14.2012.ZWF (T.14.53.2012)
+» wizja lokalna,
+ odkrywki sondazowe,
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Program prac konserwatorskich z wytycznymi do projektu

% dokumentacja fotograficzna,

0,

& literatura:

» Zamki panistwa krzyzackiego w Polsce, Janusz Bieszk
» Zamki krzyzackie w Polsce - szkice z dziejow, Haftka Mieczystaw
> Katalog Zabytkéw Sztuki w Polsce, T.XI, Zesz.17. Dawne wojewddztwo
bydgoskie, Tuchola i okolice
» Leksykon zamkéw w Polsce, Kajzer Leszek, Kotodziejski Stanistaw,
Salm Jan
» Lustracja wojewddztw Prus Krélewskich 1765, Tom I - wojewddztwo
pomorskie, czIlf - powiaty $wiecki, tucholski i cztuchowski, wydat
Jerzy Dygdata, Towarzystwo Naukowe w Toruniu
3.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sg badania konserwatorskie majgce na celu
stwierdzenie mozliwoéci dokonania odstoniecia catosci lub czedci muru gotyckiego w
obrebie zabudowan Tucholskiego Osrodka Kultury oraz program prac konserwatorskich
przy zachowanych reliktach.
3.4. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje badania konserwatorskie ruin zamku krzyzackiego w
Tucholi, ze szczegdélnym uwzglednieniem badania budowy i zakresu wystgpowania
oryginalnego muru gotyckiego z mozliwoscia jego ekspozycji po wczesSniejszym
przeprowadzeniu prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych na podstawie

opracowanego programu prac konserwatorskich.

W
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OPIS FORMALNY

Zamek nie zachowat sie¢ do dnia dzisiejszego. Pozostaty po nim jedynie partie

fundamentéw i maksymalnie fragmentarycznie zachowane mury poziomu pierwszej

kondygnaciji.

Obecnie budynek, w ktérego sktad wchodzi zatozenie gotyckie ma z zewnatrz
nowoczesny charakter nie wskazujacy w zaden sposéb na $redniowieczng przeszto$cé.
Wzniesiony na planie litery L, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z dachem z papy
czgSciowo krytym blachg. W elewacji potudniowej wejscie gléwne lekko odchylone od

osi w strong naroznika potudniowo-zachodniego. Z tytu taras.

Przedmiotowa czg$¢ gotycka zajmuje potudniowo wschodni naroznik. Obejmuje
piwnice, ktorych $ciany w gtéwnej mierze wybudowane sg kamiennych gtazéw polnych.
Przekryte sklepieniami kolebkowymi ceglanymi. W cze$ci ceglanej tuz nad poziomem
warstwy kamiennej umiejscowione niewielkie okienka w ksztatcie lezgcych
prostokatow. Wznosi sie na wysoko$¢ pierwszej kondygnacji. Druga kondygnacja
nadbudowana wspétczednie nie nosi znamion zabytku. W elewacji potudniowej i
wschodniej otynkowane mury zamku o grubosci dochodzace do 100 cm. Przebite duze
otwory okienne. Tworza one uklad czteroosiowy elewacji wschodniej i szescioosiowy

poziomu pierwszej kondygnacji wschodniego naroznika elewacji potudniowej.

%_*
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' KROTKI RYS HISTORYCZNY
|

Osadg¢ Tuchola zalozyli ksigzgta pomorscy. Bezsprzeczny udokumentowany przywilej
lokacyjny wydany zostal w Malborku, dnia 22 lipca 1346 r., w ktérym Wielki mistrz Henryk
Dusemer nadal miastu przywilej prawa chetminskiego.

Sredniowieczna Tuchola sktadata si¢ z dwéch glownych czesci: miejskiej i zamkowe;.
Zabudowa wewnatrz miasta byta gtéwnie drewniana. Obiektami murowanymi byt zamek a

poza nim gotycka fara pw. Sw. Bartlomieja, ratusz oraz okalajgce miasto mury obronne.

Na poczatku XIV wieku Tuchola stata si¢ siedzibg komtura. Zamek konwentualny
zaczgto budowaé w II/XIV w. po pélnocno-zachodniej stronie miasta. Pierwotnie chroniony
naturalnie z trzech stron rzeka Kicz, Jeziorem Zamkowym oraz jeziorem Gleboczek.
Murowany z kamienia i cegly sktadat si¢ z zamku wysokiego, $redniego i przedzamcza lub
zamku wysokiego i dwéch przedzamczy'. Niestety do dnia dzisiejszego nie zachowaly si¢
zadne przekazy mowiace o ksztalcie zamku i jego rozplanowaniu przestrzennym. Wiadomo
jedynie, ze posiadat trzy skrzydta i otoczony byt murem obronnym z narozng wiezg gtdéwna,
bramng i danskerem. Prawdopodobnie posiadat baszty obronne. Wjazd na zamek prowadzit
przez dwa przedzamcza i most zwodzony nad fosa oddzielajacg zamek od miasta. W
zabudowaniu, na murach ktérego wzniesiony zostat Tucholski Osrodek Kultury pierwotnie

znajdowat si¢ spichlerz lub zbrojownia.

Po zwycigstwie pod Grunwaldem zamek przeszedt w rece polskie, po czym jesienig
ponownie zostat przejety przez Krzyzakow.

I pokoéj torunski przywrécit Pomorze Zakonowi. D(;piero w 1454 roku po wybuchu
powstania antykrzyzackiego zamek obsadzita zaloga Zwiazku Pruskiego. II pokdj torunski

stworzyt starostwo grodowe z siedzibg na zamku.

! Zamki panistwa krzyzackiego w Polsce, Janusz Bieszk, Wydawnictwo Bellona, s. 342

“
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W czasie potopu Szwedom na krétko udalo si¢ opanowa¢ zamek. Odbicie go przez
Polakéw i pozniejsze ponowne proby przejecia spowodowaly dotkliwe zniszczenia struktury
warowni.

1772 rok to moment przejecia Tucholi przez wiladze pruskie. Wielki pozar w 1783
roku spowodowal prawie calkowite unicestwienie miasta. W zwigzku z ogromnymi
zniszczeniami Fryderyk II Wielki wyrazit zgode na rozbidrke zamku w celu odbudowy
budynkow miejskich.

Kolejny tragiczny pozar w roku 1871 i kolejna koniecznosé pozyskania materiatu do
odbudowy miasta przypiecz¢towata prawie catkowity rozbiérke twierdzy.

Na jego terenie, na poczatku XX wieku wzniesiono zabudowania Starostwa. W dniu
dzisiejszym miesci si¢ w nich Urzad Miasta.

Zabudowanie zamkowe zachowalo si¢ réwniez w piwnicach i czesci parterowej
Tucholskiego Osrodka Kultury. Czgs¢ z nich jest wyeksponowana pozostate kryja si¢ pod
grubg warstwg tynkéw pochodzacych z przebudowy obiektu w latach 70-tych XX wieku.

Okoni Leonarda Studio Artystyczno Konserwatorskie
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|STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY
| ZNISZCZEN

Podstawowymi, zachowanymi materiatami budowlanymi sq granitowe gtazy
narzutowe (gtéwnie w obrebie fundamentéw) oraz cegly ceramiczne oryginalnie
taczone zaprawg wapienng. W trakcie pézniejszych napraw zastgpiono oryginalng fuge
zaprawami wapienno - cementowymi lub cementowymi. Na stan zachowania budowli
. wplyw majg czynniki korozyjne, ktére na przestrzeni wiekéw miaty bezpos$redni wptyw
' na materi¢ zabytkowa. Ogélny podzial okreéla czynniki wewnetrzne, czyli jako$é
- oryginalnych materiatéw budowlanych oraz starannoéé¢ wykonania prac w czasie
wznoszenia 1 przebudowy zamku oraz zewnetrzne takie jak usytuowanie obiektuy,
warunki klimatyczne, zanieczyszczenie $rodowiska oraz dziatania cztowieka. Te ostanie
" maja najwiekszy wptyw na zachowanie omawianego obiektu. W czasie wspolczesnych
prac budowlanych i doraznych napraw zastosowane materialy i metody kolidujgce w
ogromnym stopniu z zatoZeniami, etykg i punktem widzenia konserwatora.

Najcenniejsze w budynku sg dwie cze$ci piwniczna i parterowa. Cze$¢ piwniczna
to w gtownej mierze mury wykonane z kamienia polnego z kolebkowymi sklepieniami
ceglanymi. Parter wzniesiony jest z materiahu ceglanego a grubo$¢ muréw siega 100 cm.
Niestety w czasie ostatniej przebudowy te najcenniejsze czeéci zostaty praktycznie
catkowicie zastonigte. Do ekspozycji pozostawiono fragment ceglanego muru we
wnetrzu  budynku oraz $ciany kamienne piwnic. Sposdéb zabezpieczenia muréw
szczegblnie w partii piwnic jest wysoce niewtaSciwy. W cze$ci restauracyjnej odstoniete
mury zostaly pokryte btyszczacg warstwg lakiernicza lub catkowicie zastoniete
Przemurowaniami z ptytek ceramiczn;}ch. Pomieszczenia niereprezentacyjne sa
wytynkowane a materiat zaprawy wykazuje wysoki stopieni zasolenia. W zwigzku z
faktem, Ze opracowanie dotyczy czgsci elewacyjnej w dalszym opracowaniu poruszona
Zostanie jedynie kwestia tynkowanych $cian zewnetrznych w obrebie piwnic. Ich stan

zachowania ma Scisty zwigzek ze stanem zachowania i przyczynami zniszczen w partii

Okoni Leonarda Studio Artystyczno Konserwatorskie
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elewacji. Gléwny podmiot opracowania, czyli elewacja pokryta jest warstwg tynkéw i

cementowych oktadzin co obrazuja dwie kolejne fotografie..

2. Elewacja wschodnia.

Okoni Leonarda Studio Artystyczno Konserwatorskie
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Oryginalne mury zgodnie ze sztuka budowlang wznoszone byly zwezajac sie ku
gorze. Spowodowato to, Ze w czasie ostatniego remontu, gdy podjeto decyzje o
otynkowaniu elewacji konieczne byto nalozenie tynk6w o réznej grubosci. Wtérne
wyprawy tynkarskie sa u dotu ciefisze niz u géry. W trakcie wykonywania odkrywki o

wymiarach 60 x 53 cm w partii pomiedzy oknami

3. Miejsce wykonania odkrywki na $cianie potudniowe;j.

okazalo sie, ze ze wzgledow technologicznych tynki wykonywane byly warstwowo. W
dolnej czesci ich grubosé wynosi 3 cm przez 9 w czesci centralnej (fot. nr 4) az do ponad
10 cm u géry odkrywki.

Okon Leonarda Studio Artystyczno Konserwatorskie
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4. Glebokos¢ tynkow w centralnej partii odkrywki.
Aby uzyskaé efekt

»prostego” muru tynkowanie odbywato sie w czterech etapach.

Bezposrednio na mur ceglany natozony jest 3cm tynk cementowy, nastepnie ptasko

murowane dachéwki i kolejno w dwéch warstwach tynk cementowy i cementowo-

wapienny o réznych grubosciach w zaleznosci od pochytosci lica muru.

5. Warstwy tynkarskie.

Okoni Leonarda Studio Artystyczno Konserwatorskie
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Spod warstwy tynku odkrywa si¢ dobrze zachowany czytelny watk.

6. Zachowany watek gotyckiego muru.

Niestety stan cegty i zachowanych zapraw wapiennych po usunigciu twardych zapraw
cementowych jest zly. Po odstonieciu wymagaja interwencji konserwatora, glownie ze
wzgledu na zniszczenia w obrebie ceramicznym i wapiennych zapraw spoinowych.
Powierzchnia cegiet wprawdzie nie osypuje sig, nie pudruje lecz wiekszo$¢ z nich jest
silnie spekana. Wiele spekan i szczelin w cegtach i zaprawie powstata w wyniku
dezintegracji spowodowanej zastosowaniem zbyt silnych zapraw tynkarskich na

powierzchni ceramicznej. Dezintegracje cegiel obrazuje fotegrafia nr 7,

Okorti Leonarda Studio Artystyczno Konserwatorskie
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7. Dezintegracja cegty.

natomiast zapraw wapiennych fot. nr 8.

8. Zniszczenia fugi.

Kolejne zdjecie nr 9 obrazuje w jaki sposéb zniszczeniu ulega oryginalna powierzchnia

mury, nawet w trakcie ostroznego usuwania wtornych wypraw tynkarskich.
h\
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9. Oderwania oryginalnej substancji zabytkowej wraz z cementows zaprawa.

Ponizej poziomu okien przebiega betonowy parapet.

Bg

10. Betonowy parapet z opierzeniem oraz widocznymi zabrudzeniami zaprawg

cementowsa.

Okon Leonarda Studio Artystyczno Konserwatorskie
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Jego wpuszczenie w strukture muru spowodowato zniszczenie oryginalnej substancji
zabytkowej. Ponadto rozbryzgujaca w tym miejscu woda powoduje zawilgocenie $ciany i
jest przyczynkiem do kolejnych proceséw niszczacych. Mury sa zabrudzone zaprawa
obecne s3 réwniez wysolenia w postaci biatych wykwitéw. Stwierdzono liczne objawy

zniszczen zaréwno cegiet jak i zaprawy.

11.Dezintegracja spowodowana zawilgoceniem i dziatalno$cig soli

rozpuszczalnych w wodzie.

Zniszczenia wynikajace ze szkodliwego dziatania wody i soli rozpuszczalnych w wodzie
widoczne sg w duzej mierze w partii przyziemia. Zle odprowadzana woda z potaci dachu
systematycznie podcieka pod mury budynku. Warstwa wtérnie zastosowanych oktadzin
cementowych potozonych na zaprawe cementowg skutecznie uszczelnia i utrudnia
odparowywanie wody. Jest to przyczynkiem do ciaglego zawilgocenia dolnych partii
elewacji i znajdujacych sie w tej czeSci pomieszczen. Szczegdlnie groznym czynnikiem
niszczacym sg wykwity soli, ktére wystepujg w licznych miejscach na powierzchni muru.
Zapewne wykrystalizowaty one w trakcie wysychania muru w okresie grzewczym.
Ponadto na elewacji zauwazalny jest silny rozwo6j mikroorganizméw, organizmoéw i
e EEEE—————————
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13. Zniszczenia widoczne na wewnetrznej partii muréw obwodowych.

Okon Leonarda Studio Artystyczno Konserwatorskie
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14. Uszczelniajgca warstwa oktadziny cementowe;j.
0d strony elewacji wschodniej sytuacja pozornie wydaje sie by¢ taka sama. Jednak po

dokonaniu dwoéch odkrywek, jednej blizej naroznika o powierzchni 40 x 56 cm

15. Odkrywka elewacja wschodnia, naroznik potudniowo-wschodni.
,m_—
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oraz drugiej o wymiarach 48 x 108 cm blizej osi elewacji w prawym dolnym narozniku

przestrzeni pomigdzy pierwszym a drugim oknem od lewej strony stwierdzono réznice.

16. Odkrywka druga na elewacji wschodniej.

Grubo$¢ tynku jest w miare jednolita 3-4 centymetrowa, glownie wystepuje tynk
cementowo-wapienny delikatniejszy od zastosowanego na elewacji potudniowej. Dzieki
temu w pierwszej kolejnoSci to on ulegt zniszczeniu a nie material ceramiczny z
oryginalnymi zaprawami. Usuwanie tynku nie spowodowalo zniszczeri powierzchni
cegly. Niestety w okolicach otworéw okiennych, cho¢ nie tylko, zaobserwowaé¢ mozna
zagubienie watku gotyckiego i wtérne przemurowania. Cze$¢ z nich pochodzi z okreséw
wczesniejszych, najprawdopodobniej z czasu barokowej przebudowy a cze$é jest
wynikiem wspotczesnych napraw i ingerencji budowlanych o czym w obu przypadkach

Swiadczy zastosowana cegta, rodzaj zaprawy i sposéb wymurowania.

e P i S e G e e T e e e R Y
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17. Cegla wspétczesna wbudowana w oscieza okienne.

18. Cegta, najprawdopodobniej barokowa wbudowana w strukture muru.

Ponadto na odkrywce naroznikowej stwierdzono wystepowanie cienkich tynkow

Wapiennych. Nie sa to tynki pierwotne, poniewaz wystepujgca pod nimi fuga jest

Okori Leonarda Studio Artystyczno Konserwatorskie
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wyraznie zabrudzona. Natomiast sposéb ich ktadzenia i wyglad wskazuja iz moga one

pochodzi¢ z przebudowy w dobie baroku co zdajg sie potwierdza¢ dane Zrédtowe.

20. Zanieczyszczenia na fudze potwierdzajgce wtérnoéé tynkéw.

Okon Leonarda Studio Artystyczno Konserwatorskie
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W niektérych miejscach udato sie odkry¢ sposéb oryginalnego opracowania fugi.

Wykonana byta ona z delikatnym zacigciem o lekko tréjkatnym profilu.

e . At

21. Tréjkatny profil fugi.

22. Podciecie fugi.

g

Okoni Leonarda Studio Artystyczno Konserwatorskie
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Kolejnymi przyczynami zniszczen sg wtérne instalacje zamontowane niechlujnie co jest
szczegollnie widoczne na elewacji wschodnie;j.

Analizujgc stan zachowania obiektu, nie stwierdzono wyraznych spekan muréw
obwodowych.

Podsumowujagc gtéwna przyczyng zniszczen zaréwno materiatu ceramicznego jak i

zapraw jest niestety dziatalno$¢ cztowieka:

e zastosowanie nieodpowiednich zapraw i budulca w trakcie
napraw i remontéw

e zle odprowadzanie woéd opadowych, przez co woda i jej
zmienne stany skupienia spowodowaly rozsadzanie i korozje,
ponadto:

e zmienne warunki temperaturowe

e dziatanie czynnikéw biologicznych oraz

e szkodliwe dziatanie soli rozpuszczanych w wodzie

Okon Leonarda Studio Artystyczno Konserwatorskie
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CEL I ZALOZENIA KONSERWTORSKIE
WYTYCZNE DO PROJEKTU

W inwestycji, ktora jest termomodernizacja i przebudowa Tucholskiego Osrodka
Kultury gtéwnym zatozeniem kohserwatorskim jest w miare mozliwosci odstoniecie i
uczytelnienie jego najstarszej cze$ci. W wyniku dotychczasowych remontéw gotycka
elewacja ulegta catkowitemu zakryciu. W zwigzku z faktem, ze oryginalna powierzchnia
murdw nie jest catkowicie zachowana a jej stan techniczny wymaga duzej interwencji
konserwatorskiej, na podstawie dokonanych odkrywek mozna zatozy¢ jej cze$ciowe
odstoniecie.

Na elewacji potudniowej proponuje sie ekspozycje fragmentéw muru na
wysoko$ci okien. W zwigzku z zastosowaniem w partii przyziemia cementowych
oktadzin mocowanych na zbyt mocng zaprawe cementowg najprawdopodobniej
niemozliwe okaze si¢ odzyskanie cegly w takim stanie zachowanie, ktéry umozliwitby
ich ekspozycje nawet po interwencji konserwatorskiej.

W chwili obecnej nie jest mozliwe stwierdzenie z pelng stanowczo$cig czy $ciana
wschodnia elewacji nadaje sie do ekspozycji a jesli tak to w jakiej formie miataby ona
zosta¢ przeprowadzona. Ze wzgledu na duza ilo$¢ nawarstwien historycznych, zmian i
remontow konieczne jest jej catkowite odstoniecie, ktére powinno nastepowac etapowo.
Odnalezienie, obok oryginalnego watku ceglanego, barokowych tynkéw jest
przyczynkiem do rozwazenia mozliwosci ekspozycji réznych etapéw przemian elewacji
budynku.

Po odstonigciu, najlepiej jeszcze przed przystapieniem do zasadniczych prac lub
w czasie trwania prac remontowych i konserwatorskich konieczne wydaje sie zwotanie
komisji konserwatorskiej z udziatem przedstawicieli Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Toruniu/Delegatura Bydgoszcz oraz projektantéw i podjecie ostatecznych
decyzji o sposobie aranzacji i zakresie ewentualnych ekspozycji.

Prace bedg prowadzone w oparciu o zatwierdzony przez WUOZ program prac.

Biorgc pod uwage warto$¢ historyczng i uzytkowa zabytku oraz stan jego zachowania
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przyjeto podstawowe zatoZenie przeprowadzenia konserwacji z elementami
rekonstrukcji, w celu uczytelnienia pierwotnego charakteru budynku, ze wskazaniem na
jego gotycka proweniencje. Realizujac cele i wytyczne prac konserwatorskich przyjeto
nastepujace zatozenia konserwatorskie:

e nalezy zwr6ci¢ uwage na nawarstwienia historyczne, ktére w obiekcie zostaty
stwierdzone na elewacji wschodniej i w trakcie wykonywania prac podjaé¢
ostateczna decyzje o ewentualnym sposobie ich ekspozycji

e przeprowadzi¢ konserwacje z zachowaniem w maksymalnym stopniu wszystkich
oryginalnych materiatéw: cegiel, zapraw

e usung¢ materiaty budowlane, ktére wywotuja zniszczenie oryginalnie uzytych
materialéw, w szczegdlnosci wadliwe materialy budowlane uzyte w trakcie prac
w XX w.

e przywrdci¢ oryginalnym materiatom budowlanym ich pierwotne wtasciwosci,

w pracach konserwatorsko-restauratorskich zastosowa¢ materiaty o skladzie

chemicznym i wtasciwosciach zblizonych do oryginalnych.

Uzycie wszystkich wspétczesnych materialéw budowlanych i konserwatorskich nalezy

konsultowac¢ z nadzorem konserwatorskim.

m
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Wszelkie prace remontowo budowlane powinny by¢ wykonywane pod Scistym
nadzorem konserwatora zabytkéw o specjalizacji w zakresie konserwacji rzezby
kamiennej i detali architektonicznych. Natomiast bezposrednea prace konserwatorskie
powinny by¢ przeprowadzone przez uprawnionego, dyplomowanego konserwatora

zabytkéw o w/w specjalizacji.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy wykona¢ dokumentacje
fotograficzng obrazujaca pelny stan zachowania obiektu. Konieczne jest réwniez
pobranie prébek do oglagdu mikroskopowego a nastepnie po wstepnych kwalifikacjach
do ewentualnych badan w celu ustalenia o jakich parametrach zaprawy naprawcze
powinny zosta¢ uzyte. Na odstonietych czeSciowo tynkach mozliwe jest odnalezienie
warstw malarskich, ktére réwniez bedg musiaty zosta¢ zbadane i poddane konserwacji
odpowiedniej dla ewentualnie stwierdzonych mono- lub polichromii. Niniejszy program
prac nie obejmuje konserwacji malarstwa $ciennego, gdyz w chwili obecnej takowe nie
zostato odkryte. Nalezy jednak mie¢ swiadomo$¢, ze w przypadku jego ukazania sie spod
warstw wspétczesnych tynkéw, konieczne bedzie stworzenie programu prac
konserwatorskich z zakresu malarstwa, sporzadzony przez konserwatora o

odpowiedniej specjalizacji.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac konserwatorskich konieczne jest w
pierwszej kolejnosci uporzadkowanie gospodarki wdéd opadowych oraz wykonanie
izolacji pionowej muréw fundamentowych na bazie szlaméw mineralnych odpornych na

sole np. Sulfatexschlamme firmy Remmers.
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. W n zvnfekcj wierzchni muru.

Zabieg niszczenia drobnoustrojéw nalezy wykona¢ w miejscach ich wzrostu
przesycajgc warstwy powierzchniowe na glebokos¢ kilku centymetréw
preparatem biobo6jczym np. 2% roztworem wodnym Preventolu R-BO lub

produktem fabrycznym (np. Remmers);
ieci h war ké inipar

Prace powinny by¢ wykonywane z najwyzszg staranno$cig i ostrozno$cig ze
wzgledu na fakt, Ze usuwany bedzie materiat o wyzszych parametrach
wytrzymatoSciowych niz odstaniany i podlegajacy ochronie i konserwacji
material ceramiczny. Zastosowane S$rodki mechaniczne powinny w jak

najmniejszym stopniu zagraza¢ strukturze cegty.

. Oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z powierzchniowych zabrudzen

Po usunieciu tynkéw powierzchnie muru pokrywajg cienkie zabrudzenia oraz
resztki zapraw, dalszy zabieg oczyszczania nalezy wykona¢ bardzo delikatnie
uzywajgc metody mechanicznej z uzyciem miekkiego $cierniwa podawanego pod
niskim ci$nieniem lub uzZycia metody wspomaganej chemicznie pod warunkiem

wykluczenia z zastosowaniem kwasu fluorowodorowego lub kwasnego fluorku

amonu.
. Usuwanie zaplamien

Na powierzchni mogg wystapi¢ zaplamienia po mikroorganizmach oraz
zwigzkach zelazistych. Mieszanina $rodkéw chemicznych odpowiednia do ich
usuniecia powinna by¢ dobrana po wcze$niejszym przeprowadzeniu prob.

Niewskazane jest uzycie $Srodkéw na bazie chloru.
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Odsolenie silnie zasolon fragmentéw murow

W zwigzku z wystepowaniem wykwitéw soli na powierzchni muru nalezy
przeprowadzi¢ proces odsalania. Proponuje sie zastosowanie oktadu
odsalajgcego z mieszaniny pulpy celulozowej, drobnego zZwirku oraz niewielkich
iloéci bentonitu. Gro zasolonych cegiet znajduje sie w partii styku kamienia z
cegla o okolicach przyziémia. Przed przystgpieniem musi by¢ obowigzkowa
wykonana izolacja pionowa a fundamenty odstoniete. Posadowienie muru na
kamiennych gtazach narzutowych zabezpiecza zabieg przed podcigganiem wody i

kolejnych partii soli z gruntu.

Stan zachowania cegiet wymaga bezwzglednie procesu wzmacniania. W
niektérych przypadkach wystarczy przeprowadzi¢ go powierzchniowo niekiedy
konieczne okaze sie wzmocnienie strukturalne. Wzmocnienie nalezy wykonac
stosujgc preparat o witasciwosciach hydrofilnych zawierajacy czeSciowo
skondensowane estry kwasu krzemowego, np. KSE 100 a nastepnie KSE 300 lub

KSE 510 w zalezno$ci od stopnia dezintegracji.
7. z ienie zapraw w mur lanym

Zaprawy spoinujgce wykazujg mechaniczne ostabienie, z tego powodu proponuje

sie postepowanie wzmacniajgce jak powyze;j.

8. Uzupetnienie ubytkéw w cegtach

Pojedyncze cegly ulegly daleko posunietej destrukcji i utworzyly sie rozlegte
spekania i ubytki. Zastosowana zaprawa uzupetniajgca musi by¢ barwiona w
masie oraz co najwazniejsze posiada¢ wtasciwosci zblizone do wiasciwosci cegiet

oryginalnych zdefiniowanych w trakcie badan laboratoryjnych.
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9.

10.

11.

Uzupetnienie ubytkéw w zaprawach spoinujacych i tynkach

W zaprawie wapiennej spoinujagcej mur ceglany powstaly liczne ubytki. Do
uzupelnienia tych ubytkéw nalezy zastosowa¢ material o skladzie i
wlasciwo$ciach analogicznych do oryginatu. W zwigzku z widocznymi grudkami
wapna w oryginalnej zaprawie proponuje sie zastosowanie jako materiatu
bazowego Kalkspatzenmortell firmy Remmers z domieszka materiatow
wystepujgcych lokalnie. Domieszki do zaprawy powinny by¢ zidentyfikowane w
trakcie ogladu mikroskopowego i ewentualnie potwierdzona badaniami
laboratoryjnymi. Docelowo fuga powinna zaktadana by¢ z obrobka i nadang
formg jak w zachowanych reliktach. Zaprawa do zastosowania w tynkach musi

by¢ silniej zmacerowana i posiadac jednolitg konsystencje i strukture.

Wmurowanie i wymiana cegiet

Czesc cegiel ze wzgledu na swoj fatalny stan zachowania lub zastgpienie w watku
nieodpowiednio dobranym wtérnym materiatem bedzie musiata by¢ wymieniona
na nowa. Zastosowana cegta powinna mie¢ analogiczne wiasciwosci i wymiary
oryginatu oraz i wymurowana zosta¢ na odpowiednim materiale murarskim. W
tym celu proponuje sie zastosowanie zaprawy o wiasciwosciach podanych

powyzej dla zaprawy spoinujgce;j.

Scalenie kolorystyczne

Zabieg nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu farb wapiennych lub samodzielnie
wykonywanych farb konserwatorskich. Priorytetem powinna byé¢ petna
odwracalno$¢ zabiegu a samo scalenie nie moze mie¢ charakteru przemalowania

a jedynie delikatnego laserunku.
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12. Hydrofobizacja

Przeprowadzenie zabiegu hydrofobizacji, ktéra  zabezpieczy mur przed
dziataniem wody mozliwe bedzie jedynie w przypadku poprawnego wykonania
izolacji pionowej. Do wykonania zaleca si¢ zastosowanie preparatéw na bazie

rozpuszczalnikéw a nie emulsji.

13. Tynki
o
Przewiduje sig, ze material ceglany w partii przyziemia, ponizej obecnego
parapetu, bedzie najbardziej zniszczony. Jego ekspozycja nie zapewniataby
odpowiedniego poziomu estetycznego. Z tego powodu proponuje sie po
przeprowadzeniu zabiegéw konserwatorskich od punktu 1- 10 z pominieciem
punktu 8, zalozenie w tej czesci tynkéw renowacyjnych z wyprawa malarska o

ceglastej kolorystyce jak na pozostatej powierzchni elewaciji.

14. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej

Przebieg wszystkich prac konserwatorskich musi byé na biezaco
1'0 dokumentowany fotograficznie i opisowo w dzienniczku prac konserwatorskich.
Po ich zakoficzeniu na podstawie biezacych zapiskéw sporzadzona

powykonawcza dokumentacja konserwatorska.
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CZESC RYSUNKOWA

Rysunki techniczne pozyskane dzieki uprzejmosci firmy :

OBSLUGA INWESTYCJI - Jarostaw Goral.
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