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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany dotyczcy
robot remontowo-termomodernizacyjnych elewacji budyku
Tucholskiego Grodka Kultury poto zonego na dziatkach nr
655/2 i 655/5 w Tucholi, gm. Tuchola zostat spagdzony
zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej - Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipcal994 r.
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. Nr 6 poz41 z 2004
r. - z pézniejszymi zmianami.

Tuchola 15.07.2013r.



| OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji

Tematem | zakresem niniejszego opracowania jest omemi
termomodernizacja elewacji budynku Tucholskiegosro@ka Kultury
potozonego na dziatkach nr 655/2 i 655/5 w miejscéavo Tuchola, gm.
Tuchola.

Podstawa opracowania

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenndgsrar ,Stare Miasto”
obejmupcy czs$¢ obrebu ewidencyjnego Tuchola. Uchwata nr XXXVI11/231/08
Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 pdziernika 2008r.

- mapa do celéw projektowych 1:500 obejgeoaj w/w dziatk,

- uzgodnienia z inwestorem,

- wizja lokalna,

Lokalizacja

Budynek obgty opracowaniem usytuowany jest na dziatkach nrdewi
655/2 i 655/5. Obiekt dla ktérego projektujee sroboty remontowo-
termomodernizacyjne znajdujegsna obszarze starego miasta w strefie ,A”
petnej ochrony konserwatorskiej. Obiekt pokazano narojekcie
zagospodarowania dziatki — oznaczonol.nr

Istniejacy stan zagospodarowania

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony od péino@achodu ssiaduje z
zabudowy jednorodzing. Od wschodu z zabudawmiejsky zwarg. Od strony
potudniowej Tucholski €@odek Kultury stanowi zamkecie pierzejowe Placu
Zamkowego i nie jest wygrodzony.

Wygrodzenie dziatki wyspuje od strony wschodniej (brama wjazdowa na
zapleczu Tucholskiegostbdka Kultury) od strony zachodniej i pétnocnej.
Teren w petni uzbrojony, co pokazuje opracowanigdgeyjne — mapa do celéw
projektowych. Budynek posiada doa i dojazdy istnigice do drog
publicznych tj. ul. Zamkowa i Plac Zamkowy

Projektowane zagospodarowanie

W ramach prac obfych niniejszym projektem nie przewiduje gmian
w zagospodarowaniu terenu ( z ws#zeniem wymiany zadaszenia przed



wejsciem), w uktadzie komunikacyjnym i sieci uzbrojeniie ulega zmianie
uksztattowanie terenu i zieleni.

Bilans powierzchni poszczegolnycheéei zagospodarowania nie ulegnie
zmianie mimo, ze obiekt zostanie ocieplony, poniewav ramach prac
przygotowawczych zostarskute nataone w minionych latach warstwy tynkow
| oktadzin gr. ca 10-12 cm.

Dane informacyjne

W  zwigzku z  projektowanymi pracami remontowo -
termomodernizacyjnymi elewacji budynku nie przewedsie zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikéw i ich otoczenia. Nie ulega
zmianie wptyw na obiektygsiednie.

Bez zmian pozostaje zapotrzebowanie naeniosiposob odprowadzenia
sciekdw, emisja zanieczyszazaodzaj i ilas¢ wytwarzanych odpadow.

Nie ulegnie zmianie wplyw obiektu na istriey drzewostan,
powierzchng¢ ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

Budynek Tucholskiego €odka Kultury, dla ktérego projektujecsioboty
remontowo-termomodernizacyjne elewacji posiada vghiszarowy do rejestru
zabytkéw wojewodztwa kujawsko-pomorskiego, decyaj&74.

Koncepcja przestrzenna

Nie dotyczy.

Dane okre&lajace wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

Informacja o zagrozeniach

Nie wysepuja.

Inne dane konieczne ze wzgllu na specyfile obiektu:

Nie dotyczy.

Tuchola 15.07.2013r.
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Elewacja wschodnia (cgs¢ prawa)

Elewacja wschodnia (cegs¢ lewa)



Elewacja zachodnia (cegs¢ lewa)



Elewacja potnocna (cesé¢ prawa)
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Elewacja potnocna (casé¢ lewa)
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I OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROBOT REMONTOWO — TERMOMODERNIZACYJNYCH
ELEWACJI BUDYNKU TUCHOLSKIEGO O SRODKA
KULTURY

Dane ogodlne:

1. Przedmiotem opracowania jest wykonanie rob6t reocwod
termomodernizacyjnychscian zewwtrznych budynku Tucholskiego
Osrodka Kultury w Tucholi w oparciu o zatwierdzpprzez Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkow w Toruniu Delegajurw Bydgoszczy
koncepcg architektonicza  opracowaa przez Studio Projektowe
Bulinski mgr inz. Pawet Bulhski.

2. Biorac powysze pod uwagprzeprowadzono pomiary inwentaryzacyjne
-rysunki i dokumentacja z¢ffiowa punkt Il niniejszego opracowania.

3. Pozyskano mapdo celéw projektowych w skali 1:500 obejrapcg w/w
dziatke, dokonano uzgodniez inwestorem.

4. W ramach opracowania okteno:

a) Charakterysty& energetyczi obiektu (punkt 5 i 6 opracowania) wraz z
okresleniem minimalnej warstwy docieplenia zeMnznego $cian
zewretrznych oraz ich stref uwzglniajgcych zataenia koncepcyjne

b) Sposdb zabudowy attyki od strony wschodniej i dolawej obiektu
(punkt 9 opracowania) uwzglniagcych zataenia koncepcyjne

c) Sposéb remontu — wymiany zadaszenia nadoian gtdwnych — parter
wejsciowy (punkt 10 opracowania) zgodnie z zaoiami koncepciji

d) Sposéb przeprowadzonych prac konserwatorskich dlhezpiecze
wartasci  historycznych obiektu (punkt 11 opracowania) dige z
zalazeniami programu prac konserwatorskich dla zabytkdwynuréw
budynku Tucholskiego €odka Kultury zlokalizowanego na obszarze
bytego zamku krzyxackiego z uwzgidnieniem ich ekspozyciji
opracowanymi przez Oko Leonarda Studio Artystyczno
Konserwatorskie.

Zakres opracowania:

Tematem | zakresem niniejszego opracowania jest omemi
termomodernizacjascian zewgtrznych (elewacji) budynku Tucholskiego
Osrodka Kultury potagonego na dziatkach nr 655/2 655/5 w miejscawo
Tuchola, gmina Tuchola.
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Uktad przestrzenny:

Bez zmian - nie dotyczy.

Opis mazliwosci korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawat
Bez zmian — nie dotyczy

Podstawowe dane dot. obiektu:

— dhugaé 46,70m
— szerokec 30,80m
— forma budynku: nieskomplikowana bryta oparta lzmie litery ,L”
— Liczba kondygnacji naziemnych - 2
— typ budynku — mieszana
— powierzchnia zabudowy obliczona na poziomie petyrma - parteru:
793,00 M
- powierzchnia catkowita obliczona wwietle $cian na podstawie
inwentaryzacji - 2904,91m2
— wysoka¢ catkowita: 12,13m (z attykl14,95m)
— powierzchnia gytkowa : 2347,31 rhw tym:
piwnica — 837,58m2
parter — 714,43
pitro — 795,20 M
W obiekcie znajduj si¢ instalacje:
- elektryczna, w tym awietlenia ewakuacyjnego,
- ogrzewcza — z kottownigazowy,
- gazowa,
- wod.-kan.,
- wentylacyjne,
- teletechniczne,
- odgromowa,

- gtowny wyhcznik prdu
Uktad konstrukcyjny obiektu
Bez zmian - nie dotyczy.
Zastosowane schematy konstrukcyjne (statycznd)wyniki obliczen

Opracowanie wykonano w oparciu o r@stjagce normy:
* PN-EN 1990:2004 Eurokod-Podstawy projektowania Koks;ji
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* PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania nastarkcg —
Czs¢ 1-1:0ddziatywanie ogolne — xar obgtosciowy, ciezar
wiasny, obcizenia uytkowe w budynkach

* PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania nastarkcje —
Czes¢ 1-3:0ddziatywania ogoélne — Olgeniesniegiem

* PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania naskarkcje —
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogoélne — Oddziatywania wiatru

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie karigtji
stalowych- Czs¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkow

* PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2— Projektowanie karkstji z betonu
— Czs$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw

* PN-EN 1996-1-1:2008 Eurokod 6— Projektowanie Kkarksif
murowych — Cgs¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych

e PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6— Projektowanie konstiuk
murowych — Cg$¢ 2: Wymagania projektowe, dobér materiatdw i
wykonanie murow

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7— Projektowanie geotiezime —Czs¢
1: Zasady ogolne

oraz nasfpujagce uwarunkowania:

» | strefa obcizeniasniegiem i lll strefa wiatrowa

» wience i trzpienie betonowe zbrojone konstrukcyjne 223

» strzemiona @ 6 mm (beton C16/20 , stal A-lll i A—-0

Elementy  konstrukcyjne  zaprojektowano  przyjgauj odpowiadajce
rozwigzaniom architektonicznym schematy zamocowania igabg.
Wience usztywniajce przygto konstrukcyjnie.

Warunki i sposob posadowienia budynku.

Bez zmian - nie dotyczy.

Ochrona przeciwogniowa elementéw konstrukcji.

Bez zmian - nie dotyczy.

5. Charakterystyka energetyczna budynku

Sciany istniejace —murowane z cegly peinej (€ scian historycznych —
(piwnica, parter) grubmi od 35 do 265 cm. Klasa odpo&aed ogniowej
elementu powsej EI 60

Sciany projektowane— zgodnie z rysunkami i patsiza analiz (budowa
przegrod)

16



5.1. Wyniki analizy przegréd

5.1.0. Budowa przegrody —SZ1

d I m R S
Nr |Nazwa warstwy >
[m] |[[W/mK]| [-] | [m™K/W] | [m]
Strona zewetrzna R, 0.040 -
1 | Tynk silikonowy 0.01| 1.000( 167 0.005 0|8
Piyta styropianowa EPS )
2 20-040 EASADA 0.12 | 0.040 60 3.000 7.2
3 |Tynklubglac 0.02| 0.820| 16 0.024 | 0.8
cementowo-wapienna
4 |Cegta petna zwykta 0.3p 0.78D 1 0.449 2.5
5 |Tynklubglaa 002| 0820 16| 0024 | 03
cementowo-wapienna
Strona wewagtrzna R; 0.130 -

5.1.1. Efektywna wartg wspotczynnik temperaturygd na powierzchni
wewretrznej przegrody

Catkowity op6r cieplny przegrody.R 3.672W/(m+K)

Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uverglienia dodatkdw na mostki
DU,) U = 0.272W/(feK)

Wartas¢ wspotczynnika temperaturowego przegrogy# 0.965W/(nfeK)

5.1.2. Sprawdzenie wakd czynnika obliczeniowegogd;

Wartasé wspotczynnika temperaturowego przegrogy= 0.965W/(neK)
Wartas¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego myjeaifRsi,max =
0.684W/(nf+K)

frd > frsymax

0.965W/(nfeK) > 0.684W/(nieK)

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidipod lgtem
uniknigcia rozwoju pléni.

W projektowanej przegrodzie nie wyptije kondensacja pary wodnej.
Przegroda zaprojektowana prawidtowo patekn kondensacji pary wodne;j.
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5.2.0. Budowa przegrody —SZ2

d I m R S
Nr Nazwa warstwy m2eK/W
m) |k | (|
Strona zewetrzna R, 0.040 -
1 | Piytka klinkierowa 0.0 1.050 1 0.010 01
Ptyta styropianowa EPS 70-040
2 EASADA 0.12| 0.040( 60 3.000f 7.2
3 | Cegta petna zwykta 0.3b 0.780 7 0449 25
4 | Tynk lub gtad cementowo- 0.02| 0820| 16 0024 0B
wapienna
Strona wewagtrzna R; 0.130 -

Wartas¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego mjeai Rej,max =
0.684W/(nf+K)

5.2.1. Efektywna wart@ wspotczynnik temperaturygd na powierzchni
wewretrznej przegrody

Catkowity op6r cieplny przegrody.R 3.653W/(m+K)

Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uverglienia dodatkdw na mostki
DU,) U = 0.274W/(feK)

Wartas¢ wspotczynnika temperaturowego przegrogy# 0.964W/(nfeK)

5.2.2. Sprawdzenie wa# czynnika obliczeniowegogd;

Wartas¢ wspotczynnika temperaturowego przegrogy# 0.964W/(neK)
Wartas¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego nyjeaifRsi,max =
0.684W/(nf+K)

1:Rsi > fRsiamax

0.964W/(m2+K)> 0.684W/(nieK)

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidipod ltem
uniknigcia rozwoju pléni.

W projektowanej przegrodzie nie wyptije kondensacja pary wodnej.
Przegroda zaprojektowana prawidtowo patekn kondensacji pary wodnej.
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5.3.0. Budowa przegrody —SZ3

d I m |R S
Nr |Nazwa warstwy g
[m]  ([W/mK] |[-] [[m%K/W] |[m]
Strona zewetrzna R, 0.040 -
1 Tynk renowacyjny 0.02| 1.000 167 0.020
2 Cegta petna zwykta 0.98 0.780 7 1.256
3 |Tynklub gltad cementowo- | oy | 5go0 | 16 | 0.024 | 03
wapienna
Strona wewagtrzna R; 0.130 -

5.3.1. Efektywna wartd wspotczynnik temperaturyd na powierzchni
wewretrznej przegrody

Catkowity op6r cieplny przegrody.R 1.471W/(meK)
Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uverglienia dodatkdw na mostki
DU,) U = 0.680W/(neK)

Warunek nie spetniony. Ze wzglu na wyeksponowaniegtku historycznego i
zabytkowy charakter obiektu pozostawia@izegrog bez zmian.

Wartas¢ wspotczynnika temperaturowego przegrogy= 0.912W/(meK)

5.3.2. Sprawdzenie wa# czynnika obliczeniowegogd;

Wartas¢ wspotczynnika temperaturowego przegrogy=f 0.912W/(m2K)
Wartas¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego mjesiks max=
0.684W/(m2+K)

1:Rsi > fRsi,max

0.912W/(nfeK) > 0.684W/(nieK)

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidipod lgtem
uniknigcia rozwoju pléni.

W projektowanej przegrodzie nie wyptije kondensacja pary wodnej.
Przegroda zaprojektowana prawidtowo pa@tekn kondensacji pary wodnej.
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5.4.0.Budowa przegrody —SZ4

D I m R S
Nr |Nazwa warstwy 5
[m] | WImK] | [-] | [m%K/W] | [m]
Strona zewetrzna R, 0.040 -
1 |Piyta cementowo-drzazgowa  0.03 0.230 35 0.130 1
5 Rusztdrewnlany wypetniony 0.12 0.045 5 2 667 0.9
wetng mineralny
3 | Folia polietylenowa 0.00 0.200 1 0.010 0O}
4 |TYnKlubglad cementowo- | o o> | g go0 | 16| 0.024| 03
wapienna
5 |[Cegta petna zwykta 0.3b 0.780 / 0.449 3.
g | YNKlubglad cementowo- | 55| ggo0 | 16| 0.024| 0.3
wapienna
Strona wewagtrzna R; 0.130 -

5.4.1. Efektywna wartd wspotczynnik temperaturyd na powierzchni

wewretrznej przegrody

Catkowity op6r cieplny przegrody.R 3.475W/(m+K)
Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwerglienia dodatkdw na mostki

DU,) U, = 0.288W/(K)

Wartas¢ wspotczynnika temperaturowego przegrogy# 0.963W/(neK)

5.4.2. Sprawdzenie wakd czynnika obliczeniowegogd;

Wartasé wspotczynnika temperaturowego przegrogy= 0.963W/(neK)
Wartas¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego mjesiks max=

0.684W/(nf*K)

fRsi > fRsi,max

0.963W/(nfeK) > 0.684W/(MeK)

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidipod lgtem

uniknigcia rozwoju pléni.

W projektowanej przegrodzie nie wyptlje kondensacja pary wodne,.
Przegroda zaprojektowana prawidtowo patekn kondensaciji pary wodne.
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5.5.0. Budowa przegrody —SZ5

d I m R S
Nr |Nazwa warstwy >
[m] | [W/mK] | [] | [m"K/W] | [m]
Strona zewetrzna R, 0.040 -
1 | Tynk silikatowy 0.05 1.000 99 0.050 5.0
2 | Plyta styropianowa 0.0p  0.031 Q0 2.908 b.4

Tynk lub gtad
cementowo-wapienna

4 | Cegta petna zwykta 0.3p 0.78C / 0.449 P.5

Tynk lub gtad
cementowo-wapienna

3 0.02| 0.820 16 0.024 0.8

5 0.02| 0.820 16 0.024 0.8

Strona wewagtrzna R; 0.130 -

5.5.1. Efektywna wartg wspotczynnik temperaturygd na powierzchni
wewretrznej przegrody

Catkowity op6r cieplny przegrody.R 3.621W/(meK)

Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uverglienia dodatkdw na mostki
DU,) U = 0.276W/(nfK)

Wartas¢ wspotczynnika temperaturowego przegrogy# 0.964W/(nfeK)

5.5.2. Sprawdzenie wa#m czynnika obliczeniowegogd;

Wartas¢ wspotczynnika temperaturowego przegrogy= 0.964W/(meK)
Wartas¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego mjesiks max=
0.684W/(nf+K)

1:RsiZ fRsi,max

0.964W/(nfK) > 0.684W/(nieK)

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidipod lgtem
uniknigcia rozwoju pléni.

W projektowanej przegrodzie nie wyptije kondensacja pary wodnej.
Przegroda zaprojektowana prawidtowo patekn kondensacji pary wodnej.
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5.6. Tabela zbiorcza przegréd budowlanych iaytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych
|. Przegrodysciany zewwtrzne
Lp. |Nazwa przegrody Symbol [\\//varﬁzé V://\?tp.zLéa/ég ;/gg’rrrl:igil;
[W/m“K]
1 |Sciana zewn. z tynkiem Sz 1 0,27 0,30 Tak
2 |Sciana zewn. plytka klin.| Sz 2 0,27 0,30 Tak
3 |Sciana zewn. z tynkiem SZ 3 0,68 0,30 Nig
4 |Sciana zewn. z tynkiem SZ 4 0,29 0,30 Tak
5 |Sciana zewn. z tynkiem SZ5 0,28 0,30 Tak
5.7. Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

5.7.1 Wartéci obliczeniowego czynnika temperatupy f.in dla przegrod
zewretrznych

Wartasci obliczeniowego czynnika temperatugy; f.in dla przegréd: SZ 1, SZ 2,
SZ3,SZ24,SZ5

Nr Miesiac frsimir[W/M?K]
1 Styczé 0,684
2 Luty 0,684
3 Marzec 0,602
4 Kwiecien 0,464
5 Maj -0,022
6 Czerwiec -0,955
7 Lipiec -1,658
8 Sierpié -2,165
9 Wrzesié 0,064
10 | Pa&dziernik 0,504
11 Listopad 0,590
12 Grudzié 0,656
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Miesic krytyczny: Styczg, Luty
Wart@d¢ czynnika temperatury dla krytycznego méesi: fsimac0,684

5.7.2. Efektywna warté¢ czynnika temperatury na powierzchni westvane]
przegrody wyznaczona na podstawie wantavspotczynnika przenikania
ciepta elementu U oraz oporu przejmowania cieptpavaierzchni
wewretrznej Rsi dla poszczegolnych przegréd.

Nazwa U frsi 2. |frsPfrsimax

przegrody Symbol 9/:/(/)(]m [ll/)\g/(m- [W/(m?eK)] Wartinek
1 fyﬂf(‘{;%zewn'z sz1 |0,272| 0,965 8:222> Spetniony
2 Egﬁ(r;akzni‘f"”' sz2 |0,274| 0,964 gzggf Spetniony
3 tsy‘;iak‘irﬁnzew”'z sz3 |0,680| 0,912 gzgéff Spetniony
4 fyﬂf(‘{;%zewn'z sz4 |0,288| 0,963 8:222> Spetniony
5 tsy‘;iak‘irﬁnzew”'z sz5 |0,276| 0,964 gzggff Spetniony

Biorac pod uwag wyzej wymieniong charakterystyke przegréd

zewnetrznych przyjmuje sie zakres prac:

6. Sciare zewretrzna nalezy ocieplié styropianem EPS 70 — 040 o wymiarach
100x50, frezowanym o grubciach wg rysunkow. Styropian mocodva
wedtug zalecé producenta, zastosowanego systemu oaiepdeklej i kofki
plastikowe. Klej rozprowadziw formie plackéw ,wewatrz obrysu”.
Styropian uktada mijankowo — niedopuszczalne jest pokrywanig Igiii
krawedzi budynku z liniami styku styropianu. W trakciektadania
styropianu nalgy zastosowa profile do szczelin dylatacyjnych, wedtug

rozwigzaa systemowych. Po dateniu styropianu doprowadziciare do
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ptaszczyzny poprzez jego przeszlifowanie ze spagpl uwzgédnieniem
stykbw. Na tak przygotowany styropian pojé dwukrotnie siatk
zbrojeniova zatapiagc ja w kleju. Zastosowa odpowiednie narmiki i
listwy wykonczeniowe. Stosowaodpowiednie nakiadki z siatki. Na tak
przygotowan jednorodm, prost i przeszlifowan ptaszczyza natazy¢
podktad pod wisciwy tynk. Stosowa wyprawe elewacyjm z tynku
cienkowarstwowego silikatowego, ngstie pomalowé elewacg zgodnie z
rysunkiem. Stosowazalecane przez producenta przerwy technologiclane d

wszystkich faz docieplenia.

a) prace termo modernizacyjredocieplenigcian zewgtrznych

Elewacyjny system ociepleniowy

=t klejony i mocowany kotkami
e | rozporowymi:
e

Konstrukcjasciany

Podtaze - np. stary tynk

Zaprawa klejca

Piyty izolacyjne EPS 70-040

Kotek rozporowy

Zaprawa zbrajca i siatka z witokna
szklanego 2x do wysoko 2,0 m
Powtoka ka@cowa — tynk silikonowy
Warstwa wierzchnia — farba
silikonowa

AR S R LR R R S Y
!'l
YV VVVVVY

!
I
i
)
[
[
|

el < - e

Rys. 1 Przyktadowy system ociepleniowy

Docieplenie elewacji budynku wykofiatyropianem - EPS 70 040 o grgbio
wg rysunkéw. Malowanie elewacji wykofidarbami silikonowymi zgodnie z
przyjeta kolorystyky — tynki w kolorze jak na rysunkach elewacii

Przed przysipieniem do prac natg :

- rozebra obrobki blacharskie pokéydachowych z blachy

- rozebr& obrobki blacharskie rur spustowych

- istniepce odparzone, zmurszate tynki nglskut w cataci
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- pozostate tynki zmypod cknieniem

W trakcie uktadania styropianu najestosowa :

- profile naranikowe do obérki krawdzi szczegdlnie naranych na
uszkodzenia

- profile i siatki do obrébki kraudzi budynku

- profile z kapinosem ( zakozenia gzymséw)

- elementy montaowe do mocowania akcesoridow na elewacji

- ta8émy uszczelniajce z impregnowanej pianki do uszczelnienia i dyletioia
stolarki okiennej

- na ociepleniu stosowa wyprawe elewacyja z tynku silikonowego
cienkowarstwowego wykwzomn farlg elewacyjn silikonowy

b) sciany fundamentu/piwniczne zewtrene budynku naley po odstongciu od
poziomu ich posadowienia do poziomu terenu zabezpie powtoks
izolacyjm z materiatu bitumiczno-polimerowego — ,,o¢lde pionowe’-

Proponowana technologia wykonania izolacji przedigwciowe.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] jest mlove po odkopaniu i
oczyszczenigcian fundamentowych- piwnicznych . Najespodziewa sie,
ze odstongta powierzchnia muréw dolzie wymagata napraw. Konieczne
bedzie usunjcie ostabionych i wykruszonych spoin, jak i nieodealnie
zniszczonych elementéw drobnowymiarowych.

Opis niezlgdnych zabiegoéw:

Po odkopanidcian usugé¢ ew. obecne zwietrzate — skorodowane stare tynki,
pozostatéci niesprawnej izolacji, ostabione wykruszone sgpigak i
wszelkie inne lano zwihzane z podikem fragmenty i zabrudzenia w strefie
od poziomu 30 cm ponad gruntem do poziomu taw.

Odkopan sciare zewretrzng na gkbokai¢ do taw fundamentowych i 30 cm
ponad grunt nawitly¢ poprzez natrysk preparatem Aida Kiesol
rozcieaczonym wod w proporcji 1:1 ( jeeli mur jest aktualnie suchy — dla
murow mokrych stosowégpreparat bez rozaiezania z wog ). Poczekéna
wniknigcie preparatu i ,nawiezo” wykona jedrg warstwe izolacji przy
uzyciu szlamu Aida Sulfatexschlamme.
Zabieg powyszy powtorzy w chwile po tym jak pierwsza warstwa szlamu
przestanie poddawaic przesuwaniu przy delikatnym naciskaniu palcem:
Na powierzchni od poziomu terenu do gérnej kydmv izolacji mineralnej,
na swieza warstwe szlamu , wykona kryjaca obrzutlke pod tynk z materiatu
Remmmers Vorspritmortel i tynk renowacyjny Func&ahierputz.
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Poczeké nalezy na wnikngcie roztworu gruntujcego dosciany (lub zwazanie
warstwy szlamu), i nanasi do wysokéci poziomu terenu — w jednej operaciji
warstwe masy bitumicznaywicznej Sulfiton K2 Dickbeschichtung.

d) po catkowitym zwgzaniu powtoki Dickbeschichtung (powtoka nie klej si

do palca, ani nie nmima jej przesuwa w stosunku do podia) nalayc
dwuwarstwowy folig PE.

- zasypa wykop, unikagc gruzu z elementami o ostrych krglziach. Gérn
warstwe, przylegagca doscian ( pas o szeroko ok. 35-50 cm wypetii
piaskiem gruboziarnistym lutwirem (opaska oddychaja).

Unikanie powtdérnego wykonywania istrgeych obecnie opasek betonowych i
zasgpienie ich przepuszczalnymi dla wody warstwami zaibgziarnistego
piasku lubzwiru bedzie zapobiegagromadzeniu gi wody przy murach. W
przypadku tego typu budynkéw, w strefiggidw pieszych schodow itp.
zastpuje st opaskizwirowe pasem lgno utazonej kostki bez spoinowania
masami nie przepuszczaymi wody.

7. Dociepleniescian — technologia

1 .

Rys 3. Schemat ociepleniaian

1. Klejenie - klej mineralny
2. Ocieplenie - plyty styropianowe EPS 70-040 FARAQwg PN-EN
13163:2004) grubiwi wedtug rysunkow.

3. Zbrojenie - gotowa masa zhyoa na spoiwie organicznym, Siatka 2x
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4. Warstwa wierzchnia, gotowe daygia tynki wierzchnie do wszystkich
rodzajéw podtay, z dodatkiem konserwagym dla poprawy odporgoi na
oddziatywanie mikroorganizméw (algi, grzyby)

5. Tynk zewstrzny silikonowy, potgony na warstwie szczepnej, malowany
farbami silikonowymi zgodnie z rysunkiem elewacji

Roboty wykona¢ w rozwigzaniu systemowym gwarantugcym:

- bardzo wysok odporngé mechaniczg oraz na powstawanie rys;

- wysokg elastycznécia i rozciggliwos¢ powtoki — bez zarysowaodksztatcenia
liniowe do 3,5%,

- wysolkg odporndcig na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

- wysoky przepuszczalrigia pary wodnej i CQ,

- bardzo wysok odporndcia na oddziatywanie mikroorganizméw,
- nierozprzestrzenia ognia

przy zachowaniu nasépujacego etapowania i technologii prac:

a) przygotowanie podia

Bezspoinowy system ociepleniowy @by prawidtowo wykonany wycznie

pod warunkiem spetnienia przez padtookréglonych wymaga i sprawdzenia
jego naénosci. Podiaza zanieczyszczone, ngdiwe lub nierbwne wymagajw

kazdym przypadku odpowiedniego przygotowania. Na p@ath o
niedostatecznej ®oosci system ociepleniowy musi by mocowany
mechanicznie.

b) mocowanie ptyt termoizolacyjnych

Klejenie i mocowaniegcznikami mechanicznymi

Podiaze: W przypadku nmmych podiay mozna stosowa dodatkowe
mocowanie gcznikami mechanicznymi. Przy braku dostatecznefnoiei
podiaza konieczne jest dodatkowe mocowanie za pamadgcznikOw
mechanicznych, posiadaych aprobattechnicza.

t gcznik mechaniczny musi byzakotwiony w litym material&ciennym na
gtebokaé¢ zgodry z warunkami atestu.

Mocowanie §cznikami wykonywane jest pod warsilub siatky zbropca.
Nalezy zachowa rownomierny rozstawgeznikodw zgodnie ze schematem
ponizej:
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Strefa krawedziowa Powierzchnia sciany

Wysokosé
budynku:

=

Wysokos¢
budynku:
Em-20m -

Wysokos¢
budynku:
do8m A

betonu - min. 5 cm

Schemat mocowanigdznikami mechanicznymi

C) zbrojenie

Przed wykonaniem warstwy zbgopj (2 x siatka) nalg/ sprawdzt, czy piyty
utozone § w sposob szczelny ich powierzchnia jest wyrowngmaez
szlifowanie. Warstw zbrogca nalezy nanigc¢ po zwgzaniu kleju, nie wczaiej
jednak nk po uptywie 24 godzin. Nieszczelne spoiny nglevypetni pianky
lub paskami materiatu termoizolacyjnego. Zapobigga powstawaniu na
warstwie wierzchniejladow spoin, rys itp. Nierodwnai ptyt termoizolacyjnych
nalezy zeszlifowa&. Usury¢ pyt z powierzchni elewacii.

Za pomog pacy lub mechanicznie nagiemas zbropca warstwg grubcci 2,0
do 3,5 mm. Masnaktadé& pasem o szerokoi 110 do 120 cm .

Siatki naley wtapia& w mokr jeszcze warstey masy. Uktada na zaktad o
szerokaci 10 cm.

d) warstwy wierzchnie

Warstwe wierzchng wykonuje s¢ po catkowitym wyschriciu warstwy
zbrojgcej. Nie naley wykonywa tynkéw dekoracyjnych przy silnym wietrze
lub bezpdrednim nastonecznieniu - m® to spowodowapowstawanigladow
polaczen i rys.
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- Obrébka nargnikow

Naraznik nalezy wtopic w masg zbrogca za pomog kielni nara@nikowej. Siatk
zbrojgca powierzchng sciany doprowad#i do naranikdéw i polgczy¢ na zaktad
ze zbrojeniem naemikéw.

e) cokot

W czsci historycznej cokot pokky tynkiem renowacyjnym, pozostatacéz
cokotu ocieplona styropianem EPS 70-040 gr. 12cmgtglmokaici przemarzania
-0,8m zgodnie rysunkiem elewaciji i szczegotow.

f) Okna i drzwi — od strony zaplecza

- Pohczenie z écieznica okienry

Dla uszczelnienia spoiny okéeprzylegajcy do acieznicy bok profilu tama
(czerwon) systemow

-Mocowanie podokiennika

Podokiennik systemowy osadzi zamocowa do ramy okiennej za pom@c
specjalnychsrub.

- Wypetnienie szczelin

Szczeliny w profilu krawdziowym i pod podokiennikiem wypelihpianks.

- Pohczenie z ociepleniem

Dla uszczelnienia spoin nakidiadme systemow 2D, typ 15/5-12 wokot profilu
krawedziowego w ptaszczpie pohkczenia z phd termoizolacyjg |
podokiennikiem.

- Tadma uszczelnigra

Nie nacggat tasmy systemowej podczas naklejania jej dookota profil
krawedziowych. Po osadzeniu detych piyt termoizolacyjnych musi ona niie
mozliwo$¢ rozprzenia.

- Ocieplenie

Doktadnie dopasowa ptyte termoizolacyja do profilu kravedziowego
podokiennika. Gotowa powierzchniacgeza okiennego powinna zrowfiaic z
wewretrzng strory profilu krawedziowego.

g) Po zakaczeniu prac dociepleniowyckcian budynku oraz wykonaniu
tynku cienkowarstwowego i pomalowaniician naley powtdrnie wykona
obrobki blacharskie, dostosowyqj ich szerok& do nowej grubgci scian.
Powinny one wystawapoza lico ocieplanyckcian co najmniej 4,0 cm i mugz
zabezpiecza elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Obiralakezy
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mocowa do kotkdéw drewnianych osadzonych w trakcie przjie styropianu
w doktadnie dopasowanych wygciach styropianu. Ceowniki mocuge
instalacje odgromowa przedit o ok. 10 cm tak, aby zwody byty odsetel od
ocieplanegciany i nie powodowaly jej uszkodzenia.

8. Sciana z plyt elewacyjnych

Nosna konstrukcja sktadagse rusztu z drewnianych tat i desek. Ltaty i deski z
wysokiej jakaci tarcicy swierkowej, wysuszone] na maks. 12 % wilgairio
Wysuszone w ten sposob drewno aglenpregnowa przeciw pléni i gniciu.
J&ili jest to maliwe, naley okreili¢ podstawowe osie, zwlaszcza szelkako
filarow migdzy oknami i powierzchnie referencyjne dla catej@wzchni
podktadu ptaszcza elewacyjnego.

Nosna drewniana konstrukcja podwieszonej wentylacyghajvacii:
Zamocowanie pierwotnego rusztu

— poziomych fat

Drewniane taty przymocujemy za pomockotkbw rozporowych do
wyrownanego podktadu w taki sposob, abysn@m konstrukcja miata
odpowiedna stabilng¢é. Wybierapc typ i rozmiar kotkow naley wzig¢ pod
uwag rodzaj podkiadu. 38 podkiad nie jest wystarczgjo rowny, naley
podiazy¢ pod taty drewniane podktadki, aby wyrownaAby wyréwna
pojedyncze powierzchnie, nale najpierw do ich krawdzi przymocowéa
pionowe drewniane taty. Do tat nalewbi¢ gwozdzie, medzy ktore naley
nachgng¢ linke. W ten sposéb okskmy licowag powierzchng drewnianego
rusztu. Do tej powierzchni przystosujemy inne pomdaty poprzez wigenie
drewnianych podktadek Ilub poprzez wbicie doiany. Nastpnie naley
dociggng¢ taty.

Monta warstwy termoizolacyjnej

Do podktadu najpierw przymocowgpoziome taty gr 12cm. Natg wiozy¢
wzdiuz wetne mineraly gr. 12cm, ktGg nalezy zamocowa do podktadu
kotkami rozporowymi z kotnierzami. Warstwa termdemyjna musi przylega
do podktadu, musi ldyspojna i nie mogw niej wystpowa otwarte szczeliny
(nalezy ktas¢ doktadnie obok siebie). Kotki rozporowe z kotniemz musz by¢
mocno osadzone i musgcisle przylega do warstwy termoizolacyjnej.
Zamocowanie wtornego rusztu

— pionowych tat nénych

Pionowe taty néne (szer. 50 mm, na pokeniu 2 ptyt 100 mm) natg
przymocowa wkretami do pierwotnego rusztu. Odlegtasiowa tat nie mie
przekroczy¢ podanych wartai. Po przymocowaniu pionowych tat w ruszcie
bedzie znajdowa& si¢ pustka powietrzna, minimalna szeréko pustki
powietrznej wynosi 25 mm a maks. szer. 50 mm.
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Powiekszenie dolnego
drewnianym ruszcie

01

02

03, 04

08

09

05

06

wykaczenia z obroblg blacharska, piyty na

/%

——T-

Terrain

/

01 ptyta cementowo-drzazgowa
02 nierdzewny wkit z podktadlg

03 pionowa drewniana tata 50 x 25 (100 x 25) mm,

impregnowana

04 pustka powietrzna — min. 25 mm
05 folia zabezpieczaga

06 pozioma drewniana fata szer. = 120 mm

07 perforowany profil wentylacyjny
08 termoizolacja
09 kotek rozporowy z kotnierzem
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Powiekszenie gérnego wykaczenia - ptyty na drewnianym ruszcie

o7

06

o8

09

05

0z, 04

02

01

01 ptyta cementowo-drzazgowa CE

02 nierdzewny wkit z podktadlg
03 pionowa drewniana tata 50 x 25 (100 x 25) mnpreagnowana

04 pustka powietrzna — min. 25 mm
05 folia zabezpieczaga

06 pozioma drewniana fata szer. = 120 mm
07 obrobka blacharska — produkt blacharski
08 termoizolacja

09 kotek rozporowy z kotnierzem
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Powiekszenie zewmtrznego naraznika, ptyty na drewnianym ruszcie z
profilem naroznym

01

03

05

08, 07

08

RN
A A T

)

|
|
04 [l |
|
|
02

09

01 ptyta cementowo-drzazgowa

02 nierdzewny wkit z podktadlg

03 pustka powietrzna — min. 25 mm

04 pionowa drewniana tata 50 x 25 (100 x 25) mnpreagnowana
05 folia zabezpieczaga

06 pozioma drewniana fata szer. = 120 mm

07 termoizolacja

08 kotek rozporowy z kotnierzem

09 profil narany — produkt blacharski, lub profil
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Powiekszenie wewmwtrznego kata, ptyty na drewnianym ruszcie z profilem
naroznym

03

05

0s6, 07

01 ptyta cementowo-drzazgowa

02 nierdzewny wkit z podktadlg

03 pustka powietrzna — min. 25 mm

04 pionowa drewniana tata 50 x 25 (100 x 25) mnpreagnowana
05 folia zabezpieczaga

06 pozioma drewniana fata szer. = 120 mm

07 termoizolacja

08 kotek rozporowy z kotnierzem

09 profil narany — produkt blacharski, lub profil
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Powiekszenie krawedzi i nadproza z obrébka blacharska otworu, plyty na

drewnianym ruszcie

(ERESRu Spu e 2 e T,,,,
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06, 08 ; gl
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7
04 :
% | 3 . .
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07— ™1
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|
o

|
]

07— ||
I

09 e

01 ptyta cementowo-drzazgowa

02 nierdzewny wkit z podktadlg

03 pustka powietrzna — min. 25 mm

04 pionowa drewniana tata 50 x 25 (100 x 25) mnpregnowana
05 folia zabezpieczaga

06 pozioma drewniana fata szer. = 120 mm

07 obrébka blacharska — produkt blacharski

08 termoizolacja

09 kotek rozporowy z kotnierzem
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9. Zabudowa attyki — trzpieniezelbetowe 24x24 , 412, strzemiona @ 6 co
20cm - wykonanie zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnyivykonczenie
wierzchnia attyk zgodnie z rysunkiem elewaciji.

Bok attyki od strony szczytu.
Element do demonta.
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— & wschodnia do demonta

Bok attyki od strony bocznej

10. Zadaszenie nad weégiem gidbwnym — istniegce zadaszenie rozebra
zamontowa zadaszenie systemowe ze szkta hartowanego mocguwaiae
ciggnach stalowych (stal nierdzewna) Podwojne zawieddszku w
uktadzie "V"

- materiat: stal nierdzewna

- rodzaj powierzchni: szlifowana

- otwory w szkle: @20

- gruba¢ szkta: 10-20mm

- max. wys¢g daszku: 1,5m

- max. odlegté¢ pomidzy zawiesiami: 1,2m
- szczelina porgdzy taflami: 6-8mm

Daszek z wykorzystaniem pojedynczych zawiesi om@adwbjnego zawiesia w

ukladzie "V" hczacego dwie tafle szkta z mlbwoscig taczenia modutdéw

zadaszenia. Max. wyg) daszku 1,5m.
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Okucia

\_H-/

Rzut boczny

Mi2

Sposob montar do muru z ociepleniem
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11. Prace konserwatorskie elewacyjne wykona zgodnie z programem prac
konserwatorskich z wytycznymi do projektu opracowamzez mgr Leonard
Okon stanowycy zahcznik do niniejszego opracowania uwgdiagc
nastpujacych zakres prac:

- wskepna dezynfekcja muru

- usunécie wtdrnych warstw tynkow, oktadzin i parapetu

- oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z powierowych zabrudze

- usuwanie zaplamie

- odsolenie silne zasolonych fragmentéw muréw

- strukturalne wzmocnienie cegiet

- wzmochnienie zapraw w murze ceglanym

- uzupetnienie ubytkow w cegtach

- uzupetnienie ubytkow w zaprawach spogaych i tynkach

- wmurowanie i wymiana cegiet

- scalenie kolorystyczne

- przeprowadzenie zabiegu hydrofobizaciji

- zalazenie tynkow

Przebieg wszystkich prac konserwatorskich musi¢ bya bieaco

dokumentowany fotograficznie i opisowo w dziennpgaac konserwatorskich, a
po ich zakdczeniu na podstawie igcych zapiskéw, spogdzona

powykonawcza dokumentacja konserwatorska.

12. Stolarka okienna i drzwiowa - istniepca stolarle okienrg PCV naley
zdemontowda i ponownie osadziw nowych otworach, naginie pomalowéa
farbg do okien — zgodnie z rysunkiem elewaciji, a powestaktwory po
demontau okien przemurowagazobetonem, dociepli zgodnie z wczaiej
opisana technologii otynkow& razem z elewagj- zgodnie z rysunkiem
elewaciji i rzutow. Kolor stolarki okiennej od weytre budynku — pozostawi
bez zmiangciany wewrtrzne wytazy¢ suchym tynkiem i po ich przygotowaniu
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pomalowd. Zakres robot malarskich — cale powierzchésgan w ktérych
wystepuja w/w roboty. Podokienniki wewgtrzne wymient i dostosowé do
nowego uktadu stolarki.

Konstrukcje okienne wykomaz profilu PCV lub aluminium o wymiarach
przekroju 7x25cm z zapewnieniem maontaobrébki blacharskiej ktéry nie
dopuszcza widocznych nitbw czy innych elementéw.acBh w pasie
podokiennym klejona do przylgi profilu, elementyogtopadte do powierzchni
okna-blachy 4mm, mocowane w sposOb niewidocznynaOknusz miel
niewidoczny od zewgirz drena (nie dopuszcza siwidocznych od zewgirz
elewacji zalepek otworow drenawych).

13. Konstrukcja dachowa i pokrycie dachu — nie przewiduje sizmian
konstrukcji, ladz kata nachylenia dachu. W miejscu budodgian attyki tj.
strona potudniowa i wschodnia zadaszenia sali wiskowej projektuje si
zamontowanie ptatwi 6x12cm do projektowanej attyldo istniepcej deski
( zgodnie z rysunkiem szczegOtu i przekroju). Natyt zamontowa desk gr.
2,5cm pokry pap termozgrzewalyn w polczeniu z istniegjca pap asfaltowy i
wykona opierzenie z blachy powlekanej w kolorze jak nsunkach elewaciji
(RAL 7024).

14. Pozostate roboty elewacyjne 1 towarzysre niezledne dla
prawidtowego funkcjonowania obiektu przy pracach
termomodernizacyjnych:

- Skucia-w celu uzyskania zalonego wygldu elewacji nalgy dokon& skucia
wszystkich  wysipujacych gzymséw i innych wystggych z lica sciany
elementow poziomych , a miejsca po skuciu uzupetapravg

- Obrobki blacharskie — z blachy stalowej obustronnie powlekanej w kzto
jak na rysunkach elewacji. Odwodnienie dachow -y spustowe i rynny z
blachy powlekanej w kolorze RAL 7024

- zaluzje elewacyjne- state elementy wykmzeniowe wykonane na bazie ramy
z profilu stalowego #owego 45x45 mm 1 wypetnbe szczebelkowych
drewnianych o przekroju 40x40mm malowanych w kaomRRAL 7024 |
mocowanych do elewacji za pomolgcznikdw ze stali nierdzewnej. Wymiary
wysokaici i szerokdci zgodnie z rysunkami elewacji

- gzymsy, obrébka blacharska— opierzenie blachpowlekan o grubdci 0,55
w kolorze wg rysunkow elewaciji

- ksztattki imituj ace belki ceowe w elewacji— dobrane elementy
poliuretanowe lub styropianowe wykezone na gtadko (potmat) w kolorze
RAL 7024 umiejscowione jak na rysunkach elewaciji

- parapety zewretrzne — blacha stalowa powlekana w kolorze grafitowymLRA
7024 jak stolarka okienna

- istniejace balustrady zewwtrzne w poétnocnej czsci budynku —
przemalowane, po uprzednim oczyszczeniu, w kolB&e 7024
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- instalacja odgromowa — elementy mocagge instalag odgromowvy
przediazy¢ o ok. 15 cm tak, aby zwody byty odsetiei od ocieplangjciany i nie
powodowaly jej uszkodzenia, céozwodow wymient ( zastosowadrut fi 8)

- drabina zewnretrzna — wsporniki przedtay¢ o ca 15 cm , cakdé pomalowé
po uprzednim oczyszczeniu w kolorze RAL 7024

- roboty odwodnieniowe

- zdemontowarury spustowe

- monta nowych rynien, rur spustowych oraz opiérzgzymsow i
ogniomurkow z blachy powlekanej w kolorze RAL 7024

- na odcinku rury spustowej w przyziemiu zamontobwayszczaki — cakd
wyprowadz¢ do kanalizacji deszczowej

- parapety zewgirzne — wymieni wszystkie dostosowsg do grubéci
docieplenia i okfadzin zewitrznych, wewgtrzne dostosowdgf do nowego
uktadu stolarki

- pozostate elementy wysgpujace na scianach zewrtrznych budynku —
nalezy zdemontow& przed przysipieniem do wiéciwych prac tablice
informacyjne , elementyswietlenia zewgtrznego , 4czniki, itp. i ponownie je
zamontowa po uprzednim przygotowaniu podin Przed monf@&m uzyska
nalezy akceptagj zamawiagcego co do zastosowania zdemontowanyqdy b
nowych elementow.

- czerpnie zewnrtrzne - z blachy ocynkowanej pomalowev kol. RAL 7024

- kratki wentylacyjne (zewnetrzne) - pomalowa w kolorzescian

- powierzchnie ekspozycyjne- w przypadku ich wygpienia zastosowa
systemy fasad szklanych na konstrukcji z profiamknetych /prtowych ze
stali nierdzewnej - okucia systemowe. Elementy azktafli o wielkdgci nie
wymagajcej laczenia, w przypadku wygtienia takiej konieczrimi taczone
na fasadzie czotowej stykowo klejami mataymi z wypetniane sylikonem
transparentnym. Wielkd fasady po uzgodnieniu ze ghami konserwatora
zabytkow.

- podesty— w strefie wejciowej o wym. 3,00m x5,20m wykotaowy podest

z piyt granitowych o wymiarach 60x60 w kolorze gmarpo uprzednim
demontau istniepcej nawierzchni i murkéw ceglanych przy stupach
demontowane] konstrukcji zadaszenia. Nads@z piwniczrg (zsypovd)
wykona demonta istniegcych ptytek lastrico i uly¢é na podsypce
cementowo-piaskowej kostlgranitows o wymiarach 10x10cm.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glep

Nie dotyczy.
Wplyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz .
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Okre&ilony w opracowaniu pod nazwProgram prac konserwatorskich dla

zabytkowych muréw budynku Tucholskiegar@dka Kultury zlokalizowanego
na obszarze bylego zamku kragkiego z uwzgidnieniem ich ekspozyciji
opracowany przez mgr Leonardkon stanowicy zahcznik do niniejszego
opracowania.

1.

Uwagi koncowe

Materialy budowlane i elementy prefabrykowaneyta do remontu i
termomodernizacji budynku Tucholskiego sr@dka w Tucholi powinny
odpowiadé atestom technicznym i normom .

Roboty budowlane powinny By wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej , obowszujgcymi normami i przepisami w tym BHP.

Przegrody zewgirzne odpowiadaj wymaganiom izolacyjriei cieplnej oraz
Innym wymaganiom zvgzanym z oszggincicia energii.

Roboty budowlane nima rozpocz¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budogv

O zamierzonym terminie rozpagda robot budowlanych inwestor jest
zobowpzany zawiadondi wiasciwy organ co najmniej na siedem dni przed ich
rozpoczciem dohczapc na pimie gwiadczenie kierownika budowy.

Budow nalery realizow& zgodnie z zatwierdzonym projektem . Wszelkie
odstpstwa lub zmiany bez zgody projektanta m@powodowa wstrzymanie
budowy.
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INFORMACJA ,BIOZ”

OBIEKT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

Prace remontowo — termomodernizacyjne
elewacji Tucholskiego Grodka Kultury

Tucholski €Dodek Kultury
Plac Zamkowy 8,
89-500 Tuchola

Plac Zamkowy 8, Tucholanr dziatki ewid. —
655/2, 655/5

Opracowat:

Tuchola, 15.07.2013 rok
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Informacja dotyczaca zasad bezpiecfestwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robét budowlanych .

Przepisy prawne:

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. D2NKJ106 poz.1126 z
2000r. z paniejszymi zmianami — art.21a

b) Rozporadzenie Min. Inf. z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. N0
poz.1126 z 2003r. w sprawie informacji dotyoczj bezpieczéstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigeva i ochrony zdrowia

c) Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003z.[J. Nr 47
poz.401 z 19.03.2003r. w sprawie bezpiésikwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanegmaz kolejnosé
realizacji poszczegolnych etapéw

— Zabezpieczenie terenu budowy

— Roboty budowlane

— Prace porgdkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
— Budynek Tucholskiego €odka Kultury
— Istniepce uradzenia budowlane z nimi zgaane

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki uerenu, ktore mog
stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
— Podziemne sieci energetyczne, woggowe, kanalizacyjne

4. Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz
miejsce i czas ich wysjpowania

Podczas realizacji robot budowlanych przewidugewsisiepowanie niewielkich

zagraen dla zdrowia:

— Zagrarenia zwjzane z pracami na wysala; niezledne odpowiednie
zabezpieczenia przy prowadzeniu prac

— Prace rozbiérkowe na wysada (rusztowania) - madiwos¢ upadku

— Roboty poradkowe na terenie oktlym opracowaniem
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiegych

Przed przysipieniem do robot pracownikbw nale zapozna z
opracowanym przez kierownika budowy planem bezpiestwa i
ochrony zdrowia

Kazdy pracownik winien zostaodpowiednio przeszkolony i posiada
odpowiednie uprawnienia do prac ktére ma wykonywa
Przeprowadzenie szkdle instruktazow potwierdz¢ pisemnie wskazyg
ich zakres, rodzaj, dabraz wykaz oséb uczestnicz/ch

Pracodawca nie mie dopyci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada
aktualnych badan lekarskich oraz odpowiednich Kaltji lub
potrzebnych umiefnosci do jej wykonania, a take znajoméci
przepiséw i zasad bezpieéstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowizany  zapewri przeszkolenie  pracownika  w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go doypmeaz
prowadzé okresowe szkolenia w tym zakresie.

Pracodawca jest zoboyziany:

organizowé prace w sposéb zapewnjey bezpieczne i higieniczne
warunki pracy,

infformowa  pracownikbw 0 ryzyku zawodowym  zywanym
z wykonywana przez nich praca oraz o zasadach woghnerzed
zagrazeniami,

zapewnd przestrzeganie przepisow oraz zasad bhp,

zaznajamia pracownikow z zakresem ich obazkow, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach,ym zapewnt
szkolenia stanowiskowe |

szkolenia bhp,

wyposay¢ maszyny i inne ugglzenia i nargdzia w odpowiednie
zabezpieczenia;

dostarczy pracownikom nieodptatniérodki ochrony osobiste], odzid
obuwie,

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zag#enia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawnag komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacjg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen
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- Przy wykonywaniu prac stosowatandardowe, dostosowane do rodzaju
prac,srodki ochrony zdrowia

- Przed rozpocxiem budowy opracowgplan budowy i opisasposoby
ewakuacji na wypadek zagen

- Zwr0ci¢ szczegobla uwag na uniemaliwienie kontaktu osob
postronnych z placem budowy ( czasie prac i podpzasw w ich
prowadzeniu)

- Wszystkie prace prowadz@od nadzorem osob posiagiajch
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

7. Uzytkowanie maszyn i uradzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszynddmen, ktore:

— podlegagc obownzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego
certyfikatu na znak
bezpieczéstwa i nie zostaly oznaczone tym znakiem,

— nie maja wystawionej przez producenta lub dostasetgaracji zgodn<ri
z wymaganiami okionymi wtasciwymi przepisami.

— Urzadzenia elektroenergetyczne powinny éieskuteczna ochren
przeciwporaeniowa, a urgzdzenia technologiczne, dodatkowo powinny
by¢ wyposaone w wyranie oznaczony wycznik awaryjny.

8. Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny¢bwykonane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normach. zé& warunki budowy wymagagj
stosowania rusztowiaspecjalnych to powinny one bywykonane zgodnie ze
sporzdzonym dla nich projektem. Pracownicy zatrudnieraypustawianiu i
rozbidrce rusztowapowinni by przeszkoleni w zakresie wykonywania danego
rodzaju rusztowa Montazysci rusztowa metalowych powinni mie specjalne
uprawnienia.

9. Ogdlne wytyczne bhp

-  Wiasciwie, zgodnie z obowrujagcymi przepisami bhp zabezpiedzy
miejsca niebezpieczne (barierki na rusztowaniaahmejscach, z ktérych
istnieje ryzyko upadku).

— Zapewn¢ wiasciwg organizagg placu budowy zapewnigga
bezpieczastwo i sprawn komunikacg umazliwiajaca szyblky ewakuaci
na wypadek pzaru, awarii i innych zageen.

— Umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowgti&y pozarnej,
pogotowia ratunkowego i policiji.
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— Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania wipoesiadé aktualne
zaswiadczenia o przeciwwskazaniach zdrowotnych (badamstpne i
okresowe) oraz Zwiadczenia odbytego szkolenia BHP dla danej grupy
pracownikow.

10. Sposob przechowywania i przemieszczania mataiow, wywoz
odpaddw statych.

Materiaty budowlane, pustaki, piasekwir do betonu dostarczaneda drog
publiczrg i1 sktadowane na dziatce budowlanej. Materiahadklvane zgodnie z
przepisami w stosach nie wgzych ni 1,5 m . Pozostate materiatyedy
dowazone systematycznie na teren budowy i natychmiakbwmystywane.

Farby i lakiery przechowywaw szczegolnych opakowaniach projektowanym
na czas budowy budynku w wentylowanym pomieszczeniu

Wszystkie odpadysmieci pochodzce z robot naley wywozic taczkami do
kontenera na odpady.

11. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.
Dokumentacja budowy przechowywangdbie przez Inwestora na terenie
budowy.

12. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
—  Obszar oddziatywania obiektu ograniczad terenu prowadzenia robot
budowlanych na przedmiotowej dziatce.
Uwaga!
Podczas rob6t budowlanych nie wymsitja zadne roboty, o ktérych mowa w

art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy o prawie budowlangactfegotowy zakres § 6
pkt. 1-10 rozporgdzenia).

Opracowat:

Tuchola 15.07.2013 rok
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ZAt ACZNIKI
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