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A. CZESC OPISOWA

1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia, jego siedziby i
adresu

Zaktadem ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenfa wodnoprawnego jest administrator
drogi gminnej nr 050703C w Nowej Wiosce t.j. Gmina Nowa Wie§ Wielka z siedzibg w
Nowej Wsi Wielkiej kod pocztowy 86-060, ul. Ogrodowa 2

2. Wyszczegélnienia
2.1 Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych
Celem przebudowy przepustu jest zapewnienie komunikacji w ciggu przewidzianego
do budowy odcinka drogi gminnej nr 050703C, poprzez przebudowe przekroju
poprzecznego drogi oraz budowie podbudowy i nawierzchni przy niezakloconym
odptywie woéd powierzchniowych i melioracyjnych istniejacym rowem melioracyjnym
,»A”. Nie przewiduje si¢ szczegdlnego korzystania z wod.
Dla osiggnigcia powyzszego celu zaplanowano:
1. Rozebranie istniejacej $cianki oporowej (betonowej, typ dokowy) na wylocie
przepustu w km drogi 0+284
2. Przedtuzenie o 5,0m istniejgcego w tym miegjscu przepustu @600mm wraz z dobudowsa
“na wylocie $cianki oporowej, skosnej typ dokowy D-600. Dhugo$¢ catkowita
przebudowanego przepustu: 11,5m
3. Zabezpieczenie drogi od strony wlotu i wylotu barierami z rur stalowych typ U-12a

na dlugosci 2x6,0m

2.2 Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
Nie zachodzi potrzeba instalowania znakow zeglugowych. Rowy melioracyjne nie sg

ciekami zeglownymi.

2.3 Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych
Zasigg oddziatywania planowanej do wykonania przebudowy urzadzenia wodnego w
postaci przepustu ogranicza si¢ do obszaru zajetego przez ta budowle w obszarze

wyznaczonego w ramach ZRID-u pasa drogowego drogi gminnej nr 050703C.




2.4 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z woéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych z podaniem siedzib i adreséw ich wlaScicieli, zgodnie z ewidencja

gruntéw i budynkow

Wykaz dzialek w zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z waéd
(planowanych do wykonania budowli komunikacyjno — wodnych )

Tabela 1
Pow. .
I_\Ir . | dziatki KW Wlasc}clel Adres korespondencyjny
dzialtki (ha) (wladajacy)
Jedn. ewid. 040305_2: Nowa Wie§ Wielka, obreb: 0012 Nowa Wioska

84 0,15 BY1B/00067786/7 R

81 | 0,09 , Gmina Nowa Wie$ Wielka ot s Wielin
83/7_| 031 brak -

2.5 Obowigzki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do 0s6b trzecich

1.

Ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne: Gmina Nowa Wies Wielka, wybuduje
i bedzie eksploatowal przedmiotowa budowle komunikacyjno-wodng (przepust
drogowy) na swdj koszt.

Zaréwno podczas budowy, jak i w okresie eksploatacji bedzie przestrzegat
warunkéw uzyskanego pozwolenia.

Do obowigzkéow ubiegajacego si¢ o pozwolenie bedzie nalezalo utrzymanie
przepustu we wlasciwym stanie technicznym

. W przypadku powstania szkéd u oséb trzecich, wynikajacych z niewlasciwej

eksploatacji 1 konserwacji budowli komunikacyjno-wodnej, do ich pokrycia
zobowigzany jest ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne.

. Przed realizacja inwestycji, w ramach podziatéw geodezyjnych, ktére beda

opracowywane w ramach procedury zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowe;j
(ZRID), ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne dokona na swodj koszt
uaktualnienia stanu prawnego wraz z podziatami geodezyjnymi.

Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwa lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz
wspolrzedne '

3.1 Stan istniejacy

Istniejgcy stan drogi gminnej, przewidzianej do przebudowy jest bardzo zty. Droga nie

spelnia warunkéw technicznych dla drog publicznych w zakresie gabarytow i geometrii

drogi. Brak odpowiedniej podbudowy spowodowat znaczne ubytki asfaltu.

Istniejacy przepust w km drogi 0+284, w miejscu kolizji z istniejgcym rowem

melioracyjnym jest w stanie dobrym. Z uwagi na rozbudowe drogi jest jednak zbyt krétki.




Charakterystyke istniejacego przepustu wraz z przyczyng wymaganej przebudowy

zestawiono w ponizszej tabeli.

Charakterystyka przepustu istniejacego Tabela nr 2
Nr przep/ | Srednica | Dlugosé Konstrukeja Stan przepustu Przyczyna przebudowy
km drogi mm m
1 2 3 4 5 6
1 Przewéd z rur zelbet. @ Budowa drogi poprzez zmiang
0+284 600 6,5m 0,6m. Dobry geometrii, przekroju
Scianki koric. bet. typ poprzecznego i nawierzchni
dokowy drogi
Porecze zabezpieczajace — W
stanie ztym

3.2 Zakres przebudowy przepustu

Zestawienie danych przebudowywanego przepustu wraz z podaniem ich lokalizacji w
postaci km drogi, obrebow geodezyjnych, numeréw ewidencyjnego dziatek na ktérych
zostaty zlokalizowane i ich wiascicieli oraz wspoétrzednych geodezyjnych i zakresu

przebudowy przedstawiono w tabeli nr 3
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3.3 Opis konstrukcji projektowanego do przebudowy przepustu pod droga
gminna 050703C

a/ przewdd przepustu

Przedtuzenie przewodu przepustu pod przebudowywana drogg gminng zaprojektowano
ztych samych materiatdéw co przewdd przepustu istniejacego, tj z rur zelbetowych
aczonych na wpusty. W tym przypadku sa to rury @600mm, Przewdd przepustu zostanie
przedtuzony o 5,0m, w dostosowaniu do przekroju poprzecznego drogi. Catkowita dlugosé

przepustu po przebudowie wyniesie: 11,5m.

b/ posadowienie przepustu

Posadowienie rur przewodowych na podsypce wspierajacej z gruntu ziarnistego
wzmocnionego cementem w ilosci 150kg cementu na 1m?® kruszywa o granulacji O-
31,5mm, grubosci 20cm, zageszczonego do Is = 0,95. Dla odseparowania podsypki od
gruntu rodzimego pod podsypka nalezy ulozy¢ geowldkning filtracyjng o gramaturze
200g/m?.  Podloze podsypkowe nalezy uformowaé pdétkuliscie w dostosowaniu do
wymiaru rury.

Obsypka rury przewodowej gruntem ziarnistym zaggszczonym warstwami do Is = 0,95 m

¢/ umocnienia wlotu i wylotu przepustu

Od strony wlotu zaprojektowano pozostawienie istniejacej, betonowej Scianki oporowej,
natomiast §cianke na wylocie przewidziano rozebraé. Na koncu dobudowanego przewodu
od strony wylotu przewidziano montaz nowej, prefabrykowanej $cianki oporowej, skosnej
typu dokowego ,,SPEC-BET”, ktéra nie tylko zabezpieczy rury w przewodzie przed

rozsuni¢ciem sie, ale stanowié¢ bedzie dodatkowe umocnienie rowu na wylocie przepustu.

d/ nawierzchnia drogi na przepuscie

Jezdnia
a/ warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o uziarnieniu
0/11mm, grubosci 4cm
b/ podbudowa — mieszanka niezwigzana z kruszywa twardego 0/63mm grub.20cm
¢/ podbudowy zasadnicza z asfaltobetonu AC22Po uziarnieniu 0/22mm grub. 7cm
d/ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o uziarnieniu 0/16mm grub. Scm
e/grunt zasypowy, ziarnisty, stabilizowany cementem w warstwie gormej grubosci

10cm, zageszczony mechanicznie Rm F 2,5 MPa




Pobocza - zageszczona warstwa kamienia, grubosci 15cm.

e/ zabezpieczenia

Na szerokosci rowu (po 6,0m wzdhuz $cianek opordwych na wlocie i wylocie), droge
nalezy zabezpieczy¢ barierami z rur stalowych typ Ul2a wysokosci 1,1m ponad poziom
jezdni, po uprzedniej rozbiorce zdekapitalizowanych zabezpieczen.

Szczegdlty geometrii drogi w osi przepustu pokazano na rysunku konstrukcyjnym

przepustu nr 3. Sama nawierzchnia drogi jest elementem czgsci drogowej projektu.

4. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodno prawnym
4.1 Hydrologia zlewni rowu melioracyjnego w przekroju przebudowywanego
przepustu

Przedmiotowy przepust zlokalizowany jest w km 0+284 drogi gminnej nr 050703C, w
ciggu rowu melioracyjnego, w zlewni Kanalu Zielona Struga. Jest to réw prowadzacy
wode jedynie okresowo, a jego zlewnia wynosi zaledwie 1,04km? Zlewnia rowu
zbudowana jest z gleb lekkich, przepuszczalnych.

Jakkolwiek projektowane jest jedynie przedtuzenie przepustu istniejacego, w ramach
niniejszego opracowania wykonano podstawowe obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne
umozliwiajgce sprawdzenie jego przepustowosci. Sptywy jednostkowe dla obliczenia
przeptywow srednich przyjeto na podstawie map sptywoéw opracowanych przez Stach’y w
1978 r. Jako przeptyw miarodajny przyjeto przeptyw maksymalny, obliczony jako odptyw
z kotlin bezodptywowych (q = 06P) gdzie P — $redni opad w m z czterech miesiecy
zimowych (I —III)

Obliczone przeptywy w przekroju przepustu zestawiono w tabeli 4

Zestawienie wynikow obliczen hydrologicznych. Tabela nr 4
Powierzchnia Splywy i przeplywy
Nr przepustu zlewni SNQ SSQ Qm
km drogi
km’ q Q q Q q Q
WUs/km?) | (%) | Us/km?) | (m¥s) | (Us/km®) | (m¥s)
1 1,04 0,25 0,00026 2,0 0,00288 78 0,081
0+284




4.2 Hydrauliczne uwarunkowania projektowania przepustu

Obliczenia hydrauliczne przepustowosci przepustu przeprowadzono na podstawie

tablic do obliczen wodno-melioracyjnych Shewiora,

wspotczynniku szorstkosei 0,3 1 projektowanym spadku przewodu przepustu jak nize;j.

wg wzoru Kuttera przy

Zestawienie wynikéw obliczen hydraulicznych Tabela nr 5
Przeplyw Proj. Srednica Napel-
Nr Pow. zlewni | miarodajny spadek przepustu nienie Predkosé
km drogi [km? ] [m?/s ] [% ] mm [%] [m/s |
1 1,04 0,081 0,2 600 40 0,77
0+284

Obliczenia pokazuja, ze przepust przeprowadzi przeptyw miarodajny bez powodowania
napietrzenia, przy zaledwie 40% napetnienia, co potwierdza wtasciwos¢ doboru srednicy

przepustu.

5. Ustalenia
5.1 Wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Charakterystyka JCWP zlewni
.Region wodny — Dolnej Wisty
RZGW — Gdansk
kod JCWP — PLRW2000029142
nazwa — Kanat Zielona Struga do Kanatu Chroénianskiego
typ 0
monitoring — monitorowana

status — NAT.

aktualny stan lub potencjat JCWP — dobry i powyzej dobrego
ocena ryzyka — niezagrozona

cel srodowiskowy — dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny
odstepstwo — brak

termin osiggniecia dobrego stanu —2015r

Charakterystyka JCWPd — wod podziemnych

Region wodny — Dolnej Wisty
RZGW — Gdansk
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kod JCWP — PLGW200045
nazwa — JCWPd 45
monitoring — monitorowana
stan ilo$ciowy - dobry

stan chemiczny — dobry
ocena ryzyka — niezagrozona
cel srodowiskowy — dobry stan ilosciowy, dobry stan chemiczny

odstepstwo — nie wystgpuje

Warunki korzystania z wod na podstawie Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego

Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie warunkow

korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty.

Nie przewiduje si¢ szczegdlnego korzystania z wod. Przepust bedzie stuzyt jedynie
komunikacji przez row melioracyjny przy zapewnieniu niezmienionego odptywu .
Ad. § 4 — p-kt 1 ust. 3 — stan zadnego z elementow jakosci okreslonych w rozporzadzeniu
nie ulegnie pogorszeniu, w tym w szczegdlnosci nie spowoduje przekwalifikowania
zadnego wskaznika jakosci wéd do wartosci odpowiadajacych klasie gorszej niz wskazana
w rozporzadzeniu j.w.
Ad.-. § 7 - wplyw na warunki morfologiczne bedzie nieistotny. Row prowadzi wode

jedynie okresowo, w okresie intensywnych deszczy i roztopow $niegu.

5.2 Wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Przedmiotowa droga lezy poza obszarami zagrozonymi powodzia, okreslonymi w Planie
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty, przyjetym na podstawie
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. ogloszonym w Dz. U. z
dnia 15.11.2016r. poz. 1841. Przebudowa przepustu nie spowoduje wzrostu zagrozenia
powodziowego terenu przyleglego do drogi.
5.3 Wynikajace z Planu przeciwdzialania skutkom suszy
- Przebudowa przepustu nie ma zwigzku z powyzszym planem.
5.4 Wynikajace z Programu ochrony wod morskich
- Nie dotyczy analizowanego przedsiewzigcia
5.5 Wynikajace z Krajowego programu oczyszczania §ciekéw komunalnych
- Przebudowa przepustu nie ma zwigzku z powyzszym planem.

5.6 Wynikajace z Planu lub Programu rozwoju $rédladowych drég wodnych
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0 szczeglIlnym znaczeniu transportowym

- Nie dotyczy

6. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczegélnosci na
stan tych wéd i realizacje celow Srodowiskowych dla nich okreslonych

Zgodnie z zapisami art., 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. — o
udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017 Nr 0,
poz. 1405), ponizej okreslono wpltyw przedsiewziecia na cele srodowiskowe zawarte w
planie gospodarowania wodami. Sposéb klasyfikacji i oceny stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska 22 pazdziernika 2014r. w
sprawie klasyfikacji jednolitych cze$ci wod powierzchniowych oraz $rodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014r. poz.1482). Sposob
klasyfikacji jednolitych cze$ci wod podziemnych okresla za§ rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2016r. poz. 85).

Ciek stanowigcy JCWP: ,Kanalt Zielona Struga do Kanatu Chrosnianskiego” nie ma
bezposredniego kontaktu z przedmiotowa droga gminng. Odplyw powierzchniowy i
melioracyjny z terenu zlewni rowu, w ciagu ktdérego jest zlokalizowany przedmiotowy
przepust odbywa sie poprzez drugorzedowy réw melioracyjny, prowadzacy wode
okresowo, sporadycznie, w trakcie roztopow i po wystgpieniu intensywnych opaddw.

Planowany przepust nie zmienia poziomu wod gruntowych, gdyz nie zmieniona
pozostaje niweleta rowu melioracyjnego i niweleta przewodu przepustu pod droga
gminng, tym bardziej, ze réw ten przez przewazajacag czes¢é roku hydrologicznego nie
prowadzi wody. Przebudowa przepustu nie bedzie miata wplm a stan iloSciowy wadd.
Zachowane zostaja dotychczasowe warunki przeptywu wod powierzchniowych
(zachowane zostajg dotychczasowe $rednice) oraz warunki infiltracji wéd

Przy zachowaniu ekologicznych reziméw wykonawstwa (stosowanie sprawnego
sprzetu, wiasciwa gospodarka odpadami i paliwami) nie nastgpi zwiekszenie
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych, a tym samym nie nastgpi ich

pogorszenie.

7 Wielko$¢ przeplywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz odczytywania
jego warto$ci w miejscu korzystania z wod
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- Nie przewiduje sie korzystania z wdd, stad nie okresla si¢ wielkosci przeptywu
nienaruszalnego.

8 Wielko$¢ Sredmiego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd
podziemnych “
Przedmiotowy réw, w ciggu ktérego planowana jest przebudowa przepustu pod

droga gminng jest rowem melioracyjnym, prowadzacym wode jedynie okresowo o zlewni
1,04km?, czyli < Skm? dla ktérych nie przeprowadza sie¢ pelnych obliczen
hydrologicznych, a $rednice przepustow dobiera si¢ z przestanek eksploatacyjnych.
Wielkos$¢ $redniego niskiego przeptywu z wielolecia (Qsn) i Sredniego (Qsw) w tym
rowie, w przekroju przepustu przyjeto na podstawie map sptywow jednostkowych
(Stach’y) i wynoszg one :

Qsn = 0,00026m%/s Qsw = 0028m>/s przy sptywach jednostkowych gsn = 0,25 1/s/km?,

gsw = 2,0 V/s/km?

9 Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wéd i urzadzen wodnych w
tych sytuacjach.

Budowle jakimi sg przepusty nie wymagaja wykonywania czynnosci rozruchowych.
Planowany okres oddania drogi wraz z przepustami do uzytkowania: 2024rok.
W przypadku awarii przepustu w pierwszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do

zabezpieczenia ruchu na drodze i udroznienia cieku w pasie drogi.

10 Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody wystepujacych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzgdzen wodnych

Pas budowanej drogi gminnej 050703C, a $cislej teren przebudowy przepustu pod ta droga

zlokalizowany jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu o nazwie: ,,Wydm Kotliny Torunsko

— Bydgoskiej cz¢$¢ wschodnia i zachodnia”.

Powierzchni¢ obszaru pokrywajg zwarte kompleksy boréw $wiezych i czeSciowo suchych z

sosng zwyczajna jako gatunkiem panujacym. Omawiany obszar stanowi strefe masowego

wypoczynku mieszkancéw aglomeracji bydgosko-torufiskiej i petni wazng role w turystyce i

rekreacji.

Planowane przedsigwzigcie polegajace na przebudowie przepustu nie bedzie mialo

negatywnego wptywu na w/w Obszar Chronionego Krajobrazu
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11 Whnioski

Stwierdza sie, ze przebudowa przepustu podl droga gminng 050703C w Nowej
Wiosce, na rowie stanowigcym urzgdzenie melioracji, o konstrukcji i parametrach
podanych w p-kcie 3 operatu, nie spowoduje niekorzystnych zmian gruntowo — wodnych,
ani nie wplynie negatywnie na pobliskie otoczenie, istniejgca infrastrukture oraz grunty
0sob trzecich. Nie zmieni w znaczgcy sposéb warunkéw przeplywu wody w rowie na
ktérym jest zlokalizowany, w calym =zakresie przeptywow (od minimalnych do
maksymalnych) Nie zwiekszy zagrozenia powodziowego, ani nie pogorszy warunkéw
eksploatacji i konserwacji cieku. Wnioskuje sie zatem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe urzadzenia komunikacyjno-wodnego w postaci

przepustu, w ciggu drogi gminne;.
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Zalacznik nr 1

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
(w jezyku nietechnicznym)

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodno-prawne: Gmina Nowa Wie§ Wielka
przebuduje przepust w drodze gminnej 050703C w Nowej Wiosce, zgodnie z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu wodnoprawnym i bedzie go eksploatowal oraz utrzymywat na

swoj koszt.
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Zalacznik nr 2

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI PRZEPUSTU

W sktad urzadzen drogowo-wodnych zlokalizowanych w drodze nr 050703C w Nowej
Wiosce, objetych niniejszg instrukcja wchodzi przepust drogowy, zlokalizowany w km 0+284
@600mm z rur zelbetowych L=6,5m +5,0m = 11,5m
1. Przynajmniej dwa razy w roku nalezy wykosi¢ row w rejonie wlotu i wylotu
2. Dokonywaé przegladow technicznych urzadzenia po kazdych ekstremalnych
zjawiskach pogodowych, szczegblnie po nawalnych deszczach, a zaobserwowane
»~rozmycia”, wyrwy i uszkodzenia nalezy niezwlocznie usuwac.
3. Interweniowal u zarzagdzajacego urzagdzeniami melioracyjnymi o ewentualnej
niedroznosci rowu melioracyjnego stanowigcego odbiornik wdd z przebudowywanego

przepustu.
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Znak sprawy: 6621.6316.2022

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: bydgoski

Jednostka ewidencyjna: 040305_2, Nowa Wies Wielka
Obreb ewidencyjny: 0012, Nowa Wioska

STAROSTA BYDGOSKI
" (nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 04-11-2022 13:04:57

Nr jednostki rejestrowej: G1

Osoby: 1
Udziat o N
B3 N Mmm Dane osoby fizycznej / instytucji
171 GMINA NOWA WIES WIELKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Ogrodowa 2, 86-061 Nowa Wies Wielka

Dziatki ewidencyjne: 2
WAGA: Liczba wszystkich dzialek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 27

Numer dziatki Powierzchnia |  Uzytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
81
040305_2.0012.81 0.0900 W 0.0900 BY1B/00067786/7
84
040305_2.0012.84 0.1500 w 0.1500 BY1B/00067786/7
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.2400 | ha
Slownie: | dwa tysiagce czterysta metréw kwadratowych

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowe;:5.9499 (pie¢ hektaréw dziewiec tysiecy czterysta dziewieédziesigt dziewigé metréw

kwadratowych)

Oznaczenia uzytkdw i klas

W - Grunty pod rowami

Nr jednostki rejestrowej: G35

Osoby: 1

Dane osoby fizycznej / instytucji

Udziat
wiadanie na zasadach

Forma wiadania
samoistnego posiadania

" GMINA NOWA WIES WIELKA
siedziba: ul. Ogrodowa 2, 86-061 Nowa Wies Wielka

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia | UzZytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] Ornaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
8317
040305_2.0012.83/7 0.3100 dr 0.3100
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.3100 ha

Stownie:

trzy tysiace sto metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G113

Osoby: 1

Udziat
Forma wifadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

Strona1z2




Znak sprawy: 6621.6316.2022

i GMINA NOWA WIES WIELKA
wiasnosé

siedziba: ul. Ogrodowa 2, 86-061 Nowa Wie$§ Wielka

Dziatki ewidencyjne: 2

Dokument zastal uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
idenlyfikacji elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do transakdji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1989/93/WE (Dz. Urz UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwallifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis whasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokanaé za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): Michelle Zbrojewska

Strona2z2

Podpis jest prawidtowy
Dokument podpisany prze

WGIK Starostwo Powiato

Data: 2022,11.04 14:17:57 CE

Numer dziatki Powierzchnia |  UZytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty

2617

040305._2.0012.26/7 0.0291 dr 0.0291 BY1B/00182784/5
30/6

040305_2.0012.30/6 0.0277 dr 0.0277 BY1B/00182784/5

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0568 ha
Stownie: | pie¢set szes¢dziesigt osiem metréw kwadratowych
Oznaczenia uzytkéw i klas
dr - Drogi

le Zbrojewska; mt. ref.
goszcz

04-11-2022

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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