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HP25-2 Projektowany hydrant

Zestaw wodomierzowy:

- zawor odcinajacy DN50 na istalacji wodociagowej, ZO-HP-01

- wodomierza DN32 na istalacji wodociagowej, W-HP-01

- zawor odcinajacy DN50 na istalacji wodociagowej, ZO-HP-02

zawdr antyskazeniowy typu EA DN50 na istalacji wodociggowej, EA-HP-01
zawdr pierwszenstwa DN40 na istniejacej instalacji bytowej, ZP-HP-01

- zawor odcinajacy DN50 na istniejacej instalacji bytowej, ZO-HP-03

- zawoér odcinajacy DN50 na odejéciu na instalacje hydrantéw, ZO-HP-04

- zawor antyskazeniowy typu EA DN50 na odejéciu na instalacje hydrantéw, EA-HP-02
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Istniejaca instalacje z rur PE
od poziomu ponizej posadzki wymieni¢

a instalacje z rur stalowych DN50,
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HP25-3 Projektowany hydrant
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STYROPIAN 12,0 cm

HP25-1 Projektowany hydrant
DN25 z wgzem pétsztywnym
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LEGENDA:

Proj. Instalacja hydrantowa

Proj. Instalacja wodociggowa
Istn. Instalacja bytowa

Proj. Hydrant pozarowy HP-25

Istn. Hydrant pozarowy HP-52

ENERGY

TERMOENERGY
inz. Jozef Zielezinski
ul.Arystofanesa 85
60-461 Poznan

M ZAPROJEKTOWANIE | DOSTOSOWANIE
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