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WYMIANA SYSTEMU ODPROWADZANIA WODY OPADOWEJ - BLACHA TYTAN- CYNK
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OSADZENIE OKIEN 12 x O6

DOPIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ STYROPIANEM 12 CM

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH PUSTAKÓW SZKLANYCH

POWIĘKSZENIE OTWORU DO WYS. 3,0 M

OSADZENIE NOWYCH OKIEN O7

DRZWI DO WYMIANY

OKNA DO WYMIANY

EI15

DRZWI DO WYMIANY
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D5 O3 O2 O2 O2

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY GALERII TRYBUNY WRAZ Z ZADASZENIEM

WYKONANIE NOWEJ ŚCIANY Z GAZOBETONU GR. 24 CM Z TRZPIENIAMI ŻELBETOWYMI

DOCIEPLENIE ŚCIANY STYROPIANEM GR. 15 cm

DOPIEPLENIE STROPODACHU GRANULATEM GR. 14 CM W PRZESTRZENI  WENTYLOWANEJ

POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ PAPĄ RENOWACYJNĄ WENTYLOWANĄ NRO
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BUDYNEK SZKOŁY

Pion HP
 DN50

P02
HP

Pion HP
 DN32

P01
HP HP25-4 Projektowany hydrant

DN25 z wężem półsztywnymHP25

Pion HP
 DN32

P03
HP

DN32
~+8,20

HP
25

DN32

HP25-5 Projektowany hydrant
DN25 z wężem półsztywnym

Pion prowadzony w buździe
ściennej w ścianie z cegły
kratówki.
Wymagane odworzenie na
całej wysokości pionu.

Osadzonie szafki hydrantowej
w obudowie g-k

LEGENDA:
Proj. Instalacja hydrantowa
Proj. Instalacja wodociągowa

Proj. Hydrant pożarowy HP-25HP25

Istn. Hydrant pożarowy HP-52

Istn. Instalacja bytowa

800x500

TEMAT:

INWESTOR

TERMOENERGY
inż. Józef Zieleziński

ul.Arystofanesa 85
60-461 Poznań

HALA
WIDOWISKOWO-SPORTOWA

BRANŻA

SANITARNA

STADIUM

PW

mgr inż. Jarosław Stachowski
WKP/0157/PWOS/09

NR RYSUNKU

ARKUSZDATA

PROJEKTANT

SKALA

INSTALACJA HYDRANTOWA
RZUT PIĘTRA

TYTUŁ

05-2023

1:100
IS-HP-02

SPRAWDZAJĄCY:

OBIEKT
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W BUDYNKU ZESPOŁU

SZKÓŁ W KLESZCZEWIE,
UL. POZNAŃSKA 2, 63-005 KLESZCZEWO,
działka nr geod. 20/5, 19/1, ark.2, obręb 0003

ZAPROJEKTOWANIE I DOSTOSOWANIE
INSTALACJI HYDRANTOWEJ

W PRZYSZKOLNEJ HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W BUDYNKU

ZESPOŁU SZKÓŁ W KLESZCZEWIE
UL. POZNAŃSKA 2 DO OBOWIĄZUJĄCYCH

PRZEPISÓW POŻAROWYCH

mgr inż. Katarzyna Mudrow-Nowak
WKP/0294/PWOS/07

URZĄD GMINY W KLESZCZEWIE
UL. POZNAŃSKA 4

63-005 KLESZCZEWO


