Zawor antyskazeniowy typu EA DN50 na odejsciu
na instalacje hydrantéw, EA-HP-02

Zawor odcinajacy DN50 na odejsciu
na instalacje hydrantéw, ZO-HP-04

Galeria trybun

DN32

Rz.0$:~+8,20m

Pion prowadzony w buzdzie
$ciennej w Scianie z cegly
kratowki.

Wymagane odworzenie na
calej wysokosci pionu.

LEGENDA:

—m— Proj. Instalacja hydrantowa

Proj. Instalacja wodociggowa
Istn. Instalacja wodociggowa
Istn. Instalacja bytowa

Hydrant pozarowy HP-25

Przepustnica odcinajaca
Zawor pierwszenistwa
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60-461 Poznan
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MAT'ZAPROJEKTOWANIE | DOSTOSOWANIE
INSTALACJI HYDRANTOWEJ
W PRZYSZKOLNEJ HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL W KLESZCZEWIE

UL. POZNANSKA 2 DO OBOWIAZUJACYCH

PRZEPISOW POZAROWYCH
HALA
WIDOWISKOWO-SPORTOWA

INWESTOR

URZAD GMINY W KLESZCZEWIE

UL. POZNAKSKA 4
63-005 KLESZCZEWO

OBIEKT

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL W KLESZCZEWIE,
UL. POZNANSKA 2, 63-005 KLESZCZEWO,
dziatka nr geod. 20/5, 19/1, ark.2, obreb 0003

DN32 0.7 Hala Sport
Zawoér antyskazeniowy typu EA DN50 na istalacji Rz.0%:+1,35m ala sporiowa
wodociagowej, EA-HP-01 DN50 I |
Rz.08:~+2,85m HP25-5 Projektowany hydrant DN25 ‘&‘H
z wezem polsztywnym —
GEMPOSANIT HP25
2,94 1
Zawor odcinajacy DN50 |
na istalacji wodociagowej, ZO-HP-02 LQ #2.20 HP25-3 Projektowany hydrant DN25
DN50 DN50 — z wezem polsztywnym

0.4 Wiatrotap 0.2 Hol Rz.0$:~+2,10m Rz.0$:~+2,10m DN32 ‘|°1‘

- 3 >

Wodomierz DN32 na istalacji wodociagowej, 0.6 Komunikacja Rz.05:+1,35m HP25

W-HP-01 0,00
Zawor pierwszenstwa DN40 na istniejacej
Zawor odcinajacy DN50 na istalacji wodociagowej, — instalacji bytowej, ZP-HP-01
Z0-HP-01
/ Zawdr odcinajacy DN50 na istniejacej instalacji
Przejécie PE-STAL: bytowej, ZO-HP-03
Istniejaca instalacja/ Potaczenie  istniejaca
wodociagowa z rur PE ~N instalacja bytowa
Hol pigtro
DN32
Rz.08:+1,35m HP25-4 Projektowany hydrant DN25
z wezem potsztywnym
DN50 T DN32 DN32
Rz.08:~+2,85m] HP25  Rz.os~+2,85m Rz.0§:~+2,90m
/
2,94 1 u = /?/ 1+3,00
DN32
B'Z\'gg.~+2 34m Rz.0$:~+2,34m HP25-1 Projektowany hydrant DN25 2,20 2 HP25-2 Projektowany hydrant DN25
R z wezem polsztywnym z wezem potsztywnym
0.2 Hol DN32 DN32 o
Rz.08:+1,35m [ Rz.0$:+1,35m [ 0.6 Komunikacja
o HP25 HP25
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