
0.1 WIATROŁAP 

A: 11,8  m2

0.2 HOL 

A: 201,5  m2

0.4 KANTOREK 

A: 19  m2

0.4 WIATROŁAP 

A: 21,6  m2

0.5 DYŻURKA 

A: 13,9  m2

0.6 KOMUNIKACJA 

A: 85  m2

0.7 HALA SPORTOWA 

A: 1 054,4  m2

0.8 POM. TECHNICZNE 

A: 26,7  m2

0.9 POM. GOSP. 
A: 2,2  m2

0.10 MAGAZYN 

A: 1,5  m2

0.11 MAGAZYN 

A: 16,2  m2

0.12 MAGAZYN 

A: 54,2  m2

0.13 SAUNA 

A: 13,6  m2

0.14 WC 

A: 5,8  m2
0.15 WC 

A: 9,5  m2

0.16 WC MĘSKIE 

A: 3,3  m2

0.17 POM. GOSP. 
A: 3,2  m2

0.18 WC DAMSKIE 

A: 3,7  m2

0.19 POM. SANITARNE 

A: 5,2  m2

0.20 KOMUNIKACJA 

A: 6,2  m2

0.21 POM. BIUROWE 

A: 11,9  m2

0.22 POM. BIUROWE 

A: 13,1  m2

0.23 SZATNIE 

A: 21,3  m2

0.24 UMYWALNIA 

A: 15,7  m2

0.25 WC 

A: 2,4  m2

0.26 WC 

A: 2,7  m2
0.27 NATRYSKI 

A: 4,9  m2
0.28 SZATNIE 

A: 16,8  m2
0.29 SZATNIE 

A: 16,4  m2

0.30 UMYWALNIA 

A: 14,4  m2

0.31 WC 

A: 2,2  m2

0.32 KOMUNIKACJA 

A: 32,1  m2

0.33 SZATNIA 

A: 21,9  m2

0.34 MAGAZYN 

A: 20,1  m2

0.35 MAGAZYN 

A: 54,4  m2

19,8 m
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DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STYROPIAN 12,0 cm
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DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STYROPIAN 12,0 cm

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - PROFIL ALUMINIOWY
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EI60EI60

EI60

EI60

Remont podestu przed wejściem głównym

Dw3

EI30

GP-6

HP
25

Pion HP
 DN32

HP25-3 Projektowany hydrant
DN25 z wężem półsztywnym

P03
HP

HP25-2 Projektowany hydrant
DN25 z wężem półsztywnym

HP
25

DN32

Pion HP
 DN50

P02
HP

Pion HP
 DN32

P01
HP

HP
25

DN50
~+2,10

DN50
~+2,10

DN32

DN50
~+2,34

DN32
~+2,85

HP25-1 Projektowany hydrant
DN25 z wężem półsztywnym

Istniejący hydrant DN52
z wężem płakoskładanym
do likwidacji

Istniejący hydrant DN52
z wężem płakoskładanym
do likwidacji

Istniejącą instalację z rur PE
od poziomu poniżej posadzki wymienić

na instalację z rur stalowych DN50,
posadzkę odtworzyć

Zestaw wodomierzowy:
- zawór odcinający DN50 na istalacji wodociągowej, ZO-HP-01

- wodomierza DN32 na istalacji wodociągowej, W-HP-01
 - zawór odcinający DN50 na istalacji wodociągowej, ZO-HP-02

- zawór antyskażeniowy typu EA DN50 na istalacji wodociągowej, EA-HP-01
- zawór pierwszeństwa DN40 na istniejącej instalacji bytowej, ZP-HP-01

- zawór odcinający DN50 na istniejącej instalacji bytowej, ZO-HP-03
- zawór odcinający DN50 na odejściu na instalację hydrantów, ZO-HP-04

- zawór antyskażeniowy typu EA DN50 na odejściu na instalację hydrantów, EA-HP-02

Projektowana obudowa g-k dla zestawu zestawu
wodomierzowego z drzwiami rewizyjnymi

DN50
~+2,85

Połączenie z istniejącą
instalacją bytową

DN50
~+2,85

~+2,85
~+2,34

~+2,90

~+2,85

LEGENDA:
Proj. Instalacja hydrantowa
Proj. Instalacja wodociągowa

Proj. Hydrant pożarowy HP-25HP25

Istn. Hydrant pożarowy HP-52

Istn. Instalacja bytowa

800x500

TEMAT:

INWESTOR

URZĄD GMINY W KLESZCZEWIE
UL. POZNAŃSKA 4

63-005 KLESZCZEWO

TERMOENERGY
inż. Józef Zieleziński

ul.Arystofanesa 85
60-461 Poznań

HALA
WIDOWISKOWO-SPORTOWA

BRANŻA

SANITARNA

STADIUM

PW

mgr inż. Jarosław Stachowski
WKP/0157/PWOS/09

NR RYSUNKU

ARKUSZDATA

PROJEKTANT

SKALA

INSTALACJA HYDRANTOWA
RZUT PARTERU

TYTUŁ

05-2023

1:100
IS-HP-01

SPRAWDZAJĄCY:

OBIEKT
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W BUDYNKU ZESPOŁU

SZKÓŁ W KLESZCZEWIE,
UL. POZNAŃSKA 2, 63-005 KLESZCZEWO,
działka nr geod. 20/5, 19/1, ark.2, obręb 0003

ZAPROJEKTOWANIE I DOSTOSOWANIE
INSTALACJI HYDRANTOWEJ

W PRZYSZKOLNEJ HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W BUDYNKU

ZESPOŁU SZKÓŁ W KLESZCZEWIE
UL. POZNAŃSKA 2 DO OBOWIĄZUJĄCYCH

PRZEPISÓW POŻAROWYCH

mgr inż. Katarzyna Mudrow-Nowak
WKP/0294/PWOS/07


