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Istniejąca instalacja
wodociągowa z rur PE
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Połączenie z istniejącą
instalacją bytową

Zawór odcinający DN50 na istalacji wodociągowej,
ZO-HP-01

H
Y
D

Wodomierz DN32 na istalacji wodociągowej,
W-HP-01

Zawór odcinający DN50
na istalacji wodociągowej, ZO-HP-02

Zawór antyskażeniowy typu EA DN50 na istalacji
wodociągowej, EA-HP-01

Zawór pierwszeństwa DN40 na istniejącej
instalacji bytowej, ZP-HP-01

Zawór odcinający DN50 na istniejącej instalacji
bytowej, ZO-HP-03

Zawór odcinający DN50 na odejściu
na instalację hydrantów, ZO-HP-04

Zawór antyskażeniowy typu EA DN50 na odejściu
na instalację hydrantów, EA-HP-02
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Prod. PPUH SUPRON1 CNBOP nr 0132/2008 

HP25

HP25-3 Projektowany hydrant DN25
z wężem półsztywnym

Rz.oś:+1,35m
DN32

Prod. PPUH SUPRON1 CNBOP nr 0132/2008 HP25-5 Projektowany hydrant DN25
z wężem półsztywnym HP25

Rz.oś:+1,35m
DN32
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Rz.oś:~+2,10m
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HP25-4 Projektowany hydrant DN25
z wężem półsztywnym
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Prod. PPUH SUPRON1 CNBOP nr 0132/2008 
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HP25-1 Projektowany hydrant DN25
z wężem półsztywnym

Rz.oś:+1,35m
DN32
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Rz.oś:~+2,34m
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Rz.oś:~+2,85m
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Prod. PPUH SUPRON1 CNBOP nr 0132/2008 

HP25

HP25-2 Projektowany hydrant DN25
z wężem półsztywnym

Rz.oś:+1,35m
DN32

Rz.oś:~+2,85m
DN32

Rz.oś:~+2,90m
DN32

Przejście PE-STAL

0.4 Wiatrołap

0.6 Komunikacja

0.2 Hol

0.7 Hala Sportowa

Pion prowadzony w buździe
ściennej w ścianie z cegły
kratówki.
Wymagane odworzenie na
całej wysokości pionu.

0.2 Hol
0.6 Komunikacja

Galeria trybun

Hol piętro

LEGENDA:
HYD Proj. Instalacja hydrantowa

Istn. Instalacja wodociągowa

Hydrant pożarowy HP-25

Zawór antyskażeniowy EA
EA

Zawór pierwszeństwa
Przepustnica odcinająca

Istn. Instalacja bytowa

Wodomierz

Prod. PPUH SUPRON1 CNBOP nr 0132/2008 

HP25

Proj. Instalacja wodociągowa

420x297
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