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1. SPIS RYSUNKOW

Rysunki nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

Lp Numer rysunku Tytut rysunku Rewizja Skala
INSTALACJA HYDRANTOWA

1 IS-HP-01 RZUT PARTERU 00 1:100
INSTALACJA HYDRANTOWA

2 IS-HP-02 RZUT PIETRA 00 1:100

W
3 IS-HP-03 INSTALACJA HYDRANTOWA 00 i

SCHEMAT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

2. SPIS ZALACINIKOW

2.1.

Zatgcznik 1

ZESTAWIENIE 01. Zestawienie podstawowych materiatow.
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ekspertyza techniczna dotf. stanu ochrony przeciwpozarowej wyodrebnionej strefy
pozarowej w przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej w budynku Zespotu Szkdt w Kleszczewie
ul. Poznahska 2., podlegajgcego przebudowie w zakresie kompleksowej termomodernizacii
oraz dostosowaniu do wymagan ochrony przeciwpozarowej, opracowanie KORBACZ - POZ -
SERWIS - STEFAN KORBACZ, Poznan, marzec 2020r.,

e Ustalenia i wytyczne inwestora,

e Inwentaryzacja wtasna budynku oraz istniejgcej instalacji hydrantowe;,

e Uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. higieniczno-sanitarnych,

e Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzgdzenia wykonawcze, normy
budowlane oraz dane z literatury fachowej w tym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z
pozZniejszymi zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r.(
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(z pbdZniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

- Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Wspodlnoty Europejskiej,

- Inne wtasciwe przepisy.

Wszelkie instalacje wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano — montazowych oraz innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, a takze zgodnie ze sztukqg
budowlanag.
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4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie istniejgcej instalacji hydrantowej w przyszkolnej
hali widowiskowo-sportowe] w budynku Zespotu Szkét w Kleszczewie ul. Poznanska 2 do
obowigzujgcych przepisdéw pozarowych, zgodnie z opracowang ekspertyzqg techniczng dot.
stanu ochrony przeciwpozarowej wyodrebnionej strefy pozarowe;.

5. ZAKRES i CEL OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt remontu istniejgcej instalacji hydrantowe]
w  przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej w budynku Zespotu Szkét w  Kleszczewie
ul. Poznanska 2.

Celem ninigjszego opracowania jest dostosowanie istniejgcej instalacji hydrantowej do
obowigzujgcych przepisdéw pozarowych, zgodnie z opracowanq ekspertyzg techniczng dot.
stanu ochrony przeciwpozarowej wyodrebnionej strefy pozarowej w przyszkolnej hali
widowiskowo-sportowej w budynku Zespotu Szkdt w Kleszczewie ul. Poznanska 2.

Ze wzgledu na specyfike obiektu oraz rodzaj prac polegajgcy na remoncie istniejgcej
instalaciji hydrantowej, przed przystgpieniem do wyceny urzgdzen i elementdw instalacii oraz
wyceny prac budowlano — montazowych, a takze wyceny demontowanych elementéw
istniejgcej instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng i potwierdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z rysunkami oraz zestawieniami elementéw nowych i demontowanych
oraz uwzgledni¢ w wycenie ewentualne naprawy uszkodzeh moggce powstac przy pracach
budowlanych zwigzanych z demontazem i montazem rur, szafek hydrantowych, armatury
oraz otworowaniem stropdw i §cian.

Na etapie przygotowania oferty Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowad
i potwierdzi¢, a w razie konieczno$ci skorygowac wszystkie parametry poszczegdlnych
elementéw instalacji. Wszelkie zmiany wprowadzone przez Wykonawce muszq zostac
przedtozone Zamawiagjgcemu i uzyskac jego akceptacije.

Na etapie przygotowania oferty Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowac ilosci
poszczegdlnych elementdw opisanych w niniejszej dokumentaciji oraz sporzqdzi¢ obmiar
instalacji objetych zakresem ninigjszej dokumentaciji.

Opisy, zestawienia i rysunki stanowig integralng cato$¢. Na etapie opracowywania oferty
Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowac kompletno$¢ zakresu niniejszej dokumentacii,
a w razie pojawienia sie wagtpliwosci wyjasni¢ je z Zamawiagjgcym i autorem ninigjszej
dokumentacii.

Na etapie wykonawstwa wszelkie zmiany lub odchylenia od niniejszej dokumentacii
muszq by¢ uzgodnione z autorem niniejszej dokumentacii.

Wykonawca musi ujgé w swojej ofercie wszystkie elementy wymagane do uzyskania
kompletnej i wtasciwie dziatajgcej instalaciji nawet, jezeli takie nie zostaty ujete w niniejszej
dokumentacii.
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6. CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA OBIEKTU

Budynek jest usytuowany w Kleszczewie. przy ul. Poznanskiej 2. Posadowiony jest w
obrebie dziatek nr 20/1 i 19/1, ark. 2, obreb 0003. Odlegtos¢ obiektu od granicy z sgsiednimi
dziatkami przekracza 4 m.

Budynek hali widowiskowo - sportowej zostat wybudowany na podstawie projektu z 1997
roku. Jest to obiekt funkcjonalnie potgczony z wybudowang wczesdniej szkotq, zlokalizowang
prostopadle do osi hali sporfowej. Budynek hali - parterowy, potgczony z pomocniczymi
przestrzeniami pietrowej czesci - tgcznika oraz pomieszczen szatni i magazyndw z ulokowang
nad nimi galerig trybun dla widzdw.

Podstawowe informacje:

Kubatura analizowanej strefy pozarowe;j: - ok. 14.800,00 m3
Wymiary:

Dtugos$¢ analizowanej strefy pozarowej— 59,35 m
Szerokos$¢ analizowanej strefy pozarowej— 29,88 m

Wysoko$¢ analizowanej strefy pozarowej - ~10,00m.
Powierzchnia zabudowy analizowanej strefy pozarowej - ~2.040,0 m2
Funkcja:

Budynek petni funkcje sportowo-widowiskowq.

7. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Zgodnie z Ekspertyzg techniczng doft. stanu ochrony przeciwpozarowej wyodrebnionej
strefy pozarowej przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej w budynku Zespotu Szkdt w
Kleszczewie, ul. Poznanska 2, podlegajgce] przebudowie w zakresie kompleksowej
termomodernizacji oraz dostosowaniu  do wymagah ochrony  przeciwpozarowe;,
opracowanie KORBACZ - POZ - SERWIS - STEFAN KORBACZ, Poznan, marzec 2020 r.

7.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Budynek niepodpiwniczony posiada 1 kondygnacje nadziemng w obrebie hali oraz
2 kondygnacje nadziemne w obrebie frybun i tgcznika.

Analizowana strefa pozarowa obejmuje hale widowiskowo-sportowq z trybunami, szatnie
z zapleczem sali oraz tgcznik.

Powierzchnia wewnetfrzna analizowanej wyodrebnionej strefy pozarowej wynosi
3.466,00 m2. Wysokos¢ budynku wynosi okoto 10,00 m.

Obiekt kwadlifikuje sie do grupy budynkdw niskich (N).

7.2 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
W obrebie budynku, poza typowymi materiatami stanowigcymi wyposazenie i wystrdj
pomieszczen, nie bedzie innych materiatéw palnych.
7.3. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego.
W obrebie analizowanej strefy pozarowej nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane
pod wzgledem gestosci obcigzenia ogniowego.
Jednakze na poziomie parteru znajduje sie pomieszczenie wentylatorowni z centralg
wentylacji mechanicznej projektowane do wydrzielania pozarowego.
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7.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktdérych przebywaé mogq jednoczesnie wieksze
grupy ludzi.

Wyodrebniona strefa pozarowa objeta ekspertyzg kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL |, przy czym hala widowiskowo-sportowa przewidziana jest dla maksymalnie 300 osdb.
W pozostatej czesci strefy pozarowej moze przebywac do 50 osdb. tgcznie w obrebie catej
strefy pozarowej przewiduje sie maksymalnie do 350 oséb nie bedqgcych statymi
uzytkownikami, gdyz w hali widowiskowo-sportowej odbywajg sie wydarzenia sportowe
lokalne z dostepem publicznosci.

7.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W analizowanej, wyodrebnionej strefie pozarowej oraz w obrebie przylegtych przestrzeni
zewnetrznych nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

7.6. Podziat obiektu na sirefy pozarowe.

Wyodrebniona strefa pozarowa objeta opracowaniem o powierzchni wewnetrznej
3.466,00 m2 jest zakwadalifikowana w catosci do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

7.7. Zaopatirzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s.

Ta ilos¢ wody powinna by¢ zapewniona poprzez zewnetrzng sie¢ wodociggowq
wyposazong, w co najmniej dwa hydranty DN 80 o wydajnosci, co najmniej 10 dm3/s kazdy,
usytuowane w odlegtosci 5 + 75 m od $cian zewnetrznych chronionego budynku (pierwszy z
hydrantéw, drugi — do 150 m).

Wymadog w powyzszym zakresie jest spetniony. Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie
przy ul. Poznanhskiej przy wejsciu do strefy pozarowej (hydrant naziemny DN 80) w odlegtosci
ok. 10 m od analizowanej strefy pozarowej. Drugi hydrant zewnetrzny znajduje sie po drugiej
stronie budynku w odlegtosci ok. 40 m od przedmiotowej strefy pozarowej. Odlegtosé miedzy
hydrantami wynosi ok. 25 m.

8. OPIS TECHNICIZNY - INSTALACJA WODOCIAGOWA HYDRANTOWA

8.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu istniejqcej instalacii
wodociggowej przeciwpozarowej - hydrantowej w celu jej dostosowania do obowigzujgcych
przepisdw pozarowych, zgodnie z opracowang ekspertyzg techniczng dot. stanu ochrony
przeciwpozarowej wyodrebnionej strefy pozarowej przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej w
budynku Zespotu Szkdt w Kleszczewie, ul. Poznanska 2.

W sktad dokumentacji wchodzi:
— Czes¢ opisowa wraz z zestawieniami,
— Cze$¢ rysunkowa.

str. 8



PROJEKT WYKONAWCZY
ZAPROJEKTOWANIE | DOSTOSOWANIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ W PRZYSZKOLNEJ HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W BUDYNKU ZESPOLU SZKOE W KLESZCZEWIE UL. POZNANSKA 2
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW POZAROWYCH

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE MAJ 2023

Projekt prezentuje zastosowane rozwigzania techniczne w zakresie instalacii
hydrantowej. Opracowanie zawiera informacje dotyczgce przebiegu instalacji, sposobu jej
funkcjonowania i przyjetych rozwigzanh techniczno-materiatowych.

8.2 Stan istniejacy instalacii.

Przedmiotowa wyodrebniona strefa pozarowa wyposazony jest w hydranty wewnetrzne HP52
z wezem ptasko sktadanym, wobec wymogu stosowania hydrantéw HP 25 z wezem
potsztywnym — naruszenie postanowien § 19, ust. 1, pkt. 1a ,,Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)...".
Istniejgce hydranty wewnetrzne podtgczone sg do instalacji bytowo-gospodarczej, co
rowniez jest niezgodne z obecnie obowigzujgcymi przepisami oraz brak jest petnego pokrycia
chronionej, analizowanej strefy pozarowej. Na podstawie opracowanej ekspertyzy
techniczne dot. stanu ochrony przeciwpozarowej wyodrebnionej strefy pozarowej
przyszkolnej hali widowiskowo-sportowe]j w budynku Zespotu Szkdt w  Kleszczewie,
ul. Poznanska 2, podlegajgcego przebudowie w zwigzku z termomodernizacjg oraz
dostosowaniu do wymagah ochrony przeciwpozarowej podjeto decyzie o wykonaniu
remontu istniejgcej instalacji hydrantowe] w celu jej dostosowania do obowigzujgcych
przepisdw pozarowych.

8.3. Zakres robét instalacji hydrantowe;j.

W ramach remontu istniejgcej instalacji hydrantowej przewiduje sie wykonanie

nastepujgcych robdt budowlanych:
Roboty demontazowe:

- odwodnienie istniejgcej instalacji,

- demontazistniejgcych szafek hydrantowych z wezami ptaskosktadanymi,

— demontaz piondw wraz z podejsciami do zawordw hydrantowych,

— demontazistniejgcego zestawu wodomierzowego wraz z armaturg,

— odciecie i zadlepienie istniejgcych odgatezieh pod piony i hydranty od istniejgcej

instalacji bytowe;.

Roboty montazowe:
—  wykonanie odrebnej instalacji hydrantowej (montaz rurociggdw rozprowadzajgcych,

piondw hydrantowych wraz z podejsciami do hydrantow,

montaz niezbednej armatury zgodnie z czedciq rysunkowq opracowania,

—  wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z wymiang instalacji hydrantowej
(wykucia, otworowania, zamurowania, obudowy),

— montaz nowych szafek hydrantowych wyposazonych w weze potsztywne,

przeprowadzenie ptukania instalacji,

—  wykonanie préb szczelnosci potgczen.

8.4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

Zaprojektowano instalacje hydrantowq zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw z dnia 07 czerwca
2010r. Dz.U.2010.109.719.

Wewnetrzna instalacja hydrantowa przeciwpozarowa zasilona bedzie z istniejgcej
instalacji wodociggowej w budynku. Istniejgcq instalacje z rur PE od poziomu posadzki
wymieni¢ na instalacje z rur stalowych DN50. Na wejsciu do budynku zaprojektowano zawor
odcinajgcy, wodomierz, zawdr odcinajgcy, zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA. Za
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zaworem EA zaprojektowano odejscie na projektowang instalacje hydrantowq. Na odejsciu
instalacji hydrantowej zaprojektowano zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA oraz zawdr
odcinajgcy. Na istniejgcej instalacji bytowe] za projekfowanym odgatezieniem
zaprojektowano zawdr pierwszenstwa oraz zawdr odcinajgcey. Miejsca lokalizaciji hydrantow i
zawordw pokazano na rysunkach.

Instalacje wewnetrzng hydrantowq zaprojektowano uwzglednigjgc jednoczesnosé
poboru wody na jednej kondygnacii lub w jednej strefie pozarowej z co najmniej dwdch
hydrantéw DN25.

8.5. Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.

Zapofrzebowanie wody do wewnefrznego gaszenia pozaru, uwzglednigjgc
jednoczesno$¢ poboru wody na jednej kondygnacii lub w jednej strefie pozarowej z co
najmniej dwdch hydrantéw DN25 wynosi:

Qppoz.wew. =2 x 1,0 dm3/s = 2 dm3/s.

8.6. Rurociqgi

Instalacje wody hydrantowej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych systemu
KAN-Therm Sprinkler lub réwnowaznych. System KAN-Therm Sprinkler to kompletny, system
instalacyjny sktadajgcy sie ze stalowych rur i ztgczek wykonanych ze stali weglowej
ocynkowanej w zakresie srednic @22 do @108 mm (DN20-DN100). System KAN-therm Sprinkler
przeznaczony jest do budowy wewnetrznych, gasniczych instalacji tryskaczowych oraz
instalacji wodociggowych przeciwpozarowych - hydrantowych. Zastosowana w Systemie
KAN-Therm Steel technologia ,press” pozwala na szybkie i pewne wykonywanie potgczen
poprzez zaprasowywanie ztgcz przy uzyciu specjalistycznych urzgdzeh elektrycznych,
eliminujgc proces skrecania lub spawania poszczegdlnych elementdw.

Szczelno$¢ potgczen zapewniajg specjalne uszczelnienia O-Ringowe wykonane z
odpornego na wysokie temperatury kauczuku EPDM oraz system zacisku typu ,,M" (O-Ring
dociskany tréjpunktowo). Gwarantujg one dtugoletniq, bezawaryjng eksploatacje

Zalety zastosowanego systemu: .

- szybki i pewny montaz instalaciji, bez spawania, gwintowania i skrecania,
- duzy zakres srednic rur i ztgczek do 108 mm,

- odpornos$¢ na wysokie cisnienie,

- niewielki ciezar rur i ztqczek,

- wysoka estetyka wykonanych instalacji,

- odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Srednica srednica Grubos¢ scianki
nominalna zewnelrzna [mm]
[mm]
20 22,0 1,50
25 28,0 1,50
32 35,0 1,50
40 42,0 1,50
50 54,0 1,50
50 66,7 1,50
65 76,1 2,00
80 88,9 2,00
100 108,0 2,00
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8.7. Hydranty.

Zaprojektowano hydranty wewnetfrzne DN25. Szafki hydrantowe DN25 wyposazone
bedg w prgdownice i wgz pobtsztywny o dtugosci 30 m, tak aby zapewni¢ zasieg strumienia
wody na catej powierzchni chronionej strefy pozarowej. Nominalny zasieg poziomy dia
zastosowanych hydrantéw DN25 wynosi 33 m (przy zastosowaniu odcinka weza o dtugosci
30m). Stosowac szafki hydrantowe z miejscem na gasnice.

Zawory hydrantowe zamocowane bedqg na wysokosci 1,35m (+0,1m) od posadzki.

Minimalne ci$nienie na wylocie z prgdnicy 0,2 MPa.

Wydajnoé¢ jednego hydrantu DN25 - 1,0 dm3/s.

Hydranty oznakowane bedq za pomocqg znakdw bezpieczehstwa wedtug PN-N-01256-
01:1992.

Nalezy zastosowaé hydranty wewnetrzne posiadajgce aktualne  certyfikaty
przeciwpozarowe.

Przed kazdym hydrantem wewnetrznym nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzeh do
rozwiniecia linii gasniczej.

Zaleca sie raz w miesigcu ptukanie hydrantdw (sprawdzenie ich sprawnosci dziatania -
ustawowo minimum 1 raz w roku).

8.1. Armatura.

Cata zastosowana armatura powinna posiadad $wiadectwa i atesty dopuszczenia do
stosowania budownictwie i w instalacjach hydrantowych.

Armatura o srednicy do DN50 — gwintowana,

Armatura o Srednicy od DNé5 — kotnierzowa,

Armature montowaé w miejscach dostepnych dla obstugi.

8.2 Montaz instalacji.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji wodociggowej ppoz. nalezy wykonaé pod stropem,
parteru. Rurociggi nalezy obudowac lub prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Przewody nalezy zabezpieczyé przed powstawaniem nadmiernych naprezen poprzez
odpowiednie prowadzenie i mocowanie. Imiany kierunku prowadzenia przewoddw
wykonac¢ wytgcznie przy uzyciu tgcznikdw, gotowych kolan i tréojnikdw.

Przewody nalezy prowadzi¢ w uchwytach systemowych stalowych z przektadkg
gumowq, posiadajgcych aktualne certyfikaty przeciwpozarowe dopuszczajgce do
stosowania na terytorium Polski- rozstaw zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wsporniki oraz
mocowanie rur wykonac¢ w instalacyjnym systemie montazowym.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego (jezeli wystepujq) nalezy wykonaé w
technologii przejs¢ instalacyjnych pozarowych o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornoséci danej przegrody z wykorzystaniem ognioochronnych opasek i/lub kotnierzy i/lub
pasty i masy ognioochronnej. Wszystkie przejscia p.poz. przez przegrody budowlane wykonad
zgodnie z warunkami zawartymi w aprobacie technicznej danego materiatu, z aprobatami
technicznymi oraz instrukcjami producenta.
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Maksymalne rozstawy podpér dla rur KAN-therm Steel wynosza:

Srednica zewnetrzna rury [mm]
UlozZenie
rurociagu
=] (=] = =] T =] M= 5= F =] 2] 2] 2]

F;Icc:;i?:ni 125 150 200 225 275 300 350 375 4 425 475 500 500 500
8.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przyjete w projekcie rurociqggi systemu KAN-Therm Sprinkler nie wymagajg wykonania
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

8.4. Izolacja termiczna

Rurociqgi instalacji hydrantowej — nie izolowane.

8.5. Préby.

Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej instalacje nalezy przeptukad surowq
wodg az zacznie ptyngé czysta woda. Nastepnie instalacje mozna poddacd prébie
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami producenta uzytych
materiatow.

Po wykonaniu i sprawdzeniu dziatania oraz pomiarach réwnoczesnej wydajnosci
hydrantéw nalezy wykona¢ odbidr protokdlarny instalacji wewnetrznej p.poz.

Instalacje po montazu nalezy poddac kontroli w zakresie:

- uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potgczen,

- prawidtowosci wykonania podpare i uchwytdéw montazowych.

Badania szczelnosci nalezy wykona¢ przed zamknieciem bruzd i wypetnieniem
otwordw, przed robotami malarskimi.

Po zakorkowaniu otwordw instalacje nalezy napetni¢c wodqg wodociggowqg i
odpowietrzy¢ urzgdzenia. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy przystgpic do préoby
podwyzszonego ciSnienia rownym 0,9 MPa przez 2 godz.

Pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczgé po ustabilizowaniu cisnienia w
instalacji. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar. Gtédwng prébe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w
obecnosci przedstawiciela inwestora. 7 przeprowadzonej proby nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

Zalecenia przed wykonaniem préby szczelnosci:

— czas i zakres testu musi zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem Inwestora,

— pracownicy na budowie muszq zostacé poinformowani o czasie i zakresie proby
cisnieniowej,

- testowane instalacje rurowe muszqg by¢ czyste,

— potqgczenia muszqg zostac sprawdzone,

— wszystkie urzgdzenia pracujgce na cisnieniu nizszym niz wymagany przy probie
muszq zosta¢ odtgczone.

W raporcie z przeprowadzenia proby nalezy umiescic:

— ci$nienie i temperature ptynu testowego,

- czasiwynik przeprowadzonej proby,

— dane oséb przeprowadzajgcych prébe,

str. 12



PROJEKT WYKONAWCZY
ZAPROJEKTOWANIE | DOSTOSOWANIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ W PRZYSZKOLNEJ HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W BUDYNKU ZESPOLU SZKOE W KLESZCZEWIE UL. POZNANSKA 2
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW POZAROWYCH

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE MAJ 2023

— nrseryjne i klase uzytych manometréw,
- warto$¢ cisnienia na poczgtku i na kohcu préby,
- ewentualne préby zakohczone przed czasem wraz z podaniem przyczyny
przerwania préby i sposobem jej wyeliminowania,
- wynik préby cisnieniowej uzywajgc stowa zdany/niezdany
W przypadku, gdy w czasie proby instalacja nie bedzie szczelna nalezy usungc¢ przyczyny i
powtdrzy¢ probe.

8.6. Ptukanie i dezynfekcja przewodow wody uzytkowej

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ intensywne ptukanie instalacii
wody uzytkowej przez ok. 30min, przy maksymalnym wydatku punktdéw czerpalnych.

Woda ptuczgca po zakohczeniu ptukania powinna by¢é poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.

Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien
by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin
(zalecane stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu, pozostatose
chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl2/dm3.

Po zakohczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyptuka¢ wodg wodociggowq. Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna byé
dokonana powtdérna analiza bakteriologiczna wody w  laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologiczne;.

8.7. Wytyczne branzowe

dla branzy architektoniczno-konstrukcyjnej:
- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach do prowadzenia instalacii,
- wykonac¢ wneki do nowych szafek hydrantowych,
- wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod montaz rurociggow,
- wykona¢ obudowy dla rurociggdw,
- wykonac¢ obudowe g-k dla zestawu wodomierzowego,
- wykonac¢ obudowe g-k dla szafki hydrantowej,
- wykona¢ wypetnienia i zamurowania otwordw po przekuciach, demontazu i montazu
istniejgcej instalacji oraz szafek hydrantowych.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii.

Przestrzeganie warunkdéw technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany,
w  ktérym zaprojektowano przedmiotowq instalacje hydrantowg, okreSlonych w
przepisach wymagan podstawowych:
- bezpieczenstwa konstrukcii,
-  bezpieczenhstwa pozarowego,
-  bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii.
Cato$¢ prac wykona¢  zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami
montazowymi producentéw poszczegdlnych materiatdéw, urzgdzen i wyrobdw
majgcych zastosowanie w przedmiotowej instalacji. W kwestiach nie ujetych w
niniejszym opracowaniu obowigzujg aktualne przepisy, normy i przepisy bhp.
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10. Uwagi koncowe.

1.

= 0 N

11.

Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. II" przy zachowaniu odno$nych przepisodw w zakresie BHP i
p/poz.

Wykonawstwo robdét prowadzi¢ zgodnie z ,\Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych" — zeszyt 7.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
+W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” z
dnia 6 lutego 2003 roku.

W czasie prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisdw sanitarnych, przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,
przepisdw dotyczgcych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych etc.

Zastosowane materiaty, urzgdzenia i armatura powinny posiadaé wymagane przez
przepisy: atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny, certyfikaty
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralny Osrodek Badania Rozwoju Techniki
Instalacyjnej Instal, deklaracje zgodnosci z Polskg Normq, aprobaty techniczne.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia
wykonawcze.

Wszystkie prace podlegajg odbiorowi technicznemu.

Wszystkie urzgdzenia montowac zgodnie z DTR tych urzgdzenh.

Wszystkie urzgdzenia dobrano w oparciu o przepisy oraz wytyczne producentdw.

. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych niz okresSlone w projekcie, pod warunkiem,

ze ich parametry nie bedqg gorsze.
Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Stachowski
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