Ruda Slaska, dnia 11.09.2019r.

TIP/ 7 /2019

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

dla zadania p.n. Projekt budowlany i wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i

ttocznej
w ul. Gajowej w Rudzie Slaskiej - Kochtowicach.

1. Lokalizacja.
Miasto Ruda Slaska, dzielnica Kochtowice, ul. Gajowa, Dzierzonia.

2. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia.
Opracowanie koncepcji przedprojektowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego budowy
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w ulicy Gajowej w Rudzie Slaskiej - Kochtowicach.

3. Kencepcja przedprojektowa obejmuje:

1)
2)

3)
4)

3)
6)

7)

8)

Pozyskanie zaktualizowanych map do celow projektowych (skala 1:500).

Uzyskanie materiatow dotyczacych wplywu prowadzonej i projektowanej eksploatacji gorniczej
(map z izoliniami obniZen terenu) na obszar objety przedmiotem zamowienia do roku 2030,
Wykonanie doktadnej inwentaryzacji geodezyjnej istniejacych sieci kanalizacyjnych, przytaczy
kanalizacyjnych, zbiornikow bezodptywowych i przydomowych oczyszczalni Sciekdw.

Ustalenie trasy projektowanych urzadzen kanalizacyjnych na mapie do celow projektowych w skali
1:500.

Sporzadzenie profili podtuznych kanalizacji uwzgledniajacych wptyw eksploatacji gorniczej.

W przypadku kotizji planowanych prac z istniejacym drzewostanem sporzadzenie inwentaryzacji
zieleni wraz z oznaczeniem (ponumerowaniem) drzew w terenie.

Wykonanie opinii geotechnicznej gruntu wraz 2z okreSleniem poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych drogi, po wczesniejszym uzyskaniu zgéd Wydziatu Drog i Mostow
Urzedu Miasta w Rudzie Slaskiej. ’

Uzyskanie zgod wiascicieli terenu na utozenie projektowanych kanatéw, oraz deklaracji na
wiaczenie sie do nowobudowanej sieci (oryginaty dla inwestora).

UWAGA! Zatwierdzenie koncepcji przedprejektowej przez Zamawiajacego oraz uzyskanie zgod
wiascicieli terenu (za wyjatkiem dziatek o uzytku drogowym bedacych wiasnoscia Gminy Ruda
$laska) jest podstawa do dalszego projektowania.

4, Czes¢ projektowa- zakres opracowania obejmuje:

1)
2)

3)

4)

3)
6)

7)
8)
9

Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia lub
epinii Wydziatu Ochrony Srodowiska i Gérnictwa Urzedu Miasta w Rudzie Slaskiej.

Uzyskanie informacji na temat przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Opracowanie  wszelkich dodatkowych projektow narzuconych przez  uzytkownikow
i administratoréw infrastruktury nadziemnej i podziemnej (np. projekt zabezpieczenia
czy przebudowy istniejacego uzbrojenia, itp.).

Dokonanie niezbednych uzgodnien i uwzglednienie ich przy projektowaniu i ewentualnym
zabezpieczeniu lub przezbrojeniu urzadzen podziemnych.

Uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnien wymaganych obowiazujacymi przepisami.

W przypadku kolizji planowanych prac z istniejacym drzewostanem uzyskanie decyzji
administracyjnej wyrazajacej zgode na wycinke.

Opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni.

Projekt organizacji ruchu.

Opracowanie przedmiarow robot.

10) Opracowanie kosztorysow inwestorskich,
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11) Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczensiwa i ochrony zdrowia.
12) Zgtoszenie robdt budowlanych,

5. Wytyczne do projektowania:

1} Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o érednicy @200mm w ul. Gajowej {od pkt.
A do pkt. B). .

2) Projekt techniczny kanatu tlocznege o $rednicy @90mm w ul. Gajowej (od pkt. B do pkt. C tj.
komory w rejonie budynku przy ul. Dzierzonia 1F) oraz potaczenia z istniejacym przewodem
wodociagowym PE @110mm przechodzacym pod autostrada (wodociag zostanie zaadaptowany na
kanat ttoczny).

3) Miejsce wigczenia projektowanej kanalizacii nalezy przewidzie¢ do istniejacege kanalu
ogolnosptawnego @ 300mm na studni K122 (pkt. A na zataczniku mapowym nr 1}.

4) W zakresie opracowania jest projekt kanatow gtownych (zgodnie z zatacznikiem mapowym, w
ktorym wrysowana trasa kolorem czerwonym i niebieskim ma charakter pogladowy, wybdr
odpowiedniej trasy lezy w gestii projektanta) oraz pedtaczen - odcinkdw kanatu doprowadzonych
do granicy nieruchomosci, zakonczonych studzienka kanalizacyjna zlokalizowana przed granica
nieruchomosci. Lokalizacje studzienek wtaczeniowych nalezy uzgodni¢ z wiascicielami
nieruchomosci.

5) Trase projektowanych przewodéw nalezy usytuowac na terenach stanowiacych wtasno$¢ lub
uzytkowanie gminy Miasta Ruda Slaska badz Skarbu Pafstwa, w pasach drogowych poza jezdnia,
lub ewentualnie, jezeli brak jest technicznych mozliwosci, w pasie jezdni czy tez na terenach
innych wtascicieli, z uwzglednieniem kolizji z istniejacym drzewostanem.

6) W przypadku lokalizacji przewoddw pod jezdnia nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo od przepisow
techniczno-budowlanych.

7} W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ studnie rewizyjne @1200mm z betonu min. C 35/45
(ekspozycja betonu XA3) lub alternatywnie z tworzyw sztucznych z PE-HD 679 mm (SN8) lub PP 694
mm (SN8) lub polimerobetonu. Nalezy zastosowac wtazy z zamknieciem, z logo PWiK, ktére moga
byé¢ umieszczone w pasie drogowym. Kanalizacje grawitacyjnq nalezy zaprojektowac z rur PVC
litych z wydtuzonym kielichem (zgodnie z PN-EN-1401). Przewod ttoczny zaprojektowac z rur PE
HD RC lub 100 PN 16,

8) Na podstawie opinii wydanej przez zaktad gérniczy oraz w razie takiej koniecznodci zastosowane
materiaty winny posiada¢ dokument wystawiony przez instytut badawczy, potwierdzajacy
przydatnosc do stosowania na terenach szkdd gérniczych.

6. Projektant dostarczy:
1} Oryginat opinii Narady Koordynacyjnej wraz z mapg zasadnicza z naniesionym uzbrojeniem (kopie
nalezy dotaczyé do kazdego egz. Projektu).
2) Oryginaty decyzji, uzgodnien, zgéd na wejscie w teren oraz pozostate pisma otrzymane z Urzedu
Miasta, instytucji, osob prywatnych, itp.
3) Liste dziatek, na ktoérych prowadzona bedzie inwestycja, wtacznie z okresleniem wlasciciela
terenu,
4) Pismo z Wydziatu Drég i Mostow Urzedu Miasta w Rudzie Slaskiei:
uzgadniajace projekt budowlany,
— zatwierdzajace projekt odtworzenia nawierzchni,
zatwierdzajace projekt organizacji ruchu.
5) Kserokopie zgtoszenia wraz z oSwiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.
6} Inwentaryzacje geodezyjng istniejacych sieci kanalizacyjnych, przytaczy kanalizacyjnych,
zbiornikow bezodptywowych i przydomowych oczyszczalni Sciekow,
7) Inwentaryzacje zieleni wraz z decyzjg o wycince drzew.
8} Opinie hydrogeologiczna.
9} Kompletng dokumentacje techniczna;:
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- zatwierdzony projekt budowlany - 2 egz,

— projekt wykonawczy - 6 egz.

— projekt odtworzenia nawierzchni - 3 egz..

~ projekt organizacji ruchu - 3 egz.

— kosztorys - 3 egz.
przedmiar - 3 egz. -

— wersje elektroniczna w formacie PDF oraz w wersjach edytowalnych {kosztorys w formacie
*.ath, czes¢ rysunkowa w plikach z rozszerzeniem *.DWG, *.DXF).

10) Kserokopie wszelkich wystapiert do Urzedu Miasta, instytucji, osob prywatnych itp., na kazdym
etapie projektowania. Zastrzegamy sobie dostarczanie tych dokumentow na biezaco osobiscie lub
e-mailem na adres: w.witalinska@pwik.com.pl lub m.wojcicka@pwik.com.pi.

. Wymagania dotyczace teczek
1} rozmiar i waga:

- twarde oprawy z uchwytami (utatwiajagcymi przenoszenie),
szerokos¢ maksymalnie do 50 cm,

— wysoko$¢ maksymalnie do 33 cm,
waga poszczegolnych teczek do 10 kg,

— gtebokos$¢ dopasowana do zawartosci oraz wagi,
teczki nalezy opisac na 4 scianach oraz na wewnetrznej stronie teczki.

Dodatkowych informacji udziela:
— w sprawach technicznych: Marek Wilk {telefon nr 32 342-42-50 lub 691-704-728),
w sprawach formalnych: Lukasz Poterejko (telefon nr 32 342-42-18 lub 693-620-708),

W ofercie nalezy podac koszt z rozbiciem na czes¢ koncepcyijna przedprojektowa i projektowa. Do oferty
nalezy dotaczy¢ szczegbétowy harmonogram prac projektowych oraz ich wycene (zatacznik nr 3).

Zatacaniki:
plan sytuacyjny - (zatacznik nr 1},
— wz0r sporzadzenia wyceny poszczegolnych prac projektowych - (zalacznik nr 2),
wzor oswiadczenia zgody na wejscie w teren - 1 szt. - (zatacznik nr 3),
— wzOr deklaracji - 1 szt. - (zatacznik nr 4),

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Rudzie Slaskiej zastrzega sobie uzgadnianie
rozwiazan projektowych we wstepnej fazie realizacji dokumentacji (przed ziozeniem na Narade
Koordynacyina) oraz w fazie koncowej przed zgtoszeniem zadania do Urzedu Miasta.
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