Temat: 021 Paledzie kanalizacja deszczowa

ORGBUD-SERWIS

Kobra Optima 2023
Budowa: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej
Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski
Kanalizacja deszczowa, kolizje kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
Nr poz. Opis pozycji / robét Liczba / ilosé Jm. Cena jedn. Warto$¢ zt
[1.]JROBOTY POMIAROWE
Nr Spec.Techn.: KD - 01.00., Kod CPV: 45231300-8
1|Obstuga geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 1.600[km
[ 2.]{BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE
Nr Spec.Techn.: KD - 02.00., Kod CPV: 45231300-8
2|Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopow oraz zabezpieczeniem istniejacych 3740.000| m3
sieci uzbrojenia terenu wraz z zatadunkiem i transportem - wykonanie wykopdw pod sieci kanalizacyjne
mechanicznie (miejsce wywozu uzgodni¢ z Zamawiajacym)
3|{Wykop reczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopow oraz zabezpieczeniem istniejacych sieci 1603.000{m3
uzbrojenia terenu z zatadunkiem i transportem - wykonanie wykopéw pod sieci kanalizacyjne recznie
(miejsce wywozu uzgodni¢ z Zamawiajacym)
4|Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dow6z gruntu na podsypke i obsypke 1725.000| m3
wraz z roz$cieleniem wzdtuz krawedzi wykopu
5|Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociagdw recznie 1725.000| m3
6|Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowdz gruntu na zasypke wraz z 3676.000| m3
rozécieleniem wzdtuz krawedzi wykopu
7|0Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagéw mechanicznie 2941.000| m3
8|Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego recznie 735.000| m3
9|Zageszczanie podsypki, obsypki i zasypki zageszczarkami mechanicznymi i recznymi 5401.000| m3
10|Metoda bezwykopowa - Przewiert dla rurociagéw DN200 w rurze ochronnej wraz z ptozami centrujacymi, 127.500 | metr
manszetami i rurg przewodowa PVC DN200 SN8 SDR34
11|Metoda bezwykopowa - Przewiert dla rurociagéw DN315 w rurze ochronnej wraz z ptozami centrujacymi, 24.000| metr
manszetami i rurg przewodowa PVC DN315 SN8 SDR34
12|Metoda bezwykopowa - Przewiert dla rurociagéw DN40O w rurze ochronnej wraz z ptozami centrujacymi, 67.000| metr
manszetami i rurg przewodowa PVC DN400 SN8 SDR34
13|Metoda bezwykopowa - Przewiert dla rurociagéw DN500 w rurze ochronnej wraz z ptozami centrujacymi, 76.500| metr
manszetami i rurg przewodowa PVC DN500 SN8 SDR34
[3] BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA konstrukcyjno montazowe
Nr Spec.Techn.: KD, KS - 04.00. , Kod CPV: 45231300-8
14|Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN160 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z 21.500 [ metr
utozeniem tasmy ostrzegawczo lokalizacyjnej
15|Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN200 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z 61.500 [ metr
utozeniem tasmy ostrzegawczo lokalizacyjnej
16|Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN315 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z 46.000 [ metr
utozeniem tasmy ostrzegawczo lokalizacyjnej
17|Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN500 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z 1.062.000 [ metr
utozeniem tasmy ostrzegawczo lokalizacyjnej
18| Studnie rewizyjne DN 1000mm, prefabrykowana, z kregéw betonowych,zaizolowana zewnetrznie, z plytg 38.000| szt
fundamentowa wtazem zeliwno-betonowym DN600 na rygiel z wktadka gumowa w klasie D400 - zgodnie z
dokumentacja techniczng
19| Studnie rewizyjne DN 1200mm, prefabrykowana, z kregdw betonowych,zaizolowana zewnetrznie, z plytg 4.000] szt
fundamentowa wtazem zeliwno-betonowym DN600 na rygiel z wktadka gumowa w klasie D400 - zgodnie z
dokumentacja techniczng
20| Studnie rewizyjne DN 1500mm, prefabrykowana, z kregéw betonowych,zaizolowana zewnetrznie, z plytq 1.000 | szt
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fundamentowa wtazem zeliwno-betonowym DN600 na rygiel z wktadka gumowa w klasie D400 - zgodnie z
dokumentacja techniczng
21|Przepompownia wéd opadowych i roztopowych wraz ze zbiornikiem przepompowni, armaturg i 1.000 | kmpl
niezbednym wyposazeniem i szafkg sterujaca wraz z zakupem transportem i montazem
22 |Rura cisnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym DN200 - rurociag ttoczny 4.500 [ metr
23|Regulatory przeptywu wraz z montazem w studniach 5.000 | kmpl
24 |Studzienka $ciekowa uliczna betonowa DN500 z osadnikiem wys. min. 0,95m, ptyta fundamentowa, 14.000 | szt
zelbetowym pierécieniem odcigzajacym zwienczong nasada wpustu deszczowego ulicznego typu
kraweznikowo jezdniowego mocowane w korpusie zawiasowo w klasie D400 - zgodnie z dokumentacjg,
techniczng
25|Studzienka $ciekowa uliczna betonowa DN500 z osadnikiem wys. min. 0,95m, ptyta fundamentowa, 17.000 szt
zelbetowym pierécieniem odcigzajacym zwienczong nasada wpustu deszczowego ulicznego typu
jezdniowego mocowane w korpusie zawiasowo w klasie D400 - zgodnie z dokumentacjg techniczng
26|Odwodnienia liniowe wraz ze studzienkami, kré¢cami i wigczenimi - zakup, transport w miejsce 12.000 | metr
wbudowania i montaz
27|Osadnik KPED 01.14 - zakup, transport w miejsce wbudowania i montaz 2.000 | kmpl
28| Wylot prefabrykowany KPED 02.16 - zakup, transport w miejsce wbudowania i montaz 1.000{ kmpl
29|Préba szczelnosci kanalizacji deszczowej wraz z badaniem kanatu kamerg TV i wykonaniem protokotu z 1.000 | szt
badania
[ 4.]{BRANZA SANITARNA - KOLIZJE WOD
Nr Spec.Techn.: W -01.00., Kod CPV: 45231300-8
30|Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopdw oraz zabezpieczeniem istniejacych 2.800{m3
sieci uzbrojenia terenu wraz z zatadunkiem i transportem - wykonanie wykopéw pod rozwigzanie kolizji
wodociggowych mechanicznie (miejsce wywozu uzgodni¢ z Zamawiajacym)
31|Wykop reczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopow oraz zabezpieczeniem istniejacych sieci 1.200|m3
uzbrojenia terenu z zatadunkiem i transportem - wykonanie wykopéw pod rozwigzanie kolizji
wodociggowych recznie (miejsce wywozu uzgodni¢ z Zamawiajacym)
32|Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowdz gruntu na podsypke i obsypke 0.300|m3
wraz z roz$cieleniem wzdtuz krawedzi wykopu
33|Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociggéw recznie 0.800| m3
34 |Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowdz gruntu na zasypke wraz z 2.800(m3
rozécieleniem wzdtuz krawedzi wykopu
35|Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagéw mechanicznie 2.300|m3
36 |Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego recznie 0.500|m3
37|Zageszczanie podsypki, obsypki i zasypki zageszczarkami mechanicznymi i recznymi 3.900|m3
38|Demontaz istniejacego hydrantu przeciwpozarowego DN80 wraz z podej$ciem hydrantowym - wykop wraz 1.000 | kmpl
z zatadunkiem i wywozem na odktad Wykonawcy - zgodnie z dokumentacjg techniczng
39|Hydrant podziemny na kolanie kolnierzowym fi 80 w wykopie umocnionym suchym 1.000( szt
40|Proba szczelnosci sieci wodociagowej 1.000 | kmpl
41 |Dezynfekcja sieci wodociggowych 1.000{ kmpl
42 |Plukanie sieci wodociagowej 1.000{ kmpl
43|Oznakowanie trasy rurociagu i armatury tabliczkami na stupkach wraz z utozeniem tasmy lokalizujaco 1.000 | kmpl
sygnalizacyjnej
44 |Regulacja pionowa skrzynek ulicznych 23.000| szt
[ 5.]{BRANZA SANITARNA - KOLIZJE KANALIZACJA SANITARNA
Nr Spec.Techn.: KD, KS - 04.00., Kod CPV: 45231300-8
45|Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopdw oraz zabezpieczeniem istniejacych 147.000{ m3
sieci uzbrojenia terenu wraz z zatadunkiem i transportem - wykonanie wykopdw pod rozwigzanie kolizji
wodociggowych mechanicznie (miejsce wywozu uzgodni¢ z Zamawiajacym)
46|Wykop reczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopdw oraz zabezpieczeniem istniejacych sieci 63.000{m3

uzbrojenia terenu z zatadunkiem i transportem - wykonanie wykopéw pod rozwigzanie kolizji
wodociggowych recznie (miejsce wywozu uzgodni¢ z Zamawiajacym)
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47|Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dow6z gruntu na podsypke i obsypke 50.000|m3
wraz z roz$cieleniem wzdtuz krawedzi wykopu

48|Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociggéw recznie 50.000{m3

49|Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dow6z gruntu na zasypke wraz z 165.000{ m3
rozécieleniem wzdtuz krawedzi wykopu

50{Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagéw mechanicznie 132.000{m3

51|Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego recznie 33.000{ m3

52|Zageszczanie podsypki, obsypki i zasypki zageszczarkami mechanicznymi i recznymi 215.000|m3

53|Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN160 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z 43.300| metr
utozeniem tasmy ostrzegawczo lokalizacyjnej

54|Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN200 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z 40.000 | metr
utozeniem tasmy ostrzegawczo lokalizacyjnej

55|Montaz ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC DN160 w wykopie umocnionym suchym - korki 7.000(szt

56|Montaz ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC fi 200 w wykopie umocnionym suchym - korki 12.000 szt

57|Studzienka rewizyjna PP fi 425 5.000] szt

58| Proba szczelno$ci kanalizacji deszczowej wraz z badaniem kanatu kamerg TV i wykonaniem protokotu z 1.000 | szt
badania

59|Regulacja pionowa wtazéw kanatowych wraz z zastosowaniem zestawu naprawczego 10.000| szt

Warto$¢ robot :
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