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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej na przebudowe, remont, modrernizacje,
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czecig uuziytkowq potoionego na terenie dziatki

nr 2, ark. 42, obreb Poznan przy ul.Sw. Marcin 75 w Poznaniu

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia realizowanego w trybie zamodwienia publicznego przez Zarzad
Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. (zwany dalej Zamawiajacym), jest:

- opracowanie dokumentacjiwielobranzowej przebudowe, remont, modrernizacje, budynku
mieszkalnego wielorodzinnego 7 czescig uiytkowq potoionego na terenie dziatek nr 2, ark.
42, obreb Poznari przy ul. Sw. Marcin 75 w Poznaniu

- ugyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych
i zgloszen wymaganych przepisami prawa niezbednych do realizacji przedmiotowego
zadania, jeZeli sposob i zakres projektowanych prac bedzie wymagal,

ZAMAWIAJACY

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0. ul. Matejki 57 60-770 Poznan wpisany do
Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznah
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydzial VIII Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942,
REGON: 302538131

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Poznan, ul. Marcin 75 w Poznaniu
nr dzialki: 2, ark. 42, obreb Poznan

Budynek mieszkalno-ustugowy zlokalizowany przy ul. Sw. Marcin 75 podlega ochronie
konserwatorskiej jako element zespolu urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta
z ukladem ulic i zabudowg, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem A231.

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

71.22.00.00-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71.32.00.00-7 - Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

Wszystkie uzgodnienia branzowe w tym m.in. z rzeczoznawcg ppoz., sanitarnym, BHP i ergonomii; jak
1uzyskanie opinii ornitologicznej, chiropterologicznej, oraz pozyskanie mapy zasadniczej do celow
projektowych, jezeli sg niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt sg obowigzkiem
Wykonawcy.

Uzyskanie wszelkich decyzji, ktére sa niezbg¢dne do wykonania decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia
rob6t budowlanych jest obowigzkiem Wykonawcy.

Na prace budowlane i konserwatorskie nalezy uzyska¢ pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw zgodnie
z art. 36 ust.1 pkt. 1 ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej na przebudowe, remont, modrernizacje,

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czecig uuziytkowq potoionego na terenie dziatki
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej na przebudowe, remont, modrernizacje,
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czecig uuziytkowq potoionego na terenie dziatki

nr 2, ark. 42, obreb Poznan przy ul.Sw. Marcin 75 w Poznaniu

I. CZESC OPISOWA

1.

1.1.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamoéwienia jest:

— opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej na przebudowe, remont,

modrernizacje, ¢ budynku mieszkalnego wielorodzinnego z cz¢Scia uzytkowq polozonego

na terenie dziatkinr 2, ark. 42, obreb Poznan przy ul.Sw. Marcin 75 w Poznaniu

— uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych
i zgloszen wymaganych przepisami prawa niezbednych do realizacji przedmiotowego

zadania, jezeli sposob i zakres projektowanych prac bedzie wymagal,

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ oraz zakres robét budowlanych
budynku:
Dane podstawowe budynku :
- adres budynku: ul. Marcin 75 w Poznaniu
- funkcja podstawowa budynku: budynek mieszkalno - uzytkowy,
- liczba kondygnacji: 5
Dane ewidencyjne dziafki:
- nazwa obrgbu: 51 Poznan
- arkusza mapy ewidencyjne;j: 42
- nr dziatki: 2 (nr dzialek moga ulec teren w trakcie reglacji
prawne;j)
- pole powierzchni dziatki: 818 m?
- oznaczenie ksiggi wieczystej: KW PO1P/00009647/4

Zestawienie parametréw budynku:

kubatura [m?]: 152388
powierzchnia zabudowy [m?]: 692,1
powierzchnia uzytkowa [m?]: 1738,8
powierzchnia pomieszczen przynaleznych [m?]: 0
powierzchnia wspdlna budynku [m?]: 546,0
powierzchnia netto budynku [m?]: 2284.8

Opis budynku :

- funkcja budynku: budynek mieszkalny wielorodzinny z cz¢scig uzytkowa,

- rodzaj zabudowy: zwarta z dostepem od ul. Sw. Marcin
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej na przebudowe, remont, modrernizacje,
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czecig uuziytkowq potoionego na terenie dziatki

nr 2, ark. 42, obreb Poznan przy ul.Sw. Marcin 75 w Poznaniu

- illo$¢ kondygnacji: 5

- rodzaj pokrycia dachu: kryty papa

- uktad konstrukcyjny: mieszany

- rodzaj muréw: cegla

- rodzaj stropéw: drewniane, w piwnicy stalowo-ceramiczne

- rodzaj schodéw: drewniane, do piwnicy kamienne

- instalacje: wod.-kan., gazowa, elektryczna, wentylacyjna, teletechniczna

- ogrzewanie: w piwnicy budynku gtéwnego znajduje si¢ obecnie indywidualny wezet cieplny

W-8301
Budynek mieszkalny (kamienica) wielorodzinny polozony w potudniowym odcinku ulicy
w zwartej zabudowie o charakterze wielkomiejskim. Budynek wymurowany z czerwonej cegly
maszynowej o znormalizowanych wymiarach, otynkowany w catosci. Budynek frontowy
usytuowany jest na planie prostokata. Fasada budynku frontowego jest trzypi¢trowa, o§mioosiowa,
z kompozycja symetryczng. Po bokach posiada dwa plytkie ryzality z poétokraglymi oknami
z wielko- ptaszczyznowymi obramieniami. Wystepuje charakterystyczna dla kamienicy ekspozycja
powierzchni zasadniczych poprzez kwadratowanie. Zwienczona jest glebokim, grubym
i prostokatnym gzymsem konotujacym.
W budynku frontowym klatka schodowa drewniana z duza dusza. W oficynie takze klatka schodowa
drewniana.
Wejscie do budynku frontowego oraz do budynku oficyny lewej, zblokowanej z budynkiem
frontowym a takze do histerycznej drewnianej werandy powstalej w czgsci tylnej podwoérza przez
przejazd bramny.
Budynek frontowy i oficyna budynku catkowicie podpiwniczony do piwnic dostgp od strony
podworza schody betonowe.
Dach wielospadowy stromy kryty papa i dachéwka.
Na poziomie parteru z frontu znajduja si¢ lokale uzytkowe.
Budynek znajduje si¢ w Zespole Urbanistyczno-Architektonicznego Centrum Miasta z uktadem ulic
1 zabudowa, wpisanego do rejestru zabytkow nr A231 z dnia 14 marca 1980r. Wszelkie planowane
przy zabytku prace powinny mie¢ na celu zachowanie i wyeksponowanie jego wartosci
zabytkowych.

Fundamenty i §ciany piwnic:

Fundamenty i $ciany piwnic wykonane z cegly i kamienia, nietynkowane. Widoczne $lady
wilgoci na $cianach a na posadzce kilkucentymetrowa warstwa wody. Brak izolacji $cian i
posadzek.

Sciany zewnetrzne:
Sciany zewngtrzne murowane z cegly.

Sciany wewnetrzne klatki:
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej na przebudowe, remont, modrernizacje,
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czecig uuziytkowq potoionego na terenie dziatki

nr 2, ark. 42, obreb Poznan przy ul.Sw. Marcin 75 w Poznaniu

Sciany wewnetrzne w réznym stanie technicznym, murowane pokryte tynkiem cementowo-
wapiennym, malowane farbg akrylowa i miejscami lamperig z farby olejnej. widoczne ubytki farby i
tynku, przy wejsciach oraz na parterze slady zawilgocenia.

Stropy:

Stropy drewniane, belkowe. Stwierdzono normatywne zuzycie stropow.

Posadzki:

W sieniach posadzka wtérna z betonu, widoczne pozostatosci posadzki z ptytek terakotowych. Na
klatkach schodowych, poddaszu i strychach podtogi drewniane. W piwnicy posadzki betonowe,
zarysowane i popekane. Posadzki wykazujg duzy stopien zuzycia.

Izolacje:

1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

a) Na Scianach fundamentowych w piwnicach widoczne §lady penetracji wéd gruntowych. Stan
faktyczny izolacji przeciwwilgociowej mozna okresli¢ poprzez miejscowe odkrywki.

b) Pokrycie dachu papa. Stwierdzono miejscowe nieszczelnosci pokrycia dachowego.

c¢) Brak liniowego odwodnienia.

2. Izolacje termiczne:
a) Sciany zewnetrzne nieocieplone nie spelniaja obowigzujacych norm dot. izolacyjnosci
termiczne;j.
b) Brak izolacji termicznej dachu.
¢) Brak izolacji termicznej stropéw nad pomieszczeniami nieogrzewanymi.
d) Brak izolacji termicznej pod stropi¢ dzielacym piwnice od lokali mieszkalnych

3. Brak izolacji technicznych
Schody wewnetrzne:

Klatki schodowe wewnegtrzne o konstrukcji drewnianej tamane zespolone w budynku gtéwnym. Oficyna
klatka schodowa drewniana powrotne dwubiegowe. Do wykonania badania entomologiczne na

obecno$¢ szkodnikoéw niszczacych drewno. Schody do piwnic betonowe. Stwierdzono normatywne
zuzycie Kkonstrukcji 1iponadnormatywne zuzycie elementow stopni oraz wykonczenia klatek
schodowych. Klatki schodowe nie zabezpieczone przeciwpozarowo.

Schody zewng¢trzne:
Do kompleksowego remontu.
Konstrukcja dachowa, pokrycie dachu, $wietliki, elementy blacharskie, odwodnienia dachu:

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papa. Konstrukcja dachu niezabezpieczona
przeciwpozarowo, ani w zadnej innej formie. Elementy konstrukcyjne suche, popekane. Okna
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej na przebudowe, remont, modrernizacje,
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czecig uuziytkowq potoionego na terenie dziatki

nr 2, ark. 42, obreb Poznan przy ul.Sw. Marcin 75 w Poznaniu

dachowe w lukarnach do naprawy i/lub wymiany. Przeszklone naswietle nad klatkg schodowg -
konstrukcja w ztym stanie, widoczne ubytki.

Daszki kanaléw wentylacyjnych, elementy obrobek blacharskich 1 odwodnienia dachu wykazuja
normatywne zuzycie. Instalacja kanalizacyjna deszczowa: odwodnienia poprzez rynny i piony spustowe
deszczowe kanalizacji grawitacyjnej prowadzone po $cianach zewnetrznych budynku, obstugujace
poszczegdlne fragmenty potaci dachowe;.

Kominy i murki ogniowe:
Kominy i opierzenia kominéw i murkéw ogniowych wykazujga normatywne zuzycie.
Stolarka okienna i drzwiowa:

- Okna piwnic w wickszosci wykazuja ponadnormatywne zuzycie, niekonserwowane. Kratki
zamykajace studzienki okienne wymagaja wymiany lub renowacji.

- Okna z PCV 1 drewniane, wymieniane przez kolejnych najemcéw, w réznym stanie technicznym.
Parapety zewnetrzne, wewnetrzne drewniane wykazuja ponadnormatywne zuzycie.

- Drzwi wewngetrzne lokatorskie réznego typu, oryginalne drewniane, nieoryginalne drewniane
ptytowe lub ptycinowe itp. w réznym stanie technicznym. Drzwi do piwnicy prawdopodobnie
wtdrne, drewniane wykazuja ponadnormatywne zuzycie.

- Drzwi zewng¢trzne wykazuja ponadnormatywne zuzycie. Do wymiany lub renowacji.

- Drzwi do komorek lokatorskich drewniane réznego typu: gospodarcze, azurowe itp. wykazuja
ponadnormatywne zuzycie. Cz¢$¢ komoérek pozbawiona jest drzwi.

Balustrady, pochwyty, wycieraczki, inne elementy $lusarskie:

Balustrady i pochwyty drewniane schodéw wewngtrznych i1 elementy mocowan wykazuja
ponadnormatywne zuzycie.

Wycieraczki, pokrywy studzienek wykazuja ponadnormatywne zuzycie.
Sufity:

- W klatkach schodowych sufity malowane na tynku, w wiekszosci zabrudzone, miejscami duze
ubytki farby i tynku, widoczne §lady po zaciekach, wykazujg ponadnormatywne zuzycie.

- W piwnicach spody stropéw w wigkszosci nietynkowane, malowane.

- W lokalach mieszkalnych wystepuja drzwi oryginalne oraz wtdérne w rdéznym stanie
technicznym.

Przeswit bramny do kompleksowego remontu wraz z wszystkimi instalacjami, tynkami i malaturg oraz
nawierzchnig wjazdu

Brama wjazdowa do otworzenia wg rysu historyczne, w przypadku zgody Miejskiego Konserwatora
Zabytkow mozna zrezygnowac z bramy na rzez kraty zamykajacej wjazd.

Instalacja c.o., wodno-kanalizacyjna, deszczowa, elektryczne i nisko pradowe wraz z przylaczami
i wymiany
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej na przebudowe, remont, modrernizacje,

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czecig uuziytkowq potoionego na terenie dziatki

nr 2, ark. 42, obreb Poznan przy ul.Sw. Marcin 75 w Poznaniu

Podworze do kompleksowego do remontu i modernizacji.

1.2

Planowany zakres robét okreslony przez Zamawiajacego

Na terenie, na ktérym znajduje si¢ budynek brak miejscowego planu zagospodarowania. Nalezy
uzyskac decyzje o warunkach w niezbednym zakresie, celem uzyskania stosownego pozwolenia
na budowe.

Budynek jest wpisanych do rejestru zabytkéw pod nr A 331. Ochronie konserwatorskiej
podlegaja: dekoracja architektoniczna elewacji, rodzaj pokrycia dachu, historyczna stolarka
okienna, oryginalna zewnetrzna stolarka drzwiowa i zabytkowe wyposazenie klatek
schodowych.

Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ planowany zakres roboét
budowlanych:

Projekt inwestycji nalezy przygotowa¢c w oparciu o kompleksowy program prac
konserwatorskich wraz z badaniami stratygraficznymi elementéw  zewng¢trznych
1 wewnetrznych budynku. Przed przystapieniem do projektowania nalezy takze dokonac
inwentaryzacje wszystkich pomieszczen znajdujacych si¢ w budynku.

« zaprojektowa¢ wejscie gtéwne do budynku frontowego od strony Sw. Marcina, do oficyny
od podworza.

» zaprojektowa¢ wtérny podziat lokali na mniejsze samodzielne lokale mieszkalne 1, 2 1 3
pokojowe (minimalna wielko$é lokalu 25 m? zgodnie z obowiazujacymi warunkami
technicznymi). Czgs¢ wydzielonych lokali winny spelni¢ warunki przewidziane
do zamieszkania przez osoby niepetnosprawne.

* zaprojektowa¢ dobudowe wind osobowych niezbednych do zapewnienia dost¢pu do lokali
0sOb niepetnosprawnych do budynku gléwnego, jak 1 oficyny po wczesniejszym uzyskaniu
zgody Miejskiego Konserwatora Zabytkéw i stosownych decyzji o warunkach itp.

* zaprojektowac przebudowe i adaptacj¢ poddaszy na cele mieszkalne po wzmocnieniu
istniejacej wigzby dachowej i jej ponownej impregnacji, dociepleniu, wzmocnieniu stropu
miedzy kondygnacyjnego, dociepleniu $cian szczytowych, w przypadku, gdy poddasze
posiada wysoko$¢ pozwalajaca na jej adaptacje na cele mieszkalne. W takim przypadku
wykona¢ wyjscie na dach z cze¢s$ci wspdlnej budynku. W przypadku braku takiej mozliwos¢
nalezy zaprojektowac¢ wszystkie ww. roboty z wyjatkiem adaptacji na cele mieszkalne.

» zaprojektowac przebudowe istniejacej czgsci uzytkowej znajdujgcej si¢ na parterze na cele
handlowo — ustugowe, wskazujac jednoznacznie funkcje nowo zaprojektowanych lokali
uzytkowych.

» zaprojektowa¢ demontaz istniejacych i montaz nowych opierzeni, rynien i rur spustowych.

* zaprojektowa¢ kompleksowa wymian¢ pokrycia dachowego po wykonaniu wszystkich rob6t
1 wymiang instalacji odgromowe;.

* wymian¢ wylazéw dachowych wraz tawami kominiarskimi, remont istniejagcych komindw,
przewodéw wentylacyjnych wraz dobudowg niezbgdnych przewodéw wentylacyjnych
uwzgledniajaca takze przelaczenie pomieszczen, urzadzen do wolnych przewodow
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wentylacyjnych, po pozyskaniu przez Wykonawce aktualnej opinii kominiarskiej lub ich
dobudowe.

* demontaz wszelkich zbednych urzadzen oraz elementéw mocujacych, znajdujacych si¢ na
dachu i elewacjach budynku w szczegdlnosci na froncie budynku, kominach, przewodach
wentylacyjnych itp.

* wzmocnienie lub wymiana elementéw konstrukcji budynku oraz przemurowanie wszystkich
kominéw, zgodnie ze wskazaniami opracowanej wczesniej ekspertyzy technicznej
(w szczegblnosci stropdw po dokonywaniu wezesniejszych. W dokumentacji projektowe;j
nalezy wskaza¢ miejsce dokonanych odkrywek i dotaczy¢ dokumentacj¢ fotograficzna.

* naprawe gzymsOw 1 attyk.

* remont wszystkich elewacji wraz z szyciem pekniec 1 ociepleniem z odtworzeniem detali

architektonicznych, kolorystyki po uprzednim skuciu zawilgoconych, odparzonych tynkéw
1 wykonaniu izolacji oraz wzmocnieniu konstrukcji scian.
W tym celu konieczne jest przeprowadzenie badan stratygraficznych w celem ustalenia
pierwotnej technologii wykonania, oryginalnej kolorystyki elewacji 1 jej detalu
architektonicznego 1 opracowanie stosownej ekspertyzy technicznej i1 wcze$niej
opracowanego programu prac konserwatorskich.

* remont balkonéw (ptyt balkonowych 1 balustrad).

* wymian¢ stolarki okiennej wraz z parapetami zewngtrznymi 1 wewngtrznymi
z zachowaniem podziatéw i detali historycznych zgodnie z obowigzujacymi nomami
1 przepisami prawa. Stolarka okienna drewniana przy zachowaniu wszystkich detali
architektonicznych, winny by¢ wyposazone w nawietrzaki higrosterowane. Parapety
zewngtrze blacha tytan-cynk. Okna nalezy zaprojektowac jako drewniane na wzor okien
historycznych, spelniajace obowigzujace normy dla lokali mieszkalnych i uzytkowych W
tym celu konieczne jest przeprowadzenie badaf stratygraficznych w celem ustalenia
pierwotnej technologii wykonania, oryginalnej kolorystyki i jej detalu architektonicznego
1 opracowanie stosownej ekspertyzy technicznej i programu prac konserwatorskiego.

* Witryny réwniez maja by¢ odtworzone wg historycznego ukladu i1 detalu posiadac
bezpieczne szyby o podwyzszonych parametrach technicznych szyb.

* remont klatek schodowych po uprzednim wykonaniu prac zwigzanych z wymiang instalacji:

— odbicie tynkéw i wykonanie nowych przed wykonaniem stosownych badan
stratygraficznych,

— potozenie gladzi,

— wykonanie nowej malatury $cian 1 sufitow wedlug opracowanego programu
konserwatorskiego,

— przeszlifowanie 1 wyczyszczenie posadzek z grosowych, uzupelnienie 1 otworzenie
uszkodzonych posadzek na wejsciach do klatek schodowych na poziomie parteru,

— renowacja elementéw drewnianych klatki schodowe;j.

Wymagane:

- usuni¢cie starych warstw malarskich i oszlifowanie elementéw drewnianych przed
ponownym malowaniem,

- naprawienie i/lub wymiana zuzytych desek spocznikéw oraz stopnic i podstopnic
stopnic stopni,

- odnowienie w catosci belek policzkowych we wszystkich schodach drewnianych,
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uzupetnienie lub odtworzenie niekompletnych balustrad,

renowacj¢ istniejacej zabytkowej zachowanej stolarki drzwiowej zewngtrznej
do budynku lub jej otworzenie na wzdr starej historycznej oraz wymiana stolarki
drzwiowej do poszczegdlnych lokali mieszkalnych i1 uzytkowych przy zachowaniu
jak wigkszej ilosci stolarki historycznej. W przypadku istniejgcej wtérnej stolarki
drzwiowej nalezy zaprojektowac ja zgodnie z obowigzujacymi nomami i przepisami
prawa, na wzoér starej zabytkowej stolarki przy zachowaniu jej podziatu i detalu
historycznego. W przypadku koniecznos$ci nalezy uzyska¢ wszelkie odstepstwa, pod
katem ppoz. 1 szerokosci stolarki itp. Nowa jaki i stara stolarka drzwiowa ma by¢
wyposazona w dwa zamki klasa B (Iub C) 1 wizjer,

kolorystyka elementéw drewnianych klatki schodowej zgodnie z opracowanym
programem prac konserwatorskim po wykonaniu stosownych badan,

wszystkie klatki schodowe nalezy zabezpieczy¢ pod katem ppoz. po opracowaniu
stosownych opinii, ekspertyz i ich uzgodnieniu z Wojew6dzkim Komendantem
Strazy Pozarnej,

brame¢ wjazdowa i drzwi zewngtrzne nalezy wyposazy¢ w samozamykacz, domofony,
zwory, gatko- klamki, lub gatko — galki, stopki do drzwi, odbojniki i blokade¢ otwarte;j
bramy.

Ponadto w dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢:

remont piwnic polegajacy na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej Scian
piwnicy wraz z ich dociepleniem od zewnetrznej strony budynku i elewacji
podwérzowe;,
projekt wykonanie izolacji p.wodnych pionowych $cian piwnicy wraz z ich
dociepleniem,

projekt winien przewidzie¢ wykonanie izolacji p. wodnych poziomej posadzek
piwnicy,

wykonaniem wtérnego podzialu piwnic, odtworzeniem $cianek dziatowych 1 drzwi do
pomieszczen piwnicznych,
montaz urzgdzenia osuszajacego pomieszania piwniczne i sciany budynku,

remont piwnic wraz ze kuciem tynkéw wewnetrznych i ich otworzeniu,

wyminie stolarki okiennej i drzwiowej do poszczegdlnych piwnic,

wymianie podsadzek po wykonaniu izolacji przeciw wilgociowej poziome;.
W przypadku posadzek z ceglanych nalezy przewidzie¢ otworzenie posadzek po
wykonaniu izolacji poziome;j,

remont zewnetrznych studzienek okiennych wraz z elementami ich zabezpieczenia ich
kratami lub innymi elementami zabezpieczajacymi,

przebudowe i adaptacje pomieszczenia lub pomieszczen na wezet lub kottownie gazowa
zgodnie z obecnie wymaganymi przepisami prawa.

W catym budynku nalezy zaprojektowac:
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— kompleksowg wymiang instalacji elektrycznej, teletechnicznej i wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania oraz zimnej i cieptej wody uzytkowej w nowo wydzielonych
lokalach mieszkalnych 1 uzytkowych oraz czgsciach wspdlnych,

— rozprowadzenie instalacji teletechnicznej we wszystkich lokalach 1 lokalach uzytkowych
oraz czgsciach wspdlnych,

— rozprowadzenie centralnego ogrzewania wraz z wymiang zrodla ogrzewania
w catym budynku (budynek frontowy i oficyn) oraz w nowo wydzielonych lokalach
mieszkalnych i1 uzytkowych z wezta,

— modernizacj¢ przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z warunkami
gestorow sieci,

— dostosowanie przylacza energetycznego do zwigkszonego zapotrzebowania na energi¢
elektryczng po podziale lokali.

* 7 uwagi na fakt, ze budynek bedzie budynkiem nie zasiedlonym w trakcie wykonywanego
remontu a Zamawiajacy przewiduje, wtérny podziat lokali na mniejsze lokale mieszkalne
(1, 2 do 3 pokojowe w tym lokale 3 pokojowe nie 1 wigksze niz 60-70 m2, lokale 1 pokojowe
minimum 25 m? zgodnie zobowiazujacymi przepisami dla lokali mieszkalnych)
dokumentacja projektowa powinna przewidziec:

— czesSciowe skucie tykow wewnetrznych i ich otworzenie wraz z ewentualng sztukaterig
na $cianach i sufitach zgodnie z opracowanym programem prac konserwatorskim,

— wymian¢ posadzek, podtég w lokalach mieszkalnych i cz¢sciach wspdlnych
(korytarzach) lokalach uzytkowych,

— wymiang stolarki drzwiowej przy zachowaniu, jak najwigkszej ilosci stolarki drzwiowe;j
o rysie historycznym,

— polozenie nowej glazury na Scianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych (kuchni,
aneksy kuchenne, tazienki),

— montaz biatej sanitarki w pomieszczeniach lazienek (brodzik z kabing natryskowa,
baterig, umywalka z baterig, miska ustepowa typu kompakt, zawo6r do montazu pralki),

— w pomieszczeniach kuchni 1 aneksach kuchennych montaz nowych zlewozmywakow
dwukomorowy z baterig i zawor do montazu zmywarki,

— potozenie paneli podtogowych w czegsciach mieszkalnych (w pokojach),

— montaz elektrycznych kuchenek 4 palnikowych z piekarnikiem.

* dokumentacja projektowa winna takze uwzglednia¢ remont i modernizacj¢ lokali
uzytkowych znajdujacych si¢ na parterze budynku przez wymian¢ wszystkich instalacji oraz
wymian¢ uwzgledniajac i planowane funkcje i uzgodnienia pod katem sanitarnym.

W lokalach uzytkowych nalzy przewidzie¢ montaz klimatyzacji lub rekuperacji,
rozprowadzeni instalacji teletechnicznej itp.

* Eliminacj¢ barier architektonicznych pod katem os6b niepetnosprawnych w lokalach
mieszkalnych jaki do lokali uzytkowych.

W przypadku mozliwosci techniczny dobudowe wind do poszczegdlnych klatek schodowych.

Podziat pomieszczen przynaleznych do nowych mieszkan tj. np.: komoérek lokatorskich,

suszarni, itp.)

. pod szczegdlng ochrong podlega budynek oficyny tylnej drewniany tzw. ,,Weranda”,

ktorej remont 1 modernizacj¢ nalezy zaprojektowa¢ kompleksowo przy zachowaniu wszystkich
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1.3.

elementéw architektonicznych i historycznych. Modernizacja winna uwzgledni¢ wymiang

wszystkich instalacji i wydzielanie wezta sanitarnego lub jego modernizacje mozliwos¢

prowadzenia klimatyzacji lub rekuperacji. Likwidacje barier architektonicznych celem
umozliwienia dostepu os6b niepetnosprawnych.
Dokumentacja projektowa¢ winna rowniez wskazywac jednoznacznie elementy

. budynku przewidziane do rozbiérki (wtérne dobudowy)

. Plan zagospodarowania terenu winien uwzgledni¢ miejsce sktadowania odpadéw wraz
mozliwoscia ich segregacji, miejsca postojowe niezbgdnie do obstugi budynku w zakresie oséb
starszych 1 niepetnosprawnych, opaski wokét budynku, tereny utwardzone (chodniki, podejscia,
schody zewngtrzne itp.) oraz elementy matej architektury, ogrodzenie terenu (bramy furtki itp.).
Remont podwoérza wraz z jego infrastrukturg podziemng wodno-kanalizacyjng, podlewaniem
zieleni (opomiarowane podlicznikiem wody) jesli to mozliwe z wykorzystaniem retencji wod
opadowych, zagospodarowaniem zieleni i nawierzchni podworza, matg architektura tj. zasieki na
odpady, tawki, klomby, donice, chodniki, itp., kompleksowy projekt o§wietlenia zewngtrznego,
zawierajacy m. in. O$wietlenie podworza.

Zakres przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej wszystkie branze, zawierajacej

w szczegOllnosci nastgpujace elementy sktadowe:

a) Ekspertyze¢ techniczng wraz z oceng stanu technicznego gltéwnych elementow
konstrukcyjnych budynku takich jak fundamenty, $ciany fundamentowe, §ciany budynku,
stropy, schody, wiezbg¢ dachowa. Ekspertyza winna zawiera¢ ewentualne zaleceniach, co do
sposobu zabezpieczenia budynku, technologii i zakresu niezbednych do wykonania robét,

b) Ekspertyze mykologiczng w pelnym zakresie wraz z zaleceniami, co do zakresu
niezbednych do wykonania rob6t (konstrukcja dachu, stropéw drewnianych
na poszczeg6lnych kondygnacjach),

c) Badania geotechniczne gruntu (przynajmniej w trzy punkty),

d) Inwentaryzacj¢ budynku, zawierajaca czg$¢ opisowa, czgs¢ rysunkowa oraz dokumentacje
fotograficzng. Inwentaryzacja ta winna zwiera¢ szczegélnosci ilos¢ piecow kaflowych,
elektrycznych, kotlin, kottéw, podgrzewy elektrycznych, gazowych w podziale
na poszczeg6lne mieszkania i1 inne urzadzenia przywdziane do wymiany lub do likwidacji
w trakcie wykonania planowanych robét budowlanych,

e) Ekspertyze techniczng w zakresie zachowania warunkéw ppoz. wraz ze wszelkimi
odstepstwami od warunkéw technicznych uzgodnionymi z Komendantem Strazy Pozarnej,

f) Badania stratygraficzne elewacji budynkéw 1 poszczegélnych bramach wjazdowych,
na klatkach schodowych w szczegdlnosci $ciany, elementy drewniane, klatki schodowej),

g) Badania entomologiczne na obecnos¢ szkodnikéw niszczacych drewno, program naprawy.

h) Program prac konserwatorskich,
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1.3.2.

i) Audyt energetyczny,

J) Audyt energetyczny obowigzujacy na czas tworzenia dokumentacji projektowe;j,
uwzgledniajacy wspotczynnik EP, opracowany zgodnie z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie
szczegblowego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz¢sci audytu remontowego,
wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego z pézniejszymi zmianami

k) Audyt remontowy obowigzujacy na czas tworzenia dokumentacji projektowej, opracowany
zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie szczegOtowego zakresu 1 form audytu energetycznego oraz czg¢sci audytu
remontowego, wzordéw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego z pézniejszymi zmianami

1) Opini¢ ornitologiczng 1 chiropterologiczng celem  okre§lenia czy  budynki
sa wykorzystywane jako miejsce gniazdowania ptakéw lub schronienie dla nietoperzy. Jesli
tak to jakie gatunki, w jakiej liczebnos$ci wystepuja oraz gdzie zlokalizowane sg te miejsca;
okreslenie potencjalnych miejsc, ktére moglyby by¢ zajete przez ptaki lub nietoperze przed
rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych na obiektach, doktadna lokalizacja tych miejsc.
Opinia ta ma na celu réwniez zaproponowanie optymalnych metod by zminimalizowac
ryzyko pokrywania si¢ terminéw zasiedlania przez zwierzeta obiektow z pracami
termomodernizacyjnymi i wskazanie innych rozwigzan celem ochrony zasiedlajacych si¢ na
budynkach ptakéw lub nietoperzy,

m) Projekt budowlany zawierajacy:
- projekt zagospodarowania terenu opracowany zgodnie obowigzujagcymi przepisami
Prawa budowlanego opracowany na aktualnej mapie zasadniczej,
- projekt architektoniczno-budowalny,
- projekt techniczny.

n) Kosztorysy inwestorskie dla poszczegdlnych zakreséw robot,
0) Przedmiary rob6t dla poszczegdlnych zakreséw robét,

p) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t w oparciu o ww. dokumentacje
projektowa dla poszczegdlnych branz,

Wykonawca musi zapewni¢ sprawdzenie projektéw pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajagca uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci i begdaca czlonkiem izby
samorzadu zawodowego.

Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen oraz dokumentéw niezbednych w celu
realizacji inwestycji:

- decyzji Zarzadu Drég Miejskich (w zwigzku z konieczno$cig realizacji rob6t budowlanych
w obrebie pasa drogowego),

- decyzji o pozwoleniu na budowg,

- pozwolen i uzgodnien branzowych z Veolia, PSG, Aquanet, ENEA,

- pozwolen i uzgodnien branzowych, opinii z Komendy Strazy Pozarnej,
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- pozwolef i uzgodnien branzowych, opinii w zakresie Ochrony Srodowiska,

- wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, jakie okaza si¢ niezbedne dla realizacji
inwestycji,

- wprzypadku gdy dokumentacja obejmuje realizacje nowych sieci, nowych przytaczy lub ich
wymian¢ winna ona by¢ uzgodnienia na ZUDP.

1.3.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy w zakresie sporzadzanej
dokumentacji.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.

2.2

2.3.

Wymagania architektoniczne

Planowana inwestycja ma na celu podwyzszenie parametrow techniczno-uzytkowych budynku.
Roboty budowlane w opisanym powyzej zakresie nalezy zaprojektowac tak, aby byty mozliwe
do wykonania zgodnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz sztukg budowlang oraz
zaleceniami Komendanta Strazy Pozarnej. Zastosowane rozwigzania powinny umozliwic¢
korzystanie z budynku na dotychczasowych zasadach. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych
powinny zosta¢ uzyte materialy o duzej trwatosci zgodnie z obowigzujacymi norami o duzej
trwato$ci oraz walorach estetycznych i uzytkowych.

Wymagania konstrukcyjne

Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaé, iz roboty budowlane nalezy przeprowadzic¢
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci po opracowaniu ekspertyzy technicznej w zakresie
oceny elementéw konstrukcji i zachowaniem zalecen zawartych w ww. ekspertyzach.
W dokumentacji projektowe] nalezy przewidzie¢, ze roboty budowlane powinny byc¢
prowadzone w taki sposdb, aby nie narusza¢ ani nie obcigza¢ dodatkowo elementow
konstrukcyjnych budynku.

Wymagania instalacyjne

Dokumentacja projektowa powinna obejmowa¢ demontaz oraz budowe nowych instalacji
zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego wydzieleniem lokali mieszkalnych. W tym
zakresie Wykonawca winien uzyska¢ wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia i inne dokumenty,

konieczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskac zgody organu administracji
architektoniczno-budowlanej na wykonanie rob6t. Przy sporzadzaniu dokumentacji
projektowej, w tym zakresie nalezy, takze wzig¢ pod uwage nowe wydzielenie lokali
mieszkalnych, zalecenia ekspertyzy ppoz. oraz ekspertyzy technicznej dotyczgce stanu
zawilgocenia $cian kondygnacji podziemnej. Wykonawca w dokumentacji projektowej winien
oznaczy¢ jednoznacznie jakiego rodzaju elementy powinny by¢ zastosowane podajac ich
charakterystyczne parametry:

— Projekt nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z rozprowadzeniem czynnika
grzewczego po wydzielonych lokalach mieszkalnych, z dostosowaniem mocy 1 ilosci
grzejnikow do nowych warunkéw termicznych obiektu, jednolitych zaworéw
termostatycznych, indywidualnych licznikéw ciepta zlokalizowanych w czeSciach
wspdlnych budynku .Wykonawca oznaczy jednoznacznie jakiego rodzaju elementy
powinny by¢ zastosowane podajac ich charakterystyczne parametry. Wykonawca
powinien zaprojektowacé zawory podpionowe na kazdym z pionow,

— Projekt modernizacji zrédta ciepta (we¢zta cieplnego dwufunkcyjnego z zasobnikami
cieptej wody uzytkowej) wedlug obowigzujacych przepiséw izgodnie z aktualnymi
wytycznymi gestoréw sieci, w tym prace projektowe w zakresie przylacza, modutu
przytaczeniowego (m.in. zawory odcinajace, cieptomierz, filtr, uklad napetniania
z wodomierzem wody uzupelniajgcej, regulator r6znicy ci$nien i przeptywu),

— Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wezta cieplnego zgodnie z aktualnymi
wytycznymi,
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— Projekt instalacji wentylacyjnej nawiew, wywiew w pomieszczeniach, w ktorych jest ona
wymagana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

— Projekt wymiany przylagcza oraz wewnetrznej instalacji zimnej wody wraz
z opomiarowaniem. Liczniki zlokalizowane w cze$ciach wspdlnych budynku.
Wykonawca powinien zaprojektowa¢ zawory podpionowe na kazdym z pionéw,

— Projekt instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z opomiarowaniem Liczniki zlokalizowane
w czgsciach wspdélnych budynku. Wykonawca powinien zaprojektowaé zawory
podpionowe na kazdym z pionéw,

— Projekt niezbe¢dnej instalacji hydrantowej, zgodnie z Ekspertyzg ppoz.,
— Projekt wymiany przytacza oraz pionéw kanalizacji sanitarnej,

— Projekt bedzie zawieral opisy metod odcigcia i demontazu nieczynnych instalacji, w tym
takze czesci instalacji gazowych w mieszkaniach pozostatych po likwidacji pogrzewaczy
gazowych lub kottéw gazowych dwufunkcyjnych, demontazu piecéw kaflowych i innych
zrodet ciepta, wraz z odlgczeniem od kanatéw spalinowych, zamurowaniem kanaléw
spalinowych, uzupetnieniem podidg i Scian w nawigzaniu do istniejagcych powierzchni.

— W celu minimalizacji strat cieplnych rurociagi nalezy zaizolowac¢ termicznie za pomocg
otulin termoizolacyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane
w instalacjach wewnetrznych: centralnego ogrzewania, wodociggowej powinny byc¢
wykonane w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Ekspertyza ppoz.

Instalacja kanalizacyjna pionéw i1 pozioméw powinna by¢ zaprojektowana w systemie PVC
HTplus (niskoszumowa) lub réwnowazna, a instalacja pod posadzkowa z rur PVC KG SN 8,
Lita lub réwnowaznym.

Zamawiajacy preferuje instalacj¢ kanalizacyjng z rur niskoszumowych, instalacje wodne oraz
centralnego ogrzewania z rur typu PEX lub réwnowazng. Instalacje ppoz. wykona¢ zgodnie
z opracowang ekspertyza ppoz.

Zamawiajacy preferuje liczniki instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej oraz cieple]
wody uzytkowej z naktadka radiowg umozliwiajaca odczyt bezposrednio przez Zleceniodawce
na podstawie nabytych licencji 1 sprzgtu np. firmy BMeters lub rownowazne. Zaprojektowane
liczniki powinny posiada¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce osobom postronnym zdjecie
nakladki radiowej lub posiada¢ wbudowang naktadke na state. Zamawiajacy wyklucza
zastosowanie licznikéw z nakladka radiowg, wymagajacych odczytu wytacznie przez jedng
firme¢ wybrang przez producenta licznikow.

Wykonawca powinien wykona¢ dodatkowa opini¢ kominiarskg przed rozpoczeciem robot
projektowych, a na jej podstawie zaprojektowa¢ remont istniejacych kominéw, przewodow
wentylacyjnych wraz dobudowg niezbednych przewodéw wentylacyjnych uwzgledniajaca,
takze przelaczenie pomieszczen, urzadzen do wolnych przewodéw wentylacyjnych po
wczesniejszej likwidacji kotlin i piecow kaflowych itp. po pozyskaniu przez Wykonawce
aktualnej opinii kominiarskiej.
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24.

24.1.

24.2.

Ponadto w dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢, ze prowadzenie rob6t budowlanych
powinno odbywac si¢ w taki sposob, aby trudnosci w dostawie mediéw byty jak najmniej
ucigzliwe dla uzytkownikéw lokali w przedmiotowym budynku.

Wymagania dla instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna w czes$ciach wspdlnych

Istniejacy instalacje elektryczng wraz z osprzgtem, oprawami o§wietleniowymi i elementami
rozdzialu mocy nalezy wymieni¢ w catosci. Zasilanie budynku wykona¢ na nowo zgodnie
z obowigzujacymi rozporzgdzeniami i normami. Do obliczen przewodéw nalezy przyjac dla
gastronomi moc 40 kW, a na kazdy pozostaty lokal moc 12 kW. WLZ-ty od ztacza kablowego
oraz pomigdzy tablicami i lokalami wykona¢ przewodami w wykonaniu bezhalogenowym o
niskiej emisji dyméw. WLZ do lokali w konfiguracji zyt co najmniej 5x6 mm?. Wszystkie
przewody prowadzi¢ zgodnie z normami i wytycznymi. Trasy WLZ prowadzi¢ po korytkach
kablowych metalowych z pokrywami montowanych w pionach, na odejsciach WLZ prowadzi¢
podtynkowo w rurach ochronnych ostonowych typu RKLS, stosowac tgczenia systemowe. Pod
trasy kablowe nalezy wyku¢ piony o szerokosci 25 cm i glebokosci 12 cm. Piony zabezpieczy¢
ptytami G-K o odpowiedniej odpornosci ogniowej, osadzonymi na stalowej konstrukcji
wsporczej. Przebicia miedzy kondygnacjami uzupeini¢ przepustami, a na kazdej kondygnacji
wykona¢ rewizje przez zastosowanie drzwiczek metalowych z zamkiem na klucz 827 lub
podobny. Zasilanie opraw os$wietleniowych dla czgsci wspdélnych kondygnacji naziemnych
prowadzi¢ podtynkowo. Osprzet w piwnicach montowa¢ natynkowo w wykonaniu P44, a
instalacj¢ prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych sztywnych typu RLHF. Rozmieszczenie
opraw o$wietleniowych wykona¢ na podstawie aranzacji wnetrz popartej obliczeniami natezenia
oswietlenia. Stosowa¢ oprawy o klasie szczelnosci IP oraz klasie wytrzymatosci IK
odpowiednio do przeznaczenia i miejsca instalacji. O$wietlenie zewngtrzne powinno byc¢
wyposazone w czujnik ruchu oraz soczewke asymetryczng, montowa¢ na wysokosci
uniemozliwiajacej dostep bez drabiny oraz tak by strumien $wiatta nie padal na okna lokali.
Oswietlenie policyjne nalezy wykona¢ w postaci plafonu z opisem adresu lub tylko numeru
budynku. Istniejagcag oprawe policyjng noszaca znamiona historyczne (wykonanie metalowe,
zdobione, itp.) nalezy podda¢ renowacji po wczesniejszej ocenie takiej mozliwosci.

Instalacje nalezy prowadzié¢ tak by nie zakldca¢ tras instalacji innych branzy.

Rozdzielnica Gléwna i Tablice Licznikowe.

Istniejace rozdzielnice i tablice licznikowe nalezy zdemontowac i wykona¢ na nowo jako szafy
wolnostojacej NN, wnekowej z blachy stalowej o grubos$ci minimum 1,2 mm, malowane;j
proszkowo, struktura, na kolor RAL 7035 lub podobny, drzwi z wizjerami na liczniki 1 GWP,
zamek na klucz systemowy 1333 lub podobny. Rozdzielnice montowaé na parterze budynku
w czesci wspdlnej, ogdlnodostepnej, na kondygnacji naziemnej, w poblizu pionu. Tablice
Licznikowa wyposazy¢ w tablice dla licznikéw 3f, ilo$¢ zgodnie z liczbg lokali. Nalezy
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244.

uwzgledni¢ dodatkowe tablice rezerwowe. Miejsce dla licznikéw na potrzeby administracyjne
oraz zewnetrznych operatorow takich jak np. Veolia nalezy przewidzie¢ w sekcji Rozdzielnicy
Gtéwnej. Tablice licznikowe nalezy okablowaé przewodami typu LgY o przekroju 6 mm?
zakonczonymi tulejkami izolowanymi 6/18. Wszystkie podejscia obwodoéw na okablowanie
nalezy wykona¢ przy pomocy zlaczek typu ZUG. Panele 1 maskownice nalezy przygotowac
do mozliwosci oplombowania przez ZE. Kazdy przewdd nalezy odpowiednio opisac i oznaczyc¢.

Instalacja elektryczna w lokalach

Do tablic lokali doprowadzi¢ WLZ wykonany kablem energetycznym typu N2XH-J 5x6, ktory
nalezy podtaczy¢ do roztacznika izolacyjnego 3P. Rozdzielnice mieszkaniowg wykonaé w
uktadzie TN-S, w innym przypadku zgodnie z istniejagcym ukladem sieciowym. Nowa
rozdzielnice wykona¢ jako natynkowg plastikowa o odpowiednim stopniu ochrony oraz z
zapasem na 20% ilosci moduléw. Stosowa¢ odpowiednie oznaczenie piktogramami,
maskownice modulowe oraz opis obwodow. Nalezy przewidzie¢ montaz aparatu r6Zznicowo-
nadpradowego typu P312 C10A 30mA typ A na potrzeby zasilania Szafki Multimedialne;j.
Zasilanie SM wykona¢ przewodem NYM-J 3x1,5.

W przypadku, gdy lokal jest pustostanem, nalezy wymieni¢ calq instalacje elektryczng na nowa
w systemie TN-S, zgodnie z aktualnie wymaganymi rozporzadzeniami i normami. W lokalach
stosowaé przewody wtynkowe typu YDYp o przekrojach 1,5 mm? dla o$wietlenia oraz 2,5 mm?
dla osprzetu gniazdowego. Stopien ochrony IP dla osprzetu taczeniowego oraz gniazdowego
dobra¢ w zaleznos$ci od typu pomieszczenia oraz strefy ochronnej. Nalezy przyja¢ optymalng
liczbe gniazd oraz obwodéw na kazde pomieszczenie. Obwody zabezpiecza¢ w miarg
mozliwosci aparatami r6znicowo-prgdowymi z cztonem nadpradowym RCBO, typ A.

W lokalach gastronomicznych nalezy przewidzie¢ podejscia sitowe typu 32A.

W kuchni lub aneksie kuchennym nalezy przewidzie¢ plyte elektryczng indukcyjng 4 —
palnikowa wraz doprowadzonym podtynkowo przytaczem tréjfazowym.

W tazienkach nalezy zastosowa¢ gniazda w wykonaniu bryzgoszczelnym. W kazdym
pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ minimum jedno wypust na zrodto swiatta. W tazience nalezy
przewidzie¢ plafon LED oraz wypust o§wietleniowy dla oprawy nad lustrem. Moc elektryczng
oraz strumien Swietlny oprawy LED w tazienkach nalezy dobra¢ w zaleznos$ci od natezenia
oswietlenia w pomieszczeniu.

Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Nalezy wykona¢ stosowng oceng stanu istniejgcego. W razie potrzeby wykona¢ nowg instalacj¢
odgromowg w oparciu o analiz¢ ryzyka wykonang zgodnie z najnowszg normg. W celu ochrony
kominéw oraz instalacji TV nalezy stosowac iglice odgromowe. Rynny i rury spustowe
podiaczy¢ ztaczkami do zwoddw pionowych. Zwody poziome i pionowe wykona¢ drutem FeZn
o $rednicy minimum ¢8 lub bednarka. Na dachu instalacj¢ prowadzi¢ na wspornikach klejonych
do podtoza. Zwody pionowe wykona¢ jako naciggane lub uktadane podtynkowo, pod izolacja
termiczng w rurach ostonowych do instalacji odgromowej. Odcinek od poziomu zigcza
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24.5.

2.4.6.

kontrolnego do wysokosci 3 metréw zabezpieczy¢ rurg ostonowa do instalacji odgromowej
odporng na UV. Zlacza kontrolne wykona¢ w opasce budynku, osadzone na state
z zabetonowaniem, dno wypetni¢ materiatem przepuszczajacym wode, polaczenie bednarka-
drut wykona¢ przy pomocy ziacza krzyzowego 4 Srubowego. Otok uziemiajagcy wykonac
bednarkg FeZn 30x4 mm. Wszystkie potgcznia wykona¢ jako spawane. Wykonane spawy
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozja. Bednarke utozy¢ w minimalnej odlegtosci
1 metra od $ciany budynku oraz na glebokosci co najmniej 1 metra. Uzupelniajagco stosowac
uziomy pionowe.

Do budynku nalezy wprowadzi¢ odpowiednig ilo$¢ potaczen uziemiajacych, m. in. dla rozdziatu
PEN, Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej, kottowni lub wezta cieplnego. Wszystkie przepusty
do budynku wykonac jako hermetyczne.

Instalacje PPOZ

Nalezy wykona¢ instalacj¢ o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego drogi ewakuacji oraz inne
instalacje bedace nastepstwem wskazanych rozwiazan zamiennych w opinii/ekspertyzie PPOZ.
W Rozdzielnicy Gléwnej nalezy wykona¢ Giéwny Wylacznik Pradu GWP wyposazony
w wyzwalacz wzrostowy sterowany przyciskami Przeciwpozarowy Wyltacznik Pradu PWP,
ktérego obwdd zasilany jest poprzez przetacznik faz podiaczony z za GWP. Miejsca urzadzen
PPOZ nalezy odpowiednio oznaczyé piktogramami oraz do§wietli¢ oprawami awaryjnymi.

Instalacje niskopragdowe

Pomieszczenie techniczne

Calg instalacje¢ niskopradowa nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego, w ktérym ma
znajdowac si¢ Gtéwny Punkt Dystrybucyjny jako szafa RACK 19” wyposazona w patach panele,
organizatory, listwe zasilajacg z wylacznikiem, zabezpieczeniem i ochrong przeciwprzepieciowg
oraz urzadzenia do transmisji sygnatu TV. Nalezy przewidzie¢ 40% zapas miejsca w szafie na cele
rozbudowy oraz aparatur¢ dostawcow zewnetrznych. Wszystkie przewody nalezy odpowiednio
opisac i oznaczy¢.

Instalacja domofonowa

Nalezy zaprojektowac instalacje domofonowa w systemie dwuprzewodowym z panelem
dostepowym przy kazdych drzwiach wejsciowych do klatki schodowej oraz bramie. Zastosowac
urzadzenia umozliwiajace otwieranie drzwi (elektro zaczepy itp.) kompatybilne z instalacja PPOZ.
Kazdy domofon powinien pozwala¢ na dostep przy uzyciu kodu dostgpowego oraz breloka RFID.

Instalacja telewizyjna

Nalezy wykonac instalacje antenowg TV-SAT zbiorczg doprowadzong do kazdego lokalu
mieszkalnego. Na dachu zamontowac zestaw zbiorczy anten RTV-SAT. Na kondygnacji ponizej
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2.7.

dachu bezposrednio pod antenami wykona¢ szaftke z zabezpieczeniami przepigciowymi oraz
z wzmacniaczem sumujacym sygnal z anten RTV. W szafie RACK wykona¢ instalacje
multiswitchowg polaczong z patch panelem zatacz F. Nalezy doprowadzi¢ od szafy RACK
do kazdego lokalu po 2 przewody koncentryczne typu TT-113 umozliwiajace transmisje sygnatu
TV zbiorczg oraz sygnat od dostawcéw zewnetrznych (kabléwka). Przewdd zakonczy¢ w szafce
multimedialnej ztagczem kompresyjnym typu F od ktdérej poprowadzony zostanie podtynkowo
przewéd do najwiekszego pokoju lub istniejgcego podejscia TV, zakonczony gniazdem RTV
w szafce multimedialnej wykona¢ potgczenia przewodéw: domyslnie potaczy¢ przewdd od TV-
SAT z gniazdem RTV. Istniejacg infrastruktur¢ antenowg zdemontowac.

Instalacja swiattlowodowa i miedziana

Do kazdego lokalu nalezy doprowadzi¢ zestaw przewodéw umozliwiajacy dostawca ustug
telekomunikacyjnych ich realizacje. Przewody zakonczy¢ w szafce multimedialnej od ktorej
poprowadzony zostanie podtynkowo przewdd do najwigkszego pokoju, zakonczony gniazdem.
Do lokalu doprowadzi¢ $wiattowdd jednomodowy, dwuwidknowy typu SM 2J 9/125 zakonczony
pigtailem oraz przewdd UTP kat. 6 zakonczony gniazdem. Kazde zakonczenie §wiattowodowe
oznaczy¢ ostrzezeniem o niebezpieczenstwie zwigzanym z promieniowaniem laserowym.

Instalacja systemu monitoringu dozorowego

Nalezy zaprojektowa¢ system monitoringu dozorowego czesci wspdolnych budynku
z zastosowaniem kamer IP o rozdzielczosci minimalnej 4 Mpx, ktére beda potaczone
z rejestratorami zlokalizowanymi w szafach Giéwnego Punktu Dystrybucyjnego. Rejestrator
powinien by¢ polaczony z siecig Centrum Zarzadzania Kryzysowego Miasta Poznania.

Wykonczenie zewnetrznych elementéw budynku

W celu okreslenia zalecen, dotyczacych sposobu wykonczenia elewacji, dachu, stolarki okienne;j
i drzwiowej, balustrad i kominéw powinny zosta¢ przeprowadzone badania ,,in situ” oraz
badania historyczne. Badania te powinny zosta¢ ujawnione w dokumentacji projektowe;]
szczegllnie w ekspertyzie technicznej i ekspertyzie PPOZ.

Wykonczenie wewnetrznych elementéw budynku

W miar¢ mozliwosci nalezy przewidzie¢ zachowanie istniejagcych elementéw wykonczenia
klatek schodowych i korytarzy. W zakresie wykonczenia $cian i posadzek czesci wspdlnych
obiektéw, projekt powinien zosta¢ poprzedzony wykonaniem odkrywek i1 badan
stratygraficznych oraz opracowaniem stosownej ekspertyzy ppoz.

Zagospodarowanie terenu

W ramach nieruchomosci, na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nalezy
zaplanowa¢ miejsce gromadzenia i segregacji odpadow stalych zgodnie z obowigzujagcymi
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przepisami. Ponadto nalezy w spos6b optymalny zaprojektowac ciggi piesze oraz nasadzenia
1 obiekty matej architektury (fawki, kosze na odpady itp.). W przypadku koniecznos$ci obnizenia
zwierciadta wod gruntowych, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odprowadzenia wod opadowych
do miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej lub ogélnosptawnej takze przewidzie¢ wykonanie
wilasciwych urzadzen.

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

3.1.

3.2.

Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacje projektowg zgodnie obowigzujagcym Prawem
Budowlanym i obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Na podstawie projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie decyzje,
uzgodnienia, zgloszenia, pozwolenia na realizacje¢ rob6t budowlanych w zakresie i spos6b
wskazany w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowa¢ w dokumentacji znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia materialéw, chyba ze nie mozna opisa¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazenie ,,lub rwnowazny”.

Dokumentacja powinna obejmowac:

» Projekt budowlany dla poszczeg6lnych branz

o projekt zagospodarowania,
o projekt architektoniczno-budowlany,
o projekt techniczny.

- Projekt wykonawczy - stanowigcy uzupelnienie i uszczegétowienie projektu budowlanego

- Przedmiar robot

e Kosztorys inwestorski

» Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

»  Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét
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s Pozostale opracowania niezbedne do opracowania dokumentacji projektowe] w tym w
szczegdlnosci:  dokumentacje  geologiczno-inzynierskg,  ekspertyze  techniczng,
inwentaryzacj¢ budynku, badania stratygraficzne, program prac konserwatorskich, audyt
energetyczny, ekspertyze PPOZ.. opinie mykologiczna, opinie ornitologiczno-
chiropterologiczng, wizualizacj¢ budynku, projekt tablicy informacyjnej oraz wszystkich

niezbednych opinii, oswiadczen, decyzji, pozwolen oraz dokumentow koniecznych do
realizacji inwestycii.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ wykonane w_technice
komputerowej w kolorze, nie dopuszcza si¢ rysunkéw i opiséw odrecznych.

Zamawiajacy BEZWZGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca potaczyl wszystkie elementy
dokumentacji w pliki w formacie PDF w rozdzielczosci co najmniej 2400 dpi (preferowane 4800
dpi). Zasadg jest 1 plik = 1 tom. Dopuszcza si¢ opraw¢ wielotomowa elementéw projektu
budowlanego, jak réwniez dopuszcza si¢ wspdlng oprawe, co oznacza, ze oprawa wielotomowa
moze by¢ zapisana w kliku plikach, a jednotomowa — w jednym.

Wykonawca zobowiazany jest przekazaé przedmiot zamowienia w plikach:

Wytyczne dotyczace nazw plikéw wskazano w Zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. - Sposéb oznaczania nazw plikéw
komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej. Wymagania formalne i nazwy
plikéw okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

» calos¢ dokumentacji bedacej przedmiotem umowy w plikach w obowigzujacym formacie
.pdf.

Pozostale elementy np. zalaczniki begdace kopiami uzgodnien itp. dopuszczalne jest
przekazanie w formacie z rozszerzenie .jpg.
(Kopig dokumentu jest kazde odwzorowanie np. zdjecie wykonane dowolng technikg badz
skan dokumentu. Dokument powinien by¢ czytelny. Dokument, ktéry nadaje si¢ do odczytu,
ma rozdzielczo$¢ przynajmniej 595 x 842 px. Kopia a dokumentu musi by¢ réwniez czytelna
po jej wydrukowaniu.)
Dostarczone dokumentacje, musza zosta¢ podpisanych w jednej z trzech dopuszczalnych
form: podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego, E -dowdd podpis osobisty.

Ponadto nalezy dodatkowo przekazaé wersje elektroniczne dokumentacji

* kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje, STWiOR itp. w formacie z
rozszerzeniem .docx. lub .doc.

*  kompletne rysunki w formacie z rozszerzenie .dwg.
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3.3.

* przedmiary i kosztorysy w formacie z rozszerzeniem ath oraz. kst/kstx. wykonane w
programie NORMA.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek:

- spelnienia wymagan okreslonych w wytycznych dotyczacych nazw ptkow w
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. - Sposéb
oznaczania nazw plikéw komputerowych projektu budowlanego w postaci elektroniczne;.

- spetnienia wymagan formalne i nazwy plikéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

- dokonania wszelkich uzgodnien branzowych w tym m.in. z rzeczoznawca PPOZ.,
rzeczoznawcg sanitarnym, BHP i ergonomii, jezeli sg niezbgdne do uzyskania pozwolenia na
budowg lub zgtoszenia rob6t budowlanych,

- uzyskania wszelkich decyzji, ktére sg niezbgedne do wydania decyzji pozwolenia na budowe,

- uzyskania wszelkich opracowan geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej i uzyskania pozwolenia.

Zamawiajacy oczekuje, ze wniosek o pozwolenie na budowe wraz z niezbednymi
zalacznikami zostanie zlozony droga elektroniczna.

Calo$¢ uzgodnionej dokumentacji, wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe
Projektant winien przekaza¢ w ostatecznej wersji elektronicznej, na trzech nosnikach
elektronicznych np. ptyty CD/DVD, Pendriv.

Zamawiajacy wymaga przekazanie Iacznie z wersja elektroniczng jednej kompletnej i
ostatecznej wydrukowanej w kolorze kopi dokumentacji przygotowanej w ramach
zawartej umowy.

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

1. Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
obowigzujacymi przepisami prawa miejscowego, obowigzujagcym Prawem Budowlanym i
obowigzujacymi przepisami prawa, Ww szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t
budowlanych oraz programem funkcjonalno-uzytkowym.

2. Szczeg6towe warunki i zasady wykonania oraz odbioru dokumentacja okre$laja zapisy

Umowy:
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* Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajacym w celu akceptacji
proponowanych przez jednostke projektowag rozwigzan technicznych i standardéw, co
najmniej co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiajagcego — zakonczone notatkg stuzbowg
z ustalen.

* Niezwloczne, po opracowaniu, przekazanie materialéw przygotowawczych, celem ich
omoéwienia i akceptacji rozwigzan.

* Dokumentacj¢ projektowg nalezy skoordynowa¢ z innymi projektami prowadzonymi
rownolegle w obszarze inwestycji.

* Przedkladanie Zamawiajagcemu na biezgco kserokopii wszelkich wystgpien, uzgodnien
1 oryginatéw uzyskanych decyzji.

* Uzupelnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecenh Zamawiajgcego.

* Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg
o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

* Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

* Dokumentacja kosztorysowa winna by¢ tak opracowana by umozliwia¢ etapowanie
poszczegblnych zakresdw robot na etapie ich wykonania.

* Projektant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu zbyt péznego przekazania Zamawiajagcemu
materiatéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych nieterminowoscig realizacji
przedmiotu zamdwienia.

* W zakresie dokumentacji nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robot
oraz obliczenia i inne szczegdlowe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania. Dokumentacje nalezy opracowac¢ w sposéb czytelny (nie dopuszcza si¢ opisOw
recznych).

* Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania rob6t, doboru
materiatéw 1 urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamdéwienia w sposob zgodny z art. 29
130 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z p6zn. zmian).

* Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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I. CZESC INFORMACYJNA

1.

2.

A.

B.

C.

7~

©czgxr

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane - bedzie przekazane Projektantowi po podpisaniu umowy.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (tj. Dz. U.
7 2021 r. poz. 741, ze zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.),

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze
zm.),

. Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej

zwierzat ( Dz. U. z 2016 1. poz. 2183),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.
U. z2014 r. poz. 1409),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw
(Dz. U. 22014 r. poz. 1408),

Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP nr WZ.5595.424.2.2019
2z 08.11.2019 r. wydanego na podstawie Ekspertyzy Technicznej z 10.2019 r. - dostepne
w siedzibie Zamawiajacego,

Obowigzujace na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.,

. Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszacych,
Zasady wiedzy techniczno-budowlane;.
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.),
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