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POWIAT
TURECKI

Turek, dnia 19.10.2022
KD.7121.178.2022

Krzysztof Cichocki
Posada, ul. Asnyka 8
62-530 Kazimierz Biskupi

Dotyczy: ’ projektu zmiany organizacji ruchu drogowego

Dziatajagc na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 988 z poz. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra
[nfrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. Poz. 784)
po rozpatrzeniu przedstawionego projektu stalej organizacji ruchu:

Budowa drogi gminnej
lokalizacja: pas drogi gminnej nr 663560P w m. Obrebizna

— zatwierdzam niniejszy projekt stalej organizacji ruchu
(zatwierdzenie nr KD.7120.178.2022).
Zgodnie z § 8 ust. 7 powyzszego rozporzadzenia zatwierdzona stala organizacja ruchu
powinna zosta¢ wprowadzona w terminie 10 m-cy od daty zatwierdzenia.
Jednoczesnie informuje, Ze zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia, jednostka wprowadzajaca
organizacj¢ ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz
wilasciwego komendanta Policji, o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem

wprowadzenia organizacji ruchu.

Otrzymuja:

1. Adresat

2.aa

Zatgeznik:

1) Projekt organizacji ruchu — 1 egz.

Oprac. Jarostaw Michalski, Wydzial Komunikacji, tel. 63 222 33 65




KARTA UZGODNIENIA PROJEKTU

Zwracam sie z pro$bg o zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z
opracowaniem dokumentacji projektowej pn.: ,Budowa drogi gminnej w m. Obrebizna”

W zatgczeniu przedkiadam projekt organizacji ruchu dla w/w zadania.

ZATWIERDZAJACY:

Starosta Turecki
ul. Kaliska 59
62 - 700 Turek

- zatwierdzam przedtozony projekt organizacji ruchu:

=z nastepujgcymi uwagami,
= |bez uwag.”
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KARTA UZGODNIENIA PROJEKTU

Zwracam sie z prosbg o zaopiniowanie projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z
opracowaniem dokumentacji projektowej pn.: ,Budowa drogi gminnej w m. Obrebizna”

W zatgczeniu przedktadam projekt organizacji ruchu dla w/w zadania.

OPINIUJACY:

GMINA TUREK
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

- opiniuje przediozony projekt organizacji ruchu:

= -z -pastepujgeymi-uwagami;
= bezuwag.”

GMINATUREK
ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek WO T

' woj. wielkapolskie 2077 -10- 03 v \ j ,
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OPIS TECHNICZNY

do projektu stafej organizacji ruchu w zwigzku z budowg drogi gminnej w m. Obrebizna.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora, ktérym jest:

GMINA TUREK
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

Podstawa opracowania sa:

Plan sytuacyjny,

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t.j. z dnia 2021.03.12)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dz.U.2017.784 tj. z dnia
2017.04.14)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatébw drogowych (Dz.U.2019.2310 t,|.z
dnia 2019.11.26)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
i ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz.U.2019.2311 tj. z
dnia 2019.11.26)

Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkédw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa i ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach

Uzgodnienia z zainteresowanymi.

2. Przedmiot i zakres opracowania

przedmiot projektu: zmiana organizacji ruchu w zwiazku z planowang budowg drogi
gminnej.
zakres opracowania: wprowadzenie statej zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu.

3. Stan istniejacy

Rozpatrywana droga gminna zlokalizowana jest w powiecie tureckim, na terenie gminy Turek, w
obrebie ewidencyjnym Obrebizna, w miejscowosci Obrebizna. Rozpatrywana droga posiada
jezdni¢ o nawierzchni z kruszywa kamiennego, o nieregularnych ksztattach i zmiennej
szeroko$ci, droga posiada nieliczne zjazdy o zréznicowanych nawierzchniach, droga nie
posiada poboczy, przy drodze odcinkowo wystepuja zanikajace rowy drogowe, pozostaty teren
przylegty do drogi jest terenem nieurzagdzonym.

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej rozpoczyna swdj bieg od skrzyzowania z droga
wewnetrzng o nawierzchni z kruszywa kamiennego, nastepnie droga przebiega w obszarze
terenéw zabudowy jednorodzinnej, p6l uprawnych oraz nieuzytkéw i konczy sie na istniejgcej
jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego (istniejacy odcinek drogi gminnej nr 663560P).
Rozpatrywana droga gminna jest drogg dojazdowa, jednojezdniowg dwukierunkows.

W obszarze rozpatrywanej drogi nie wystepuje zadne oznakowanie poziome i pionowe.



4. Charakterystyka drég i warunkéw ruchu

Droga gminna 663560P w rozpatrywanym obszarze posiada nastepujace parametry techniczne:
e Klasa techniczna: D - dojazdowa

Rodzaj przekroju: przekréj drogowy

Rodzaj nawierzchni: jezdnia o nawierzchni z kruszywa kamiennego o szer. 4,3-4,8m

llo$¢ paséw ruchu: 2 pasy ruchu

Zjazdy o zréznicowanych nawierzchniach

Teren przylegty do drogi - teren nieurzgdzony

Droga wewnetrzna w rozpatrywanym obszarze posiada nastepujgce parametry techniczne:
e Klasa techniczna: D - dojazdowa

Rodzaj przekroju: przekréj cze$ciowo drogowy

Rodzaj nawierzchni: jezdnia o nawierzchni z kruszywa kamiennego o szer. 3,6-4,9m

Zjazdy o zréznicowanych nawierzchniach

Teren przylegty do drogi — teren nieurzadzony

Warunki ruchu:

Droga gminna nr 663560 i droga wewnetrzna maty lokalny ruch samochodéw osobowych i
dostawczych oraz sporadyczny ruch samochodéw ciezarowych. Dopuszczaina predko$é 90 km/h
— obszar niezabudowany.

5. Opis zagrozen i utrudnien
W wyniku wprowadzenia statej zmiany w organizacji ruchu nie wystgpig utrudnienia w ruchu i
nie przewiduje sie zagrozen dla kierujgcych pojazdami.

6. Projektowane zmiany w statej organizacji ruchu

Zmiany w istniejgcym oznakowaniu przedstawia projekt statej organizacji ruchu.
Zmiane wprowadza sie w zwigzku z planowang budowg drogi gminnej w m. Obrebizna.

Zaprojektowano droge jednojezdniowg dwukierunkowg o nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego o szer. 5,0m z obustronnymi poboczami z kruszywa kamiennego o szer. 0,75m i
zjazdami z kruszywa kamiennego o szer. 4,0-5,0m, zaplanowano réwniez oczyszczenie i
odtworzenie rowdw drogowych oraz wyprofilowanie terenu i obsianie trawg w granicach pasa
drogowego. Dodatkowo na poczatku odcinka zaprojektowano wigczenie do planowanego
skrzyzowania z drogg wewnetrzng oraz na koncu odcinka potgczenie z istniejgca jezdnig drogi
gminnej za pomocg skosow w stosunku 1:20 i 1:30.

Z uwagi na wystepujacy niebezpieczny zakret w obszarze zaplanowanego, w
odrebnym opracowaniu skrzyzowania, zaprojektowano ustawienie z obydwu stron drogi
znakéw ostrzegawczych A-1 i A-2 ,niebezpieczny zakret w prawo/lewo” w odlegtosci 150-
200m, z uwagi na w/w zakret wprowadza sie rowniez ograniczenie predkosci w postaci
znakéw zakazu B-33 (50km/h) w odlegtosci 60-80m od niebezpiecznego zakretu. Dodatkowo
zaleca sie po zewnetrznej stronie tuku ustawie tablic prowadzacych dwustronnych U-3e lub U-
3a/b w celu ostrzezenia kierowcéw o niebezpiecznym zakrecie. W obszarze planowanego
skrzyzowania ujetego w odrebnym opracowaniu usytuowany jest znak A-30 z Tabliczkg T-3
zatwierdzony pismem KD.7121.148.2022.

Na koncu projektowanego odcinka drogi gminnej z uwagi na zwezenie jezdni na
dalszym odcinku drogi z 5,0m do 4,0m zaprojektowano ustawienie znaku ostrzegawczego
A-12a ,zwezenie jezdni - dwustronne”

Usytuowanie i lokalizacje projektowanych znakéw pionowych przedstawiono
w projekcie statej organizacji ruchu w postaci kolorowych symboli (rys. nr D-2).



7. Wytyczne wykonania oznakowania

Wszystkie znaki i tablice oraz konstrukcje wsporcze znakéw powinny byé wykonane wg
obowigzujgcych przepisébw (Szczegétowe Warunki Techniczne dla Znakéw Drogowych
Pionowych i Poziomych oraz KPED) przez jednostke posiadajacg uprawnienia w tym zakresie
oraz certyfikat znaku bezpieczenstwa ,B” i tak:

- ksztatty i kolorystyka znakéw wg w/w instrukcji,

- to znakoéw odblaskowe, foliowane 2 generacji wg w/w instrukgii,

- wielko$¢ znakéw — znaki mate,

- napisy, symbole na znakach i tablicach wg w/w instrukgiji,

- konstrukcje wsporcze wg Kat. Powtarzalnych Elementéw Drogowych (& 60-70mm ).

8. Lokalizacja znakoéw i tablic

Znaki nalezy ustawi¢ wg lokalizacji jak w projekcie organizacji ruchu tak, aby byly dobrze
widoczne oraz tak aby same nie ograniczaty widocznos$ci przy zachowaniu nizej wymienionych
warunkow:

- strona drogi wg projektu statej organizaciji ruchu,

- odchylenie tarczy znaku odblaskowego powinno wynosi¢ ok. 5 stopni w kierunku jezdni,

- wysoko$¢ umieszczenia znaku ( dolny skrajny punkt znaku) min. 2 mb,

Widocznos¢ znakéw musi by¢ taka sama w dzien i w nocy z odlegtosci umozliwiajacej
kierujgcym pojazdami oraz pieszym ich spostrzezenie, odczytanie i prawidlowg reakcje.
Projektowane znaki powinny by¢ stabilnie potagczone z podtozem poprzez zabetonowanie, tak
aby nie ulegty samoistnemu przewroceniu. Oznakowanie poziome i symbole znakow
poziomych powinny by¢ wykonane z masy chemoutwardzalnej lub farby chlorokauczukowe;j i
nanoszone mechanicznie na uprzednio oczyszczonej i suchej nawierzchni. Planowane do
usuniecia istniejgce oznakowanie poziome nalezy usuwaé metodg piaskowania lub srutowania
i nie dopus$ci¢ do uszkodzenia istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j.

9. Kolejnos¢ ustawiania oznakowania

- Ustawi¢ z obydwu stron drogi gminnej przed planowanym skrzyzowaniem znaki
ostrzegawcze A-1i A-2

- Ustawi¢ z obydwu stron drogi gminnej przed planowanym skrzyzowaniem znaki zakazu
B-33

- Ustawié¢ przed zwezeniem jezdni znak ostrzegawczy A-12

10. Termin wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu: 30.06.2023 r.

Opracowat:

mgr ini. K’:ZYSZT.;?(J"GC:“CC:%&
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PROGROUP
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Bronza Rodzaj dokumentacji
DROGOWA PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
Inwestor
WOJT GMINY TUREK
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e BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OBREBIZNA
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Grupa projektowa : mgr in2. K. Gichocki, mgr in2. S. Cichocka Specjainost,/Numer " |=I‘./ )
Projotowcl inz. Krzysztof Cichocki goaie SV

mgr inz. Krzysztof Cichocki WKP//0292/P00D/ 12 y /

Sprove mgr inz. Sywia Cichocka = — %

PLAN ORIENTACYJNY

- M 0202 [ 1:10000 [ poy




