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A. Projekt architektoniczno-budowlany - cze$¢ opisowa

l. Czes¢ opisowa - architektura

1.

9.

® N WD

Opis projektu;

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Prace demontazowe.

Rozwigzania budowlane

Wiasciwosci cieplne przegréd:

Zagadnienia sanitarno-higieniczne:

Uwagi:

Informacje na temat odstgpienia od projektu budowlanego

Il. Ochrona p.poz

B. Projekt architektoniczno-budowlany - czesé rysunkowa
PZT Projekt zagospodarowania terenu
E-01 Elewacja wschodnia, pétnocna
E-02 Elewacja zachodnia, potudniowa
A-01 Rzut piwnic
A-02 Rzut parteru
A-03 Rzut poddasza
A-04 Rzut wigzby dachowej
A-05 Rzut dachu
A-06 Otworowanie strop -1/0
A-07 Otworowanie strop 0/1
Al-01 Rzut piwnic - wyburzenia
Al-02 Rzut parteru - wyburzenia
Al-03 Rzut pietra - wyburzenia
Al-04 Rzut dachu - wyburzenia
P.1 Przekroj A-A
P.2 Przekréj B-B
P.3 Przekréj C-C
P.4 Przekr6j D-D
ZST-01 Zestawienie stolarki okiennej
ZST-02 Zestawienie stolarki okiennej - dach
ZST-03 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrzne;j
ZST-04 Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej
D-01 Detal elewac;ji - okno elewacji frontowej
D-02 Detal elewacji - gzymsy
D-03 Detal elewacji - kasetonowe drzwi zew.
D-04 Detal - elewacja, podjazd
D-05 Detal - projektowana stolarka zewnetrzna
BW-1 Sposéb wykoriczenia posadzek
BW-2 Sposo6b wykonczenia i ochrona Scian
BW-3 Rzut sufitow

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Przedmiotowy projekt

(utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dn. 4.02.1994 r. ,O prawie autorskim i prawach

pokrewnych” (Dziennik Ustaw nr 24)
Wroctaw, maj 2024
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A. Projekt architektoniczno-budowlany - czes¢ opisowa
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I. Czes¢ opisowa - architektura

1. Opis projektu;

2.1. Program funkcjonalny;

W obiekcie przewidziano:

- 14 sal t6zkowych 2,3 i 4 osobowych wyposazone w tazienki (tagcznie 39 pacjentow)
- sale wielofunkcyjna;

- dyzurke lekarska;

- dyzurke pielegniarska;

- toalety ogdlnodostepne w tym dla oséb niepetnosprawnych;
- pokéj kapielowy;

- brudownik;

- pomieszczenia porzgdkowe;

- magazyny sprzetu;

- magazyn poscieli (brudnej i czystej);

- magazyny;

- kuchnie wraz z zapleczem;

- zaplecze socjalne;

- wezly sanitarne;

- taras rekreacyjny;

2.2. Uktad funkcjonalny;

W budynku wyodrebniono nastepujgce strefy funkcjonalne:
- strefa dla pacjentéw;

- strefa dla personelu;

- strefa kuchni z zapleczem,;

- pomieszczenia techniczne i magazynowe;

2.3. Liczba uzytkownikow

Liczbe uzytkownikdw mogacych jednoczesnie przybywac¢ w budynku okreslono na 55 os6b z podziatem na
39 pacjentéw i 16 pracownikéw. Ogodlna liczba uzytkownikbw mogacych réwnoczesnie przebywaé¢ w
budynku przy zatozeniu wspétczynnika jednoczesnosci 0,9 wynosi 50 oséb, w tym 60% stanowig kobiety i
40% stanowig mezczyzni.

Liczba pracownikéw zatrudnionych na etacie wynosi 16 oséb, w tym 50% stanowig kobiety i 50% stanowig
mezczyzni. Liczba oséb na najliczniejszej zmianie wynosi 12 0sob.

2. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna

3.1. Ukiad przestrzenny

W przyziemiu przewidziano kuchnie z zapleczem oraz pomieszczenia techniczne, magazynowe, zaplecze
socjalne dla pracownikéw, pokoj kapielowy. Na parterze i pietrze znajdujg sie sale t6zkowe, dyzurki lekarskie
i pielegniarskie, pokdj lekarzy, wezly sanitarne.

Projekt jest wynikiem dgzen do zapewnienia odpowiednich warunkéw pracy i opieki zdrowotnej dla ré6znych
stref funkcjonalnych.

Ukfad funkcjonalny zostat podporzadkowany $cistym wytycznym okreslonym przez przysziego Uzytkownika
budynku. Powierzchnie uksztaltowano w sposob zapewniajgcy im maksymalne doswietlenie oraz
maksymalng swobode aranzacji przestrzeni wewnetrznych. Miejsca bez dostepu promieni stonecznych
wypetniono pomieszczeniami pomocniczymi takimi jak: toalety, pomieszczenia socjalne itd.

3.2. Forma architektoniczna

Istniejgcy budynek ma forme potgczonych licznych bryt geometrycznych krytych dachem wielospadowym o
réznych katach nachylenia. Od strony zachodniej rozebrano wtérng przybudoéwke i odtworzono taras
rekreacyjny.

Bryly zostaly scalone jednorodnym materiatem elewacyjnym.

Projekt zaktada odtworzenie historycznej perforacji okien.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.



3.1. Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednice,

Wymiary:

3.2. Liczba kondygnaciji,
Liczba kondygnac;ji:

3.3. Kubatura
Kubatura projektowanej zabudowy:

3.4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia wewnetrzna:

dt. 42,01 m
szer. 17,80 m
wys. 11,95 m

nadziemne: 3
podziemne: 0

4 804,22 m3

590,1 m2
1269,2 m2

3.4. Zestawienie powierzchni wewnetrznej

3.4.1. Piwnica
NR NAZWA POW. (M2)
-1.1 kuchnia 48,5
-1.2 komunikacja 17,4
-1.3 magazyn 6,6
-1.4 zmywalnia 8,1
-1.5 pom. obrobki 7,2
-1.6 chtodnia 2,8
-1.7 mroznia 2,8
-1.8 mag. warzyw 8,6
-1.9 mag. prod. suchych 9,7
-1.10 szatnia 8,5
-1.11 pom. socjalne 7.4
-1.12 kottownia 21,3
-1.13a szatnia 12,9
-1.13b sauna 11,6
-1.14 pokoj kapielowy 20,3
-1.15 magazyn 26,5
-1.16 komunikacja 9,9
-1.17 toaleta 3,6
-1.18 pom. na odpady 58
-1.19 pom. porzadkowe 8,6
-1.20 brudownik 9,6
-1.21 pom. gospodarcze 10,8
-1.22 magazyn 12,9
-1.23 magazyn 13,1
-1.24 magazyn 13,6
-1.25 komunikacja 61,5
-1.26 komunikacja 141
Suma 383,7
3.4.2. Parter
NR NAZWA POW. (M2)
0.1 sala wielofunkcyjna 58,4
0.2 dyzurka lek. 14,2
0.3 pok. oddziatowej 1,4
0.4 sala chorych 34,6
0.5 fazienka 59
0.6 sala chorych 26,2
0.7 tazienka 5,7




0.8 sala chorych 22,6
0.9 tazienka 5
0.10 sala chorych 40,1
0.11 tazienka 4,9
0.12 kl. schod. B 25,6
0.13 sala chorych 17,9
0.14 tazienka 3,7
0.15 sala chorych 22,1
0.16 tazienka 3,7
0.17 korytarz 29,3
0.18 holl 58,5
0.19 kl. schod. A 25,1
0.20 tazienka pac;. 12,7
Suma 427,6
3.4.3. Poddasze
NR NAZWA POW. (M2)
1.1 korytarz 65,3
1.2 sala chorych 28
1.3 tazienka pac;. 4.5
14 tazienka pac;. 4,7
1.5 sala chorych 17,8
1.6 sala chorych 23,9
1.7 tazienka pacj. 4,6
1.8 sala chorych 24 1
1.9 tazienka pac;. 4,4
1.10 sala chorych 29,2
1.1 tazienka pacj. 4,9
1.12 pom. porzgdkowe 15,3
1.13 magazyn 251
1.14 pok. lekarzy 20,5
1.15 tazienka pers. 3
1.16 kl. schod. B 33,8
1.17 tazienka pers. 1,4
1.18 sala chorych 20,2
1.19 tazienka pac;. 4.7
1.20 sala chorych 24,4
1.21 tazienka pacj. 5,1
1.22 sala chorych 27,4
1.23 tazienka pacj. 4,2
1.24 kl. schod. A 251
1.25 tazienka pacj. 14,9
Suma 436,5

4. Prace demontazowe.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy teren inwestycji wygrodzi¢ i zabezpieczy¢
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Nad wejsciami wykonaé¢ tymczasowe zadaszenia. Teren budowy
oznakowac i wyposazyC w tablice informacyjna, niezbedny sprzet gasniczy i srodki pierwszej pomocy.

4.1. Elementy budowlane i wyposazenie wnetrz

- do usuniecia przewidziano stolarke drzwiowg i okienng wewnetrzng i zewnetrzng
- strop na parterem;

- balustrade;

- schody wewnetrzne;

- Scianki dziatowe - czesciowo ratusz oraz oficyna;

- posadzki wewnatrz budynku;



- pokrycie;
- rynny i rury spustowe;
- inne elementy niezbedne do wykonania robot budowlanych;

4.2. Wyposazenie instalacyjne
instalacja wentylacji;

instalacja wod.-kan.;

instalacje ppoz.;

instalacja C.O;

instalacje elektryczna;

- instalacja oswietleniowa;

- instalacje niskoprgdowe.

Prace demontazowe — uwagi koricowe

- Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji inwestycji dodatkowych informacji w postaci
odkrywek i odstonie¢ elementéw konstrukcyjnych, nie wyklucza sie mozliwosci poddania rozbiérce
innych elementéw budynku; w przypadku wystgpienia takiej potrzeby decyzje bedg podejmowane przez
gtébwnego projektanta w porozumieniu z Inwestorem.

- Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniaé i uzgadnia¢ z gtdwnym projektantem i
projektantami branzowymi.

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

5. Rozwiazania budowlane
5.1. Sciany

5.1.1. Sciany zewnetrzne - docieplenie

Istniejgcy mur przewidziano do docieplenia od wewnatrz; wszystkie $ciany zostang osuszone i uzupetnione
o brakujgce elementy, umyte i odnowione od zewnatrz zgodnie z opisem w dalszej czesci opracowania.
Ocieplenie od wewnagtrz (ptyta Multipor M4 gr. 14 cm), wykonczone tynkiem krzemianowym
proprzepuszczalnym i farbg krzemianowg proprzepuszczalng (zgodnie z instrukcjg producenta).

5.1.2. Sciany - uzupetnienie otworéw
Sciany zaproponowano murowane z pustakéw ceramicznych oraz cegty petne;j.

5.1.3. Sciany wewnetrzne dziatowe
Sciany dziatowe zaproponowano z pustakéw ceramicznych alternatywnie systemowe z ptyt g.k.

5.1.4. Sciany lekkie oraz obudowy ppoz., szachty instalacyjnej
Sciana wewnetrzna p.poz — plyty cementowo-widkowe o odpornosci ogniowej EI60 (obudowa przewodéw
wentylacyjnych), REI120 (obudowa szachtéw)

Uwaga:
- nalezy odtworzy¢ oryginalny detal we wnetrzach pomieszczen;

5.2. Stropy

5.2.1. Stan istniejacy.
Ze wzgledu na zty stan techniczny stropéw drewnianych nad parterem przewidziano stropy do rozbiorki.

5.2.2. Stan istniejacy

Zaprojektowano stropy typu RECTOLIGHT gr. 20 cm. Stropy nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem
konstrukcji. Rysunek stropu nalezy odtworzy¢ zgodnie z rysunkami szczegdétowymi. Do odtworzenia
kasetonéw nalezy zastosowac profile STODECO U-Profil. Elementy nalezy przygotowa¢ pod wymiar i
dostarczy¢ na plac budowy jako gotowe do montazu. Profile mocowane sg na nosnym podfozu za pomocag
kleju np. StoDeco Coll lub réwnowaznym. Dla przyklejenia profili przygotowang mase np. StoDeco Coll
nanosi sie zgbkowang paca (6 x 6 mm) na catg powierzchnig profilu w kierunku pionowym. W drugim etapie
masa naktadana jest za pomocg zgbkowanej pacy poziomo, na catej powierzchni wyréwnanego podtoza.
Nastepnie profile, przy lekkim nacisku przesuwa sie i umieszcza w zaplanowanym miejscu. Ze spoin
podtuznych i poprzecznych powinien przy tym wyptynaé¢ klej. Spoiny musza by¢ wypetnione ze wszystkich
stron klejem a spéd profili musi by¢ przyklejony na catej powierzchni (nalezy dostosowacé ilos¢ masy do
podtoza). Profile nalezy przykleja¢ na swiezej warstwie kleju. Wbudowane profile elewacyjne zasadniczo nie
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stwarzajg dodatkowych zdolnosci nosnych. Docinanie: Profile docinane sg za pomocg skrzynki uciosowe;.
Konieczne jest doktadne docinanie elementéw profili. Plaszczyzny ciecia nalezy oczysci¢. Przy docinaniu
profile nalezy utozy¢ na réwnym podfozu. Uksztattowanie spoin: profile uktadane sg na styk, bez widocznej
spoiny. W miejscu tgczenia powinna powsta¢ pojedyncza spoina o szerokosci ok. 3 mm. Sgsiadujgce
ptaszczyzny nalezy pokry¢é masg np. StoDeco Coll. Przy docisnieciu profili masa klejgca powinna ulec
wycisnieciu. Odczeka¢ do wyschniecia masy, po ok. 24 godzinach (zaleznie od warunkéw atmosferycznych)
nierdwnosci spoin nalezy zeszlifowac.

Uwaga:
- nalezy odtworzy¢ oryginalny detal we wnetrzach pomieszczen;

5.3. Posadzki.

5.2.1. Stan istniejacy.

Ze wzgledu na zly stan techniczny oraz réznorodne poziomy posadzki przewidziano w catosci do skucia
i wywiezienia (posadzka + podbudowa). W pomieszczeniach przewidziano do rozbiodrki wszystkie warstwy
posadzki. przewidziano wykonanie nowych posadzek betonowych.

5.3.2. Posadzki z plytek ceramicznych na gruncie;

Posadzke zaprojektowano na warstwie piaskowo-zwirowej grubosci 20cm (wykonanej na uprzednio
stabilizowanym gruncie), warstwie nosnej - ptyta grubosci 10 cm z betonu C16/20. Na ptycie nalezy wykonac
warstwe izolacji przeciwwilgociowej - papa termozgrzewalna, a nastepnie utozy¢ ocieplenie ze styropianu
EPS 120 grubosci 10 cm i wykona¢ na folii PCV wylewke cementowg (jastrych) o grubosci 4,5 cm, a
nastepnie utozy¢ ptytki typu gres.

5.3.3. Posadzki wyktadziny na gruncie;

Posadzke zaprojektowano na warstwie piaskowo-zwirowej grubos$ci 30 cm (wykonanej na uprzednio
stabilizowanym gruncie), warstwie nosnej - ptyta grubosci 10 cm z betonu C16/20. Na ptycie nalezy wykonac¢
warstwe izolacji przeciwwilgociowej - papa termozgrzewalna, a nastepnie utozy¢ folie pcv i ocieplenie ze
styropianu EPS 120 grubosci 10 cm o wytrzymatosci 12kN/m2 i ponownie folie PCV. Na warstwie izolacji
nalezy wykona¢ wykonaé¢ wylewke cementowg (jastrych) o zmiennej grubosci, a nastepnie wylewke
samopoziomujgcg. Na tak przygotowanym podtozu mozna uktadac wyktadzing PCV.

Uktad warstw, wymiary, kolorystyke pokazano na rysunkach w czeéci architektoniczne;.

5.3.4. Posadzki z wyktadziny pcv na stropie;

Posadzke zaprojektowano na stropie zelbetowym. Na ptycie nalezy utozy¢ folie pcv, nastepnie wykonacé
warstwe izolacji akustycznej z ptyt PIR (A=0,021 W/mK) grubosci 5 cm i potozy¢ folie PCV. Na foli nalezy
wykonaé wylewke cementowg (jastrych) o grubosci 4,5 cm, a nastepnie wylewke samopoziomujgcag grubosci
okoto 0,5 cm. Na tak przygotowanym podtozu mozna utozy¢ wyktadzine obiektowa.

Ukfad warstw, wymiary pokazano na rysunkach w cze$ci architektoniczne;.

5.3.5. Posadzki z pltytek ceramicznych na stropie;

Posadzke zaprojektowano na stropie zelbetowym. Na ptycie nalezy utozy¢ folie pcv, nastepnie wykonaé
warstwe izolacji akustycznej z ptyt PIR (A=0,021 W/mK) grubosci 3 cm i potozy¢ folie PCV. Na foli nalezy
wykona¢ wylewke cementowsg (jastrych) o grubosci 5 cm. Na tak przygotowanym podtozu mozna ukfadac
ptytki ceramiczne na kleju grubosci 2 cm.

Uktad warstw, wymiary pokazano na rysunkach w czesci architektonicznej.

5.3.6. Posadzki parkietowe podlegajagce wymianie;

5.3.6.1. Stan istniejacy.

Posadzka parkietowe w sali wielofunkcyjnej kwalifikuje sie do wymiany. Stan techniczny posadzki jest zly.
Posadzki, wskutek intensywnego uzytkowania, licznych cyklinowan i napraw (niewielka grubos¢ klepki) oraz
uptywu czasu nie wykazujg zdolnoéci do dalszych prac renowacyjnych.

5.3.6.2. Stan projektowany.

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebraé istniejagcg posadzke z parkietu wraz z listwami przysciennymi.
Nalezy wykona¢ nowg warstwe samopoziomujgca o zmiennej grubosci. Nowy parkiet nalezy wykonaé z
drewna debowego o wymiarach klepki oryginalnej. Podtoze musi by¢ gltadkie, stale suche, mocne, bez
peknie¢, czyste, pozbawione substancji utrudniajgcych przyczepnos¢ produktu. Przy uktadaniu parkietu
nalezy odtworzy¢ oryginalny rysunek posadzki. Nowe listwy przyscienne powinny zachowywaé oryginalny
przekréj. Po utozeniu parkiet nalezy cyklinowa¢ do uzyskania gtadkiej powierzchni.. Pekniecia i nierdwnosci
powierzchni szpachlowa¢ uzywajgc np. AQUAPUR FLEX firmy Kerakoll zmieszanego z pytem pozostatym
po cyklinowaniu parkietu a nastepnie zmatowi¢ papierem $ciernym. Przed przystgpieniem do aplikaciji
lakieru parkietowego podtoze powinno by¢ doktadnie odpylone i odkurzone. Podtoge nalezy malowaé
pieciokrotnie.
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5.3.6.3. Konserwacja posadzek z parkietu;

Posadzka drewniana pokryta lakierem podlega okresowej konserwacji. Konserwacja polega na
systematycznym przemywaniu podtogi w celu usunieciu kurzu i innych zabrudzen. Stuzy do tego specjalne
mydio w plynie np. SILOPARK firmy Kerakoll. Czestotliwos¢ przemywania podtogi zalezna jest od
intensywnosci jej eksploatacii i wynosi zwykle co kilka dni. W momencie, kiedy na powtoce lakierowej dadzg
sie zauwazy¢ oznaki zuzycia ( mowa tutaj o miejscach bardziej matowych) pojawiajgcych sie w miejscach o
podwyzszonym natezeniu ruchu, nalezy natozy¢ na catg powierzchnie ptynny wosk np. SILOWAX firmy
Kerakoll, przywracajgc posadzce pierwotny potysk. Plynny wosk moze by¢ stosowany réwniez okresowo,
jednak czestotliwosci jego uzycia nie mozna Scisle okreslié. Konieczno$¢ przeprowadzenia konserwacii
ptynnym woskiem najczesciej okresla sam uzytkownik.

Po kilkakrotnym woskowaniu podiogi nalezy usung¢ powstatg w ten sposodb warstwe wosku przed
natozeniem kolejnej. W tym celu nalezy uzy¢ produktu np. SILOLEVA firmy Kerakoll dodajgc go do
okreslonej ilosci wody. Po zmyciu wosku nalezy podtoge przemy¢ jeszcze czystg woda. Po wyschnieciu
posadzka przygotowana jest do kolejnej konserwaciji.

Uwagi:

- szczegodtowe zestawienie wykonczenia posadzek wg projektu wykohczenia wnetrz

- zbrojenie jastrychow cementowych nalezy wykonaé za pomocg siatek zgrzewanych z pretéw o srednicy 6
mm i rozstawie co 20 cm.

- zbrojenie posadzki betonowej z widkien polipropylenowych w ilosci wg instrukcji producenta;

- posadzke betonowg nalezy wykonaé w kolorze jasnoszarym

- na scianach nalezy wykonac cokoliki z ptytek ceramicznych na wys. 10 cm.;

- nazewnatrz budynku nalezy zastosowac ptytki gres mrozoodporne, antyposlizgowe;

- W pomieszczeniach posadzke nalezy na catej grubosci posadzki oddylatowaé¢ od scian budynku za
pomocg styropianu EPS 100 gr 1 cm;

- W pomieszczeniach mokrych przed utozeniem ptytek ceramicznych nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg w plynie.

- w posadzkach betonowych nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne wykonuje sie
poprzez naciecie, na pola nie wieksze niz 6m x 6m w technologii ciecia swiezego betonu, ktéra umozliwia
kontrolowanie pekniecia ptyty. Ciecia wykonuje sie w 1/3 grubosci ptyty w gigb podsadzki. W przypadku
masy elastycznej po okoto 28 dniach gdy nastgpi zasadnicze otwarcie fug w betonie nalezy oczysci¢ fugi
i wypetni¢ szczeling dylatacyjng elastyczng masa uszczelniajgca.

- nalezy zachowac oryginalny rysunek parkietu.

5.4. Dach

Konstrukcja dachu drewniana wykonana z drewna klasy C24 o wilgotnosci nieprzekraczajgcej 20%. Krokwie
o wymiarach 8x20 cm w rozstawie co 90-120 cm oparte na zewnetrznych $cianach i na dwéch ptatwiach z
ksztattownika stalowego HEA320.

Przestrzen pomiedzy krokwiami nalezy wypetni¢ piankg PIR gr. 25 cm. Od $rodka konstrukcje zabezpieczy¢
folig paroizolacyjng i dwukrotnie ptytg gipsowo-kartonowg G.K.F. gr. 1,25 cm ukfadang na ruszcie stalowym,
a od zewnatrz membrang wiatroizolacyjng.

Na krokwiach nalezy wykona¢ deskowanie gr. 2,4 cm a nastepnie utozy¢ warstwe wodoszczelng, a na niej
mate strukturalng. Na macie strukturalnej nalezy wykona¢ blache tytanowo-cynkowg gr. 0,8 mm uktadang na
podwdjny rgbek stojacy.

Uwaga:

- pianke PIR nalezy mocowaé¢ do podioza betonowego, do blachy trapezowej, do ptyt OSB wg instrukc;ji
producenta ptyt z pianki PIR lub zamocowan np. systemem zamocowan teleskopowych firmy KOLENER

- odpornos¢ pozarowa pokrycia zgodnie z opisem ppoz. oraz zgodnie z § 218 i 219 WT (Dz.U. 2012, poz.
1289)

- wszystkie przej$cia przez dach nalezy wykonywac¢ za pomocg rozwigzan systemowych gwarantujgcych
wodoszczelnosé.

- konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia R15 za pomocg plyt cementowo-
wioknowych FERMACEL,

- poddasze uzytkowe nalezy oddzieli¢ od palnej konstrukcji i palnego przekrycia za pomocg systemowych
ptyt G.K.F. do stopnia EI30.

- wszystkie elementy dachu: okap, kalenica, mocowania, kosze, systemy stuzgce do chodzenia po dachu,
rynny spustowe, bariery s$niegowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta stosujgc
systemowe rozwigzania;

- elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ owado i grzybobdjczo oraz do stopnia trudno zapalnosci np.
preparatem FOBOS - 2M;

- elementy drewniane stykajgce sie z murem owing¢ papa;

- namurnice kotwi¢ do wiehca zelbetowego za pomoca $rub fajkowych o srednicy 14 mm w rozstawie, co
120 cm;

- elementy drewniane tgczy¢ ze sobg za pomocg tgcznikéw BMF wg katalogu producenta;
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- wetne mineralng, folie paroizolacyjng oraz membrane wiatroizolacyjng nalezy ukfadaé wg instrukgji
producenta

- montaz blachy tytanowo-cynkowej na macie strukturalnej wraz z wszystkimi warstwami, deskowania lub
ptyt OSB wodoodpornych oraz konstrukcji aluminiowej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta

- pomiedzy warstwg ocieplenia, a pokryciem nalezy wykona¢ pustke powietrza o gr. min 3 cm. Pustke
nalezy naturalnie wentylowac poprzez szczeliny powietrzne umieszczone w dolnej i gornej czesci dachu.

- elementy stykajgce sie z blachg tytanowo-cynkowg nie mogg zawiera¢ pochodnych wchodzacych z
blachg w reakcje chemiczne powodujgce zmiane koloru lub inne.

5.5. Stolarka drzwiowa

5.5.1. Opis stanu istniejgcego.

Stolarka drzwiowa jest elementem wtornym, estetycznie nie odpowiadajgcym historycznemu charakterowi
szkoty. Zostata wykonana w przewazajgcej czesci jako jednoramowa drewniana, plycinowa. Kwatery
czesciowo przeszklono. Stolarka byta kilkakrotnie malowana farbami olejnymi. Wskutek uptywu lat stolarka
zdazyta sie wypaczyé. Miejscami mozna zauwazy¢ pojawienie sie korozji biologicznej zwigzanej z
dziatalnoscig szkodnikéw drewna. Drzwi miejscami nie dolegajg, nie domykajg sie w zwigzku, z czym
wymagajg natychmiastowej wymianie.

5.5.2. Stan projektowany.
Drzwi podlegajgce wymianie nalezy wykona¢ w konstrukcji drewnianej, ptycinowej, z drewna sosnowego z
mazerunkiem drewna debowego w kolorze biatym, zachowujgc detal, podziaty, proporcje drzwi oryginalnych.

5.5.3. Drzwi przeciwpozarowe EI60, EI30;
Drzwi zaprojektowano z profili aluminiowych z okleing profilowang drewniang przeszklone szkiem
bezpiecznym hartowanym.

5.5.4. Drzwi stalowe do urzadzenh na dachu oraz do pomieszczen technicznych w przyziemiu
budynku;
Drzwi zaprojektowano z profili stalowych, peine.

5.5.5. Scianki dziatlowe sanitarne i drzwi do systemowych kabin sanitarnych;

Scianki dziatowe sanitarne oraz drzwi zaprojektowano z laminatu kompaktowego mocowanego w konstrukgiji
aluminiowej. Wysokocisnieniowy laminat kompaktowy HPL gr. 12 mm (high pressure laminate) pokryty
zywicg melaminowg wg kolorystyki okreslonej w projekcie.

Uwaga:

- w drzwiach wej$ciowych oraz drzwiach do toalet nalezy zastosowaé samozamykacze;

- drzwi drewniane z oscieznicami obejmujgcymi catg grubos$¢ muru;

- samozamykacze z ptynng regulacjg sity zamykania;

- kolorystyka drzwi - biaty;

- przed wykonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich otworéw na budowie;
- wszystkie zamki na terenie obiektu w systemie MASTER KEY

5.6. Stolarka okienna.

5.6.1. Opis stanu istniejgcego.
Stolarka okienna drewniana i stalowa jest w ztym stanie technicznym, miejscami okna nie dolegaja, nie
domykajg sie w zwigzku, z czym wymagajg natychmiastowej wymianie na okna drewniane zespolone.

5.6.2. Stan projektowany.

Detale okien nalezy wykona¢ na wzér oryginalnych zachowanych detali na zdemontowanych oknach.
Detale nalezy odtworzy¢ z nalezytg starannoscig w odpowiednich proporcjach i charakterze. Do wykonania
solarki okiennej uzyto system okien z drewna klejonego(sytem cechuje poza doskonatg izolacjg termiczng
réwniez bardzo dobra izolacja akustyczna, szczelnos¢ na wode i powietrze oraz wysoka wytrzymatosé
konstrukgiji).

Szklenie bezpieczne P2 VSG.

5.6.3. Stolarka okienna - Swietliki dachowe.
Swietliki dachowe zaprojektowano typu CVP np. firmy VELUX lub réwnowaznej licowane z pfaszczyznag
dachu. Okna wyposazone w zaluzje przeciwstoneczne zdalnie sterowane.

5.6.4. Wylazy dachowe.
Wytazy dachowe zaproponowano z drewna klejonego przeszklone szkiem bezpiecznym.

Uwaga:
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- stolarka okienna w kolorze w czesci cokotowej w kolorze jasno szarym;

- okna nalezy wyposazy¢ w mechanizm umozliwiajgcy otwieranie kwater z poziomu podtogi;

- okna wyposazy¢ nalezy w mechanizm umozliwiajacy rozszczelnianie lub szczeliny nawiewne;

- okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki okienne sterowane cisnieniowo. Nalezy przyjaé na jedno okno w
pomieszczeniu po dwa nawiewniki, natomiast na korytarzu nalezy zamontowac¢ nawiewniki, w co drugim
oknie przyjmujgc na jedno okno dwa nawiewniki.

- przed wykonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich otworéw na budowie;

5.7. Schody.

8.7.1. Opis stanu istniejgcego.
Ze wzgledu na zty stan techniczny oraz nienormatywne wymiary schody wewnetrzne przewidziano do
rozbiorki

5.7.2. Stan projektowany.
Zaprojektowano schody zelbetowe, wykonczenie stopnic z drewna debowego gr. 3 cm.

5.8. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne.

5.8.1. Sciany

- $cianach ocieplonych od wewnatrz wykonaé tynk krzemianowy paroprzepuszczalny i pomalowac¢ farbg
krzemianowg paroprzepuszczailng;

- na $cianach murowanych tynk wewnetrzny gipsowy grubosci 1,5 cm; malowany dwukrotnie farbg
silikatowo - krzemianowg lub silikonowg;

- na scianach murowanych w pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne oraz tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm,
wykonczony dwukrotnie gtadzig gipsowa, a nastepnie malowany dwukrotnie farbg lateksows;

- w pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne do wysokosci 2,10 m w Kolorze i rozmiarach wg
rysunkéw szczegotowych. Plytki licowane z tynkiem cementowo-wapiennym

- szczegobtowe zestawienie wykonczenia $cian wg projektu wykonczenia wnetrz;

5.8.2. Podlogi

- w toaletach, przebieralni, i pomieszczeniach gospodarczych posadzki z ptytek typu gres, o wymiarach
30x30 cm np. firmy ParadyZ lub innej o réwnowaznych parametrach, 8 stopien twardo$ci, nienasigkliwe,
odpornosé¢ na scieranie 5, odpornosé na plamienie 5, ptytki o podwyzszonych parametrach estetycznych
(w pomieszczeniach ‘mokrych’ ze spadkiem do kratki Sciekowej); przy stykach $cian z posadzkg wykonaé
cokoliki wysokosci 10 cm;

- wykfadzina PCV na ciggi komunikacyjne — podstawowe parametry: heterogeniczna - gr. 3 mm, grubo$c¢
warstwy wierzchniej - 0,7 mm, przeznaczona do uzytecznosci publicznej do duzego obcigzenia ruchem
(gramatura 5100g/m?®), wysoka odpornos¢ na obcigzenia statyczne, dynamiczne, wysoka odporno$¢ na
Scieranie, grupa T, antyposlizgowos¢ R=9. Parametry techniczne nie gorsze niz wyktadzina EXPONA
DESIGN firmy Polyflor,

- wyktadzina PCV przewodzgca homogeniczna — Podstawowe parametry: gr. 2 mm z rolki, gramatura
3000g/m?® z siatkg uziemiajgca, opor 5x10 Q. parametry nie gorsze niz iQ Toro SC firmy Tarkett lub
Finesse EC firmy Polyflor,

5.8.3. Sufity

- sufit podwieszany rastrowy

- sufit podwieszany akustyczny;

- sufit podwieszany z ptyt g.k. na ruszcie systemowym wyposazony w rewizje techniczne;

- tynk wewnetrzny cem.-wap. grubosci 1,5 cm, dwukrotnie szpachlowany gtadzig gipsowg grubosci 0,2 cm
i malowany dwukrotnie farbg lateksows;

Uwaga:

- sufity wykona¢ zgodnie z rysunkami;

- przed rozbiérkg stropoéw nalezy zinwentaryzowac istniejgcy detal architektoniczny wystepujgcy na
sufitach i Scianach;

- nalezy odtworzy¢ historyczny detal architektoniczny sufitéw i Scian;

5.8.4. Balustrady wewnetrzne
Zaprojektowano balustrady systemowe wykonane z elementéw drewnianych odtwarzajgcych historyczny
rysunek i profil.

5.8.5. Detale

- parapety w pomieszczeniach mokrych z ptytek ceramicznych uktadanych na kleju;
- parapety w pozostatej czesci z drewna klejonego lakierowanego w kolorze biatym;
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5.8.6. Izolacje przeciwwodne
- w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonaé¢ na posadzce i Scianach do wysokosci 2,05 izolacje
przeciwwodna;

5.9. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
5.9.1. Elewacje tynkowane zewnetrzne;

5.9.1.1. Prace przygotowawcze

Prawidtowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania optymalnego efektu
estetycznego. Zbadac¢ stan tynkdéw przez ostukiwanie z poziomu rusztowan. W zaleznosci od rodzaju
zniszczen stosowac odpowiednie naprawy.

W przypadku wadliwego zespojenia z podtozem, skué¢ tynk az do catkowitego odkrycia powierzchni podtoza.
Podtoze przygotowaé bardzo starannie usuwajgc resztki starego tynku, pytu i gruzu.

W miejscach zakaZenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz szaroczarne
skupiska grzybow i porostéow ) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobojczym . Aplikacja
preparatu metodg natryskowg. Gteboko zakazone podioze wymaga nasgczenia struktury tynku oraz
wykonanie badan sprawdzajgcych skutecznos¢ zabiegu.

Czynnos¢ nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem proceséw technologicznych w celu zniszczenia mikroflory
takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami.

Wykonanie przepony poziomej( w przypadku stwierdzenia wystepowania zjawiska podciggania
kapilarnego)-przy uzyciu materiatu SikaMur®-InjectoCream-100

Krem iniekcyjny na bazie silanéw do wykonywania w murach przepony przerywajacej podcigganie kapilarne
wilgoci.

5.9.1.2. Naprawa tynkéw: strefa cokotowa

W miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych wykonaé warstwy tynku renowacyjnego KEIM

Porosan, zgodnych z normg i posiadajgcych certyfikat WTA / Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds.

Konserwacji Budynkéw i Ochrony Zabytkdéw / w nastepujgcy sposob:

- Istniejgcy zasolony i zawilgocony tynk sku¢ do wysokosci 80 cm powyzej widocznej strefy uszkodzen.

- Natozy¢ warstwy uszczelniajgce w przyziemnej czesci budynku oraz ok. 30 cm ponad poziom gruntu-
KEIM Porosan Dichtungsschlamme. Mineralny materiat powtokowy na bazie cementu, drobnych piaskow
i dodatkéw uszczelniajgcych. Zuzycie teoretyczne — ok 4 - 5 kg/m2 przy grubosci warstwy 2-2,5 mm.

- wykona¢ krzyzowg obrzutke przekrywajgca 50 % podtoza grubosci do 5 mm przy uzyciu materiatu KEIM
Porosan Trass Zementputz - tynk trasowo — cementowy stosowany zewnetrznie i wewnetrznie jako
natryskowy poprawiajgcy przyczepnos$¢ w przyziemnej czesci budynkéw. Zuzycie — ok. 5 kg / m2 na
poprawienie przyczepnosci.

- zagtebienia, dziury oraz silne nierbwnosci wypetni¢ badz wyréwna¢ materiatem KEIM-Porosan
Ausgleichsputz - wyréwnujacy tynk trasowy o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem
dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych murdw.

- nastepnie wykona¢ dwie warstwy tynku renowacyjnego - KEIM Porosan Trass Sanierputz - tynk
hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna trasowego, biatego cementu, piasku i dodatkow o duzej
wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych murdéw, stosowany wewngtrz i na zewnatrz
budynku.

Zuzycie — ok. 11,0 kg / m2 przy grubosci warstwy 1 cm. (dwie warstwy - okoto 22 kg/m?2)

Na pozostatej czesci elewacji (gdzie nie sg wymagane tynki renowacyjne) oczyszczone podioze (te miejsca
na elewacji gdzie odpadnie stary, gtuchy tynk) uzupetni¢ tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym
KEIM NHL Kalkputz Grob Tynki te mozna stosowa¢ na powierzchniach zewnetrznych i wewnetrznych jako
wierzchnig warstwe. Zuzycie zalezy od grubosci naktadanej warstwy. Nalezy wykonaé uzupetnienia o
grubosci okoto 30 mm.

Gruntowanie wszystkich powierzchni elewacji frontowej materiatem KEIM Putzgrunt MT. Jest to farba
podktadowa o chropowatej powierzchni i dobrych wilasciwosciach wypetniajgcych i kryjgcych. Zuzycie
teoretyczne ok. 0,25 kg/ m2

W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowac renowacyjny tynk cienkowarstwowy
wapienno-cementowy  z dodatkiem widkien zbrojagcych KEIM Turado (uziarnienie 0d 0-1,0 mm). W
miejscach o duzych spekaniach i zarysowaniach zaleca sie zatopienie siatki z widkna szklanego.

Zuzycie teoretyczne — ok. 1,1 kg/m2 na 1 mm grubosci.

Gtebokie ubytki gzymséw zrekonstruowa¢ metodami: z narzutu i ciggniong wykorzystujgc Keim Kalkputz
Grob i powierzchniowo Universalputz Fein 0,6 mm.

Naprawa istniejgcego detalu:
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Detal narzutowy wykonano z zaprawy wapienno-piaskowej — do naprawy narzutu nalezy uzy¢ zaprawy
wapiennej Keim NHL Kalkputz Grob lub tynku wapienno-cementowy zbrojonego witdknami Keim
Universalputz w zalezno$ci od stanu i rodzaju podtoza: stabe, stare zaprawy wapienne nalezy naprawi¢ NHL
Kalkputz Grob, stare mieszane zaprawy z nawarstwieniami lub pozostatosciami starych farb zaprawa Keim
Universalputz. Wczes$niej przed dokonaniem wzmocnien nalezy przegruntowac powierzchnie detalu Keim
Spezial Fixativ.

Wykonanie detalu ciggnionego:

Nalezy wykonaé detal ciggniony: jako pierwszg warstwa Keim NHL Kalkputz Grob (wielko$¢ ziarna tej
zaprawy to 3 mm) a jako warstwe wierzchnig Keim NHL Kalkputz Fein (cienkowarstwowa zaprawa wapienna
o uziarnieniu 0,6 mm) lub Keim Universalputz Fein — tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z
widknami zbrojeniowymi o uziarnieniu 0,6 mm

Wykonanie odlewéw dekoracji

Do wykonania odlewéw dekoracji nalezy zastosowaé materiat Keim Restauro Giess. Jest to mineralna,
sucha zaprawa naprawcza z hydraulicznym spoiwem. Jest materiatem zastepujgcym m.in. kamien,
wykorzystywanym do odtwarzania figur i czesci budowlanych poprzez odlewanie form otwartych i
zamknietych.

Wykonczenia malarskie.

Nalezy wykona¢ gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem Keim Soldalit Fixativ. Jest to
specjalistyczny $rodek gruntujgcy, na bazie spoiwa zolowo-krzemianowego, charakteryzujgcy sie wysokag
paroprzepuszczalnoscig i stabilnoscig w kazdych warunkach atmosferycznych.

Zuzycie ok. 0,10 -0,20 I/mz2.

Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie najwyzszej jakosci farbg zolowo - krzemianowg KEIM Soldalit
w ustalonej kolorystyce ( pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Soldalit Fixativ). Mineralna farba
elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajgca podtoza mineralne przed czynnikami
atmosferycznymi.

Zuzycie teoretyczne —ok. 0,35 — 0,45 kg/m2 na dwie warstwy.

Wiasciwosci materiatu na elewacje - KEIM Soldalit zapewniajg :

b. wysokg paroprzepuszczalnosé¢ Sp < 0,01 m

trwate powigzanie z podiozem (proces skrzemiankowania)
wiasciwosci hydrofobowe , w = 0,09 kg/m2xh0.5

stopienh potysku przy 85° : 0,76 matowy (£10)
Swiattotrwatos¢ — odpornos¢ na UV

odpornosé na dziatania kwasow

niepalnosé¢

odpornosé na porastanie grzybdéw i mikroorganizmow
mineralne pochodzenie sktadnikdw, zawartosé¢ czesci organicznych < 5%
zgodnos¢ naprezenh powierzchni z naprezeniami podtoza
neutralnos$¢ elektrostatyczna

AN NN N N N N N NN

Dodatkowo nalezy zahydrofobizowa¢ cokét srodkiem KEIM Lotexan N - bezbarwny $rodek ktéry zabezpieczy
podtoze przed szkodliwym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych: typu opady deszczu, deszczu ze
Sniegiem itp.

Uwaga:
- ze wzgledu na zly stan przewidziano do skucia 30% tynkéw

5.9.2. Detale
- obroébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 1,0 mm;
- parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej gr. 1,0 mm;

5.9.3. Izolacje przeciwwilgociowe;

Renowacja zawilgoconych i zasolonych $cian wewnetrznych :

- W wywiercone co ok. 12,5 cm otwory o srednicy @ 12 mm nalezy wttoczy¢ krem iniekcyjny INTRASIT ®IC
280S

- powyzszy krem iniekcyjny wttacza sie w wywiercone otwory za pomocg recznej lancy iniekcyjnej Hahne ®IL
9ZH

- Po wniknieciu kremu iniekcyjnego w mur nalezy wywiercone otwory zasklepi¢ za pomocg wodoszczelnej i
wigzacej bezskurczowo zaprawy lejnej INTRASIT® BLS 54TR,

15



Renowacja zawilgoconych i zasolonych scian zewnetrznych :

Renowacja zawilgoconych i zasolonych $cian zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ podobnie jak $cian

wewnetrznych z tg réznicg ze dodatkowo nalezy wykonac izolacje zewnetrzng od strony wilgotnego gruntu

po wczesniejszym odkopaniu $cian zewnetrznych do gtebokosci okoto 2,0 m ponizej poziomu

przylegajgcego terenu zgodnie z ponizszymi wytycznymi :

-Jako grunt pod grubowarstwowe powtoki bitumiczne nalezy zastosowaé grunt w kolorze rézowym
IMBERAL AQUAROL

- Jako grubowarstwowg powitoke bitumiczng nalezy zastosowa¢ 2-komponentowa mase bitumiczng
MONOLITH Bitumax Flex

Ponizej nalezy wykonaé od wewnatrz hydroizolacje pionowg kurtynowg. Polega ona na nawierceniu w murze

siatki otworéw na gteboko$¢ okoto jednej trzeciej grubosci muru i wprowadzeniu w te otwory tego samego

srodka iniekcyjnego, ktory stosowany jest do wykonywania przepon poziomych. Przed przystgpieniem do

wykonywania wewnetrznej pionowej hydroizolacji nalezy opracowal projekt warsztatowy i uzgodni¢ z

projektantem oraz inwestorem.

Renowacja dachu odwréconego z okladzing kamienna:

Renowacja dachu odwrdoconego z nawierzchnig typu TERRAWAY nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi

wytycznymi :

- Jako grunt pod grubowarstwowe powtoki bitumiczne proponuje zastosowaé grunt w kolorze rézowym
IMBERAL AQUAROL

- Jako grubowarstwowg powtoke bitumiczng proponuje zastosowac 2-komponentowa mase bitumiczng
HAHNE OKOPLAST 2K. W powyzszej masie izolacyjnej nalezy zatopi¢ siatke z widkna szklanego a nad
dylatacjami elastyczng tasme uszczelniajagcg IMBERAL FAB 89ZH.

- Nastepnie nalezy utozy¢ przeciwkorzenng folie ochronng oraz odpowiedniej grubosci izolacje termiczna z
ptyt XPS, na ktoérej to izolacji termicznej nalezy roztozy¢ ochronno-drenujgce maty filtracyjne MONOLITH
MULTIDRAIN GEOTEC.

- Na matach drenujgcych uktada sie warstwe drenujgcg z kruszywa

- Nastepnie uktada sie wioknine filiracyjng np BAUDER FILTERVLIES 125 g, a na niej podpudowe z
kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, a na podbucowie nawierachnie typu
»TERRAWAY” gr. 2,5 cm.

5.10. Slusarka.

5.10.1 Wycieraczki;

Zaproponowano systemowe wycieraczki do wewnagtrz wpuszczone w posadzke, ze stalowych profili
nosnych, na ktérych osadzono tekstylne wkitadki czyszczgce. Zewnetrzne wycieraczki nalezy wyposazy¢
dodatkowo w stalowe grzebyki czyszczgce.

5.10.2 Listwy dylatacyjne;
Zaproponowano systemowe listwy dylatacyjne, ze stali nierdzewnej z podwdjnym elastomerem.

5.10.3 Konstrukcja nosna central wentylacyjnych;
- samonosna konstrukcja stalowa z ksztattownikow typu HEA malowana farbami chlorokauczukowymi
mocowana za pomocg sytemowych rozwigzan do konstrukcji stropodachu;

5.11. Wentylacja pomieszczen.
5.11.1. Wentylacja grawitacyjna - wybrane pomieszczenia wentylowane bedg grawitacyjnie

5.11.2 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja — w wybranych pomieszczeniach zaproponowano
wentylacje mechaniczng i klimatyzacje. Jednostki wentylacyjne zlokalizowano na poddaszu.

5.12. Ochrona przed hatasem i drganiami;

W projekcie przyjeto rozwigzania budowlane zapewniajgce ochrone uzytkownikéw oraz oséb trzecich przed
hatasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urzadzenia zwigzane z budynkiem.

Wszystkie elementy i urzgdzenia w budynku bedg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach: PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed
hatasem pomieszczen w budynkach Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach i PN
-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

W budynku nalezy zastosowaé drzwi posiadajgce deklaracje parametréw zgodnie z normg PN-EN
14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez witasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci).

5.12.1. Drzwi wejsciowe do pomieszczen
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Wskaznik izolacyjnosci akustycznej R'a1 wynoszgacym co najmniej 30 dB, deklaracja dostawcy: Ra1 nie mniej
niz 32 dB.

5.12.2. Ochrona przed hatasem pochodzacym od instalacji i urzadzen stanowigcych techniczne
wyposazenie budynku.

Instalacja i wyposazenie sanitariatow.

Instalacje kanalizacyjng i wodng nalezy prowadzi¢ obok $ciany, mocowa¢ za pomocag wibroizolatorow
systemowych, wedtug przeznaczenia instalacji. Wyposazenie fazienek montowac¢ na konstrukcji przedscianki
np. wedlug systemu np RIGIPS (systemy $cianek i oktadzin do pomieszczen sanitarnych, montazu
wyposazenia sanitariatéw) lub zastosowac¢ systemowe rozwigzania z osprzetem np. Geberit.

Pomieszczenia techniczne.

Urzadzenia zainstalowane w pomieszczeniach technicznych w budynku, a w szczegdlnosci,
wentylatorownie, wezly cieplne, nie powinny mie¢ deklarowanej emisji hatasu Lw wiekszej niz 60 dBA dla
kazdego urzadzenia. Przy takiej deklarowanej emisji nie jest konieczne stosowanie specjalnych
zabezpieczen i przegrod o izolacyjnosci akustycznej wyzszej niz pierwotnie projektowane.

Wentylacja mechaniczna pomieszczen.

Wentylacja mechaniczna pomieszczen podlegajgcych ochronie akustycznej nie moze wprowadzaé
nadmiernego poziomu hatasu do pomieszczen, w ktérych jest stosowana. Poziom dzwigeku Lp mierzony w
odlegtosci 1,5 m (na wysokosci 120 cm) od anemostatu nie moze by¢ wiekszy niz podany w tabeli wedtug
funkcji pomieszczenia. Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej powinien zawiera¢ stosowne informacje
o emisji centrali do kanatéw wentylacyjnych i uktadzie ttumikéw w celu nieprzekroczenia dopuszczalnej
emisji hatasu do pomieszczen w budynkach szpitalnych.

5.13. Przejscia i przepusty.

Nalezy wykona¢ w $cianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne zgodnie z projektami
branzowymi oraz projektami przytgczy i wymogami przepisow ppoz. .

W otworach nalezy montowac przepusty z rury PCV lub stalowe — zgodnie z przepisami. Srednice przepusty
dobiera¢ do $rednicy rury.

Przejscia w murze do zasilania agregatéw wentylacji i agregatéw chtodniczych nalezy wykona¢ przed
ociepleniem budynku.

Wszystkie przejscia nalezy odgrodzi¢ zgodnie z wymogami ochrony ppoz.

5.14. Izolacyjnos$¢ akustyczna;

Konstrukcja elewacji powinna zosta¢ tak uksztattowana i wbudowana, aby zapewnione byto, mierzone w
stanie wbudowanym, tacznie z przytgczami i wypetnieniami szkieletu $ciany, osiggniecie wskaznika
wazonego izolacyjnosci akustycznej elewacji co najmniej Rw,R33dB dla pomieszczen uzytkowych obiektu.

5.15. Zamocowania i zakotwienia

W cenach poszczegodlnych pozycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty dostawy i montazu tgcznikéw
niezbednych do zakotwienia i zamocowania elementéw sktadowych elewacji, niezbednej izolacji i
uszczelnien, jak réwniez wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszystkie zakotwienia muszg zostac
wykonane systemami posiadajgcymi wtasciwe dopuszczenia i certyfikaty.

Mocowanie elementéw stolarki otworowej powinno odbywac sie w jak najwiekszym stopniu poprzez
stosowanie kotkéw rozporowych lub osadzanie wbetonowanych szyn montazowych. Kotki z tworzywa
sztucznego nie sg dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowac, aby sity powstajgce od obcigzen
pionowych i poziomych, mogty by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki mocujgce. W ceny
jednostkowe nalezy wliczy¢ srodki kotwigce jak: Sruby, profile stalowe i aluminiowe, ksztattki rurowe itd., a
takze wszelkie elementy konstrukcji wsporczych.

5.16. Winda towarowo-osobowa.

Nazwa: GREEN LIFT® TML® 1600 KG SZPITALNY-OSOBOWY lub réwnowazna w
zakresie parametréw technicznych

Nazwa skrécona: GL TML 1600 SZPITALNY

Charakterystyka: dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu tézek szpitalnych wraz z
personelem oraz oséb niepethosprawnych

Producent: GMV

Typ dzwigu: GL TML 1600

Udzwig: 1600 kg

llo$¢ osob: 21

llo$¢ przystankdéw: 4

Wysokosé

podnoszenia: maks. 25 m
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Kabina: typ TML

wymiary SxGxH 1400 x 2400 x 2170 mm
ilos¢ wejsé 2 (nieprzelotowa)
1 (przelotowa)
wykonanie
panel sterowy: stal nierdzewna
panele kabiny: * laminat
stal malowana Polimod
stal nierdzewna
szkto
podfoga: * PVC
guma
lustro: * Y2 $ciany
cata Sciana
oswietlenie: * jarzeniowe
LED
Drzwi: GMV-Victory
wymiary SxH 1200 x 2000 mm
rodzaj: * teleskopowe
centralne
materiat: * stal malowana Polimod
stal nierdzewna
szkto
opcja: drzwi szybowe
ognioodporne w klasie *El 30
El 60
ElI 90
Wymiary szybu:
podszybie: 1300 mm
nadszybie: 3000 mm
szerokosc: * 2000 mm (drzwi teleskopowe)
2550 mm (drzwi centralne)
dla kabiny nieprzelotowej
gtebokos¢: * 2800 mm (drzwi teleskopowe)
2750 mm (drzwi centralne)
dla kabiny przelotowej
gtebokosc: * 2900 mm (drzwi teleskopowe)
2840 mm (drzwi centralne)
Predkos¢: * 0,40 - 0,50 m/s
Rodzaj napedu: hydrauliczny / fluitronic
przetozenie: 1:2
Agregat: * T2/T3/T4
Moc napedu: * 14,7 — 22,0 kW (zaleznie od predkosci )
Blok zaworowy: 3010
NGV proporcjonalny
Sterowanie: GMV-NEOS / SEA - mikroprocesorowe
Tryb jazdy: * zbiorczos¢ dot
zbiorczo$¢ géra / dot
Maszynownia: * pomieszczenie

prefabrykowana typ F - wymiary SxGxH ( 1000x650x2100 mm )
prefabrykowana typ S1 - wymiary SxGxH ( 1150x900x2150 mm )
Linia telefoniczna™: PSTN / GSM (po stronie GMV)
Zasilanie: 400V / tréjfazowe
Zastosowanie: budynki nowe i istniejgce

6. Wiasciwosci cieplne przegrod:

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne
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Wsp.Uc w Warunek
Lp. | Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2+K] WT%O2C1 [\%V/mZ-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,20 Tak
Il. Przegrody dach

Wsp.Uc w Warunek
Lp. | Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2+K] WT20201 [\%V/mZ-K] spetniony
1 Dach D1 0,08 0,15 Tak
[ll. Przegrody podtogi na gruncie

Wsp.Uc w Warunek
Lp. | Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2«K] WT202C1 [\%V/mZ-K] speniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,11 0,30 Tak
IV. Przegrody sciany wewnetrzne

Wsp.Uc w Warunek
Lp. | Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2+K] WT%0201 [\%V/m2-K] spetniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,30 0,30 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne

Wsp.Uc w Warunek
Lp. | Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2«K] WT202C1 [\%V/mZ-K] speniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne

Warunek
Wsp.U wg .
Lp. Nazwa . Symbol WZS}E U [wi/ Wsp. g WT2021 w_sl;%éyz\:g spetniony
przegroay m2K] [W/m2-K] Unar
Okno

1 zewnetrzne 0Z 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak

7. Zagadnienia sanitarno-higieniczne:

7.1. Toalety;
Na oddziatach zaprojektowano osobne toalety dla personelu i pacjentéw, oraz toalete dla pacjentow
dostosowang dla 0s6b niepetnosprawnych. Toalety sktadajg sie z miski ustepowej, umywalki i natrysku.

7.2. Zaplecze socjalne;
Na oddziatach zaprojektowano dyzurke pielegniarskg oraz lekarskg w skifad ktorych wchodzi aneks
kuchenny.

7.3. Pomieszczenia porzadkowe;

Na oddziale znajduje sie pomieszczenie porzadkowe na podreczny sprzet porzgdkowy i srodki czystosci
wyposazone w zlewy jednokomorowe mocowane na wysokosci 45 cm od posadzki (bateria na wysokosci
110 cm) i ztgczki do weza. We wszystkich pomieszczeniach mokrych zaprojektowano kratki sciekowe.

7.4. Brudowniki;

Na oddziale zaprojektowano brudownik, ktéry wyposazono w: myjnia dezynfektor — lub macerator, regat do
basendéw i kaczek 1-2 szt, pojemnik ze stali nierdzewnej na reczniki papierowe, dozownik Srodkéw
dezynfekcyjnych - 1 szt, dozownik mydta w ptynie - 1 szt., kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem
pedatowym, wozek do zbierania brudnej bielizny, wieszak Scienny.

7.5. Magazyny na bielizne;
Na oddziale zaprojektowano magazyn na bielizne czystg i brudna.
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7.6. Wentylacja;
W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng z klimatyzacja.

Uwaga:

Szczegotowe rozmieszczenie poszczegodlnych pomieszczen, ich powierzchnie i przeznaczenie podano w
projekcie architektonicznym.

Szczegoly zasilania instalacji, odbioru sciekéw i podstawowe jej parametry podano w projekcie instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej.

Szczegoly wentylacji obiektu zamieszczono w projekcie instalacji wentylacji mechaniczne;.

8. Uwagi:

8.1 Uwagi ogolne:

W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowaé sie z jednostka projektowa. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy
konsultowa¢é z projektantem.

Wszystkie uzyte materialy musza posiadaé niezbedne atesty dopuszczajace do do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowaé¢ do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w
projekcie.

Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie
pod wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na
budowie muszg by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegOllnej ostroznosci i pod stalym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i
obowiazki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi.
Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich
oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy.

Odbiory: po przeprowadzeniu przez ekspertow odbioru wszystkich instalacji i przeditozeniu
odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia,
pozwolenie na budowe, uzgodnienia, swiadectwa préob, badan itp., beda przechowywane w
segregatorze na terenie obiektu.

Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza sie mozliwosci wystapienia w trakcie
prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan;

Uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowia integralng
czesé niniejszego opracowania.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny
by¢ wykonywane scisle wedtug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzor
techniczny ze strony producenta).

Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzadzen moga by¢é wprowadzane jedynie za pisemng zgoda Inwestora i Jednostki Projektowe;j.
W przypadku wprowadzania zmian powodujacych koniecznos¢ wykonania dokumentacji
zastepczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczegdlnymi opracowaniami
branzowymi ponosi strona wnioskujgca o zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wlasny koszt wszelkich odpadéw powstatych w
trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych i koncowych) oraz do petnego odbioru koncowego przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen, znakéw
ostrzegawczych i oswietlenia placu budowy.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen
zwigzanych z realizacjg inwestycji.

Specyfikacja stanowi integralng czes¢ dokumentacji wykonawczej.
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Oferent ma prawo zwréci¢ sie o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych z Dokumentacjg
Przetargowa w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci Zamawiajacy zaklada ze
Oferent zgadza sie ze wszystkimi zapisami Dokumentacji Wykonawczej.

Oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajac technologie wykonania
poszczegolnych elementow i zgloszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury
przetargowej.

Niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celéw realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i
uzyskaniu pozwolenia na budowe, jedynie tacznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegoinych branzach.

Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym réwniez kontroli
prefabrykacji materiatéw budowlanych (zelbetu, elementéw stalowych, elementéw wykonczenia
itp.) w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wtasciwego standardu wykonania obiektu.
Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i
wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé¢ o
zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany
nie mogg pociagac za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniac idei projektu. Wszelkie
zmiany muszg uzyska¢ akceptacje Projektantéw. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego
wigze sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujagca ponosi
peing odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg
oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Brak elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu

Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i
montazowe powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonaé doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Wszystkie materialy wykonczeniowe (plytki podtogowe i $cienne, wyktadziny, sufity, kolory farb,
mat. elewacyjne, itd.) oraz wyposazenie (jak drzwi zewnetrzne, wyposazenie elektryczne,
elementy grzewcze) - wymagaja akceptacji przedstawiciela Inwestora / Uzytkownika.

Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie moga by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréow technicznych i jakosciowych.

Wszelkie zmiany dotyczace szczegétéw technicznych — powinny byé przedstawione w formie
katalogu do oferty i zaprezentowane przed instalacja.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowia integralng czes¢ projektu.

Nalezy wykona¢ wszystkie prace konieczne do realizacji calego obiektu wraz z otoczeniem, tak
aby mozna bylto z niego korzystaé zgodnie z przeznaczeniem. Réwniez nalezy wykonaé prace
nawet jezeli nie zostaly one oddzielnie wymienione.

8.2. Uwagi dotyczace robo6t budowlanych:

Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu w trakcie catego czasu trwania robét, w szczegélnosci
umozliwi¢ dostawe urzadzen bezposrednio do obiektu,

Nalezy skoordynowa¢ terminy wykonania montazu wyposazenia obiektu przez rézne ekipy,
Generalny Wykonawca musi zapewni¢ dostep do obiektu przez calg dobe dla innych
wykonawcow oraz zapewni¢ nadzor w czasie trwania tych prac.

8.3. Uwagi do BIOZ-u:

9.

Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. nr 89, poz.144, z pézniejszymi zmianami).

Informacje na temat odstapienia od projektu budowlanego

Projektant dopuszcza nastepujgce zmiany dotyczace elementéw funkcjonalnych, konstrukcyjnych i
wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie:
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Warstw $cian zewnetrznych i wewnetrznych za wyjgtkiem warstw wykohczeniowych wewnetrznych i
zewnetrznych - przy zachowaniu okreslonego i dopuszczalnego wspétczynnika przenikalnosci cieplnej i
wihasdciwos$ci akustycznych;

Instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej i niskoprgdowej - przy zachowaniu
obowigzujgcych norm i zatozen jakosciowych opisanych w projekcie;

Materiatéw izolacyjnych - izolacja cieplna i przeciwwilgociowa, - przy zachowaniu niezbednych parametréw
wytrzymatosci oraz przenikania ciepta okreslonych w projekcie, a takze warunkéw ppoz. i ogdlnych
warunkow bezpieczenstwa uzytkowania;

Dopuszcza sie odchytke w montazu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikajagcg z wymogow
wykonawczych pod warunkiem zachowania podziatow;

Dopuszcza sie zmiane powierzchni pomieszczen - dopuszczalna zmiana gabarytéw budynku o 1% w
zakresie okreslonym obowigzujgcymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okreslonymi w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Wszystkie zmiany wymagajg kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie budowlanym
odpowiednich informacji dot. odstgpienia.

Opracowanie: wg strony tytutowe;j
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Il. Ochrona p.poz

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji:
Projektowany obiekt jest budynkiem niskim [N] i sktada sie z trzech kondygnacji nadziemnych
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Powierzchnia zabudowy: 590,1 m2
Powierzchnia wewnetrzna: 1269,2 m2
Liczba kondygnac;ji: nadziemne: 2
podziemne: O
Wymiary: dt. 42,01 m
szer. 17,80 m
wys. 11,95 m

2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatldw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajagcych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych
do celoéw projektowych,

Materiaty palne wystepujgce w budynku to typowe wyposazenie pomieszczen. Wystepujgce materiaty
zgodnie z postanowieniem art. 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
nie zaliczajg sie do materiatdw pozarowo niebezpiecznych.

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, budynek niski [N]. Budynek posiada zachowang
dopuszczalng powierzchnie strefy pozarowej do 5000 m2. Pomieszczenia techniczne zakwalifikowano do
stref PM.

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczen,

Budynki zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, budynek niski [N]. Budynek posiada zachowang
dopuszczalng powierzchnie strefy pozarowej do 2 500 m2.

PrzeW|dywana liczba oséb w obiekcie na poziomie:
przyziemia — zlokalizowano kuchme wraz z zapleczem pomieszczenia magazynowe, soqalne
techniczne, wezty sanitarne, pomieszczenia pomocnicze, porzadkowe, brudownik oraz pomieszczenie
kapielowe. Na tej kondygnacji budynek tgczy sie poprzez tgcznik z budynkiem nowowybudowanym. Wg
aranzacji wnetrz na kondygnacji moze przebywaé rownoczeénie 8 oséb w tym na pobyt staly 6 osoba, na
pobyt czasowy 2 0s6b.

- wysokiego parteru — zlokalizowano wejscie gtéwne, wyjscie na taras rekreacyjny, sale wielofunkcyjng, sale
tozkowe, dyzurke lekarskg i pielegniarska, wezly sanitarne. Wg aranzacji wnetrz na wysokim parterze
przebywa razem 22 osoby w tym na pobyt staty 19 oséb, na pobyt czasowy 3 osoby.

- pietra — zlokalizowano, sale tézkowe, pokdj lekarzy, wezty sanitarne, pomieszczenia pomocnicze i
magazynowe. Wg aranzacji wnetrz na wysokim parterze przebywa razem 22 osoby w tym na pobyt staty
24 0s6b, na pobyt czasowy 3 osoby.

Z sali wielofunkcyjnej w ktérej moze przebywaé wiecej niz pie¢ oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania
przewidziano dodatkowe trzy wyjscia bezposrednio na zewnetrz budynku.

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe,

Pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej catos¢ inwestycji obejmuje jeden budynek niski ZL Il z strefg
pozarowg ZLIIl w czesci przyziemia i strefami ZLII na wyzszych kondygnacjach. W poszczegdlnych
czesciach budynku zostaly wyodrebnione strefy pozarowe wg ponizszego zestawienia. Dodatkowo w
budynku znajdujg sie pomieszczenia i przestrzenie wydzielone w ramach danej strefy pozarowej. Budynek
zostaje podzielony na strefy pozarowe elementami oddzielenia pozarowego wg § 232 ust. 4 Rozporzadzenia
[1] w ptaszczyZnie pionowej oraz poziome;j.

Podziat budynku na strefy pozarowe:

Budynek zostat podzielony na odrebne strefy pozarowe w tym wydzielone w ramach stref pomieszczenia,
zgodnie z ponizszym zestawieniem:
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« strefa SP1: obejmowaé bedzie przyziemie budynku - kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni ok.
375,3mz2,

» strefa SP2: obejmowaé bedzie parter budynku - kategoria zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni ok.
419,1mz2,

« strefa SP3: obejmowac bedzie pietro budynku - kategoria zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni ok. 418,7m2,

« strefa SP4: pomieszczenie rozdzielnie elektrycznej w piwnicy -1.21 - kategoria PM o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500MJ/m2,

Szyb windowy zostanie wydzielony na catej wysokosci scianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej i
zamkniety drzwiami przystankowymi o klasie El 60.

Strefy pozarowe SP1, SP2 i SP3 zostang oddzielone stropami oddzielenia ppoz. w klasie REI 60 odpornosci
ogniowe;.

Strefa pozarowa SP4 zostanie oddzielona scianami i stropem oddzielenia ppoz. w klasie REI 120 odpornosci
ogniowej i zamknieta drzwiami w klasie EI60. Na Scianie zewnetrznej, na granicy stref pozarowych, bedzie
zapewniony pionowy pas z ociepleniem z welny mineralnej o szeroko$ci co najmniej 2m i spetniajgcy klase
co najmniej EI 60 odpornosci ogniowej. Okno wystepujace w w/w pasie zostanie zamurowane lub
wymienione na okna ppoz. w klasie El 60.

Na kondygnacji przyziemia budynek taczy sie poprzez 1-kondygnacyjny tgcznik z budynkiem
nowowybudowanym i zostanie oddzielony od tgcznika $ciang oddzielenia ppoz. w klasie REI 120 oraz
zamkniety drzwiami w klasie El 60. Dach tgcznika jest o konstrukcji zelbetowej i spetnia klase RE 30
odpornosci ogniowej.

W budynku wydzielono pozarowo pomieszczenie wezta cieplnego w przyziemiu $cianami wewnetrznymi i
stropem w klasie co najmniej EI/REI 60 oraz zamknieto drzwiami w klasie El 30. Przepusty instalacyjne o
Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach w/w pomieszczen zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej El 60.

Dopuszczalna wartos¢ strefy pozarowej ZL 1l i ZLIII zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia [1] dla budynku
niskiego wynosi 5000 m? i nie zostata przekroczona.

Dopuszczalna warto$¢ strefy pozarowej PM do 500 MJ/m2, zgodnie z § 228 ust. 1 rozporzadzenia [1],
wynosi 5000 m? i nie zostata przekroczona. Strefy pozarowe ZLIII mieszczg sie tylko na pierwszej
kondygnacji budynku.

Na granicy stref pozarowych nalezy stosowac elementy oddzielenia pozarowego a przepusty w nich muszg
spetnia¢ klase odpornosci przypisang dla danego elementu oddzielenia pozarowego.

Pomieszczenia zamkniete stanowig wszelkie przestrzenie w budynku, co do ktérych istnieje obowigzek ich
zamkniecia (wydzielenia) scianami i stropami o okreslonej odpornosci ogniowej, ale nie stanowigcymi
elementow oddzielenia przeciwpozarowego w rozumieniu § 232 ust. 4. Rozporzadzenia [1].

W zwigzku z powyzszym przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0.04 m klasy odpornosci ogniowej El
60 powinny by¢ stosowane w szczegc’)lnoéci w $cianach i stropach niebedacych elementami oddzielenia
przeC|wpozarowego nastepujgcych pomieszczen:
maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach o wysokosci powyzej dwdch
kondygnacji nadziemnych wymienionych w § 268 ust. 1 pkt. 5,
* przedsionkéw przeciwpozarowych wymienionych w § 232 ust. 3,
* obudowy (Sciany i stropy) klatek schodowych lub pochylni w budynkach
o klasie odpornosci pozarowej C, B, A wymienione w § 259 ust.1,
* holi i korytarzy stanowigcych droge komunikacji ogodlnej bedacych drogami ewakuacyjnymi
wiodgcymi od wyjscia z klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz budynku wymienione w § 256
ust. 5i § 256 ust. 6.

Przejscia instalacyjne przewodow wentylacyjnych przez Sciany i stropy pomieszczen zamknietych powinny
by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60, a na przewodach wentylacyjnych powinny by¢
zamontowane klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60/EIS120.

Dodatkowo pomieszczenia techniczne: wezta, wentylatorowni wentylacji bytowej, serwerowni bedg

wydzielone pozarowo scianami wewnetrznymi i stropem w klasie El 60 i RElI 60 odpornosci ogniowe;j i
zamknietej drzwiami EI 30/E160.
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6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

W budynkach kwalifikowanych do kategorii ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. W
pomieszczeniach technicznych, pomocniczych i gospodarczych do 500 MJ/mz2.

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Wymagana klasa odpornoéci pozarowej dla niskiego budynku o kategorii zagrozenia ludzi — ZLIl — ,B”.

Wymaganla odpornosci ognloweJ elementéw budynku dla klasy ,B” odpornosci pozarowe;j:
gtéwna konstrukcja nosna R 120,

stropy REI 60,

Sciany wewnetrzne E| 30

Sciany zewnetrzne (o-i) EI 60,

konstrukcja dachu R 30,

przekrycie dachu RE 30,

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane jako NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA BUDYNKU:
Gtéwna konstrukcja nosna:

murowana z cegty petne;j.
R 120 - warunek spetniony.

Stropy:
Stropy ceglane, oraz gestozebrowe zelbetowe

REI 60 — warunek spetniony..

Sciany wewnetrzne:

Scianki dziatowe gtéwnie gr. 12 cm z cegty dziurawki. Nowo projektowane $cianki dzialowe w systemie
lekkim tj. na stelazu stalowym z plytg GK.

El 30 - warunek spetniony.

Sciany zewnetrzne:
zelbetowe w technologii monolitycznej, murowane z cegty dziurawki i gazobetonu.
El 60 - warunek spetniony.

Konstrukcja i przekrycie dachu:
konstrukcja dachu drewniana pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej
R 30 i RE 30 — warunek spetniony.

8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie,

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen, w ktdérych bedzie mogto przebywac jednoczesnie ponad 30
os6b. Z sali wielofunkcyjnej na parterze, w kiorej moze przebywac¢ wiecej niz 6 osdéb o ograniczonej
zdolnosci poruszania drzwi stuzgce do ewakuacji otwierajg sie na zewnatrz.

Wyjécie ewakuacyjne z pomieszczen bedzie zapewnione drzwiami o szerokosci co najmniej 0,9m. W
drzwiach dwuskrzydtowych zapewniono nieblokowane skrzydto czynne o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.
Kondygnacje parteru i Ip. budynku zakwalifikowane do kategorii ZL || majg powierzchnie nieprzekraczajgca
750mz2.

Ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono do wydzielonych pozarowo klatek
schodowych A i B. Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku nie przekracza dopuszczalnych 10m przy
jednym kierunku ewakuaciji i 40m z pomieszczenh, z ktérych zapewnione sg 2 kierunki.

Klatki schodowe A i B zostang obudowana w klasie REI 60 odpornosci ogniowej, zamknieta drzwiami
dymoszczelnymi w klasie EI 30 S oraz wyposazona w samoczynne urzgdzenia stuzgce do grawitacyjnego
usuwania dymu. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach w/w klatki zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60.
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Wyjscie z klatki A prowadzi przez hol ewakuacyjny. Drzwi dwuskrzydtowe z klatki do holu majg szeroko$¢
1,4m. Hol zostanie wydzielony $cianami wewnetrznymi w klasie REI 60 odpornosci ogniowej, a otwory
zamkniete drzwiami w klasie El 30. Zostanie zapewniona wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej w holu
prowadzacej z klatki schodowej do drzwi na zewnatrz budynku o szerokosci co najmniej 2,1m i wysokosci
nie mniejszej niz 3,3m. Drzwi ewakuacyjne prowadzace z holu na zewnatrz budynku sg dwuskrzydtowe o
szerokos¢ 1,6m otwierane na zewnagtrz ze skrzydiem czynnym o szerokosci 0,8m (przedmiot odstepstwa).

Wyjscie z klatki B prowadzi bezposrednio na zewnagtrz drzwiami o szerokosci 0,9m (przedmiot
odstepstwa), na ktérym jest przewezenie szerokosci do 1,06m (przedmiot odstepstwa).

Charakterystyczne parametry uzytkowe schodéw na klatce schodowej A bedg spetniaé wymagania
okreslone w § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1]: szeroko$é biegu schodowego wynosi¢ bedzie powyzej 1,4m,
szerokos¢ spocznikdéw miedzypietrowych powyzej 1,5m, a wysokosc¢ stopni ponizej 0,15m.

Charakterystyczne parametry uzytkowe schoddéw na klatce schodowej B nie bedg spetniaé wymagania
okreslone w § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1]: szeroko$¢ biegu schodowego wynosi¢ bedzie powyzej 1,4m,
szerokos¢ spocznikow miedzypietrowych bedzie zawezona do 1,45m (przedmiot odstepstwa), a wysokos¢
stopni ponizej 0,15m.

Schody zewnetrzne przy wyjsciu z klatki schodowej B majg szerokos¢ spocznika wynoszacg 1,2m i
szerokos¢ biegu powyzej 1,2m, wysokosé¢ stopni wynosi 15¢cm, a ilos¢ stopni w jednym biegu nie przekracza
10.

Schody zewnetrzne z tarasu na parterze na poziom terenu majg szeroko$¢ uzytkowg powyzej 1,2 m,
wysokos¢ stopni wynosi 15cm, a ilos¢ stopni w jednym biegu wynosi 10 — schody nie stuzg do celéw
ewakuaciji.

Obudowa drogi ewakuacyjnej
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami klasa odpornosci ogniowej obudowy drogi ewakuacyjnej wynosi El 30.
Sciany stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej posiadajg wymagang klase odpornosci ogniowej EI 30. Na
drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Wykonczenie wnetrz i wyposazenia statego

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych, prowadzone w
przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia w
przypadku ich wystepowania, bedg miaty ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
30.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Omawiany budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- System sygnalizacji pozarowej podtgczony poprzez system monitoringu pozarowego z Komendg Miejska
Powiatowg PSP w Kepnie w sposéb zapewniajgcy automatyczne przekazywanie informacji o pozarze.

- instalacja do grawitacyjnego usuwania dymu na klatkach schodowych A i B za pomocag klap
oddymiajgcych o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki. Instalacja wykonana
zostanie w oparciu o postanowienia normy PN-B-02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

Powietrze uzupetniajgce w klatce A zostanie zapewnione przez okna w $cianie zewnetrznej otwierane
automatycznie przez sitownik sterowany przez centralke oddymiania o powierzchni min. 130% powierzchni
czynnej zamontowanej klapy oddymiajgcej wynoszacej 1,87m2.

Powietrze uzupetniajgce w klatce B zostanie zapewnione przez drzwi zewnetrzne otwierane automatycznie
przez sitownik sterowany przez centralke oddymiania o powierzchni 1,8m, co stanowi 96% powierzchni
czynnej zamontowanej klapy oddymiajgcej wynoszacej 1,87m2 (przedmiot odstepstwa).

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o natezeniu oswietlenia wynoszgcym
srednio 1Ix oraz na klatce schodowej B o ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia wynoszgcym
Srednio 5Ix,

- przeciwpozarowa instalacja wodociggowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezami pétsztywnymi na
kazdej kondygnaciji zasilana bezposrednio z sieci wodociggowe;j,
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- przeciwpozarowy wytgcznik pradu — przycisk sterujgcy bedzie zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do
budynku.

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach,

W budynku zaprojektowano sze$¢ hydrantéw HP25 z wezem potsztywnym. Zasieg hydrantu wynosi 30+3m.
Hydranty obejmujace catg powierzchnie chronionego obiektu. Zawory odcinajace hydrantéw 25 powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1,35+ 0,1 m od poziomu podtogi. Wydajno$¢ dla hydrantow HP 25 dla
jednoczesnego poboru wody z dwéch hydrantéw wynosi 2 dm3/s. Minimalne cisnienie w sieci 0,2 MPa.

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wpltywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Budynek jest obiektem wolnostojagcym, do Sciany poétnocnej zostat dobudowany fgcznik zapewniajgcy
potgczenie z nowym budynkiem szpitalnym ZLII [N] zlokalizowanym w czes¢ potnocnej dziatki. Budynki sg
od siebie oddalone o okoto 31 m. Od najblizszego budynku ZLIV [N] potozonego na sgsiedniej dziatce
przedmiotowy budynek jest oddalony o okoto 68 m.

Do najblizszej granicy dziatki budynek dzieli odlegtos¢ okoto 53 m.

Sciany zewnetrze budynkéw posiadajg klase odpornosci ogniowej (E) na powierzchni 65%.

13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;
W celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajgcym w rozpatrywanym budynku, proponuje sie
przyjecie innych rozwigzan rekompensujgcych wymagania, ktérych spetnienie nie jest mozliwe, w ramach
koncepcji bezpieczenstwa opartej na:
1.  Wyposazeniu budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na klatkach schodowych A i B o $rednim
natezeniu oswietlenia 5 Ix w osi drogi ewakuacyjnej wykonane w pozostatym zakresie zgodnie z PN-
EN 1838 oraz PN-EN 50172,
2. Dozorze catodobowym budynku przez pracownika,
3. Opracowanie szczegdtowych procedur w zakresie postepowania na wypadek powstania pozaru, z
wyznaczeniem co najmniej 2 oséb odpowiedzialnych za organizacje ewakuaciji.
4. Wystepowanie w budynku o niewielkiej powierzchni kondygnacji dwoch wydzielonych pozarowo
klatek schodowych.

14. Uwagi;

Przy  wykonywaniu rob6t w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowaé wylgcznie wyroby
wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie Prawo budowlane i odrebnymi
przepisami, tj.:

-Dz. U.z2004 r. Nr 92, poz. 881, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Mon. Pol. z 2004 r. Nr 32, poz. 571. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie
wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatéw.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041. Rozporzgdzenie Ministra praw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

- Mon. Pol. z 2004 r. Nr 48, poz. 829. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w
sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich, Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

Przy  wykonywaniu rob6t w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowaé wylgcznie wyroby
wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie Prawo budowlane i odrebnymi
przepisami.

Opracowanie: wg strony tytutowe;j
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B. Projekt architektoniczno-budowlany - cze$¢é rysunkowa
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nr rys. | hazwa rysunku skala
PZT Projekt zagospodarowania terenu 1:500
E-01 Elewacja wschodnia, pétnocna 1:100
E-02 Elewacja zachodnia, potudniowa 1:100
A-01 Rzut piwnic 1:100
A-02 Rzut parteru 1:100
A-03 Rzut poddasza 1:100
A-04 Rzut wiezby dachowej 1:100
A-05 Rzut dachu 1:100
A-06 Otworowanie strop -1/0 1:100
A-07 Otworowanie strop 0/1 1:100
Al-01 Rzut piwnic - wyburzenia 1:100
Al-02 Rzut parteru - wyburzenia 1:100
Al-03 Rzut pietra - wyburzenia 1:100
Al-04 Rzut dachu - wyburzenia 1:100
P Przekroj A-A 1:100
P.2 Przekroj B-B 1:100
P.3 Przekroj C-C 1:100
P.4 Przekroj D-D 1:100
ZST-01 | Zestawienie stolarki okiennej 1:50
ZST-02 | Zestawienie stolarki okiennej - dach 1:50
ZST-03 | Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej 1:50
ZST-04 | Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej 1:50
D-01 Detal elewaciji - okno elewaciji frontowej 1:20
D-02 Detal elewacji - gzymsy 1:20
D-03 Detal elewacji - kasetonowe drzwi zew. 1:20
D-04 Detal - elewacja, podjazd 1:20
D-05 Detal - projektowana stolarka zewnetrzna 1:20
BW-1 Sposoéb wykonczenia posadzek 1:150
BW-2 | Sposdb wykonczenia i ochrona $cian 1:150
BW-3 Rzut sufitow 1:150
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