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L. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Projekt zagospodarowania terenu szatg roslinng,

— PN-EN 12484-1-3:2003 Nawodnienia. Automatyczne systemy nawadniania murawy.
Cz. 1-3

— Powigzane normy i normatywy
— Zlecenie Zamawiajgcego

2. WYMAGANE PARAMETRY ZRODLA WODY

Wydatek zrodet wody Ci$nienie zrodta wody Przytacze wodne
Q[ m’/h] Paas [atm.]
5.5 4,5 $¢40I1E

3. OPIS INSTALACJI

Zrédtem  zasilania automatycznego systemu nawadniajacego bedzie woda
doprowadzona z przytacza wodociggowego. Na potrzeby instalacji nawadniania
zaprojektowano sterownik sieciowy umieszczony w pomieszczeniu technicznym(lokalizacja
na PZT).

Nawadniany obszar podzielony zostal na dwadzie$cia dwie strefy nawadniajace, ktore
zalaczaja si¢ wedlug zaprogramowanej kolejnosci, sterowane osobnymi zaworami
elektromagnetycznymi za pomocg sterownika.

Do podlewania powierzchni trawiastych zostaly zaprojektowano: wynurzalne
zraszacze statyczne o wysokosci wynurzenia 10cm oraz dysze rotacyjne serit MP ROTATOR
o promieniu zraszania w zalezno$ci od dyszy 3-10m (zalgcznik).

Nasadzenia rabatowe, ro$linno$¢ okrywowa nawodnione zostang za pomocg systemow
kropelkowych - linia kroplujgca bez kompensacji ci$nienia z rozstawem kroplownikow co
0,33 m, wydajno$¢ emitera 2,31/h (zatagcznik). Projektowany $redni rozstaw pomiedzy ciggami

linii kroplujacej powinien wynie$¢ 0,5 m z dopasowany do rozstawy nasadzen.




Zraszacze zostang zamontowane za pomocg opasek PP oraz zlaczek gwintowanych
bezposrednio na rurach sekcyjnych.
W projekcie zatozono rury PE taczone mechanicznie, odpowiednio:
— rura gldwna (40PE, (magistrala ci$nieniowa, rozprowadzenie wody do zasilania
studzienek elektrozaworowych)
— rura sekcyjna ¢32PE (rozprowadzenie wody na poszczego6lnych strefach zraszaczy),

— rura pomocnicza ¢16PE (bezposrednie podiaczenie zraszaczy i linii kroplujacej),

Zastosowane sekcyjne zawory elektromagnetyczne stanowig wyznacznik poszczegolnych
sekcji. Przewidziany zostal elektrozawoér gtowny oraz filtr (lokalizacja na PZT).
Elektrozawory zostang standardowo umiejscowione w studzienkach rozdzielczych
(rewizyjnych) zabezpieczajagcych przed uszkodzeniami mechanicznymi 1 woda. Do
odwodnienia instalacji na okres zimowy przewidziano zawory kulowe umieszczone w
studzienkach elektrozaworowych. Spust wody z rur nastagpi na zasadzie przedmuchania

kompresorem podczas czynnosci konserwacyjnych systemu.

4. AUTOMATYCZNA REGULACJA I STEROWANIE

W sktad uktadu sterowania i automatycznej regulacji systemu nawadniajacego
wchodza: dwa sterowniki modutowe serii ESP-ME z mozliwoscig rozbudowy (max do 22
sekcji) przez dodatkowe moduty rozdzielcze, wylacznik deszczowy, zawory

elektromagnetyczne 24 VAC, wielozylowy przewdd elektryczny ziemny, moduty sekcyjne.

Zasilanie sterownikow 230 V AC / 50 Hz. Redukcje napigcia uzyskuje si¢ poprzez
transformator 230 V / 24V w celu wspotpracy z zaworami elektromagnetycznymi.

Sterownik umozliwi standardowe opcje programowania w oparciu o harmonogram
tygodniowy, harmonogram sekcji, indywidualne i programowe czasy startow, czasy trwania
poszczegolnych stref — szczegdtowe informacje zawarte zostaly w karcie katalogowe;j
produktu stanowigcej zalacznik tej dokumentacji.

Zawory elektromagnetyczne sg elementami zalaczajagcymi nawodnienie. Posiadajg cewke
24 V (AC) o duzej sprawnos$ci 1 niskim zuzyciu energii, prad rozruchu — 0,41 A, prad
podtrzymania — 0,23A.



Wytacznik deszczowy jest urzadzeniem zaprojektowanym do stosowania zaréwno w
ogrodach przydomowych jak i obiektach instytucjonalnych. Oszczedza wode 1 przediuza
zywotno$¢ systemu nawadniajagcego poprzez automatyczny pomiar opadu oraz

zatrzymywanie pracy systemu w warunkach deszczowej pogody.

5. WYTYCZNE MONTAZOWE

— optymalna gtebokos$¢ wykopoéw pod rury powinna wynosi¢ 20-30 cm, dopasowana do
typu zraszacza,

— w celu zapewnienia szczelno$ci instalacji gwinty ksztaltek polaczeniowych nalezy
izolowac tasma teflonowa,

— lini¢ kroplujaca rozstawia¢ dopasowujac do rodzaju nasadzen z odleglo$ciami pomigdzy
ciggami nie wigkszymi niz 50 cm.

— stosowac szpilki kotwigce dla linii kroplujacej z rozstawem co 1m,

— przeprowadzi¢ plukanie instalacji przed montazem elementéw mogacym ulec zapchaniu

przez zanieczyszczeniu (piasek w rurach, skrawki polietylenu itp.),
— wykonac test poprawnosci dzialania systemu przed zasypaniem instalacji,

— wylacznik deszczowy nalezy wlaczy¢é w obwdd, jego miejsce zainstalowania powinno

znajdowac si¢ na terenie odkrytym, poza bezposrednim zasi¢giem strugi zraszaczy,

— do potaczen przewodow elektrycznych uzywac¢ hermetycznych zlaczek zelowych,

— podczas prac nalezy przestrzega¢ ogdlne przepisy przeciwpozarowe oraz BHP zgodnie z

wymaganiami Zamawiajacego.



6. FILTRACJA WODY — ZALECENIA OGOLNE

Filtracja wody przeznaczonej dla systemu automatycznego nawodnienia powinna
pozbawi¢ jej zanieczyszczen stalych tj. piasek, mul, widkna, osady w celu zabezpieczenia
armatury i instalacji przed zamuleniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Zastosowany zostat gtéwny filtr mechaniczny zlokalizowany w studzience na drodze
glownego =zasilania elektrozaworow. Filtr ma na celu zatrzymanie zanieczyszczen

mechanicznych o wielkosci nie mniejszej niz 0,125mm (120mesh).



7. OBSLUGA, KONSERWACJA SYSTEMU

Obsluga automatycznego systemu nawadniania powinna by¢ dokonywana przez osoby

przeszkolone z odpowiednim do$§wiadczeniem oraz znajomos$cig urzadzen technicznych.

Konserwacja systemu automatycznego nawodnienia powinna obejmowac:

— konserwacja zimowa — polegajaca na spuscie wody z rur zasilajacych przy uzyciu
kompresora, sekcyjnych przy uzyciu sprezarki, zamknieciu zaworu glownego oraz
ustawieniu sterownika w pozycje¢ nieaktywna,

— start wiosenny — polegajace na przegladzie cato$ciowym systemu (elektryczny oraz
hydrauliczny), zaprogramowanie sterownika, kontrola stanu filtrow, dysz, uruchomienie

poszczegbdlnych sekcji.



1I. ZALACZNIKI

SERIA PGA
Yajbardzic] wytrzymate zawory w swaoijz] kazio!

WLASCIWOSCI

- Dodateowa  uszczeka  pomipday
deln g Zesca Lorpusu

- Edidiaﬁn?trul?qaai {FchF:i praca
Tilracja przephywu

- Powolye zamykanie zaworu amorty-
zuje udarzenia hydraulicne

- Pusycjs nonmglnie carmkaiets, moile
wird® Fastosowania rewkd implsmwe]
podczas uzyda sterownika bateryf
nego

- Uniwarsalng  éruby (Macigcia typu
Phillips, plaskie i heksagonalne)

- Pokretto  do  regulacji  przephywu
umozlwia nastawe nawet gdy prze

prhvw jest zam<niaty

- lednoczedciowa  cewka  iminuje
ryeyhu  sgubienis  puseccegdlingch
czedci podozas senwisy

- 3 lata gwarandji.

DANE TECHMICZNE
rzephyw: 114 do 34,05 mih
Cisnienie: 1,0 do 104 bar {237 ()
Terrperatura: do 43°C

ELEKTRYCIME DANE TECHNICZNE
Cewka magnetyczna: 24 VAC - 50 Hz
*rad rozruchowy. 041 A (3.3 VA)

rad podtrzymania 0.23 A [5.5VA)

EKSTREMALNA WYTRZYMALCSC

Zawdr PGA drieki iszzalos pomriedzy ddna & going @esdg korpusu gwa-
rantuje niczawedng prece w o katdych wanuniach. Zawory tej seril zostaty
proetestowane o warunkach skrajnych zmian semperatur i dinien a renuta-
tem bvia niezawodra praca bez fadnych preacickdw,

USZCZELKA ODPORNA NAWYSOKIE CISNIENIE
Dodatkows usiczeka pomiedzy dwems esdami korpusu zostal ufyta
po to aby sprostac oracy przy wysokich dénioniach, tysowych dla instalagi
komercyjngch. Podas testdw nz powtaraineudereni hydrau icznz zawdr
PGA wytrzymialich 2 1/2 razz wigcej od konkusenoyineon zawon

* N baze Festow wiykonaych w 2073 wcentrurt festowymm Hain Singw /ucsan, As LA

156-PGA

100 - PGA
==

Rozmiar
I (')
1735 a5
PR




RSD-BEX RAIN BIRD®
Crujnik opadu

ZASTOSOWANIA

Crujnik spad RSD jest urzadzeniem
odpowiednim dla zastosowanw instalzcjach
wogodkach przydomownich | na terenach
komerrymych Chrrredia wnde | predhiza
Tywotnods systemu nawadnia acego popraes
automatycany pomizr opadu | zarzymywanie
pracy systemuw warunkach deszcaowe
pegody.

WELASCIWOSCI

« Wspohracuie ze wizysthami sterownikami 24
VAL 013z systemem TEOS™ wyposazonymi w
nterfejs cujnika deszozy TS,

+ Wiele ustawien wysokosa opaou 3,2-20 mm,
szyokiz | proste ustawian s roprzes obrot
nokretta

+ Mastawny piarsoen odpowistrzajacy pomaga
w hontrolowaniu casy precsyoania.

+ Jbodows z wysohogaturkowego, odoomego
na promienie UY polimers chroni elementy.

+ Twaady wspoemnik aluminioay orez ramie
rezciagijace S& w peinina 152 cm.

+ Cdporny na deiatanie promaeni UY
prrethirac odhigrari 7 A m rarewniatatvs
potazzenie ze sterownitami nawsdrisnia.

DAMNE TECHMNICZMNE

Nie zaleceny do uzytkl  przewodamilub
trzgdzeniami pad wysokm napiedem.
Wskazania wytzcamika elekiryemego:3A
1251250 NAC

Pojemnos elektryczna: odpowiedi co
stosowania Zmaks trzema elektrozaworemi 24

VAL, 7VA na stagie plus jeden zawdr Ciowmy
[awiera przedhzace Iniowy(2 « 05 mm'l odh
TAmM

WYMIARY
Dlugoie 16,5 cm
Wysokosc 13,/ cm

MODEL
RSD-BEX



STEROWNIK SERII ESP-ME

Sterownik modularny

ESP-Modular — doczekat sie obshugi Wi-F, a
jego nowa konstrukcja oraz ulepszona
funkcje zapewniaj instalatorom najbardzie]
alastyczne rozwiazania do sterowania
mraszaniam w calej branzy. Sterownik ESP-ME
obstuguje do 22 sekcji | oferuje 4 programy
oraz 6 zasdw unschomienia,
ZASTOSOWANIE

Starownik ESP-ME z ohshega Wi-F ofenuja
alastyczne funkcje programowania
harmonogramdw | jest idealnym rozwizzaniem
da wszystkich zastosowan zwigzanych za
StEnDWaniem procese Zrasiania.

+ batwa obstuga
+ Starownik E5P-ME z obshiga Wi-Fi
zostatzaprojektowany z mysla o
prestocia obstugi. Urzadzenie ma
rajwickszy wyswietlacz LCD spodrdd
wizystkich sterownikdw podobne]
klasy w calej branzy i wykomzystuje
uniwersalne ikony na panelu
przyciskow oraz na ekrania.
» Latwy montad
« Do montazu sterownika ESPMEz
cbshiga Wi-F wystarczs zaledwie dwa
whrety. Urzadzenia jest przystosowane
do meontazu peszli ochronnych 1" ub 347
o pozwaka nz profesionalne

» Osprzet sterownlka
+  Plastikowa cbudowa nasdenna z klapka
+ Modut podstawowy na 4 sekcie
+« Whrety montazowe
. 7hk Rt
« Cochy sterownlka
+ Duiy wySwietlacz LCD z interfajsem
uzytkownika cechujgoym sig atwodcig
nawigacji
+ Wejicie dla coujnika deszczu z funkcja
pominigcia
+ Ukdad urechomiznia zaworn
ghwnego lub pompy gidwnej
« Pamicé nieulotna (100 lat}
+ Modiwoéé zdalnego programowania
prey zasitaniu batera 9V (brak wzestawie)

+ Funkecje tworzenla harmonogramdw

« Harmonogramy bazujace na
programach umoZiwiajg
mdefiniowanie 4 oddzielnych
programéw z 6 niezalemymi czasami
akeywacji na program, co razem daje
24 ustawienia czasu starfu.

+ Opcje harmonogramdw nawadniania:
dni tygodnia, dni kalendarzowe
MIEPARZYSTE, dni kalendarzowe
PARZYSTE, cyklicznie fco 1-30 dni.

» Funkeje zaawansowane
« Zaawansowana diagnostyka i
wykrywanie zwart z sygnalizacja
alarmu za pomocy diody LED
« Funkcja Contractor Default™ do zzpisu
IwCzytywania programuf-ow)
« Dbejécie czujnika deszczu dla
poszezegdingch sekji
« Kalkulacia cafkowitego czasu pracy dla
poszczegdinych programaw
+ Reczne uruchomionie nawadniania
' dotykiem
. gdpnngi}emqg'lawadniania do 14 dni
(dotyczy tylko sakeji, dla ktdrych nia
zastosowano funkcji pominiacia
czujnika deszczy)
Opcja recznego uruchamiania
nawadniania z taniam
programi lub sekcji
Regulowane opdinienie miedzy
aktywacja kolejnych zawordw iz
ustawianiem domyshym 0}
« Whaczanie lub wylaczanie gldwnago
zawon: dla wybranej sekcji

+ Dane eksploatacyjne
+ (Czaspracy sekgjiod 1 minutydo 6 goddn
« Korakty sezonowe: od 5% do 200%
+« Maks. temperatura rebocza 65°C

« Parametry elektryczne

o 3VIVAC + 10%, 50/80Hz
« Wyjécie: 155 VAC, 1 A

+  Mapigcie robocze przekainika
uruchomienia zawory glownego lub
pompy ghownej 29VAC S0/60Hz Maks.
obcigzonie podezas rozruchu cowki:
11VA Maks. obcigzenie podczas pracy
cowki: 5 VA

-

-

CHP-e

« Urzadzenie nie wymaga zapasowago
#rddla zasiiania. Pamied nieulotna stale
zapisuje bisfzce programy, a w raziz
zaniku zasilania bateria litowa o
trwalodci 10 lat podtrzymuje ustawienia
Zagara oraz daty MU}E

+ Cartyfikaty

« UL, cUL, CE C5A, C-Tick, FCC Part 15b,
WEEE, 5-Mark,

- IP24

WYMIARY

Szerckost: 27,2 cm

Wysokosc: 19.5cm

Glcbokose: 11,2cm

MODELE (230VAC)

|ESP4MEEUIR {Mumer czesci: F55120)
Podstawowy modutowy sterownik 4-sekoyjny.
Mozliwoét mzszerzenia do 22 sakdji
ESP-5M3 (Numer czetci: F38200): Modut
rozszerzania o 3 sehije

ESPSME (Numer czesc: F38260) Modul
rozszerzenia o 6 sekeji

639392 (Numer czedci: 639392} Fanel
obshugujacy siec WIFI ESP-ME Int.

Jak okresli¢ swéj model:

Sterownik ESP-ME z obshuga Wi-A

B0V {oferta dotycry ke modsi zwnetrmych)
IESPAMEEUR 230V

Moduly rozszerzen dla wsrysthich modeli
ESPSM3 Modul razszerzenia o 3 sekde
ESPSME Modul rozszerzenia o 6 sekdi

e “

=



RSD-BEX
Czujnik cpadu

ZASTOSOWANIE

Czujnik Opadu sorii RED-BEX jost
przema-czony do instalowania
zardwno w ogrodach przydomowych
jak i na terenach komercyjnych.
Oszozedza wode

i przediuza zywotnosc systemu
nawa-dniajgcego poprzez automatyc-
zny pomiar opadu i Zatrzymywanic
pracy systemu w warunkach
deszizowe] pogody.

CECHY

« Wspdlpracuje ze wszystkimi sterowni-
kami 24V oraz 3.

= Nastawa progu opadu w zakresie od 3,2
dio 20 mm jest szybka, tatwa i wymaga
jedymie przekrecania poketta.

« Mastawny piaricien odpowistrzajacy
pomaga w kontrolowaniu czasu
preesy-chania

+ Obudowa wykonana z wysckogatun-
kowego, ocdpomego na promiznie UY
polimeru.

+ Uchwyt montazowy wykcnany z
aluminium o degosc 152 cm.

« Odporny na ddakznie promizni UV kabal
o diugosci 76 m.

SPECYFIKACIA
Zostaw zawiora kabel preedhuajaoy 76 m
(2% 05mm’)

WYMIARY

DHugose: 16,5 cm
Wysokodé: 13,7 am

MODEL
RSD-8Ex (P/N: AB1200)




STUDZIENKA STANDARD

= Wymilary podstawy: 380 x 510 mm
« Wymiary pokoywy: 270 386 mm
= Gruboss pokrywy: 40 mm

= WisokosE studsienkl: 300 mm

= Wymnilary podstawy: 500 x 640 mim
« Whmiany pokrywy: 360 x 51 0mm
» Grubast pokrywy: 40 mm

= Whsokoss studsienid: 300 mm




ZRASZACZ STATYCZINY PRO-5 K-RAIN

Precyzyine projektowania oraz intensywne tes- Korzysci:

towanie przez instalatordw na catym Swiecie

doprowadzilo do wykonania zrszaczy PRO-5, * Specjaina formowana ciénieniowo uszczelka zapobiega wycie-
bedacych gwarancg diugiej pracy kom | zapewnia peine wynurzenie nawet przy niskdm cisnieniu.

i niestychanej wydajnofd. Zraszacze serii Budowa zraszacza porwala na jej fatwy demontaz i zyszczenie.
PRO-S skonstrucwano 2 m o instalatorach.

Spegalna usaczalka mzmT:l?\a wiasciwg = Pryincam V'

pracg przy minimalnych wyciekach * Pozwala na instalacie wszystkich dysz 2 gwintem wewneirznym.

+ Zatrzaskowa blokada - fatwe | szyblkie ustawienie wzZoru zrasza-
nia.

* Wytrzymala sprgZyna powrotna - najsilniejsza sprezyna na rynku
doskonala praca w kaFych warunkach terenowych.

= Pigd lat gwarancii.

* Przylacze : 1/2"

« Cignienie pracy: 1,38 do 3,45 bar
* Przeptyw : od 1,9 m%h do 20,1 m*/h (zaleznie
od uzytych dysz).

* Wielkoéc¢ opadu : 10,16 mm do 101,60 mm na
godzine (zaleznie od rozstawu 1 uzytych dysz).
* Wysuniecie 10 cm (4").

* Fabrycznie wbudowany zawdr przeplukujacy.

Dostepne modele:

= TE004
= TE004-CV (whudowany zawdr awrotny)

b

SPECJALNA FORMOWANA USZCZELKA

Zai Trzpien z gwintem oewn m
m"‘ﬁm"' pasuje duwuuw:h:h dvgm
przeplulugacy Z gWiNTEm wewWnetrznym



MP3000

Promien: od 6.7 mdo 3,1 m

Kat pracy | Clénlenle | Promied —
(stopnia) (bar) [m] W (bmin) B | & e
1,75 7.6 156 | 2,83 | 11 13
2,00 gz |186 (277 10 | 11
2,25 B4 |175 (292| 10 | 12 s
2,50 a5 |185 |308| 10 | 12 .
a0* 275 a1 185 (325 | 9 5 |
3,00 a1 203 (3368 10 | 11
3,25 9,1 212 (353 10 | 12
3,50 9,1 220 (367 11 12
a7s 9,1 228 (380 | 11 13
1,75 76 |329 (548 | 11 13
2,00 B2 353 | 588 | 10 12
2,25 84 |ar3|ez2z| 1 12
2,50 85 |383 655 11 12 210do 270
180° 2,75 9,1 413 (688 10 | 11
3,00 9.1 431 (TAB | 10 12 —
3,25 9,1 449 (748 11 12
3,50 9.1 466 | 7.77 | 11 13
3,75 a,1 481 (802 | 12 | 13
1,76 7E | 384 640 11 13 -
2,00 8z |41 |685| 10 | 12
225 B4 |438 |T.27 | 11 12
2,50 85 |459 765 11 12
210* 2,75 9.1 481 (802 | 10 | 11
3,00 9,1 502 (837 | 10 | 12
3,25 9.1 523 |8.72( 11 12
3,50 9,1 542 (903 | 11 13 -
3.7 9.1 562 937 12 13
1,75 76 |&01 (835 12 | 13
2,00 B2 530 (8.83 | 10 12 S0 do 210
2,25 84 |560 (9233 11 12
2,50 B5 |sm9 |982| 11 | 12 e
70° 275 9.1 619 [10.32| 10 b
3,00 g1 646 [10.77( 10 12
3,25 9,1 673 [11.22 11 12
3.50 91 |701 1168 11 | 13 -
3,75 a,1 727 (1212 12 | 13
1,75 76 |652 [1008 11 | 13
2,00 8z | 703 11,72 10 | 12
2,95 B4 | 745 [1242| 11 | 12
2,50 a5 | 788 (13,10 11 12
360* 275 9.1 25 13,75 10 | 11
3,00 9,1 ga2 (1437 10 | 12
3,25 g1 Bay |14.95( 11 12
3,50 a,1 ga1 (15562 11 13
3,75 9.1 ag4 [16.07 12 | 13 360°

Sterownik Pompy



I1l1. RYSUNKI
PROJEKT WYKONAWCZY — PZT
PROJEKT WYKONAWCZY — PZT ZAKRESY SEKCJI

DETALE TECHNICZNE POEACZEN



