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I. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ 
   1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
     
 Projekt zagospodarowania terenu szatą roślinną, 
 PN-EN 12484-1-3:2003 Nawodnienia. Automatyczne systemy nawadniania murawy.   

Cz. 1-3 
 Powiązane normy i normatywy 
 Zlecenie Zamawiającego 

 
 

  
   2. WYMAGANE PARAMETRY  ŹRÓDŁA  WODY  
 

Wydatek  źródeł wody  
Q [ m3/h]  

Ciśnienie źródła wody 
pzas [atm.] 

Przyłącze wodne 
 

5.5 4,5 

 


 

 
 
 
   3. OPIS   INSTALACJI 
    

Źródłem zasilania automatycznego systemu nawadniającego będzie woda 

doprowadzona  z przyłącza wodociągowego. Na potrzeby instalacji nawadniania 

zaprojektowano sterownik sieciowy umieszczony w pomieszczeniu technicznym(lokalizacja 

na PZT). 

        Nawadniany obszar podzielony został na dwadzieścia dwie strefy nawadniające,  które 

załączają się według zaprogramowanej kolejności, sterowane osobnymi zaworami 

elektromagnetycznymi  za pomocą sterownika.  

Do podlewania powierzchni trawiastych zostały zaprojektowano: wynurzalne 

zraszacze statyczne o wysokości wynurzenia 10cm oraz dysze rotacyjne serii MP ROTATOR 

o promieniu zraszania w zależności od dyszy 3-10m (załącznik). 

   Nasadzenia rabatowe, roślinność okrywowa nawodnione zostaną za pomocą systemów 

kropelkowych - linia kroplująca bez kompensacji ciśnienia z rozstawem kroplowników co 

0,33 m, wydajność emitera 2,3l/h (załącznik). Projektowany średni rozstaw pomiędzy ciągami 

linii kroplującej  powinien wynieść 0,5 m z dopasowany do rozstawy nasadzeń. 

   

 

 



Zraszacze zostaną zamontowane za pomocą opasek PP oraz złączek gwintowanych 

bezpośrednio na rurach sekcyjnych.   

W projekcie założono rury PE łączone mechanicznie, odpowiednio: 

 rura główna  PE, (magistrala ciśnieniowa, rozprowadzenie wody do zasilania 

studzienek elektrozaworowych) 

 rura sekcyjna  PE (rozprowadzenie wody na poszczególnych strefach zraszaczy), 

 rura pomocnicza PE (bezpośrednie podłączenie zraszaczy i linii kroplującej), 

 

    Zastosowane  sekcyjne  zawory elektromagnetyczne stanowią wyznacznik poszczególnych 

sekcji. Przewidziany został elektrozawór główny oraz filtr (lokalizacja na PZT). 

Elektrozawory zostaną standardowo umiejscowione w studzienkach rozdzielczych 

(rewizyjnych) zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi i wodą. Do 

odwodnienia instalacji na okres zimowy przewidziano zawory kulowe umieszczone  w 

studzienkach elektrozaworowych. Spust wody z rur nastąpi na zasadzie przedmuchania 

kompresorem podczas czynności konserwacyjnych systemu. 

 

 
  4.  AUTOMATYCZNA  REGULACJA  I  STEROWANIE 
 

W skład układu sterowania i automatycznej regulacji systemu nawadniającego 

wchodzą:  dwa sterowniki modułowe serii ESP-ME z możliwością rozbudowy (max do 22 

sekcji) przez dodatkowe moduły rozdzielcze, wyłącznik deszczowy, zawory 

elektromagnetyczne 24 VAC, wielożyłowy przewód elektryczny ziemny, moduły sekcyjne. 

 

Zasilanie sterowników 230 V AC / 50 Hz. Redukcję napięcia uzyskuje się poprzez 

transformator 230 V / 24V w celu współpracy z zaworami elektromagnetycznymi.  

   Sterownik umożliwi standardowe opcje programowania w oparciu o harmonogram 

tygodniowy, harmonogram sekcji, indywidualne i programowe czasy startów, czasy trwania 

poszczególnych stref – szczegółowe informacje zawarte zostały w karcie katalogowej 

produktu stanowiącej załącznik tej dokumentacji. 

   Zawory elektromagnetyczne są elementami załączającymi nawodnienie. Posiadają cewkę 

24 V (AC) o dużej sprawności i niskim zużyciu energii, prąd rozruchu – 0,41 A, prąd 

podtrzymania – 0,23A. 

 



      Wyłącznik deszczowy jest urządzeniem zaprojektowanym do stosowania zarówno w 

ogrodach przydomowych jak i obiektach instytucjonalnych. Oszczędza wodę i przedłuża 

żywotność systemu nawadniającego poprzez automatyczny pomiar opadu oraz 

zatrzymywanie pracy systemu w warunkach deszczowej pogody. 

 

  5. WYTYCZNE  MONTAŻOWE 
 
 optymalna głębokość wykopów pod rury powinna wynosić  20-30 cm, dopasowana do 

typu zraszacza, 

 w celu zapewnienia szczelności instalacji gwinty kształtek połączeniowych należy 

izolować taśmą teflonową, 

 linię kroplującą rozstawiać dopasowując do rodzaju nasadzeń z odległościami pomiędzy 

ciągami nie większymi niż 50 cm. 

 stosować szpilki kotwiące dla linii kroplującej z rozstawem co 1m, 

 przeprowadzić płukanie instalacji przed montażem elementów mogącym ulec zapchaniu 

przez zanieczyszczeniu (piasek w rurach, skrawki polietylenu itp.), 

 wykonać test poprawności działania systemu przed zasypaniem instalacji, 

 wyłącznik deszczowy należy włączyć w obwód, jego miejsce zainstalowania powinno 

znajdować się na terenie odkrytym, poza bezpośrednim zasięgiem strugi zraszaczy, 

 do połączeń przewodów elektrycznych używać hermetycznych złączek żelowych, 

 

 podczas prac należy przestrzegać ogólne przepisy przeciwpożarowe oraz BHP zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6. FILTRACJA WODY – ZALECENIA OGÓLNE 

 
Filtracja wody przeznaczonej dla systemu automatycznego nawodnienia powinna 

pozbawić jej zanieczyszczeń stałych tj. piasek, muł, włókna, osady w celu zabezpieczenia 

armatury i instalacji przed zamuleniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.  

    Zastosowany został główny filtr mechaniczny zlokalizowany w studzience na drodze 

głównego zasilania elektrozaworów. Filtr ma na celu zatrzymanie zanieczyszczeń 

mechanicznych o wielkości nie mniejszej niż 0,125mm (120mesh).  

    

 

 

 

 

 

  



 

7. OBSŁUGA, KONSERWACJA SYSTEMU 

 
Obsługa automatycznego systemu nawadniania powinna być dokonywana przez osoby 

przeszkolone z odpowiednim doświadczeniem  oraz znajomością urządzeń technicznych.  

 

Konserwacja systemu automatycznego nawodnienia powinna obejmować: 

 konserwacja zimowa – polegająca na spuście wody z rur zasilających przy użyciu 

kompresora, sekcyjnych przy użyciu sprężarki, zamknięciu zaworu głównego oraz 

ustawieniu sterownika w pozycję nieaktywną, 

 start wiosenny – polegające na przeglądzie całościowym systemu (elektryczny oraz 

hydrauliczny), zaprogramowanie sterownika, kontrola stanu filtrów, dysz, uruchomienie 

poszczególnych sekcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ZAŁĄCZNIKI 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

Sterownik Pompy 



 

 

 

 

III.  RYSUNKI 
 
 PROJEKT WYKONAWCZY – PZT 
 
PROJEKT WYKONAWCZY – PZT ZAKRESY SEKCJI 
 
DETALE TECHNICZNE POŁĄCZEŃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


