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Specyfikacja materiatowa

e Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm
bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

e Podesty/platformy z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego, bez ostrych
krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

e Dachy wykonane z mocnego drewna Robinii akacjowej, bez ostrych krawedzi,
odpornego na warunki atmosferyczne,

e Ostony wykonane z mocnego drewna Robinii akacjowej, bez ostrych krawedzi,
odpornego na warunki atmosferyczne

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej,
Zjazd strazacki i rurowy wykonany ze stali nierdzewne;j,
Okienka wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Kamienie wspinaczkowe wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, i stali nierdzewnej,

e Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z
aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,

e Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z
tworzywa sztucznego,

e tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie
palcow,

e Drazki ze stali nierdzewnej,

e Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;j,
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Gwarancja

D

30 lat - wytrzymatos¢
elementéw konstrukcyjnych
stalowych i ze stali nierdzewnej

Szczegdtowe informacje w karcie gwarancyjnej.
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15 lat - wytrzymatos¢
konstrukgji stalowych i ze stali
nierdzewnej urzgdzen
dynamicznych

VAT: 534-250-14-46
T: +48 42 203 24 99 wew. 11
K: +48 796 693 824

10

Karta techniczna produktu

ROBINIA RB1215

Dane urzadzenia

Dtugos¢ 612 cm
Szeroko$¢ 544 cm
Wysokos¢ catkowita 427 cm
Grupa wiekowa 5+ lat
llos¢ dzieci 22 dzieci
Strefa bezpieczenhstwa 51,2 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku 238 cm

Wysokos¢ podestow

90,120,210 cm

Zgodnos¢ z norma PN-EN

1176-1:2017-12

Masa najciezszej czesci

109 kg

Wymiar najwiekszej czesci

470x18x18 cm

Dostepnos¢ czesci zamiennych

TAK

Czas montazu

6,5h

10 lat - wytrzymatos¢
struktury elementéw z
ptyt HDPE i HPL

Dane moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

Dodatkowe informacje

e urzadzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;

e urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez
jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnosci;

e brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych

czesci ciata;

e kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 100 cm;

e Zzjezdzalnia nie powinna by¢ usytuowana w kierunku

potudniowym;

e render urzadzenia ma charakter pogladowy, a
rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moze sie

roznic;

5 lat - odpornos¢ na korozje elementéw
ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo;

odpornos¢ na korniki i gnicie elementéw
konstrukcji drewnianych
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Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12 ROBINIA RB1215

Grubodé Maksymalne L, . . . .
Opis (mm) warstwy (cm) wysokoéci upadku llos¢ nawierzchni odpowiadajaca
(cm) wysokosci swobodnego upadku:
Darn / wierzchnia } ) <100
warstwa gleby (A,B,C) = HIC 100 7,3 m?
2
30 <200 HIC 120 2,1m
Wielkos¢ czastek

kora (A,C) od 20 doa80 HIC 170 6,7 m?

40 <300

HIC 210 14,2 m?

30 <200 2
widry/scinki drzewne Wielkos¢ czastek HIC 220 2,7m
(A,C) od 5 do 30

40 <300 HIC 238 18,2 m?

Dane mogg ulec zmianie bez wczesdniejszego powiadomienia.
30 <200
) - Wielko$¢ czastek

piasek lub zwir (A,C) 0d 0,25 do 8

40 =300
syntetyczna .
atestowana (A,B,C) Testowany zgodnie z EN 1177 238
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