CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

I. DANE OGOLNE

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku zaplecza sportowego na dziatce nr ewid. 160/5 przy
ul. Zwirki i Wigury w Swieciu, na terenie kompleksu o$wiatowo - sportowo - rekreacyjnego, przy
Szkole Podstawowej Nr 8.

Projekt architektoniczno-budowlany zamienny wykonuje sie z powodu zmiany uktadu funkcjo-
nalnego budynku. Lokalizacja budynku na dziatce, wymiary zewnetrzne oraz zewnetrzna infra-
struktura techniczna bez zmian. Dane nieujete w projekcie zamiennym pozostaja aktualne w
projekcie podstawowym zatwierdzonym decyzja nr 189/2023 z dnia 28.04.2023r. wydang przez
Staroste Swieckiego.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek zaplecza sportowego - kategoria obiektu XV.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
Przedmiotowy budynek bedzie petnit funkcje zaplecza dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
Projektuje sie obiekt z podziatem na funkcje uzytkowe:
. Dwie szatnie.
. Pomieszczenie obstugi obiektu wraz z zapleczem sanitarnym.
. Dwa ogolnodostepne WC, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych.
. Pomieszczeni magazynowe petnigce jednoczesnie funkcje zaplecza technicznego.

3.1 Zestawienie pomieszczen przyziemia

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa [m?]
RZUT PRZYZIEMIA

1.1 | Pomieszczenie obstugi 5,42
1.2 | WC damski + NPS 5,02
1.3 | WC meski 4,09
1.4 | Pomieszczenie socjalne 5,62
1.5 | Wezet sanitarny 5,62
1.6 |Magazyn 19,81
1.7 |Szatnianr1 14,08
1.8 | Szatnia nr 2 14,08

Razem: 73,74

4, Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Forma obiektu oparta na rzucie prostokata z rama okalajaca frontowa i boczna elewacje, ktora
tworzy praktyczne zadaszenie nad strefg wejsciowa, chroniac ja tym samym przed zmienng pogoda.
Wykonczenie zewnetrzne podkresla nowoczesny charakter budynku, zastosowano tutaj oktadziny z
ptytek licowych z cegty rozbidrkowej sortowanej oraz paneli stalowych w kolorze RAL7018, a takze
tynk cienkowarstwowy w kolorze RAL9007. Zastosowanie sScianek attykowych ukrywa ptaski dach
pokryty papa termozgrzewalna.
Uktad funkcjonalny zaplecza sportowego zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia.
Przyjete rozwiazania projektowe spetniaja wymagane warunki w zakresie charakteru zabudowy,
skali i wysokosci i ksztattu dachu zawarte w zapisach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Projekt wykonano przy zatozeniach, ze lokalizacja budynku bedzie w Il strefie przemarzania gruntu,
Il strefie obciazenia Sniegiem, | strefie obciazenia wiatrem.

5. Charakterystyczne parametry obiektu
Powierzchnia zabudowy: 96,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 73,74 m?
Kubatura: 365 m?
Max. wysokos¢ budynku: 3,85 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Projektowany budynek sklasyfikowano jako strefe ZL.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
Opinia geotechniczna zostata sporzadzona przez uprawnionego specjaliste, na podstawie danych
archiwalnych oraz obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektow sasiednich. Zgodnie




z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012
r. poz. 463) warunki gruntowe ustalono na proste oraz pierwsza kategorie geotechniczna obiektu
budowlanego.

W miejscu projektowanego budynku, stwierdzono nastepujace warunki geotechniczne: pod
wierzchnig warstwa utwardzona wystepuja gliny piaszczyste 1,=0,15. Do poziomu posadowienia taw
fundamentowych nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. W wykopie probnym nie
stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Przyjeto dopuszczalny nacisk na
podtoze gruntowe 0,15 MPa.

tawy fundamentowe wykonywac na gruncie nosnym, rodzimym, nie przegtebiajac dna wykopu.

Posadowienie budynku:

Rodzaj warunkéw gruntowych - wystepuja proste warunki gruntowe

Kategoria geotechniczna obiektu - budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
Gtebokos¢ przemarzania gruntu - 1,0 m

Sposob posadowienia obiektu budowlanego - tawy fundamentowe

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek zaplecza sportowego - jeden lokal uzytkowy.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Budynek spetnia warunki dostepnosci dla osob niepetnosprawnych. Wejscie do budynku z poziomu
utwardzenia przed budynkiem. W obiekcie zaprojektowano WC ogdlnodostepne przystosowane do
korzystania przez osoby niepetnosprawne. W poblizu inwestycji na terenie gminnym zlokalizowane
sg stanowiska postojowe dla wtascicieli pojazdow z karta parkingowa.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI, OBIEKTY
SASIEDNIE

. Zapotrzebowanie i jako$s¢ wody oraz ilosci, jako$¢ i sposoby odprowadzenia $ciekéw oraz woéd

opadowych

Obiekt zasilany w wode z istniejacego przytacza wody, odprowadzenie sciekow bytowych do sieci
kanalizacji sanitarnej. W budynku nie przewiduje sie Sciekow technologicznych. Odprowadzenie
wod opadowych z dachu na teren Inwestora, do sieci kanalizacji deszczowej.

. Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodza-

ju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Obiekt zasilany w ciepto za pomoca pompy ciepta typu
monoblok.

. Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow.

Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na odpadki znajdu-
je sie na terenie dziatki.

. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,

pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych

czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

- hatas - budynek z wykonanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie be-
dzie emitowac szczego6lnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych,

- wibracja - nie przewiduje sie przenoszenia wibracji poza teren budynku,

- inne zagrozenia - nie wystepuja,

- promieniowania - na terenie dziatki nie wystepuja istniejace i nie projektuje sie lokalizacji zrodet
pol elektromagnetycznych.

. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzch-

niowe i podziemne.

Budynek z uwagi na mata wysokos¢ nie powoduje wigkszego zacienienia otoczenia, na terenie dziat-
ki brak jest drzew i krzewow, ktorych uktady korzeniowe mogtyby zosta¢ uszkodzone podczas prac
ziemnych. Obiekt nie wprowadza szczegolnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce po-
wierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwa-
la na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia zabudowy i utwardzenia
tarasow, dojsc i dojazdéw do budynku.



ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAW ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIA LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI
GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII,
O KTORYH MOWA w art.2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach
energii (DZ.U. Z 2020 R. POZ. 261,284,568,695,1086 i 1503), ORAZ POMPY CIEPLA

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 88000 48000
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN] 319,12 610,79
EP [kWh/m?2rok] 85,3 91,0
Wybrany system TAK NIE
Wybrano system podstawowy,
Uzasadnienie Z uwagi ha mniejsze EP oraz nizszy koszt eksploatacyjny

Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych odnawialnych zrédet energii:

kotty na stome: brak mozliwosci zastosowania - koniecznos¢ posiadania pomieszczenia sktadowania materiatu
dyskwalifikuje tego typu rozwigzanie.

kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: koniecznos¢ posiadania pomieszczenia technicznego
na zasobnik oraz urzadzenia towarzyszgce dyskwalifikuje tego typu rozwigzanie.

pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu strukturalno
— materiatowego budynku.

spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod.

kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach
wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zimg, z tego powodu ukfad jest
nieekonomiczny.

elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacii.

energia geotermalna: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji

. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE

AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIA

Regulacja pompy ciepta odbywac sie bedzie przy pomocy programowalnego uktadu automatycznej
regulacji (termostaty w pomieszczeniach, czujnik zewnetrzny).

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek posiada instalacje:

« wody uzytkowej - wg projektu branzowego, technicznego.

« kanalizacji sanitarnej- wg projektu branzowego, technicznego.

« kanalizacji deszczowej- wg projektu branzowego, technicznego.

« wentylacji - wg projektu branzowego, technicznego.

« klimatyzacji - wg projektu branzowego, technicznego.

» elektryczna z instalacja PV- wg projektu branzowego, technicznego.
Elementy budowlane budynku zaplecza sportowego:
Fundamenty - w formie taw i stop fundamentowych zelbetowych monolitycznych.
Stupy - ze stali 5235.
Sciany fundamentowe - murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej.
Sciany no$ne - murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych E24 klasy 15MPa, gr. 24 cm.
Sciany dziatowe- murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych E12 klasy 15MPa, gr. 12 cm.
Konstrukcja stropodachu i zadaszenia - strop zespolony typu Filigran.
Stolarka okienna - aluminium.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna - aluminium.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna - do zastosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.
Izolacje termiczne - Sciany nadziemia ocielone styropianem gr. 20 cm, mury fundamentowe ocie-
plone styropianem gr 18 cm, stropodach ocieplony ptytami styropianowymi.



VI. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PPOZ.

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 - tekst jednolity).
Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109 poz. 719).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.
1030).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722).

Zagadnienia dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej przedstawiono wedtug uktadu
przyjetego w §8 4.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722).
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 ww. Rozporzadzenia - projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia
z Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych w zakresie stwierdzenia zgodnosci z
wymogami ochrony przeciwpozarowej.

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.1 Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci, liczbie kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy - 96,00 m?
Powierzchnia uzytkowa -73,74 m?
Kubatura - 365 m?
Liczba kondygnacji -1

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu 3,85 m
System docieplenia budynku nierozprzestrzeniajacy ognia NRO

1.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych mate-
riatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicz-
nych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projek-
towych.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji tatwopalnych, nie wystepuja procesy
technologiczne mogace stanowic zagrozenie pozarowe.

1.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Budynek sklasyfikowano jako ZL, budynek klasyfikowany jest do budynkéw niskich. Obiekt bedzie
uzytkowany jako zaplecze sportowe dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

1.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen.

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Budynek klasyfikowany jest do budynkow
niskich.

Przewidywana ilos¢ oséb na poszczegdlnych kondygnacjach i w pomieszczeniach:

Obiekt nie posiada pomieszczen w ktérym jednoczesnie mogtoby przebywac ponad 50 oséb.

Ilosci uzytkownikow:

W budynku przewiduje sie stata obstuge (1 osoba), dla ktorej przewidziano pomieszczenie pobytu
oraz zaplecze socjalne. Dwie szatnie z weztami sanitarnymi projektuje sie dla 15 oséb, dla kazdej
z druzyn z osobna.

1.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Projektowany budynek stanowi jedna strefe pozarowa. W budynku nie projektuje sie urzadzen
stuzacych do usuwania dymu.

1.6 Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi
do jej okreslenia.

Dla budynku zakwalifikowanego do ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

1.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzenia-
nia ognia przez elementy budowlane

1.7.1 Klasa odpornosci pozarowej:

1.7.1.1 Dla budynku wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej. Dopuszcza sie obnizenie

wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynku do klasy ,,D”.
Powierzchnia strefy ZL wynosi 72,74 m?. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej 10 000 m.



1.8

1.9

Dla przyjetej klasy odpornosci pozarowej (D), klasy odpornosci ogniowej elementow budynku ZL sa
nastepUJace

gtowna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi): R 30

konstrukcja dachu: (-)

stropy: REI 30

Sciana zewnetrzna: El 30

sciany wewnetrzne: (-)

przekrycie dachu: (-)

Elementy powinny posiadac ceche merozprzestrzemajqcych ognia.
G{ownq konstrukcje nosng budynku stanowia $ciany z pustakow Silka E24 oraz stropy zespolone
zelbetowe. Klasa odpornosci ogniowej elementéow powyzej R 60.
Konstrukcje dachu stanowi stropodach na stropie zespolonym zelbetowym. Klasa odpornosci
pozarowej powyzej REI 60.
Scianki dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm. Klasa odpornosci pozarowej powyzej
REI 60.
Przekrycie dachu z papy termozgrzewalnej NRO.
Zabrania sie stosowania w budynku do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Wyktadziny podtogowe, oktadziny scienne na drogach ewakuacyjnych powinny by¢ co najmniej
trudno zapalne za$ oktadziny sufitowe - niezapalne, nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem
ognia.

Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
W budynku zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci osoéb przebywajacych w obiekcie

Z projektowanego budynku prowadza wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na otwarta przestrzen.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL < 30m (w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej).

Dtugosc przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL < 40 m.

Wszystkie drzwi stanowiace wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz.

Strefy nalezy oznakowac¢ znakami ochrony przeciwpozarowej - ewakuacja, w sposob zapewniajacy
dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji.

Oznakowac nalezy:

» poziome drogi ewakuacyjne,

» wyjscia ewakuacyjne z budynku.

W budynku przewiduje sie stata obstuge (1 osoba), dla ktorej przewidziano pomieszczenie pobytu
oraz zaplecze socjalne. Dwie szatnie z weztami sanitarnymi projektuje sie dla 15 oséb, dla kazdej
z druzyn z osobna.

1.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen

stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Budynek jest wyposazony w wytacznik ppoz., zgodnie z projektem technicznym branzy
elektrycznej. Lokalizacja wytacznika przy gtownym wejsciu do budynku.

Oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej - zgodnie z projektem branzy
elektrycznej.

1.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w

tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatai dla ekip
ratowniczych o prowadzacych do nich dojsciach

Dla budynku zostato zapewnione zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z
hydrantu o wydajnosci 10 dm3/s, zlokalizowanego na istniejacej sieci wodociagowej w odlegtosci
~59 m od chronionego obiektu.

Do przedmiotowego budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej. Dojazd dla
wozow bojowych strazy pozarnej do budynku istniejaca droga utwardzona przystosowang do
obciazenia 10 ton.

1.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje

o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
Odlegtosc od obiektow sasiadujacych:
Projektowany budynek zaplecza sportowego sytuuje sie w odlegtosci:



- 45 m od istniejacego budynku szkoty zlokalizowanego na terenie przedmiotowej inwestycji,

- 47m od najblizej zlokalizowanego istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce
nr 181/10.

1.13 Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.

VIl. UWAGI KONCOWE

1.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania danym zakresem robot.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Przed przystapieniem do fundamentowania nalezy zweryfikowac projekt posadowienia budynku
w zaleznosci od warunkow gruntowych okreslonych w wykopie przez uprawnionego specjaliste.

Materiaty wykorzystane do budowy budynkow powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty tech-
niczne.

Niniejszy opis jest elementem sktadowym projektu architektoniczno-budowlanego i nalezy go roz-
patrywac¢ wraz z rysunkami projektu architektoniczno-budowlanego oraz pozostatymi opracowa-
niami projektu technicznego.

mgr inZ. arch. Essuman-Mensah Ernest
upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
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