
- Proj. panel fotowoltaiczny 450W+uchwyty E90 

INSTALACJA ODGROMOWA

UWAGA !!!

Przewody DC prowadzić w ognioodpornych korytach kablowych

Instalacja falownika - parter

- Projektowane złącza kontrolne AH 03051+studzienka probiercza AH 30030

- Zaciski proste, krzyżowe lub przelotowe
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BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO

GMINA ŚWIECIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 124; 86-100 ŚWIECIE

UL. ŻWIRKI I WIGURY; 86-100 ŚWIECIE
OBRĘB EWID. ŚWIECIE, DZ. NR EWID. 160/5, 192/8

ELEKTRYCZNA
Projektant

KUP/0126/PBE/19
w spec. elektrycznej
bez ograniczeń

Nr uprawnień PodpisBranżaProjektant
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RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

NR RYS.:

E-11

SKALA RYS.:

1:100
DATA:

02.2023r.

mgr inż.
Maciej Partyka

h1=0.2m
h=2m
70.20 CU

- Wypust kablowy 3-fazowy (5 przewodowy)
do zasilania odbiornika inst. na stałe

- Wypust kablowy 1-fazowy (3 przewodowy)
do zasilania odbiornika inst. na stałe
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- Proj. przewód izolowany wysokonapięciowy 300001 Elko Bis
- Proj. zwody poziome niskie wykonane drutem Al Ø8mm
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nasada kominowa
hybrydowa Ø125
50 m3/h
-wyprowadzona ponad
attykę

nasada kominowa
hybrydowa Ø150 200 m3/h
-wyprowadzona ponad attykę

nasada kominowa
hybrydowa Ø150
180 m3/h
-wyprowadzona ponad
attykę

pompa ciepła monoblok 6,0 kW
powietrze-woda z zabezpieczenie
zaworem przeciwzamrożeniowym

jednostka zewnętrzna
klimatyzacji

wywiewka ks
Ø110/160

przejście przez
strop
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