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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu, remont instalacji elektrycznej oraz sie¢ strukturalna dla inwestycji:
BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO - UL. ZWIRKI | WIGURY; 86-100 SWIECIE,
OBREB EWID. SWIECIE, DZ. NR EWID. 160/5, 192/8

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce  wykonania i odbioru  awaryjnego  oswietlenia
ewakuacyjnego, przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, instalaci
elekirycznej oraz sieci strukturalnej i instalacji teletechnicznych w

budynku KULTURALNO OSWIATOWYM.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.2.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] Specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg nastepujgcych prac:

« fransport i sktadowanie materiatow

« trasowanie i montaz linii kablowych,

«  montaz opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacja aparatéw przeciwpozarowego wytgcznika prgdu,
+ instalacji elekirycznej, wytgcznika PWP CNBOP

« sieci strukturalnej,

+ instalaciji teletechnicznych: LAN, AUDIO

« instalacja uziemien, instalacja odgromowa



« przeprowadzenie prob i badan oraz potwierdzenie ich protokotami,

« przeprowadzenie szkolenia pracownikdw obstugi.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Podana ponizej terminologia bazuje gtdwnie na okresleniach
zawartych w polskich normach.

aprobata techniczna — dokument dotyczgcy wyrobu, stwierdzajgcy jego
przydatno$s¢ do okreSlonego zakresu stosowania, w szczegdlnosci
zawierajgcy ustalenia techniczne odnoszgce sie do wymagan
podstawowych, jakie ma spetnic wyrdb oraz okreslajgcy metody badan
potwierdzajgcych te wymagania;
certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi, okreSlonymi na podstawie polskich
norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i dokumentdw
technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych certyfikacji;
certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci — dokument wydany
zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wtasciwymi przepisami
prawnymi;
obwdd (instalacji elekirycznej) — zespdt elementdw instalacji elekirycznej
wspolnie  zasilanych i chronionych przed przetezeniem wspdolnym
zabezpieczeniem;
obwdd rozdzielczy: wewnetrzna linia zasilajgca — wiz (obiektu budowlanego)
- obwdd elekiryczne zasilajgcy tablice rozdzielczg;
obwdd odbiorczy: obwéd koncowy (obiektu budowlanego) - obwdd, do
ktérego sg przytgczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub

gniazda wtyczkowe; obciqgzalnosé prqdowa diugotrwata (przewodu) -



maksymalna wartosc¢ prgdu, ktéry moze ptyngc dtugotrwale w okreslonych
warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu;

prad przetezeniowy - dowolna wartos¢ prgdu wieksza od wartosci
znamionowej. Dla przewoddw, warto$cig znamionowq jest obcigzalnosc
prgdowa dtugotrwata; oprzewodowanie - przewdd, przewody Ilub
przewody szynowe i elementy zapewniajgce ich zamocowanie i ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi; przewody z odpowiednimi
certyfikatami i atestami dostosowanymi do aktualnych przepisdw

urzgdzenia elekiryczne - wszystkie urzgdzenia i elementy instalacii
elekirycznej przeznaczone do takich celéw jak  wytwarzanie,

przeksztatcanie, przesytanie rozdziat lub wykorzystanie energii elektrycznej;
odbiorniki energii elekirycznej - urzgdzenia przeznaczone do
przetwarzania energii elektfrycznej w inna forme energii (np. Swiatto, ciepto,
energie mechaniczng itp.); oprawa oswietleniowa (elektryczna) -
kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia z instalacjg
elekiryczna jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta przed
wptywami zewnetrznymii ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem
Zzrodta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow swietinych
(bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i
bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane
dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub
elementy ukierunkowania zrédet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika,
rastra, abazuru rozdzielnica niskonapieciowa — zestaw jednego lub kilku
tgcznikdw niskonapieciowych wraz ze wspotpracujgcym wyposazeniem
sterowniczym, pomiarowym, sygnadlizacyjnym, zabezpieczeniowym,
regulacyjnym itd., kompletnie zmontowany na odpowiedzialno$¢
wytworcy, ze wszystkimi wewnetrznymi  potgczeniami elektrycznymi i

mechanicznymi oraz czesciami konstrukcyjnymi;



ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona dostepnych czesci
przewodzgcych w

przypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych;

ochrona przed dotykiem bezposrednim — ochrona przed dotykiem czesci
czynnych

instalacji elektrycznej w trakcie ich normalnej pracy pod napieciem,

napiecie znamionowe instalacji - znamionowe napiecie miedzyprzewodowe,
na ktére

instalacja zostata zbudowana;

obudowa, ostona - element zapewnigjgcy ochrone przed niektorymi
wptywami otoczenia i przed dotykiem bezposrednim z dowolnej strony;
uziom — przedmiot lub zespodt przedmiotdw umieszczonych w gruncie (ziemi)
tworzgcy elekiryczne potgczenie z tym gruntem (ziemiq);

przewod ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do
elektrycznego potqgczenia nastepujgcych czesci: dostepnej czesci
przewodzgcej, obce] przewodzqcej, gtdownej szyny  (zacisku
uziemiajgcego), uziomu, uziemionego punktu naturalnego zrédta zasilania
lub punktu neutralnego sztucznego;

przewod ochronno-neutralny (PEN) — uziemiony przewdd (zyta przewodu)
spetniajgcy jednoczes$nie funkcje przewodu ochronnego i przewodu

neutralnego;

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét

Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe nalezy
wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowq, oraz aktualnie
obowigzujgce normy | przepisy. Przed uruchomieniem awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego wykona¢ pomiary jok dla instalacii
elekirycznej oraz dokonac pomiardw natezenia oswietlenia. Instalacje

przeciwpozarowego  wytgcznika  prgdu  zakohczyE  pomiarami



zadziatania wytgcznika. Instalacje elektryczng oraz strukturalng rowniez

nalezy poddac badaniom zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Demontaz instalacji elektrycznej oraz instalacii sieci strukturalnej oraz
innych instalaciji teletechnicznych wykonac przed rozpoczeciem prac nad
nowq instalacjq. Zdemontowane urzgdzenia przekazac protokolarnie
Inwestorowi. Demontaz sieci strukturalnej oraz wszystkich instalacii

teletechnicznych wykonac w porozumieniu z administratorem sieci.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie elementy systemu muszg posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty oraz Swiadectwa dopuszczajgce do ich stosowania w
budownictwie i ochronie przeciwpozarowej budynkdw. Rodzaj atestow i
dokumentow wymaganych dla ich potwierdzenia okreslajg obowigzujgce

przepisy prawa budowlanego.

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Oswietlenie awaryjne

Oprawy oswietleniowe
+ oprawa autonomiczna LED
* moc —zgodna z projektem
« zasilanie 230VAC
+ autotest CNBOP
« oprawa oswietlenia awaryjnego - jednozadaniowa
« oprawa oswietlenia ewakuacyjnego — dwuzadaniowa

* oprawa awaryjna zewnetrzna — wyposazona w grzatke

2.1.2. Oswietlenie podstawowe

Oprawy oswietleniowe

» oprawy LED - natynkowe, podtynkowe,



2.1.3.

2.14.

2.15.

moc, typ, sposdb montazu — zgodne opisem w projekcie oraz
rysunkami

zasilanie 230VAC

Osprzet elekiryczny

tqczniki — prgd znamionowy min. 10A
gniazda - prgd znamionowy min. 16A
instalacja w ramkach systemowych

stopien szczelnosci zgodnie z projektem

Rozdzielnice

obudowa z tworzywa w wykonaniu podtynkowym i natynkowym
IP 40,

wytgczniki nadprgdowe — prgd znamionowy zgodnie z projektem,
znamionowa zwarciowa zdolnos$¢ tgczeniowa — 6kA
charakterystyka pracy — zgodnie z projektem

wytgcznik réznicowoprgdowy - prgd znamionowy zgodnie z
projektem

roztgcznik — prgd znamionowy zgodnie z projektem

Sie¢ strukturalna, instalacja Audio

Przetgcznik
Materiaty zgodne z dokumentacijqg techniczng

Gniazda
Parametry elektryczne

Rezystancja: £ 20 mQ
Tolerancja rezystanciji: < 2,5 mQ

Rezystancja izolacji: = 100 MQ

Parametry mechaniczne
Trwatos$e: > 750 cykli

Materiat stykow: Stop miedzi



Powtoka stykdw: 1.27 um ztota na 2.50 um niklu
Materiat obudowy: UL94V0

2.1.6. Kable, przewody

Telekomunikacyjny kabel stacyjny YNTKSYekw B2Ca

zyty jednodrutowe wykonane z miedzi, o przekroju 0,8.Smm
powtoka — kolor czerwony, uniepalniona

napiecie pracy — 150 V

rezystancja zyty 1 mm — 24 Q/km

pojemnosc¢ zyt — max 150 nF/km

wymagane dokumenty — Swiadectwo dopuszczenia, deklaracja
zgodnosci

Bezhalogenowy przewod elektroenergetyczny HDGs FE180/PH90 B2Ca

zyty jednodrutowe wykonane z miedzi, o srednicy 1Smm

powtoka - kolor czerwony, bezhhalogenowa mieszanka
polimerowa

napiecie pracy — 450/750 V
podtrzymanie funkcji w czasie pozaru — 20 min.

wymagane dokumenty — Swiadectwo dopuszczenia, deklaracja

zgodnosci, certyfikat zgodnosci

Kabel energetyczny YKYZO FE180/PH90 B2Ca

zyty jednodrutowe wykonane z miedzi, o srednicy 1,5, 2,5 Smm

powtoka - kolor pomaranczowy, bezhalogenowa mieszanka
polimerowa

napiecie pracy - 0,6/1 kV
poditrzymanie funkcji w czasie pozaru — 20 min.

wymagane dokumenty — Swiadectwo dopuszczenia, deklaracja

zgodnosci, certyfikat zgodnosci



Przewody YDY
« zyty jednodrutowe wykonane z miedzi, o srednicy 1,5, 2,5, 6 mm
+ powtoka - PVC biata

* napiecie znamionowe 450/750V
F/FTP Kat.b6A, 4-pary, 23 AWG, LSZH, B2ca

Parametry mechaniczne:

+ Srednica przewodnika: 23AWG

* lzolacja podstawowa: Poliolefina

* Materiat ekranu: Laminowane aluminium

* Materiat powtoki kabla: LSOH

«  Nominalna srednica zewnetrzna: 7,2

« NVP:75-77%

+ Ekran: Kazda para ostonieta laminowang folig aluminiowqg

* Drut uziemieniowy Drut miedziany powlekany cyng

+  Maksymalna sita wciggania: 50 N/mm2 maks.

« Krotkoterminowy promien giecia: 8 x srednica zewnetrzna mm
« Dtugoterminowy promien giecia: 4 x srednica zewnetfrzna mm
« Reaktancja pojemnosciowa: 40 pF/m nom. przy 1 KHz

* Rezystancja petli: 72 Q/Km maks.

«  Opdznienie propagacji: 514 + 36f1/2nS/100m maks. w zakresie 1-
500 MHz

« R&znica opdznien propagacii: 45 nS/100 maks. w zakresie 1-500
MHz

« Sredniaimpedancja: 100 Q + 6 w zakresie 1-500 MHz

« Niezrownowazenie rezystancji: 2% maks.

¢  Ttumiennosc sprzezeniowa: 45 dB min w zakresie 30-100 MHz
40-20 Log (f/100) w zakresie 100-500 MHz

* Temperatura pracy:

+ Przechowywanie: -20°C do +75°C

* Praca: -20°C do +60°C
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Test odpornosci ogniowej IEC 60332-1

2.1.7. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Rury winidurowe sztywne

Rury winidurowe sztywne powinny by¢ dobrane odpowiednio do ilosci i
Srednicy przewoddw lub kabli uwzgledniagjgc ok. 30% rezerwy.
Potgczenie rur wykonac za pomocqg ztgczek kompensacyjnych. Montaz
do podtoza powinien odbywac sie przy pomocy uchwytow
systemowych, w odpowiednich odstepach.

Listwy elektroinstalacyjne oraz koryta

Listwy wykonane z tworzyw sztucznych, przeznaczone do uktadania
przewododw, kabli. Rozmiar powinien by¢ dobrany do ilosci przewodow
lub kabli przewidzianych do uktadania.

Kanaty teletechniczne

Kanaty, koryta kablowe przeznaczone do uktadania przewoddw. Kanaty
z przegrodq. Rozmiar dobrany do ilosci uktadanych przewodow.
Uchwytly odstepowe w wykonaniu niepalnym ze srubg i kotkiem
rozporowym Uchwyt kablowy powinien by¢ w tej samej klasie
odpornosci ogniowej co sam przewdd/kabel. Srednica powinna byé
dobrana do przewodu, zgodnie z zaleceniomi producenta. Srube z
kotkiem rozporowym bedqgcych w tej samej klasie odpornosci co
uchwyt, nalezy dobra¢ do rozmiaru uchwytu. Zastosowany osprzet
powinien utrzymac sprawnos¢ funkcjonowania urzgdzen przez czas 90

min.
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3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie
jakosci i wytrzymatosci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry
techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki
udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu fechnicznego i wtasciwego dziatania. Nalezy je

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Podczas transportu na budowe oraz na stanowisko robocze nalezy
zachowa¢ ostroznos¢  aby nie uszkodzic materiatdw. Transport oraz
przechowywanie urzgdzen moze odbywac sie tylko i wytgcznie zgodnie z

zaleceniami producenta urzgdzenia.
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Zaleca sie dostarczenie urzgdzen i aparatdw na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego fransportu

wewnetrznego lub problemodw zwigzanych z przechowywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umowq lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq i
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz projektem organizacji robot.
Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikow
stosownie do rodzaju robdt i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane.

5.1. Wykonanie tras kablowych, uktadanie przewodow

Trasy kablowe obwoddw gniazd dedykowanych oraz sieci
strukturalnej wykonac¢ natynkowo w kanatach teletechnicznych oraz w
korytach kablowych zgodnie z projektem. Przewody dla instalacii
elektrycznej, w czesciach obiektu, w ktérych bedzie wystepowat sufit G-K
przewody mozna uktadac w korytach i listwach teletechnicznych lub na
uchwytach odstepowych. W miejscach, gdzie nie ma sufitu
podwieszonego, przewody uktadac podtynkowo w bruzdach. Do
wykonania tras kablowych dla przewoddw bedgcych w klasie odpornosci
ogniowej stosowac specjalne uchwyty okreSlone w Swiadectwie
dopuszczenia lub innym atescie instalowanych przewoddw. Na przejsciach
przez Sciany i stropy, w szczegdlnosci miedzy strefami pozarowymi, o ile to

konieczne, wykonac uszczelnienia ogniowe.

Montaz rur i koryt sztywnych, wcigganie przewodow/kabli
Charakterystyka prac:
« frasowanie

« przykrecenie uchwytow

13



odmierzenie i odciecie rury

wykonanie potgczenia rur ztgczkg kompensacyjng
wpiecie rur w uchwyty

odmierzenie i odciecie przewodu

sprawdzenie droznosci rury

wciggniecie przewodu

Montaz kanatéw teletechnicznych, uktadanie przewodéw/kabli

Charakterystyka prac:

tfrasowanie

wiercenie otwordw Slepych
osadzanie kotkdw rozporowych
odmierzenie i odciecie listwy

przykrecenie listwy za pomocqg wkretdw do  kotkdw
rozporowych

odmierzenie i odciecie przewodu
utozenie przewodu w listwie

zamkniecie listwy naktadkg

Montaz uchwytow odstepowych, uktadanie przewodoéw/kabli

Charakterystyka prac:

trasowanie

wiercenie otwordw slepych
osadzanie srub rozporowych
odmierzenie i odciecie przewodu

przykrecenie uchwytu z przewodem

Wykonanie bruzd, uktadanie przewodéw/kabli, zaprawienie bruzd

Charakterystyka prac:

frasowanie
kucie mechaniczne bruzdy
sprawdzenie wymiardw bruzdy

odmierzenie i odciecie przewodu

14



*  mocowanie przewodow
» przykrycie warstwq tynku

« sprawdzenie ciggtosci przewoddow po tynkowaniu

5.2. Montaz urzqdzen

Wszystkie urzgdzenia instalowac¢ w miejscach wskazanych na
rysunkach. W miejscach wystepowania sufitdbw podwieszanych oprawy
oSwietleniowe instalowa¢ podtynkowo, w pozostatych migjscach
instalowa¢ za pomocqg kotkdw rozporowych poprzez przykrecenie do
podtoza. Oprawy oswietlenia awaryjnego instalowac w miejscach
wskazanych w projekcie. Kazda zmiana lokalizacji powinna by¢
uzgodniona z projektantem i rzeczoznawcq ds. ochrony przeciwpozarowej
Projektowanq instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ w liniach poziomych
i pionowych tworzgc tzw. strefy:

« strefa gérna pozioma - o szerokosci 30 cm w odlegtosci 15 cm od
sufitu,

« strefa dolna pozioma — o szerokosci 30 cm w odlegtosci 15 cm od
podtogi,

« strefa pionowa - o szerokosci 20 cm w odlegtosci 10 cm od krawedzi
wew. i zew. scian, oscieznic okien, drzwi lub innych otwordw.
Osprzet elekiryczny nalezy instalowac wg nastepujgcych zasad:

« gniazda witykowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci zgodnie z
projektem

« tgczniki instalacyjne nalezy umieszcza¢ obok drzwi w  strefie
instalacyjnej pionowej, tak aby srodek tgcznika znajdowat sie na
wysokosci 130 cm od podtogi oraz 15 cm od krawedszi futryny, lub w
miejscu instalacji istniejgcych tgcznikdw,

« puszki tgczeniowe nalezy umieszczac w strefie instalacyjnej poziome;j,

tak aby srodek znajdowat sie ok. 30 cm od sufitu.
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Instalacje urzgdzen systemdow teletechnicznych instalowa¢ w miejscach

wskazanych w projekcie zgodnie z dir urzgdzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdélne
Wykonawca powinien zadbac, aby jakos¢ materiatow, urzqgdzen i
montazu byta zgodna z dokumentacjqg projektowaq, niniejszqg specyfikacjq i
przedmiarem robot.
Kontrola winna sktadac sie z:

« ogledziny - majgce dac pozytywnqg odpowiedz, ze zainstalowane na
state urzgdzenia elektryczne spetniajg wymagania bezpieczenstwa
podane w odpowiednich normach przedmiotowych, | ze
zainstalowane wyposazenie jest

zgodne z instrukcjami producenta, tak aby zapewniato jego
poprawne dziatanie,

« proby i pomiary — majgce dac¢ odpowiedz czy zachowane sq
wymagane parametry techniczne instalacji i urzgdzen.

Proby dotyczg badan i pomiardow. Wyniki prob stwierdzone protokolarnie

powinny byc¢ przedstawione komisji odbioru robot.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien zapoznac sie z
dokumentacjg techniczng, przeprowadzic wizije lokalng w obiekcie.
Zapoznac sie z istniejgcg czescig instalacji elektrycznej, podlegajgcej

likwidaciji bgdz modernizacii.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

Po wytrasowaniu tras kablowych, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ ich tras
z dokumentacjq projektowq. Po utozeniu przewodow, sprawdzi¢ ciggtosc

zyt roboczych.
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Wykonac pomiary rezystancji izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

Im dla uktadania tras kablowych,

1szt. dla montazu urzgdzen.

8. ODBIOR ROBOT

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalaciji elekirycznej odbiorczej w

w/W proj. obiekcie winien wykonac¢ wyspecjalizowany zaktad z branzy

elektroenergetycznej posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed

oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegolnych instalacji w w/w pro;.

obiekcie nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami.

Pomiary, ktére nalezy wykonac po wykonaniu instalacji elektryczne;:

sprawdzenia instalacji elektrycznej,
badanie ochrony przed porazeniem, poprzez samoczynne wytqgczenie,
pomiary zabezpieczen wytgcznikdw réznicowoprgdowych,

badanie rezystancji izolacji obwodow,

Pomiary, ktére nalezy wykonac¢ po wykonaniu instalaciji sieci strukturalnej:

mapa potgczen,

impedancja,

rezystancja petli statoprgdowej,

zmniejszenie przestuchu zbliznego,
sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego,
stratnos¢ odbiciowa,

zmniejszenie przestuchu zdalnego,

zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjne;j,
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sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci

linii fransmisyjne;j,

wspotczynnik ftumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu,

sumaryczny wspotczynnik ttumienia w  odniesienia do zmniejszenia
przestuchu,

podane wartosci graniczne (limit),

informacje o konhcowym rezultacie pomiaru.

Po zainstalowaniu os$wietlenia wykonac pomiary natezenia i sporzqdzic¢

protokot.

Po zainstalowaniu wszystkich opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

oraz ich zasileniu, nalezy dokona¢ pomiaru czasu dziatania opraw, ktory

powinien wynosic min. 3h oraz wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia. Po

wykonaniu tych czynnosci sporzgdzic

protokoty.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Projekt budowlany — architektura,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie

(Dz. U.z2002r., Nr 75, poz. 690, i pdzniejszymi aktualizacjami,
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanychiterendw. (Dz. U. 2010 N 109-719,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz.
1118 22006.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (1. . w
Dz.U.z

2002r., Nr147, poz. 1229 z pdzn.zm.),
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Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekiu budowlanego"
(Dz.U.120 2 2003 r., poz.

1133),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. ,w
sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego" (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004r.),

Obowiqgzujgce normy i przepisy
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