ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
OZNACZENIE NA RYSUNKU 234/225 +115/225 150/225 115/225 90/200 90/200 80/200
OZNACZENIE PRODUCENTA
DRZWI ZEWNETRZNE - KOLOR RAL 7016 DRZWI WEWNETRZNE
ZESTAWIENIE
SCHEMAT -+ -+ .
’ m
witryna
Wymiary zestawcze | Sz x Hz - - R R R R
Zewnetrzne wymiary/| So 2340 + 1150 1500 1150 970 970 870
otworu w murze Ho 2250 2250 2250 2100 2100 2100
éwiatlo przeiicia S 900 min. 900 dla skrzydta czynnego 900 900 900 800
prze) H 2100 2100 2100 2000 2000 2000
Powierzchnia m * SxH - - - - - -
B Catkowital 1 1 2 1 1 1
llos¢ Parter - 1P - 1P 1L 1P - 1P 1L - - 1P
. . Mmr__ummn«wmﬂw\_—uooson_iﬁﬂozm_ wytrzymatodci o o - bulaj: rama stalowa, szkto nieprzezierne - bulaj: rama stalowa, szkto nieprzezierne
mN_A—OZ_m - vam Nmi?.. mNur_o bezpieczne
- 08 i skrzydto L - i skrzydto L - i skrzydto ini L - 08 ica stalowa opask l - stalowa opask L - stalowa opask gul
proszkowo proszkowo, bezstupkowe proszkowo, bezstupkowe - skrzydto okleinowane CPL o podwyzszonej |- skrzydto okleinowane CPL o podwyzszonej |- skrzydto okleinowane CPL o podwyzszonej
Konstrukcja - tacznik narozny odpornosci odpornosci odpornosci
- klamki obustonne - klamki obustonne - klamki obustonne - klamki obustonne - klamki obustonne - klamki obustonne
O_AC ﬁm a - samozamykacz - samozamykacz
- 2 zamki na klucz - 2 zamki na klucz - 2 zamki na klucz - zamek patentowy - zamek patentowy - zamek patentowy z rygielkiem
Zamki kabinowym
- drzwi: wsp. przenikania ciepta U<1,3 W/(m?xK)| - wsp. przenikania ciepta U<1,3 W/(m2xK) - wsp. przenikania ciepta U<1,3 W/(m?xK) - kratka transferowa w drzwiach - kratka transferowa w drzwiach - kratka transferowa w drzwiach
CS\NW_ - wityna: wsp. przenikania ciepta U<0,9 W/(m?xK))
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
OZNACZENIE NA RYSUNKU 225/60 150/60
PROFIL ALU RAL 7016
ZESTAWIENIE OKIEN
SCHEMAT
Wymiary zestawcze | Sz x Hz - -
Zewnetrzne wymiary| So 2250 1500
otworu w murze Ho 600 600
Wymiary w $wietle S - - UWAGA:
wmn_.mNz_n—v_\ P mv_M_I - - PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY BEZWZGLEDNIE DOKONAC POMIAROW KONTROLNYCH NA BUDOWIE.
owlerzchnia m Catkowi 2 2 KIERUNKI | SPOSOB OTWIERANIA OKIEN | DRZWI OSTATECZNIE DOBRAC NA ETAPIE ZAMOWIENIA.
o atkowita NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO PRZYKLADOWY SCHEMAT PRACY SKRZYDEL.
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