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CZESC FORMALNO — PRAWNA

1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze dokumentacja projektu technicznego branzy sanitarnej pt.:

»BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO”

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2020 r. Poz. 1333 z pézniejszymi zmianami)

Projektant:
mgr inz. Rafat Mroczkowski
upr. POM/0115/PWBS/18
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Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnien budowlanych przez projektanta

Gdansk, dnia 29 czerwca 2018 r.

sygn. akt. 219/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Rafal Aleksander Mroczkowski
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 04.12.1976 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0115/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Rafal Aleksander Mroczkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

I) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku. w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnic z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (L.j Dz U. 22017 r. poz. 1257 ze zm.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW(DNICZACY
Okregowej Kontiii Kwalifikecyine;

ZASTEPCA PRZEWO, CZACEGO
Okregowej Kopisji ifikacyjnej

mgr in Malinowski

CZLONEK
OkregowgiKomisji Kwalifikacyjnej

hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Rafal Aleksander Mroczkowski

83-200 Starogard Gdanski ul.Sucharskicgo 20
2.0kregowa Rada 1zby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4aa
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3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do P.L.I.B. projektanta
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DYN-W8D-RA3 *

Pan Rafat Aleksander Mroczkowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0255/18

adres zamieszkania ul. Sucharskiego 20, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




. CZESC OPISOWA
1 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej dla zadania pn.
»BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO”.
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce elementy:
e Wewnetrzng instalacje wodociggowa;
e Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej;
e Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania;
o Wewnetrzng instalacje wentylacji;

o Wewnetrzng instalacje klimatyzaciji;
2 Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym.
Materiaty wyjsciowe do wykonania projektu:
e Podktady architektoniczno-budowlane otrzymane od Zamawiajgcego;
e Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego;
e Obowigzujgce Normy i Przepisy;

e Zlecenie Inwestora ha wykonanie projektu technicznego z zakresu branzy sanitarnej;

3 Instalacja wody uzytkowej

Projektuje sie wykonanie instalacji wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji. Instalacja
wodociggowa zasilana bedzie z sieci wodociggowej poprzez istniejgcg instalacje
zewnetrzna.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej projektuje sie poprzez zastosowanie
powietrznej pompy ciepta monowalentnej za posrednictwem zasobnika o pojemnosci 300
litrow. Wewnetrzng instalacje stuzgcg celom bytowo — gospodarczym nalezy wykonaé z rur
wielowarstwowych PEX/AI/PEX.

3.1 Prowadzenie przewodoéw

Przewody rozprowadzajgce instalacji wodnej z rur wielowarstowych nalezy uktadac
pod stropem zejScia krotkimi pionami do poszczegdlnych pomieszczen i podejscia
w bruzdach $ciennych do poszczegdlnych przyboréw. Dopuszcza sie rowniez prowadzenie
wszystkich przewodoéw w posadzce przy zachowaniu koordynacji z instalacjg ogrzewania.

Grubos$¢ otulin przyja¢ o minimalnej grubosci scianki réwnej 6mm. Kompensacje
nalezy wykonac poprzez odpowiednie uksztattowanie trasy rurociggéw. Stosowac¢ armature
wyptywowg kulowa, jednouchwytowa, zawory odcinajgce - kulowe PN10 - z koncéwkami
gwintowanymi, zawory czerpalne ze ztgczka do weza kulowe z koncéwkami gwintowanymi

PN10. Przewody prowadzone przy scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na



podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody lub zaworéw. W kazdej tazience zamontowaé zawory odcinajgce caty
segment. Roboty izolacyjne rozpoczynaé po zakonczeniu montazu przewodow i urzgdzen,
po przeprowadzeniu prob szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania instalacji rurowej. Wykonanie bruzd i niezbednego otworowania $cian i stropow
nalezy do zakresu prac. Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych nad
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ metalowych przewodow instalacji
wodociggowych od przewoddéw elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym powinna wynosi¢

co najmniej 0,5m a w miejscach skrzyzowan 0,05m.

3.2 Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢é prowadzone
w tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa
sztucznego. W miejscach przej$¢é nie mogg wystepowac potaczenia rur. Przestrzeh miedzy
tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materialem plastycznym nie oddziatujgcym na
przewody. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci sciany lub stropu o minimum
2cm. Przejscia przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe prowadzi¢é w tulejach
Z wypetnieniem  przeciwpozarowym. Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez
Sciany/stropy majgcych odpornos¢ ogniowg, nalezy uzyé ognioodpornej masy
uszczelniajgcej. Materiat ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednig instytucje do tego
upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom budowlanym i normom
miedzynarodowym. Producenci muszg posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.
Pionowe tuleje dla rur przechodzacych przez ptyty stropowe nalezy zalaé uzywajgc
niekurczliwej zaprawy, o skfadzie wedtug zalecen producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage na
zapewnienie wodoszczelnoéci kazdego przejscia przez podioge. Wykonawca jest

odpowiedzialny za szczelnos¢ wodng tych przejsc.

3.3 Izolacja cieplna

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolowac¢ otuling z pianki PE o grubosci
6mm.

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji izolowa¢ wetng mineralng lub
piankg PE o wspdtczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do

Srednicy przewoddw zgodnie z ponizszg tabela:



Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu
[materiat 0,035 W/(m - K)]

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace ’
5 o . ] 1/2 wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,

6 |utozone w komponentach budowlanych migdzy 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Uwaga:

1. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano

w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

3.4 Préoba szczelnosci

Prébe szczelnosSci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.
Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji
w catosci. Przed probag nalezy napehni¢ instalacje wodg oraz dokfadnie odpowietrzyé. W
tablicy ponizej zestawiono wielkosci cisnien prébnych dla réznych rodzajéw instalacji.
Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej
wartoéci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,6bar. W czasie
nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé
i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Poza probg szczelnosci przewiduje sie zastosowanie okresowego przegrzewu wody
do temperatury 70-75°C. Zaznacza sie, ze podczas prowadzenia przegrzewu nalezy
dokona¢ otwarcia wszystkich zawordéw termostatycznych na instalacji cyrkulacji. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalaciji:

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ 15X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE
INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI 15X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE




4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.1 Rozwigzanie projektowe

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z systemu rur PVC klasy S; o $rednicach PVC
160, 110, 75, 50 o sztywnosci obwodowej SN 8. Wigczenie instalacji nalezy dokona¢ do
istniejgcej studni na instalacji kanalizacji sanitarnej.

Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
sptywu sciekow. Zachowac¢ nalezy minimalng odlegtos¢ 10 cm od zrddet ciepta, takich jak
rury cieptej wody bgdz C.O. W przypadku koniecznosci zblizenia przewodow kanalizaciji
z innymi oddajgcymi ciepto rury PVC prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej. Wewnatrz
budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych
i rownoleglych do najblizszych $cian, pod posadzkg — najkrétszg drogg. Zabrania sie
prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Rury
kanalizacyjne prowadzone po Scianach nalezy mocowac do konstrukcji budynku uchwytami
lub obejmami. Maksymalna odlegtos¢ uchwytow dla rur DN110 wynosi 1,0m. Przy
przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wiekszej
Srednicy od $rednicy rury uszczelnionej materiatem plastycznym. Pion wyposazy¢ w otwor
wyczystny — rewizje. Gtébwne poziome przewody odptywowe uktadaé ze spadkiem min.
1,5%. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Rozmieszczenie
kanalizacji oraz Srednice wg czesci rysunkowe;j.

Nalezy zamontowaé umywalki, pisuary, natryski oraz miski ustepowe wedtug branzy
architektonicznej. Zastosowac kratki sciekowe z PVC z kratkg ze stali nierdzewnej oraz

syfonem.

4.2 Proba szczelnosci

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci
nalezy przeprowadzac¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Préba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego wodag
tacznie ze studzienkami. Po osiggnieciu w studzience poziomu zwierciadta wody na wys. 0,5
m ponad gorng krawedz otworu wylotowego rury, przewdd z wodg pozostawia sie na okres
1 godziny. Po uptywie 1 godziny nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztgczach nie powinny
ukazywac sie krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.

Przy wykonywaniu préby, poziom zwierciadta wody gruntowej, w przypadku jej
wystepowania nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu. Préba szczelnosci na
infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie
infiltrujg do przewodow.

Wyniki prob powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,

Inzyniera i uzytkownika.
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5 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako dwu rurowg wykonang z rur
polietylenowych wielowarstwowych. Doprowadzenie instalacji c.0. do poszczegdinych
rozdzielaczy oraz z kottowni do pomieszczenia technicznego nalezy wykonac pod stropem.

Podejscia krétkich pionéw do pom. technicznego oraz rozdzielaczy nalezy zabudowac.

5.1 Dane wyj$ciowe
Do obliczen przyjeto, ze temperatura zasilania wynosi 35°C a powrotu 30°C.

Zewnetrzne temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla Il strefy
klimatycznej (-18°C). Temperature wewnetrzng przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 roku z p6zn. zm.).

5.2 Zrédfo ciepta
Zaprojektowana instalacja wewnetrzna c.0. oraz c.w.u w budynku zasilana bedzie

Z projektowanej pompy ciepta typu monoblok, ktéra zasila¢ bedzie bufor o pojemnosci 50
litréw oraz zasobnik c.w.u. o pojemnosci 150 I.

Przyjeto pompe ciepta powietrze woda o mocy grzewczej 6,0 kW. Montaz na
stropodachu na podporach gumowych. Przewody wodne nalezy zaizolowa¢ oraz
zabezpieczy¢ zaworem przeciwzamrozeniowym. Przewody wodne poprowadzi¢ mozliwe
najkrétszg drogg pod strop budynku i nastepnie do pomieszczenia kottowni. Montaz pompy
ciepta dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz dokumentacjg techniczno-

rozruchowg urzgadzenia

5.3 Ogrzewanie podfogowe
Ogrzewanie podiogowe zaprojektowano z rur wielowarstwowych o Srednicy 16x2,0

(rozstaw przedstawiono w czesci rysunkowej). Podtoge grzewczg nalezy wykonaé na
warstwie izolacji termicznej i uktada¢ na folii rastrowej o odpowiednim osiatkowaniu
utatwiajgcym montaz. Przytwierdzenie do podfoza za pomocg spinek PE. Odpowietrzanie
wezownic odbywacC sie bedzie poprzez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu.
Opréznianie i napetnianie petli wodg umozliwia zawdr spustowy na rozdzielaczu.
Zastosowano uktad slimakowy wezownic, ze wzgledu na potrzebe rownomiernego rozktadu
temperatury podtogi.

Ogrzewanie podtogowe zaleca sie sterowaé przez termostaty pokojowe z obnizeniem
nocnym. Termostat (zasilanie 24V) bedzie obstugiwat pomieszczenia zasilane okreslong
wezownicg ogrzewania podtogowego wysytajac impuls do sitownika umieszczonego na

rozdzielaczu. Za pomocg pokretta na termostacie mozliwa jest regulacja temperatury
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wewnatrz pomieszczenia. Termostat pracuje w trybie nocnym (obniza temp. pomieszczenia

0 4°C) oraz dziennym (pracujgc zgodnie z nastawami na rozdzielaczu).

5.4 Przejscia przez przegrody budowlane
W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym

powstaniem punktu statego projektuje sie wykonywanie przej$¢ przez przegrody budowlane
w rurach ostonowych. Wolng przestrzeh wypetni¢ nalezy materiatami nieagresywnymi,
elastycznymi lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany

lub stropu 0 minimum 2 cm.

5.5 lzolacja cieplna
Przewody instalacji C.O. izolowacC termicznie otuling z pianki PE z nacieciem

wzdtuznym. Montaz otuliny z uzyciem kleju na nacieciach. Do fgczenia przejs¢ otulin
zastosowaé tasme typu Duct. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji
cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob skfadowania
materiatdbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Przewody instalacji c.o. izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE o wspotczynniku
przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy przewoddéw zgodnie

Z ponizszg tabelg:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu
[materiat 0,035 W/(m - K)']
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewc’)d.y i armatura wg po_z. 1-4 przechodgace 1/2 wymagar z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w .komponentgch bud.owl.anych r’n.iedzy 1/2 wymagat z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
Uwaga:
> przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta

niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

5.6 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami zawartymi

w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
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Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji
w catosci. Przed prébg nalezy napefini¢ instalacje wodg oraz dokfadnie odpowietrzyc.
W tablicy ponizej zestawiono wielkosci cisnien probnych dla instalacji C.O. Cisnienie
odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,6bar. W czasie
nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢é 0,2bar. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc
i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji

c.o.
RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE
Instalacja c.o. najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa,
nie mniej niz 6bar

6 Instalacja wentylacji

6.1 Przyjete rozwigzanie projektowe - ogdlne zatozenia dla inst. went. mech.

Projektuje sie wentylowanie budynku za pomocg wentylacji grawitacyjnej
wspomaganej nasadami kominowymi hybrydowymi wspomaganymi elektrycznie.
Nasady nalezy wyprowadzi¢ ponad attyke i wyposazy¢ w sterowanie umozliwiajgce
przewietrzanie pomieszczen w okresach, w ktérych nie bedg pracowaty oraz prace z
peing wydajnoscig w okresach jej uzytkowania. Obrotowa nasada kominowa jest
urzgdzeniem dynamicznie wykorzystujgcym site wiatru do wspomagania ciggu
kominowego. Niezaleznie od kierunku, sity i rodzaju wiatru, turbina obraca sie
zawsze w jedng i te samg strone.

Nawiew do pomieszczeh odbywacé sie bedzie przez nawietrzaki $cienne
okragte wyposazone w grzatke, zgodnie z czescig rysunkows.

Transfer powietrza przez podciecia w drzwiach bgdz kratki transferowe w ich
dolnej czesci.

6.2 Wymagania dotyczace kanatéw wentylacyjnych
e System wentylacyjny — przewody stalowe.
e Dla utatwienia okresowych przeglgdow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej,
system nie powinien zawierac ostrych krawedzi w postaci srub i wkretow jako

elementow tgczgcych ksztaltke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN
12097).
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6.3 Bilans powietrza

Lp. | Nazwa pomieszczenia p[)r?quv]. wys[?nk]oéé ku[t;::t;]ﬂa Nfbr\nvg;E]W W[I,]V;//IE]W tran+sfer tran_sfer Wl;/cr)nsign

[m3/h] | [m3/h] [1/h]
1.1 | POM. OBStUGI 5,42 2,75 14,91 80 0 80 5,37
1.2 | WC DAMSKI+NSP 5,02 2,75 13,81 50 50 3,62
1.3 | WC MESKI 4,09 2,75 11,25 50 50 4,45
1.4 | POM. SOCJALNE 5,62 2,75 15,46 80 80 5,18
1.5 | WEZEX SANITARNY | 5,62 2,75 15,46 80 80 5,18
1.6 | MAGAZYN 19,81 2,75 54,48 50 50 0,92
1.7 | SZATNIANR 1 14,08 2,75 38,72 100 100 2,58
1.8 | SZATNIANR 2 14,08 2,75 38,72 100 100 2,58

SUMA 430 430 160 160

7 Instalacja klimatyzacji
7.1 Rozwiazanie projektowe

W budynku projektuje sie instalacje klimatyzacji w postaci systemu typu split
z klimatyzatorem $ciennym. Instalacja klimatyzacji obstugiwa¢ bedzie pomieszczenie
obstugi.

Indywidualne sterowanie urzgdzen oparte zostanie o proste piloty przewodowe.

Jednostke wewnetrzng nalezy wyposazy¢ w pilot oraz pompke skroplin (jesli nie sg
one w standardzie). Jednostke zewnetrzng zlokalizowano na stropodachu budynku przy
antresoli zgodnie z czescig rysunkowa. Jednostke zewnetrzng montowa¢ na podporze
gumowo-kauczukowej. Umiejscowienie klimatyzatorow oraz rozprowadzenie przewodow
gazowych, cieczowych oraz odprowadzajgcych skropliny przedstawiajg rysunki dotgczone
do dokumentacji projektowej. Wraz z instalacjg freonowg prowadzona bedzie instalacja
sterujgca i zasilajgca.

Jednostki wewnetrzne nalezy potgczy¢ z zewnetrznymi za pomocg rur miedzianych
,do chtodnictwa”. Instalacje chtodniczg wykona¢ z uzyciem dedykowanych fabrycznie
trojnikow rozgateznych. Pionowe przewody gazowe w odlegtosciach nie przekraczajgcych 7
m nalezy zasyfonowac. Przewody freonowe izolowaé termicznie otulinami izolacyjnymi na
bazie kauczuku syntetycznego o grubosci 9 mm dla $rednic do 16 mm oraz 13 mm dla
srednic wiekszych oraz dodatkowo zabezpieczy¢é przed dziataniem czynnikéw
zewnetrznych. lzolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez sciany
i stropy. Kazda rura winna byc¢ zaizolowana osobno.

Wszystkie zastosowane elementy instalacji freonowej muszg posiadaé atesty
dopuszczajgce stosowania w instalacjach z czynnikiem R32.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
W tym celu nalezy napetni¢ instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia testowego

3,0 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci

14



nalezy odpompowac¢ powietrze atmosferyczne (proznia) z instalacji i uzupetni¢ czynnik
chtodzacy.

Uruchomienie urzgdzen winno zosta¢ wykonane przez uprawniony serwis producenta.

W czasie prébnego rozruchu nalezy sprawdzi¢ droznosé przewodow odprowadzania
skroplin, sprawdzi¢ ukfady cisnien w obiegach chtodniczych. Protokdt z uruchomienia
serwisowego i rozruchu nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw nalezy odprowadzi¢ kondensat do pionéw
kanalizacyjnych. Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé¢ z rur polipropylenowych
o klasie PN 10, fgczonych za pomocg zgrzewania. Kazdy klimatyzator posiada wbudowang
pompke skroplin, ktéra pozwala na jednorazowe podniesienie kondensatu przy
klimatyzatorze, nastepnie przewody prowadzi¢ z 1% spadkiem.

Montaz przewodow zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku odprowadzenia
skroplin bez uzycia pompek nalezy zastosowac podtgczenia do pionu kanalizacji sanitarnej

poprzez zamknigcie syfonowe.

7.2 Dodatkowe elementy klimatyzacji
Dodatkowo instalacja klimatyzacji sktada sie z:

-instalacji freonowej zmontowana z miedzianych rur chtodniczych

-instalacji odprowadzenia skroplin.

Jednostka zewnetrzna bedzie potgczona z jednostkami wewnetrznymi przewodami
freonowymi oraz kablami sterowniczymi i zasilajgcymi. Sterowanie temperatury bedzie
odbywaé¢ sie automatycznie przy pomocy nastawialnego termostatu. Uruchamianie
klimatyzacji bedzie odbywac sie przy uzyciu pilota.

Do jednostki wewnetrznej nalezy doprowadzic:

-instalacje sterowniczg zewnetrzng — od jednostki zewnetrznej,

-instalacje sterowniczg wewnetrzng — od sterownika pomieszczeniowego,

-instalacje odprowadzenia skroplin;

Nalezy zainstalowac zestaw pracy catoroczne;j.

Instalacja klimatyzacji bedzie pracowac¢ na freonie R32. Czynnik ziebniczy R32 jest
niepalny oraz obojetny chemicznie i fizjologicznie. Jednostke zewnetrzng nalezy montowac
do przygotowanej konstrukcji wsporczej. Nalezy zastosowac $rednice przewoddédw zgodne

z DTR producenta klimatyzatora.

7.3 Instalacja czynnika chtfodniczego.
Jednostka zewnetrzna bedzie potgczona z jednostkg wewnetrzng za pomocag

miedzianych przewodow freonowych uzywanych w chtodnictwie. Zastosowano rury
miedziane chiodnicze, bezszwowo ciggnione, spetniajgce wymagania normy PN-EN 12735-
1/2003.

Przewody freonowe nalezy taczy¢ na lut twardy. Przewody uktada¢ w korytkach
instalacyjnych mocowanych do sciany typowymi uchwytami. Po zmontowaniu przewodow

instalacje przedmucha¢ azotem i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg DTR producenta. Po
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wykonanej prébie z wynikiem pozytywnym, nalezy instalacje préznowac zgodnie z instrukcjg
a nastepnie napetni¢ obliczong iloscig freonu R32. Wszystkie przewody zaizolowac
termicznie otulinami do przewodéw chtodniczych. Otuliny tgczy¢ przy pomocy klejenia dla
petnej szczelnosci izolacji. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach

ochronnych uszczelnianych piankg PU.

7.4 Instalacja odprowadzenia skroplin od klimatyzatoréw.
Od parownika /jednostki wewnetrznej/ nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomoca

projektowanej instalacji do pionéw kanalizacyjnych. Wszystkie klimatyzatory nalezy
wyposazy¢ w pompki skroplin. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur
polipropylenowych, tgczonych przez zgrzewanie. Montaz przewodéw zgodnie z wytycznymi
producenta. Przewody montowaé ze spadkiem min. 0,3% w kierunku zrzutu. Przewody

wprowadzi¢ poprzez zasyfonowanie do pionow instalacji kanalizacyjnej.
8 Przejscie przez przegrody p.poz.

o \Wszystkie przejscia przewododw oraz rurociggdéw w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢é do odpornosci ogniowej
przegrody.

e Dla =zabezpieczeh przejS¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatow
wentylacyjnych stosowac¢ przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej El réwnej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku
wystepowania takich przejsé.

e Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykonaé z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej.

e Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcyg elastyczna.

e Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowaé ogniochronng
peczniejgcg mase uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna
taczy¢ z zaprawg ogniochronna.

e W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o srednicach zewnetrznych od 32 do
200 mm i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety
ogniochronne stuzgce do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw
sztucznych w sScianach i stropach wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z betonu
zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz
15 cm w przypadku stropow. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych

uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci
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ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelnos¢ i izolacyjnosé ogniowa przejscia nie jest

mniejsza niz 120 minut. W przypadku przej$¢ w stropach i scianach o wymaganej
gazo- i dymoszczelnosci przestrzeh miedzy rurami a scianami otworu powinna by¢

przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez

przegrody oddzielenia pozarowego.

9 Woytyczne branzowe

9.1

9.2

Prace elektryczne:

wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej urzadzenia;

uziemic¢ urzadzenia;
Prace konstrukcyjno-budowlane:

Wykonanie prac wykonawczych zwigzanych z przejSciami przewodow przez
przegrody budowlane w tym przez dach, posadowieniem wentylatorow;

Przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia;

Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep do

urzgdzen;

10 Uwagi koncowe

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych niz wyzej wymienione. Typy urzadzen
podano w celu okreslenia standardu oraz parametrow jakosciowych
i ilosciowych jakie powinny spetnia¢ montowane urzadzenia;

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty
i dopuszczenia, w szczegdlnosci zestaw okien oddymiajgcych winien posiadac
certyfikaty zgodnosci wyrobu z normg PN-EN 12101-2, a wszelakie urzgdzenia
i materiaty elektryczne (centralki, czujniki, kable elektryczne itp.) powinny posiadaé
certyfikaty CNBOP;

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej
nalezy zabezpieczyé pozarowo za pomocg mas ogniochronnych i innych stosownych
rozwigzan zalecanych przez producentéw;

Wykonaé potrzebne otwory w konstrukcjach budowlanych, zabezpieczenia p.poz.,

zamontowac okna i drzwi o odpowiedniej odpornosci ogniowej;
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. CZESC RYSUNKOWA

1 SPIS RYSUNKOW

1. INSTALACJE WODNE - RZUT 1:50 | S-1
2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT 1:50 | S-2
3. INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT 1:50 | S-3
4. INSTALACJA GRZEWCZA - SCHEMAT ZASILANIA BS S-4
5. INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI - RZUT 1:50 | S5
6. INSTALACJE — RZUT DACHU 1:50 | S-6
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