Projektowany kraweznik betonowy koloru szarego
o wym. 15 x 30 x 100 cm. utozony

na tawie betonowej w ilosci 0,06 m3 / 1 mb.
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7 Projektowana balustrada zgodna z rozporzadzeniem

| Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r

Projektowany remont masa na szer. 0,50 m i gr. 6 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm

Mial kamienny dolomitowy o frakcji 0 - 4 mm gr. 1 cm.

Podbudowa warstwa gorna z kruszywa tamanego

dolomitowego o frakeji 0 - 31,50 mm i gr. 10 cm.

Podbudowa warstwa dolna z kruszywa tamanego

dolomitowego o frakeji 0 - 63,00 mm i gr. 25 cm.

Podsypka piaskowa gr 10 cm

Grunt rodzimy

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm

Miat kamienny dolomitowy o frakcji 0 - 4 mm gr. 1 cm.

Podbudowa warstwa gorna z kruszywa famanego
dolomitowego o frakcji 0 - 31,50 mm i gr. 14 cm.

Podsypka piaskowa gr 10 cm

Grunt rodzimy

1,20

Projektowane obrzeze betonowe koloru szarego gr 8 cm

o wym. 8 x 25 x 100 cm. utozone
na fawie betonowej w ilosci 0,03 m3 / 1 mb.

Projektowana skarpa o nachyleniu 1:1,50

PRZEKRaJ TYPOWY ODCINEK A-B KM 0+103,26

PRACOWNIA PROJEKTOWO USLUGOWA
inz. Tomasz Trepka
32—300 Olkusz ; ul. Szkolna 3

TEMAT RYSUNKU

PRZEKRaJ TYPOWY

opadowych w Olkuszu ul. A.Kocjana — J.Pitsudskiego

VERSJA | PROJEKTANT . NR UPRAWNIEN PODPIS FAZA
mgr inz. Jacek Piekarz PROJEKT
UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI NON\MOOA BUDOWLANY
> KONSTRUKCYJUNO BUDOWLANEJ
OPRACOVAL NR UPRAWNIEN PODPIS BRANZA
inz. Tomasz Trepka
UPRAWNIENIA W mnmn&,fzomﬂ, 29 mw\momﬁ DROGI
KONSTRUKCYUNO BUDOWLANEJ
DATA INWESTOR Gmina Olkusz MR RYSUNKU
32-300 Olkusz , ul. Rynek 1
SKALA ZADANIE: .. . o .
Budowa sciezki rowerowej , miejsc parkingowych ,
1:25 linii oswietlenia ulicznego oraz odprowadzenia wéd




