Istniejace ogrodzenie

Projektowany parking

Projektowany kraweznik betonowy najazdowy koloru szarego
o wym. 15 x 22 x 100 cm. ulozony

na lawie betonowej w iloéei 0,06 m3 / 1 mb.

Projektowana droga manewrowa

Projektowany parking

Projektowany kraweznik betonowy koloru szarego
0 wym. 15 x 30 x 100 cm. ulozony
na lawie betonowej w iloéci 0,06 m3 / 1 mb.

Projektowany kraweznik betonowy koloru szarego

Ciag pieszo rowerowy

0 wym. 15 x 30 x 100 cm. ulozony
na fawie betonowej w ilosci 0,06 m3 / 1 mb.

Projektowany parking

Projektowany kraweznik betonowy najazdowy koloru szarego
0 wym. 15 x 22 x 100 em. ulozony
na lawie betonowej w ilosci 0,06 m3 / 1 mb.

Projektowany kraweznik betonowy koloru szarcgo
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Nawierzchnia 7 kostki betonowej g 6em Nawierzchnia 7 kostki betonowej bezfazowe gr. 6 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm Nawierzchnia  kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm

Miat kamienny dolomitowy o frakcji 0 - 4 mm gr. 1 em. Mial kamienny dolomitowy o frakcji 0 -4 mm gr. 1 em. Miat kamienny dolomitowy o frakcji 0 - 4 mm gr. 1 em. Miat kamienny dolomitowy o frakcji 0 - 4 mm gr. 1 em. Sciek uliczny z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm.

Podbudowa warstwa gémma z kruszywa lamanego
dolomitowego o frakeji 0 - 31,50 mm i gr. 14 cm.

Podbudowa warstwa géma z kruszywa lamanego

dolomitowego o frakeji 0 - 31,50 mm i gr. 10 cm.

Podsypka piaskowa gr 10 cm

Grunt rodzimy

Podbudowa warstwa dolna  kruszywa lamanego

dolomitowego o frakeji 0 - 63,00 mm i gr. 25 cm.

Podsypka piaskowa gr 10 cm

Grunt rodzimy

Sciek uliczny z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm.

Lawa betonowa w ilosci 0,05 m3

1mb.

Scick uliczny 7 kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm.

Lawa betonowa w ilosci 0,05 m3 / 1 mb.

Podbudowa warstwa gémma z kruszywa lamancgo
dolomitowego o frakeji 0 - 31,50 mm i gr. 14 em.

Podbudowa warstwa géma z kruszywa lamanego | Lawa betonowa w iloei 0,05 m3 / 1 mb.

dolomitowego o frakcji 0 - 31,50 mm i gr. 10 em.

Podsypka piaskowa gr 10 cm

Grunt rodzimy

Podbudowa warstwa dolna z kruszywa lamanego
dolomitowego o frakcji 0 - 63,00 mm i gr. 25 cm.

Podsypka piaskowa gr 10 cm

Grunt rodzimy

Projektowany remont mas na szer. 0,50 m i gr. 6 cm

PRZEKRGJ TYPOWY ODCINEK C-D-G Km 0+088,00

PRACOWNIA_PROJEKTOWO USLUGOWA
inz. Tomasz Trepka
32-300 Olkusz ; ul. Szkolna 3
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32-300 Olkwez , ul. Rynek 1

S|P Budowa sciezki fowerows, , miejsc parkingowych
125 | i oswietienia ulicznego oraz odprowadzenia wod
opadowych w Olkuszu ul. AKocjana ~ J.Pilsudskiego




