Projektowane obrzeze betonowe koloru szarego gr 8 cm

o wym. 8 x 25 x 100 cm. utozone
na lawie betonowej w ilo$ci 0,03 m3 / 1 mb.

2,90

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm

Mial kamienny dolomitowy o frakcji O - 4 mm gr. 1 cm.

Podbudowa warstwa gérna z kruszywa tamanego
dolomitowego o frakcji 0 - 31,50 mm i gr. 14 cm.

Podsypka piaskowa gr 10 cm

Grunt rodzimy

Projektowane obrzeze betonowe koloru szarego gr 8 cm
o wym. 8 x 25 x 100 cm. utozone
na tawie betonowej w ilosci 0,03 m3 / 1 mb.

PRZEKRaJ TYPOWY ODCINEK A-B KM Km 0+169,57

PRACOWNIA PROJEKTOWO USELUGOWA
inz. Tomasz Trepka
32—300 Olkusz ; ul. Szkolna 3

TEMAT RYSUNKU

PRZEKRaJ TYPOWY

WERSJA | PROJEKTANT : NR UPRAWNIEN PODPIS FAZA
mgr inz. Jacek Piekarz PROJEKT
UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI MOM\MOOA BUDOWLANY

> KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ
OPRACOWAL. : NR UPRAWNIEN PODPIS BRANZA
inz. Tomasz Trepka
UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI M@@\MOOA DROGI
KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ
DATA INVESTOR Gmina Olkusz NR RYSUNKU
32—-300 Olkusz , ul. Rynek 1
ZADANIE: P . . . .
SkaLA Budowa sciezki rowerowej , miejsc parkingowych
1:25 linii oswietlenia ulicznego oraz odprowadzenia wéd
opadowych w Olkuszu ul. A.Kocjana — J.Pitsudskiego




