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|. ZALOZENIA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH
1. WSTEP

Niniejszy projekt robot geologicznych sporzadza si¢ na wniosek Zaktadu Wodociggow
i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.0., Folwark, ul. Pétwiejska 20, 63 — 900 Folwark, w celu
wykonania poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 wraz z ustaleniem
nowych zasobow eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych
w miejscowosci Dgbno Polskie.

Przyczyna zaprojektowania wyzej wymienionych prac jest konieczno$¢ zwigkszenia
ustalonych zasobdéw eksploatacyjnych ujecia w miejscowosci Debno Polskie gm. Rawicz.
Wynika to z bardzo intensywnego rozwoju budownictwa jednorodzinnego w granicach
miejscowosci Debno Polskie oraz koniecznos$ci poprawy warunkow cisnieniowych wody
w granicach potudniowych obszaréw miasta Rawicz. W okresie wzmozonego rozbioru wody,
potudniowe granice miasta odczuwaja obnizenie ci$nienia wody w sieci. Obstugujace miasto
ujecia Swiniary-Borowno-Wodniki-Zatacze w okresie letnim pracuje na poziomie
maksymalnej wydajnos$ci, kazdy dodatkowy pobor wody z pdtnocnej i centralnej cze$ci miasta
powoduje niedobory ci$nienia w poludniowej jego czesci. Konieczne jest zabezpieczenie wody
dla mieszkancoOw rozwijajacej si¢ miejscowosci Debno Polskie oraz poprawa warunkow
technicznych eksploatacji wody potudniowej cze$ci miasta Rawicz, co przyczyni si¢ do
odcigzenia pracy ujecia miejskiego Swiniary-Borowno-Wodniki-Zatacze, zapewniajac pewng
rezerw¢ zasobowa. Zadanie geologiczne projektuje si¢ zrealizowal poprzez wykonanie
poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 na terenie dziatki ewidencyjnej
nr 163/5. Wiercenie docelowe poprzedzone zostanie wykonaniem otworu pilotazowego,
matos$rednicowego, stuzacego rozpoznaniu warunkéw geologicznych miejsca projektowanych
robot. Teren prac i robdt geologicznych oddalony jest od istniejacego ujecia Debno Polskie
o okoto 250 metrow w kierunku potnocnym. W przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych robdt geologicznych, wykonana studni nr 3, bedzie studnig podstawowg
ujecia Degbno Polskie, pracujacg w systemie naprzemiennym z istniejagcymi studniami nr 11 2.
Jezeli wyniki pompowan wykonanego otworu studziennego nr 3, nie pozwola na uzyskanie
projektowanej wydajnosci eksploatacyjnej, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ prac zespotowe;j
studni nr 1 ze studnig nr 3 1 studni nr 2 ze studnig nr 3. Szczegdélowo przebieg pompowan
opisany zostal w dalszej czesci projektu robdt geologicznych. Istniejace ujecie wod
podziemnych skladajace si¢ ze studni nr 1 i 2 wraz z nowym otworem studziennym nr 3, beda
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eksploatowane w ramach nowych zasobow uj¢cia, ktore projektuje si¢ ustali¢ na poziomie Q —
50,0 m3/h. Dla rejonu projektowanych prac geologicznych zostata opracowana ,,Dokumentacja
hydrogeologiczna ustalajaca zasoby dyspozycyjne wdod podziemnych obszaru bilansowego:
zlewania Baryczy”. Zatwierdzona decyzja Ministra Srodowiska nr DGK 11.4731.24.2016.MJe
z dnia 16.03.2017 r (zalgcznik 18). Rejon projektowanych prac znajduje si¢ w jednostce
bilansowej nr W-II C Barycz — Kotlina Zmigrodzka o zasobach odnawialnych 118 135 (m?/d)
— zasobach dyspozycyjnych 81 823 (m?/d), ktorych aktualny pobér wynosi 8 622 (m?/d), co
stanowi 10,54 % ich zagospodarowania. W przeliczeniu godzinowym dostepna ilo§¢ zasobow
dyspozycyjnych jednostki bilansowej wynosi 3 050,04 m’/h. Jest to suma wartoéci dla
gléwnego poziomu wodono$nego — czwartorzedu i poziomdéw podrzgdnego — neogenskiego.
Zwigkszenie zasobow eksploatacyjnych ujecia Debno Polskie z poziomu 18 m?/h, do poziomu
50 m?/h, czyli o 32 m?h, zagospodaruje okoto 1 % wolnych zasobéw dyspozycyjnych
przytoczonej jednostki bilansowej. Cytowana dokumentacja hydrogeologiczna zasobow
dyspozycyjnych, potwierdza wystepowanie rezerw zasobowych, ktére mozna zagospodarowac
na potrzeby aktualizacji i ustalenia nowych zasobow eksploatacyjnych ujecia w miejscowosci
De¢bno Polskie gm. Rawicz.

Woda z poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu studziennego nr 3, bedzie
wykorzystywana dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wode mieszkancéw Debna Polskiego
1 Szymanowic oraz w okresach wzmozonego rozbioru mieszkancow potudniowej cze$ci miasta

Rawicza.

1.1.PODSTAWY PRAWNE I WYKORZYSTANE MATERIALY

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne 1 Gornicze (Dz. U. z 2020 r. poz.
1064, 1339, 2320).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875, 2361).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych
wykonywanie wymaga koncesji (Dz. U. 2011 nr 288, poz. 1696).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegOdtowych wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym

robot, ktoérych wykonywanie wymaga koncesji (Dz. U. z 2015 r., poz. 964).
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11.

12.

13.

14.

1.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 . w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $cieckow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 28 czerwca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych
wprowadzenie w $ciekach przemyslowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 poz. 1220).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia 1 udostgpniania informacji geologicznej (Dz. U z 2017 r., poz. 2075).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktore posiadacz odpaddow moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedgcym przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz. U. 2016 . poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 425)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji
w zakresie gornictwa 1 ratownictwa gorniczego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1229).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriow 1 sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod

podziemnych (Dz. U. z 2019 1. poz. 2148).

Wykorzystane materialy:

Operat wodnoprawny na pobor wod podziemnych z utwordéw czwartorzedowych,
plejstoceniskim Dgbno Polskie; HYDROSERVIS Zaktad Geologiczno — Wiertniczy;

Poznan, czerwiec 2015 r.
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2. Operat wodnoprawny na pobor wod podziemnych i eksploatacje urzadzen wodnych oraz
ustanowienie terenu ochrony bezposredniej dla ujecia Debno Polskie gm. Rawicz;
HYDROSERVIS Zaktad Geologiczno — Wiertniczy; Poznan, lipiec 1999 r.

3. Dokumentacja hydrogeologiczna dla potrzeb ustanowienia strefy ochronnej ujgcia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych w m. Debno Polskie; HYDROSERVIS Zaktad
Geologiczno — Wiertniczy; Poznan, listopad 1998 r.

4. Polska Norma ,,Studnie wiercone, zasady projektowania, wykonywania i odbioru” Polski
Komitet Normalizacyjny, 1994 r.

5. Instrukcja obstugi wiercen hydrogeologicznych; Gonet A.; Macuda J.; Zawisza J.;
Duda R.; Porwisz J.; Krakow, 2011 r.

6. Metodyka okre§lania zasobow uje¢ zwyklych wod podziemnych; Dabrowski S.,
Gorski J., Kapuscinski J., Przybylek J., Szczepanski A.; Warszawa, 2004 r.

7. Wiertnictwo hydrogeologiczne; Gonet A.; Macuda J.; Krakow, 1995 r.

8. Wyniki badan jakosci wody, dane z eksploatacji i inne materialy uzyskane od
Zamawiajacego.

9. Dane uzyskane z portali internetowych: Centralnej Bazy Danych Geologicznych,
Geoportalu 2, Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej i Geoserwisu Generalnej Dyrekcji

Ochrony Srodowiska.

2. LOKALIZACJA ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Omawiane uj¢cie wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych znajduje si¢ w centralne;j
czeSci miejscowosci Debno Polskie (gmina Rawicz, powiat rawicki, wojewddztwo
wielkopolskie), oddalonej o 3 km na potudniowy — wschdd od centrum Rawicza (zataczniki nr
112).

Dotychczasowe studnie nr 1 1 2 ujecia potozone sa w obrebie dzialki o numerze
ewidencyjnym 201/18. Zamierzone roboty geologiczne polegajace na odwierceniu
poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 projektuje si¢ wykonaé
w granicach dzialki o nr ewidencyjnym 163/5 (arkusz 2, obreb ewidencyjny: 302205 5.0002,
Debno Polskie). Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow wiascicielem dziatki nr 163/5 jest
Gmina Rawicz, a terenem zarzadza Os$rodek Sportu i Rekreacji z siedzibg w Rawiczu, ul.
Spokojna 1a, 63 — 900 Rawicz. Burmistrz Giny Rawicz wyrazil zgod¢ na dysponowanie w/w

nieruchomoscig na cele budowlane obejmujace prawo do podjecia dziatan administracyjno —
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projektowych umozliwiajacych wykonanie dokumentacji projektowo — geologicznej oraz
wykonanie otworu hydrogeologicznego, a takze uprawnienie do wykonywania robot
geologicznych i budowalnych (zalacznik nr 16). Powierzchnia dziatki wynosi 1,808 ha 1 jest
opisana jako tgki trwate, grunty orne, grunty orne pod wodami powierzchniowymi stojagcymi

1 grunty pod rowami (zalacznik nr 101 11).

Lokalizacj¢ istniejacych studni ujeci oraz projektowanego poszukiwawczo —

rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 wyznaczajg wspotrzedne geograficzne:
Studnia nr 1 — istniejgca
51° 35’ 08.55” szerokos$ci geograficznej podinocnej
16° 53” 01.10” dlugosci geograficznej wschodniej
Studnia nr 2 — istniejaca
51° 35’ 08.99” szerokoS$ci geograficznej podinocnej
16° 53”00.30” dlugosci geograficznej wschodniej

Studnia nr 3 — projektowany otwor poszukiwawczo - rozpoznawczy

51° 35’ 16.02” szeroko$ci geograficznej potnocnej
16° 53° 06.13” dtugosci geograficznej wschodniej

Doktadng lokalizacje projektowanej studni przedstawiono na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1 : 1000 (zatacznik nr 3).

Wedtug podzialu systemu regionalizacji fizyczno-geograficznej w uktadzie dziesigtnym
opracowanym przez J. Kondrackiego ujecie wody w miejscowosci Debno Polskie potozone jest
w  podprowincji  Niziny Srodkowopolskie ~w  obrgbie  makroregionu  Nizina
Potudniowowielkopolska w mezoregionie Kotlina Zmigrodzka. Jest to rozlegte obnizenie
powstate jako misa koncowa zlodowacenia warcianskiego. Dno kotliny buduja osady glacjalne,
fluwioglacjalne 1 aluwialne, a przez jej Srodek przebiega zabagniona, rownoleznikowa dolina

Baryczy.
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3. OMOWIENIE DOTYCHCZASOWO WYKONANYCH ROBOT
GEOLOGICZNYCH

Wiejskie ujecie w Debnie Polskim zlokalizowane jest w obrebie dziatki nr 201/18. Obecnie
sktada si¢ ono ze studni glebinowych nr 1 1 2. Jego zatozenie zapoczatkowato wykonanie studni
nr 1 w 1975 r. przez PZRwW ,,WODROL”. Otwér wykonano do glebokosci 45,0 m, a do
eksploatacji ujeto czwartorzgdowa warstwe wodonosng wystepujaca w przedziale gtebokosci
35,0 -41,0 m. Otwor wykonano w rurach @ 299 mm do glgbokosci 45,0 m, na giebokosci 44,0
m p.p.t. zabudowujac filtr o konstrukeji:

— rura nadfiltrowa @ 245 mm, dlugosci 8,0 m
— filtr siatkowy © 245 mm, dtugosci 6,0 m,
— rura podfiltrowa @ 245 mm, dtugosci 3,0 m,

Po zafiltrowaniu kolumne eksploatacyjng @ 299 mm podciagnigto do gltgbokosci 35,0 m.

Ustalono wowczas zasoby eksploatacyjne ujgcia z utworéw czwartorzedowych w kat. ,,B”
wynoszacych Q = 18,0 m%h przy s = 23,8 m, ktore zostaly zatwierdzone przez Urzad
Wojewddzki w Poznaniu decyzja o znaku GT-1V-8530/58/76 z dnia 2 czerwca 1976 r.

W 1982 r. ta sama firma wykonata awaryjny otwor nr 2 o gltgbokosci 60,0 m. Do eksploatacji
ujeto czwartorzedowa warstwe wodonosng wystepujaca w przedziatach glebokosci 35,8 — 41,7
m i 44,0 — 52,0 m. Otwor wykonano w rurach @ 406 mm do gtebokosci 60,0 m, na glebokosci
44,0 m p.p.t. zabudowujac filtr o konstrukcji:

— rura nadfiltrowa @ 299 mm, dlugos$ci 15,5 m

— filtr siatkowy @ 299 mm, dlugosci 4,5 (cze$¢ gorna) + 8,0 m (czgs¢ dolna),
— rura migedzyfiltrowa @ 299 mm, dtugosci 3,0 m,

— rura podfiltrowa @ 299 mm, dtugosci 2,2 m,

Po zafiltrowaniu kolumneg eksploatacyjng @ 406 mm podciagnigto do gtebokosci 35,0 m.

Z utworu nr 2 uzyskano wydajnos$¢ Q = 16,0 m%h przy s = 3,5 m. Aneks nr 1do dokumentacji
hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z utworéow czwartorzedowych — plejstocenskich
w m. Debno Polskie gm. Rawicz zostat przyjety decyzja Urzgdu Wojewddzkiego w Lesznie nr
OSW-1V-8530/3/83 z dnia 17 stycznia 1983 r.
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Wigjskie ujecie wod podziemnych w Debnie Polskim zatozone jest w przebiegajacej tu
rownoleznikowo czwartorzgdowej dolinie kopalnej wypetnionej osadami wodono$nymi.

Najstarszymi nawierconymi utworami sg osady neogenskie, ktore w badanym obszarze
rozpoznano jako utwory zaliczane do miocenu dolnego, srodkowego i gornego.

Miocen dolny i §rodkowy buduja osady facji buroweglowej reprezentowane przez piaski
pylaste 1 drobnoziarniste, ity szare, brunatne i wegliste oraz poktady wegla brunatnego.

Miocen gorny reprezentuja osady facji pstrych iléw poznanskich. Ich strop nawiercony
zostal w studni nr 2 ujecia w Debnie Polskim na glebokosci 56,8 m p.p.t. Regionalnie ich
migzszo$¢ jest zmienna i wynosi od 50 do 90 metrow.

Budowa utworow czwartorzedowych w obszarze De¢bna Polskiego uwarunkowana jest
wystepowaniem doliny kopalnej o przebiegu E — W. Najprawdopodobniej pochodzi ona
z okresu interglacjalu mazowieckiego, a jej szeroko$¢ wynosi 1,1 — 1,7 km. Jej interpretacje
przeprowadzono na odcinku 12,5 km. Przebiega ona od miejscowosci Podborowo na
wschodzie, przez Debno Polskie do doliny Mastowki na zachodzie.

Doling buduja piaski o roznej granulacji, pospotki i zwiry o migzszo$ci 5,0 — 18,0 m, ktére
w osi doliny zalegaja bezposrednio na miocenskich itach pstrych, a w partiach brzegowych na
glinach zwalowych zlodowacenia poludniowopolskiego o miagzszosci 4,8 m. Nad dolina
zalegaja gliny zwalowe zlodowacenia srodkowopolskiego o migzszosci 4,0 — 10,0 m oraz
rozdzielajace je osady piaszczysto — zwirowe fluwioglacjalne o migzszosci 2,0 — 6,0 m. Ponad
nimi znajduje si¢ seria itow 1 mutkéw warwowych o lacznej migzszosci 0,5 — 6,0 m. Powyzej
znajduja si¢ mtodsze gliny zwatowe zlodowacenia srodkowopolskiego o migzszosci 25,0 — 40,0
m. W czg$ci przypowierzchniowe] wystepuje pokrywa piaszczysta o migzszosci 0,5 — 4,0
m pochodzaca z okresu zlodowacenia potnocnopolskiego.

Sytuacje geologiczng w rejonie projektowanego ujecia przedstawiajg zatacznik nr 5, 7, 8, 9
i12.

Na terenie dzialki o numerze ewidencyjnym 163/5 projektuje si¢ wykonaé poszukiwawczo
— rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 o przewidywanym profilu geologicznym
wygladajacym nastepujaco:

0,0 — 0,3 m p.p.t. — gleba,

0,3 — 0,7 m p.p.t. — piasek drobnoziarnisty, rdzawozolty,

0,7 — 7,0 m p.p.t. — glina zwatowa, z6ltoszara,
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7,0 — 29,0 m p.p.t. — glina zwalowa, bragzowoszara,
29,0 — 31,5 m p.p.t. — bruk w glinie zwatowej,
31,5-33,0 m p.p.t. — glina zwalowa, szara,

33,0 — 34,0 m p.p.t. — it warwowy,

34,0 — 35,8 m p.p.t. — mutek warwowy,

35,8 — 41,7 m p.p.t. — piasek $rednioziarnisty, szary,
41,7 — 44,0 m p.p.t. — glina zwatowa, szara,

44,0 — 52,0 m p.p.t. — piasek gruboziarnisty, szary,
52,0 — 56,8 m p.p.t. — glina zwalowa, szara,

56,8 — 60,0 m p.p.t. — it niebieski,

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

9.1 Wody powierzchniowe:

Omawiany obszar nalezy do prawobrzeznej czeéci zlewni Baryczy. W obrgbie zlewni
Baryczy znajduje si¢ Dobracznia. Dobracznia to ciek nizinno — bagienny, o uregulowanym
przebiegu i obwalowany. Hydrografie terenu tworzg liczne cieki i rowy, odprowadzajace wody
w kierunku zachodnim, jak i wschodnim, poniewaz w rejonie Debna Polskiego przebiega
granica dziatow wodnych rzeki Mastéwki 1 Dabroczni (w ktorym znajduje si¢ ujgcie wody).
Wystepuja tu liczne polaczenia miedzy doptywami oraz zawite sieci rowow melioracyjnych.
Na obszarze tym zauwazy¢ mozna zjawisko bifurkacji — samoczynnego przerzutu wody
z jednej zlewni do drugiej — zachodzace na skutek naturalnych 1 sztucznych polaczen pomigdzy

poszczegdlnymi ciekami.

9.2 Wody podziemne:
W rejonie Dgbna Polskiego wody podziemne w utworach czwartorzedowych wystepuja

w trzech poziomach: gruntowym, migdzyglinowym goérnym i doliny kopalne;.

Poziom wod gruntowych budujg przypowierzchniowe osady piaszczyste 1 spiaszczone
partie glin. Przed zwodociggowaniem wsi stanowil on podstawowe zrddto zaopatrzenia
w wode. Zwierciadto wod ma charakter swobodny, zalega na glebokosciach 0,3 — 2,8 m i ulega
wahaniom w zalezno$ci od morfologii terenu, pory roku i okreséw opadowych. Obecnie, ze

wzgledu na zanieczyszczenie antropogeniczne, nie jest on ujmowany.
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Poziom miedzyglinowy gorny ujmowany jest do eksploatacji przez studni¢ n 1 ujecia.
Buduja go osady piaszczysto — zwirowe pokrywy fluwioglacjalnej. Miazszo$¢ warstwy
wodono$nej wynosi ok. 6,0 m. Zwierciadto wody ma charakter subartezyjski i stabilizuje si¢ na
glebokosci 5,5 m. Parametry hydrogeologiczne poziomu nie sg zbyt korzystne. Wspodtczynnik
filtracji wynosi k = 0,015 m/h, natomiast przewodno$¢ szacuje si¢ na T = 1,5 — 2,0 m%h.
Zasilanie poziomu nastepuje na drodze infiltracji wod opadowych poprzez kompleks osadoéw

dobrze i stabo przepuszczalnych i przesaczania si¢ wod z poziomu nadleglego.

Poziom doliny kopalnej uymowany jest do eksploatacji przez studni¢ nr 2 ujecia. Buduja go
osady piaszczysto — zwirowe o migzszosci 8,0 m. Zwierciadto wody ma charakter subartezyjski
i stabilizuje si¢ na glgbokosci 5,15 m. Parametry tego poziomu sg o wiele korzystniejsze od
wyzej legltego poziomu migdzyglinowego. Wspdtczynnik filtracji wynosi k = 0,36 m/h,
natomiast przewodnoéé T = 8,0 — 100 m?/h. Zasilanie poziomu nastepuje na drodze infiltracji
wod opadowych poprzez kompleks osadow dobrze 1 stabo przepuszczalnych i przesaczania si¢

wod z poziomow nadlegtych.

W obrebie badanego obszaru przebiega granica dziatu wodnego wdd powierzchniowych
oraz dzialu wodd podziemnych. W stanie naturalnym strumienie wod podziemnych
przemieszczaja si¢ zarowno w kierunku wschodnim do doliny Dgbroczni, jak i zachodnim
w kierunku doliny Mastowki.

Sytuacje hydrogeologiczng w rejonie uj¢cia przedstawiajg zatgczniki nr 6 1 7.

Szczegdtowe parametry hydrogeologiczne ujecia wody w miejscowosci Debno Polskie

przedstawiono w tabeli ponize;j:

Parametry 1 2

piasek $rednioziarnisty szary

litologia piasek $rednioziarnisty szary piasek gruboziarnisty szary

Przelot ujetej warstwy [m 35,8-41,7
p.p.t.] 35,0410 44,0 -52,0
migzszo$¢ [m] 5,5 58960
wspotczynnik filtracji k 0.15 0.36
[m/h] ’ ‘
wydajno$¢ eksploatacyjna
0. [M¥/h] 18,0 18,0
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depresja Se przy Qe [m] 23,8 39
wydajno$¢ jednostkowa q
[m¥/h/im] 0,75 4,57
przewodno$¢ T [m?/h] 1,5-2,0 8,0-10,0
WNIOSKI

Projekt robot geologicznych zaklada wykonanie robot geologicznych polegajacych na
wykonaniu poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu studziennego nr 3, zlokalizowanego
na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 163/5 wraz z ustaleniem nowych zasoboéw
ujecia wod podziemnych z utwordw czwartorzgdowych w miejscowosci Debno Polskie
gm. Rawicz.

Projektowany poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 bedzie miat
glebokos¢ okoto 60,00 m (glebokos¢ studni 56,3 m).

Otwor studzienny nr 3, bedzie ujmowat czwartorzgdowg warstwg wodonosng zwigzang
z utworami poziomu miedzyglinowego i wgtebnego doliny kopalne;.

W przypadku pozytywnych wynikéw wiercenia dla poszukiwawczo — rozpoznawczego
otworu studziennego nr 3 zostang ustalone nowe zasoby ujgcia wod podziemnych
z utwordéw czwartorzedowych w miejscowosci Debno Polskie gm. Rawicz.

Zaklada sie, ze jakos$¢ 1 sktad fizykochemiczny ujetych wod podziemnych nie bedzie

znacznie odbiegat od sktadu wody rozpoznanego w studni nr 1 i1 nr 2 ujecia.

. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

OPIS I UZASADNIENIE LICZBY, LOKALIZACJI I RODZAJU PROJEKTOWA -
NYCH WYROBISK

Przedmiotowe uj¢cie wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych w chwili obecnej

sktada si¢ ze studni nr 1 i 2. W celu zaspokojenia zapotrzebowania na wode i utrzymania

sprawnosci 1 ciggtosci eksploatacyjnej ujecia w Debnie Polskim na dotychczasowym poziomie

oraz w celu odciazenia ujecia miejskiego Swiniary-Borowno-Wodniki-Zatecze (pomoc ujecia

Dg¢bno w zasilaniu potudniowej czgéci miasta Rawicz). Zaktad Wodociagow i Kanalizacji

w Rawiczu Sp. z 0.0. podjat decyzje o przeprowadzeniu robdt geologicznych polegajacych na

wykonaniu poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu studziennego nr 3. Po wykonaniu
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otworu studziennego nr 3 ustalone zostang nowe zasoby eksploatacyjne ujecia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych w miejscowosci Debno Polskie gm. Rawicz.
Nowo odwiercony otwor studzienny projektuje si¢ zlokalizowa¢ w obrgbie dziatki

ewidencyjnej o nr 163/5.

2. KONSTRUKCJA OTWORU WIERTNICZEGO

Zaktada si¢ osiggniecie zamierzonego celu obejmujgcego wykonanie studni nr 3
(o projektowanej gtebokosci 60,0 m) w dwoch etapach.

Etap I zaktada wiercenie pilotazowe do gtebokosci 60,0 m p.p.t. wykonane w celu wstepnego
rozpoznania budowy geologicznej i okreSlenia wystepowania przewidywanych warstw
wodonos$nych. Zaktada si¢ osiggniecie zamierzonego celu poprzez przeprowadzenie robot
wiertniczych najpierw metoda okretnie — udarowa przy uzycia $§widra i tyzki wiertniczej do rur
ostonowych @ 245 mm do gtebokosci 4,0 m p.p.t. (rury usunigte po zafiltrowaniu, obsadzenie
konduktora wiertniczego), a nastgpnie do giebokosci docelowej 60,0 m p.p.t. poprzez wiercenie
obrotowe na prawy obieg ptuczki polimerowo — bentonitowej, biodegradowalnej przy pomocy
swidra gryzowego @ 127 mm.

Po wykonaniu otworu pilotazowego nalezy zlikwidowa¢ go zgodnie z nastgpstwem warstw
geologicznych. W przypadku zadowalajacych wynikéw wiercenia otworu pilotazowego nalezy
przejs¢ do drugiego etapu wiercenia, ktorym jest wykonanie docelowego otworu
poszukiwawczo — rozpoznawczego nr 3. Orientacyjng konstrukcje projektowanego
pilotazowego otworu przedstawia zalacznik nr 8, faktyczna ustali nadzor geologiczny na
podstawie stwierdzonych warunkow geologicznych 1 hydrogeologicznych w trakcie realizacji
robot wiertniczych.

Profil geologiczny otworu pilotazowego, bedzie zblizony do profilu szczegétowo opisanego
w rozdziale nr 4 (Budowa Geologiczna) oraz przedstawionego na zalgczniku nr 8 — profil
geologiczno — techniczny

W etapie Il zaktada si¢ osiagnigcie zamierzonego celu poprzez przeprowadzenie robot
wiertniczych metoda okretnie-udarowa w rurach ostonowych @ 610 mm przy uzyciu §widra
i tyzki wiertniczej do rur ostonowych @ 610 mm osiagajac glebokos¢ 28,0 m p.p.t. (rury
usunigte po zafiltrowaniu), a nastgpnie w rurach ostonowych @ 508 mm do docelowe;j
glebokosci 60,0 m p.p.t. Przewiercong warstwe wodono$ng projektuje si¢ uja¢ kolumna filtrowa

wykonang z rur gwintowanych PVC 315 PN 12,5 wg normy PN-G 02323.
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Projektowana konstrukcja kolumny filtrowej dla studni nr 3 przedstawia si¢ nastepujaco:

e rura podfiltrowa PVC 315 PN 12,5, dtugosci 4,0 m, z nakrgcanym denkiem PVC 315 PN
12,5, dtugosci 0,3 m,

e czeS¢ robocza filtra PVC 315 PN 12,5 — filtr szczelinowy, osiatkowany, o dtugosci 8,0 m,

e rura mi¢dzyfiltrowa PVC 315 PN 12,5, dlugosci 2,0 m,

e cze$¢ robocza filtra PVC 315 PN 12,5 — filtr szczelinowy, osiatkowany, o dtugosci 6,0 m,

e rura nadfiltrowa PVC 315 PN 12,5, diugosci 37,0 metréw, wyniesiona 1 m nad
powierzchnie terenu.

Wokot kolumny filtrowej na odcinku 29,0 — 60,0 m nalezy wykona¢ obsypke filtracyjna
dostosowang do uziarnienia warstwy wodonos$nej. Na odcinku 2,0 — 29,0 m nalezy zastosowaé
uszczelnienie gling peczniejaca lub compactonitem, a na glebokosci 0,0 — 2,0 m zastosowac
wypetnienie urobkiem wiertniczym.

Szerokos¢ szczeliny czesci czynnej kolumny filtrowej, siatka studniarska oraz rodzaj

obsypki zostanie dobrany po przeprowadzeniu analizy granulometrycznej ujetej warstwy

wodonos$nej W poszukiwawczo — rozpoznawczym otworze studziennym nr 3.

Kolumne filtrowa nalezy wyposazy¢ w centralizatory/prowadniki rozmieszczone na odcinku

filtrowym co ok. 2 — 4 m metry, a na rurze nadfiltrowej co 6 — 8 metry.

W przypadku glebszego wystepowania warstwy wodono$nej, wiercenie nalezy prowadzic¢

do momentu przewiercenia spagu warstwy wodonosnej, zachowujac projektowana dlugosé

kolumny podfiltrowej wykonanej w utworach nieprzepuszczalnych.

Otwory studzienne po przeprowadzeniu pompowan pomiarowych zabezpieczy¢ szczelnym
zamknieciem studziennym do rur PVC 315 PN 12,5.

Orientacyjng konstrukcje projektowanego poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu
studziennego nr 3 przedstawia zatacznik nr 9, faktyczng ustali nadzor geologiczny na podstawie
stwierdzonych warunkow geologicznych i hydrogeologicznych w trakcie realizacji robot
wiertniczych.

Profil geologiczny studni nr 3, bedzie zblizony do profilu szczegbélowo opisanego
w rozdziale nr 4 (Budowa Geologiczna) oraz przedstawionego na zataczniku nr 9 — profil

geologiczno — techniczny.
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3. ZAMYKANIE HORYZONTOW WODONOSNYCH

W rejonie planowanych robdt geologicznych zaobserwowano wystepowanie od powierzchni
terenu do glebokosci kilku metrow utwordéw piaszczystych. W istniejgcych studniach nr 11 2
stwierdzono wystepowanie wod gruntowych. Poziom ten oddzielony jest od uzytkowych
poziomdéw wodonosnych migzszym poktadem utwordéw nieprzepuszczalnych, w sktad ktérych
wchodza gliny zwatowe szare, zoltoszare, brazowoszare, ity warwowe i mulki warwowe.
Zaklada sie, ze w projektowanym otworze poszukiwawczo — rozpoznawczym nr 3 réwniez
wystepuje poziom wod gruntowych, ktory nalezatoby odizolowaé od uzytkowych poziomow
wodonosnych. Ponadto nalezy oddzieli¢ réwniez poziom uzytkowy miedzyglinowy gorny od
uzytkowego poziomu doliny kopalnej. Podczas realizacji robdt wiertniczych, nalezy zachowac
szczegolng ostrozno$¢ 1 by¢ przygotowanym na nieoczekiwane sytuacje oraz posiadac
materiaty uszczelniajace, ktore pozwolg na odcigcie nawierconych pozioméw wodonosnych od

siebie.

4. SPOSOB I TERMIN LIKWIDACJI WYROBISK

Ze wzgledu na charakter projektowanych robot, tj. dwuetapowe odwiercenie otworu

poszukiwawczo - rozpoznawczego nr 3.

W pierwszym etapie po odwierceniu matosrednicowego otworu pilotazowego, przewiduje
si¢ likwidacj¢ otworu wykonanego w etapie I wiercenia poprzez wypelnienie zgodnie
z nastepstwem warstw geologicznych. Jezeli uzyskane informacje z przewiercanego profilu
geologicznego wykazg brak wystepowania migdzy glinowej 1 wglebnej warstwy wodonos$ne;.
Wyniki prac zostang przedstawione w tzw. innej dokumentacji geologicznej zawierajacej

wyniki likwidacji otworu wiertniczego

W etapie Il w przypadku nicosiaggniecia zadawalajacych parametrow projektowanego
poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu nr 3, zostanie on zlikwidowany poprzez zasypanie
wydobytym urobkiem zgodnie z naturalnym uktadem warstw, teren dziatki zostanie
uporzadkowany, a z przebiegu likwidacji otworu zostanie sporzadzony protokot. Nastepnie
przebieg robot geologicznych W przypadku konieczno$ci  wykonania likwidacji
projektowanego otworu nalezy opisa¢ w tzw. innej dokumentacji geologicznej niekonczacej si¢

udokumentowaniem zasobdéw wod podziemnych.
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5. CHARAKTERYSTYKA I UZASADNIENIE ZAKRESU ORAZ METOD BADAN

GEOFIZYCZNYCH ORAZ ICH LOKALIZACIJI

W celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzonych robot geologicznych — polegajacych

na odwierceniu otworu poszukiwawczo — rozpoznawczego nr 3 (tyczy si¢ etapu II) przez

Wykonawce, sugeruje si¢ lub poddaje propozycji przeprowadzenie ponizszych badan

geofizycznych przez Inwestora robot, w celu diagnostyki stanu przeprowadzonych prac

wiertniczych przez potencjalnego Wykonawce.

Techniki pomiarowe, ktore proponuje si¢ zastosowac do diagnostyki stanu wykonania otworu

studziennego:

>

>

Profilowanie $rednicy — mechaniczne badanie wewngtrznej $rednicy orurowania
(okreslenie $rednicy rur, wykrywanie przeszkod i1 obiektow niepozadanych, lokalizacja
ztaczy rurowych, rozpoznawanie defektow).

Segmentacyjne profilowanie gamma (weryfikacja profilu litologicznego, kontrola
wypelnienia przestrzeni pierScieniowej poza kolumna rur, rozpoznanie i ocena
lateralnego zarurowania otworu wiertniczego).

Ggestosciowe profilowanie gamma-gamma (ocena uszkodzen orurowania, rozgraniczenie
odcinkow rur pelnych 1 filtrowych, rozgraniczenie odcinkéw orurowania o zmiennej
gestosci).

Profilowanie neutron-neutron (okreslenie zawarto$ci wody i wyznaczenie poziomu wod
gruntowych w przestrzeni pozarurowej, ocena wypelnienia przestrzeni poza rurami
zaczynem itfowym/cementowym).

Profilowanie przeptywu (profilowanie doplywow, okreslenie panujacych warunkow
hydrostatycznych i hydrodynamicznych, wyznaczenie miejsc doptywu i strat wody).
Profilowanie przewodno$ci/temperatury wody (dokladne wyznaczenie potozenia
zwierciadta wod podziemnych, wyznaczenie przewodnos$ci, temperatury 1 mineralizacji
wod w otworze).

Sterowane profilowanie opornosci (weryfikacji profilu geologicznego, a takze oceny
nieszczelnos$ci ztgczy rurowych w kolumnach z tworzywa sztucznego).

Profilowanie indukcyjne (wykonywany w celu weryfikacji profilu geologicznego) .

Powyzsze badania nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanego otworu

poszukiwawczo — rozpoznawczego nr 3.
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6. ZAKRES OBSERWACJI PROBNEGO POMPOWANIA OTWORU

Pomiary dynamicznego zwierciadta wody w czasie pompowania poszukiwawczo —
rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 po odwierceniu, powinny by¢é wykonywane
z doktadno$cig nie mniejszg niz 5 cm. Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw powinna
odpowiada¢ schematowi: 0 min, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min,
10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min, 35 min, 40 min, 50 min, 60 min, 75 min, 90 min, 105
min i 120 min. Po dwoch pierwszych godzinach, dalej co 0,5 — 2 godz. wedlug potrzeb.
Ostatecznie o czasie i czegstotliwosci pompowania decyzje podejmie nadzor geologiczny.

Pompowanie pomiarowe prowadzi wykonawca otworu przy statym nadzorze lub dozorze
geologicznym. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na obserwacje fazy filtracji nieustalonej
w pierwszym okresie podczas opadania zwierciadta wody i wzniosu 0raz zapewnic¢ na ten czas
zwigkszong obstuge pomiarowa. Przed rozpoczeciem pompowania pomiarowego nalezy
wykonac kilkakrotnie pomiary potozenia zwierciadta wody w otworze w celu okreslenia stanu,
do ktérego odnosi¢ si¢ beda wyniki uzyskane podczas pompowania. Nalezy takze wykonac
krotkotrwata  probe  sprawnosci  dzialania pompy 1 przyrzaddéw  pomiarowych.
W zaleznosci od wynikow uzyskanych w trakcie pompowania oczyszczajacego, pompowanie
pomiarowe otworu studzienne nr 3 bedzie trwato od 24 do 48 godzin.

W trakcie prébnego pompowania wydajnosci studni nalezy rejestrowaé za pomocag
wodomierza. Zapisy wszelkich pomiaréw i obserwacji, czasu ich wykonywania, danych
technicznych 1 sytuacyjnych nalezy prowadzi¢ w dzienniku probnego pompowania. Wzor
dziennika probnego pompowania ustali nadzér hydrogeologiczny w trakcie trwania robot.
Reasumujgc pompowanie otworu studziennego nr 3 zaleca si¢ przeprowadzi¢ wedlug
ponizszego schematu:

e pompowanie oczyszczajace — zrywami do catkowitego oczyszczenia otworu — okoto
24 godz.

e pompowanie pomiarowe w jednym stopniu dynamicznym z wartoscia Qdop= Qmax=
Qeksploatacyjne Przez 24 do 48 godz. z wydajnoscia ustalong przez nadzor hydrogeologiczny
na podstawie wynikdw pompowania oczyszczajacego i1 zgodnie z obliczong wydajnos$cia
Quop = Qmax= Qeksploatacyjne = 50,00 m%/h.

Po pompowaniu pomiarowym nalezy wyznaczy¢ wspotczynnik oporu studni ,,C” (wg.

kryteriow Woltona), ktéry jest miernikiem stanu technicznego studni pod wzgledem

hydraulicznym. Polska norma PN-G-02318 pt. ,,Studnie wiercone, zasady projektowania,
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wykonania i odbioru” wprowadza jeden tylko wymoég jakosciowy studni: aby wspotczynnik
,,C” nie byt wiekszy niz 0,0003 h%m?®. Kryterium to bedzie podstawowym warunkiem odbioru
studni.

W przypadku, gdy wyniki pompowania oczyszczajgcego okazg si¢ mniej korzystne niz
zatozenia projektowe. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania pompowania zespotowego
nowoodwierconej studni nr 3 z istniejgca studnig nr 1 oraz nowoodwierconej studni nr 3
z istniejaca studnig nr 2. Pompowanie zespotowe przeprowadzi¢ z wydajnoscig Qe — 50,0 m3/h
dla kazdego z w/w uktadoéw. Jako wiodacy system eksploatacji ujecia zostanie wybrany ten
o korzystniejszych parametrach hydrogeologicznych (wydajnosci, depresja, wydajnosci
jednostkowe, wspdtczynnik filtracji, wodoprzepuszczalnosc).

Pod koniec pompowania pomiarowego ze studni nalezy pobra¢ proby wody do badan

fizykochemicznych.

7. PRACE GEODEZYJNE

Po przeprowadzeniu projektowanych robot polegajacych na wykonaniu poszukiwawczo —
rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne wysokosci
punktow (niwelacja techniczna) w nawigzaniu do panstwowej sieci wysokosciowej oraz
odlegtosci poszczegdlnych punktow robot geologicznych w stosunku do istniejgcych przytaczy
oraz szczegdlowo zlokalizowac je na mapie sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:1000 lub
1:500. Nalezy pamigta¢ o podaniu wspotrzednych geograficznych lokalizujacych odwiercony

otwor studzienny oraz pomiarze rzednych terenu.

8. ZAKRES BADAN LABORATORYJNYCH

Zakres badan laboratoryjnych obejmuje wykonanie analizy fizykochemicznej
wody oraz wykonanie badan granulometrycznych gruntu uj¢tej warstwy wodonosnej. Woda do
analizy powinna zosta¢ pobrana z otworU po pompowaniu pomiarowym do aseptycznego
naczynia w ilosci okoto 2 litrow. Minimalny zakres badania wody powinien obejmowa¢ m.in.
nastepujace parametry fizyczno-chemiczne: metnos¢, barwe pozorng i rzeczywista, zapach, pH,
twardo$¢ ogo6lng, twardo$¢ nieweglanowa, zasadowos¢, zelazo ogodlne, mangan, amoniak,
azotyny, azotany, siarkowodor 1 siarczki, siarczany, chlorki, sod, potas, utlenialno$¢, suchg

pozostato$¢ 1 mineralizacje, wapn, magnez, fluor, fosforany, przewodnos¢ elektrolityczna.
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Ilo$¢ probek do badan granulometrycznych bedzie uzalezniona od zmiennosci uziarnienia

warstwy wodonosne;j. Projektuj¢ si¢ pobra¢ od 6— 8 probek do badan o masie 0,5 kg kazda.

9. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE

Dla poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 zaklada si¢ na etapie

projektu ponizsze obliczenia:

e Dopuszczalna predkos$¢ doptywu wody na filtrze obliczona wzorem Abramowa:
(dla studni przewidzianej do eksploatacji okresowej trwajacej do kilkunastu godzin, po
ktorej nastgpujg przerwy — praca pozostatych studni ujecia)
Vk
Vdop arvl 0,001335 [m/s] = 4,081 [m/h]

gdzie:
k = 0,0000822 [m/s] ($rednia wazona warto$¢ wspotczynnika ze studni nr 1 i 2 ujgcia —
zalgcznik nr 12 materiaty archiwalne)

e Powierzchnia czynna filtra
P=314xdx|=22,332[m?]
gdzie:
d — $rednica otworu (filtru z obsypka) = 0,508 [m]
| — dhugos¢ filtra = 14,0 [m]

e Dopuszczalna wydajnos¢ studni
Qdop =Px Vdop: 91,137[m3/h]

Qeksploatacyine = 50,00 [m3/h] — zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora

gdzie:
Vdop— dopuszczalna predkos¢ wlotowa — 4,081 [m/h]
P — powierzchnia filtra — 222,332 [m?]

e Depresja dla wydajnos$ci eksploatacyjnej projektowanego otworu
Seksploatacyjne= w = 10,94 [m]

gdzie:

g — wydajnos¢ jednostkowa przyjeta jako wydajnosc jednostkowa studni nr 2

z pompowania z okresu budowy = 4,57 [m*/h/1mS]
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e Zasi¢g promienia leja depresji wedlug wzoru Sichardta:
R =3000 * Sekploatacyjne *‘/k =297,56 [m]
gdzie:

k = 0,0000822 [m/s] (srednia wazona warto$¢ wspotczynnika ze studni nr 1 i 2 ujecia —
zalacznik nr 12 materiaty archiwalne)

10. SPOSOB ODPROWADZANIA WODY ODPOMPOWYWANEJ Z WYROBISKA

Podczas pompowania oczyszczajacego, pomiarowego otworu studziennego nr 3, woda
bedzie odprowadzana za pomoca wezy strazackich do pobliskiego rowu znajdujacego si¢
w obrebie dziatki ewidencyjnej 163/5 w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego otworu
studziennego (odlegtos¢ okoto 25 — 30 metrow).

Wody podziemne w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) nie sg $ciekami.

Zgodnie z artykutem 394 ust. 1 pkt 8 z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378 z pdézn. zm.) przed przystapieniem do
przeprowadzenia pompowania otworu studziennego nr 3, czynno$ci te zostang zgloszone
w formie zgloszenia wodnoprawnego odpowiedniemu organowi Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wod Polskich, w tym przypadku zgloszenie wodnoprawne zostanie zlozone

w Nadzorze Wodnym w Rawiczu.

11. PRZEWIDYWANA JAKOSC WODY ODPOMPOWYWANEJ Z OTWORU

Przewidywana jako$¢ wody odpompowywanej z wykonanego otworu poszukiwawczo -
rozpoznawczego nr 3 zostala opisana w oparciu o analiz¢ wody surowej ze studni ujecia nr 1
I 2 (zalacznik nr 13). Woda podziemna z ujgcia W Debnie Polskim, charakteryzuje si¢ pH
0 odczynie lekko zasadowym (7,6 — 7,7 pH), przekraczajacg norme metnoscia (3,33 — 4,22
NTU), barwa: 5 mgPt/dm® i akceptowalnym zapachem. W dopuszczalnych stezeniach
wystepuja zwiagzki azotyndw, azotandw, jonu amonowego, fosforanow, chlorkoéw, siarczanow,

wapnia i sodu. Zawarto$¢ zwigzkow zelaza (0,728 — 0,885 mg Fe/l) i zwarto$¢ zwigzkow
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manganu (0,152 — 0,188 mg Mn/l) przekracza stezenia dopuszczalne dla wod do spozycia.
Zawarto$¢ zwigzkéw magnezu w badanych wodach wystepuje ponizej dopuszczalnej
zawartosci (6,01 — 6,63 mg Mg/l). Stan bakteriologiczny wedtug informacji od eksploatatora
nie budzi zastrzezen. Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi przed podaniem do uzytku
gospodarczego, bedzie wymagacé uzdatniania wedtug dotychczas stosowanej technologii tj.

odzelazienie, odmanganienie i chlorowanie lub sterylizacja promieniami UV.

12. OPROBOWANIE OTWORU I POSTEPOWANIE Z PROBAMI

Podczas prac wiertniczych przy poszukiwawczo — rozpoznawczym otworze studziennym nr
3 (zaro6wno podczas wiercenia pilotazowego i docelowego) nalezy pobiera¢ proby gruntu wg
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia
1 udostgpniania informacji geologicznej (Dz. U z 2017 r., poz. 2075). Z kazdej napotkanej
warstwy minimum co 2,0 m, a z warstwy wodono$nej nie rzadziej niz co 1,0 m. Probki
geologiczne z wiercenia sg probkami czasowego przechowywania i wykonawca zobowigzany
jest do przechowywania probek w magazynie, a ich likwidacja moze nastgpi¢ po przyjeciu
dokumentacji hydrogeologicznej przez wlasciwy organ administracji geologiczne;j.
Z przeprowadzonej likwidacji probek nalezy sporzadzi¢ protokot. Probki te wykonawca jest
zobowigzany udostgpnia¢ nieodptatnie na wezwanie organu wlasciwego do zatwierdzenia robot
geologicznych w miejscu i terminie uzgodnionym mig¢dzy organem, a wykonawcg robot
geologicznych.

Ponadto przewiduje si¢ z wykonanego otworu pobranie probki wody do analizy
fizykochemicznej i bakteriologicznej. Woda do analizy powinna zosta¢ pobrana z otworu po

pompowaniu pomiarowym do aseptycznego naczynia w ilosci okoto 2 litrow.

13. HARMONOGRAM ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Po zatwierdzeniu niniejszego projektu robdt geologicznych, zaprojektowane roboty
geologiczne beda odbywaty si¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz pod nadzorem osob
z odpowiednimi kwalifikacjami (uprawnienia geologiczne). Po uzyskaniu decyzji
zatwierdzajgcej Projekt Robot Geologicznych mozna przystgpi¢ do realizacji nastgpujacego

harmonogramu:

22



\"‘_\,Us{ugi Geologiczne i Handlowe Przemystaw Kubsik
www.geouslugi.kubsik.pl NIP: 665-276-66-65
geouslugi@kubsik.pl REGON: 365554744

tel. 661-697-207

| ETAP — otwor pilotazowy

Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robot geologicznych organowi administracji geologicznej
(Starosta Rawicki) oraz Burmistrzowi Gminy Rawicz minimum na dwa tygodnie przed
zamierzonym terminem rozpoczgcia prac.

Rozpoczecie robot geologicznych — kwiecien/maj 2021 r.

Zakonczenie robot geologicznych — maj/czerwiec 2021 r.

W przypadku negatywnego wyniku wiercenia — brak nawiercenia warstwy wodonosne;j

Sporzadzenie dokumentacji geologicznej zawierajacej wyniki prac likwidacyjnych
wykonanego poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu wiertniczego nr 3 odwierconego
na terenie dzialki o nr ewid. 163/5 w miejscowosci Debno Polskie gm. Rawicz, w terminie
do 6 miesiecy od zakonczenia robdt terenowych i1 przedlozenie jej w Starostwie

Powiatowym w Rawiczu.

Il ETAP (pozytywny wynik Etapu | — odwiert pilotazowy nawiercajacy warstwe/wy

wodonos$ne)

» Zgloszenie zamiaru rozpoczgcia robot geologicznych organowi administracji geologicznej

(Starosta Rawicki) oraz Burmistrzowi Gminy Rawicz minimum na dwa tygodnie przed

zamierzonym terminem rozpoczecia prac.

* Rozpoczecie robot geologicznych — lipiec/sierpien 2021 r.

* Zakonczenie robot geologicznych — listopad/grudzien 2021 r.

W przypadku pozytywnych wynikoéw prac geologicznych:

Sporzadzenie dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z utworow
czwartorzgdowych w  miejscowosci Degbno Polskie gm. Rawicz, dotyczacy
ustalenia nowych zasobow ujecia oraz wykonania i okres§lenia wydajnosci eksploatacyjne;j
poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 w terminie do 3 miesiecy od
zakonczenia robot terenowych i ztozenie jej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu celem

uzyskania decyzji zatwierdzajace;.

Lub w przypadku negatywnych wynikow wykonanych prac geologicznych
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e Sporzadzenie dokumentacji geologicznej zawierajacej wyniki prac likwidacyjnych
wykonanego poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 odwierconego
na terenie dziatki o nr ewid. 163/5 uj¢cia wod podziemnych z utworow czwartorzedowych
w miejscowosci Debno Polskie gm. Rawicz, niekonczacych si¢ udokumentowaniem
zasoboéw wod podziemnych w terminie do 6 miesiecy od zakonczenia robdt terenowych
| przedtozenie jej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu.

14. WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH NA OBSZARY
CHRONIONE

W zasiegu oddzialywania zamierzonego wykonywania robot geologicznych nie wystepuja
formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 r. poz.55, 471, 1378). Najblizej potozone obszary
ochronne znajdujg si¢ w nastgpujacej odleglosci od terenu ujecia:

e Natura 2000 Obszar siedliskowy Ostoja nad Barycza PLH020041: 900 m na SES,
e Park Krajobrazowy Dolina Baryczy: 1,4 km na S,
e Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy: 6,4 km na W,

Ze wzgledu na budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne oraz odleglo$¢ dzielaca

miejsce projektowanych robéot od obszaréw ochronnych wyklucza sie wptyw zamierzonych

robot 1 prac geologicznych na te obszary.

15. OPIS PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA PRACY
I OCHRONY SRODOWISKA

Projektowane roboty geologiczne zwigzane z odwierceniem poszukiwawczo —
rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 (zarowno pilotazowego, jak i docelowego), beda
prowadzone w granicach dziatki ewidencyjnej 163/5 nalezacej do Osrodka Sport 1 Rekreacji
z siedzibg w Rawiczu. Burmistrz Giny Rawicz wyrazit zgode na dysponowanie w/w
nieruchomoscia na cele budowlane obejmujace prawo do podjgcia dziatan administracyjno —
projektowych umozliwiajacych wykonanie dokumentacji projektowo — geologicznej oraz
wykonanie otworu hydrogeologicznego, a takze uprawnienie do wykonywania robot
geologicznych i budowalnych. Teren ten zostanie stosownie oznakowany oraz zabezpieczony

przed dostepem 0s6b postronnych. Roboty i prace geologiczne powinny by¢ prowadzone przy
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zachowaniu wszelkich $rodkow ostroznosci, ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony
zasobéw wod podziemnych przed ich zanieczyszczeniem, badz skazeniem oraz ochrony
gruntow.

Projektuje si¢, ze roboty wiertnicze prowadzone bedg przy uzyciu zestawu wiertniczego
przystosowanego do wiercen obrotowych (pilot) (np. Nordmeyer, Kretomax) i okretnie —
udarowych  (docelowe wiercenie) (np. typ MAJOR 400JH, US - 250
1 inne), ktéry posiada naped z silnika spalinowego wysokoprgznego oraz alternatywnie moga
by¢ zasilane energig elektryczng. Wiertnia powinna by¢ uziemiona przy pomocy sondy z linka
stalowg. Oporno$¢ uziomu nie moze by¢ wieksza niz 5 Q. Protokoty z przeprowadzonych
pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciw porazeniowej instalacji i urzadzen oraz uziemienia
wiezy wiertniczej powinny znajdowac si¢ w aktach wiertni. W razie awarii przewiduje si¢
rezerwowe zasilanie wiertni w energi¢ elektryczna.

Energia elektryczna do zasilania pompy glgbinowej oraz barakowozu dostarczana bedzie
z rozdzielni Osrodka Sportu 1 Rekreacji (na podstawie podlicznika) znajdujacej si¢ niepodal
miejsca wiercenia, poprzez gniazdo mieszczace si¢ w skrzynce rozdzielczej wiertni,
posiadajacej wlacznik gléwny. Do zasilania powinna by¢ uzyta linia kablowa,

2 lub 5 x 16 mm? Granice eksploatacji urzadzen

pigcioprzewodowa OP 5 x 10 mm
energetycznych stanowig zaciski licznika w skrzynce rozdzielczej. Podlaczenie energii
elektrycznej do pompy glebinowej powinno by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka.
Silnik elektryczny pompy glebinowej przed zwarciem nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami
topikowymi. Ochrona przed dotykiem posrednim stanowi samoczynny wylacznik zasilania.

Niezbedna do wykonania nowego odwiertu woda w ilosci ok. 20,0 — 40,0 m?, bedzie
pobierana z hydrantu zainstalowanego na terenie OSiR znajdujacego si¢ w odleglosci 85 — 90
metrow od projektowanych otwordw.

Organizacja placu budowy wymagaé bedzie wydzielenia terenu (w granicach dziatki
inwestora), na ktorym zostanie ustawione uprzedzenie wiertnicze, plac z osprzetem
wiertniczym. Transport wiertnicy umieszczone] na samochodzie ci¢zarowym wraz
z oprzyrzadowaniem i barakowozu (campu) winien odbywac si¢ po istniejacych drogach
dojazdowych. Wykonawca prac powinien posiada¢ maty zabezpieczajace pod urzadzeniem
wiertniczym przed mozliwoscig ewentualnych wyciekéw substancji niebezpiecznych do

gruntu. Zespot wiertniczy musi posiadac srodki do neutralizacji potencjalnych wyciekéw oleju.
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Urobek w trakcie wiercenia sktadowany bedzie w dole urobkowym i na pryzmie. Po

zakonczeniu wiercenia urobek musi zosta¢ zlikwidowany, a teren przywrocony do stanu

pierwotnego.

Prace wiertnicze powinny by¢ wykonywane przez pracownikoéw posiadajacych wymagane

przez prawo kwalifikacje (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne 1 Gornicze —

tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339, 2320) oraz Rozporzadzenie Ministra

Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych

prowadzenia ruchu zaktadow gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi

(Dz. U. z2014 1. poz. 812).

Wykonaweca prac wiertniczych przez ich rozpoczgciem powinien:

przeprowadzi¢ szkolenie zatogi wiertniczej za szczegdlnym podkresleniem zagrozen
1 sposobu ich uniknigcia (instruktaz og6lny i instruktaz stanowiskowy),

dostarczy¢ i pozostawi¢ instrukcje bezpiecznego prowadzenia robot,

dostarczy¢ na teren budowy apteczke z podstawowym zestawem medykamentow, gasnice
pianowg oraz urzadzenia p/pozarowe,

zaopatrzy¢ zatoge w kaski ochronne, kontrolujac ich stosowanie w czasie pobytu

w zasiegu dzialania urzadzen wiertniczych,

W trakcie prowadzonych prac wiertniczych musza by¢ zachowane nastg¢pujace warunki

bezpieczenstwa:

nalezy sprawdzi¢ polaczenie elementow wiezy wiertniczej lub masztu,

wytrzymalo$¢ poszczegdlnych urzadzen wiertniczych winna by¢ potwierdzona atestem
wytrzymalosciowym, dotyczy to takze lin wiertniczych, ktéore winny by¢ poddane
przegladowi,

nalezy prowadzi¢ przeglad mechanicznych urzadzen wiertniczych, a szczeg6lnie oston
pasow napedowych,

sprawdzanie lin — odciggdw wiertniczych oraz prawidlowos$ci ustawiania urzadzen,
urzadzenie elektryczne winny by¢ sprawdzone pod wzgledem skuteczno$ci zerowania
przez uprawnionego elektryka,

nalezy ogrodzi¢ plac budowy poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia w celu
uniemozliwienia wstgpu o0sob postronnych, plac budowy nalezy oznakowac tablicami

ostrzegawczymi,
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* otwor studzienny podczas przerw w prowadzeniu prac nalezy zabezpieczyc.

Wiercenie otworu odbywaé si¢ begdzie metoda obrotowg (pilot) i okretnie — udarowa
(docelowe wiercenie), nie wptynie to negatywnie na $rodowisko naturalne. Urobek
gromadzony bedzie na nieprzepuszczalnych plandekach. Urobek wiertniczy nie zawiera
srodkow szkodliwych, nie stanowi odpadu szkodliwego dla srodowiska i moze by¢ sktadowany
w sposob nieselektywny — zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. 22020 r. poz. 797, 875, 2361) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajéw odpadow, ktore moga by¢ skladowane w sposdb
nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. poz. 110 z pdZniejszymi zmianami). Wydobyty urobek podczas
wiercenia, sktadowany na plandekach jest odpadem oboj¢tnym i moze by¢ zagospodarowany
przez Inwestora do utwardzenia powierzchni terenu (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadow moze
przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkg organizacyjnym, niebedacym przedsigbiorcami
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku - Dz. U. z 2016 r. poz. 93). Wykonawca robot

geologicznych jest zobowigzany do przestrzegania powyzszych przepisow.

16. PRACE DOKUMENTACYJNE
1. W przypadku pozytywnych wynikow robot geologicznych 11 11 Etapu

W terminie do 3 miesigcy od zakonczenia robot geologicznych - wiertniczych nalezy
opracowac:

e Dokumentacje hydrogeologiczng ujecia wod podziemnych z utwordéw czwartorzegdowych
W miejscowosci Debno Polskie gm. Rawicz dotyczacg ustalenia nowych zasobow ujecia
oraz wykonania 1 okreSlenia wydajnosci eksploatacyjnej poszukiwawczo —
rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 i ztozy¢ ja w 4 egzemplarzach w Starostwie

Powiatowym w Rawiczu celem uzyskania decyzji zatwierdzajace;.
2. W przypadku negatywnych wynikéw I Etapu

W terminie do 6 miesigcy od zakonczenia robdt geologicznych — wiertniczych, skutkujacych

nieosiggnigciem zamierzonego celu nalezy opracowac:

e Dokumentacj¢ geologiczng zawierajacg wyniki prac likwidacyjnych wykonanego

poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu wiertniczego nr 3, wykonanego na terenie
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dziatki o numerze ewidencyjnym 163/5 w miejscowosci Debno Polskie gm. Rawicz

i przedtozy¢ ja w 3 egzemplarzach w Starostwie Powiatowym w Rawiczu.
3. W przypadku negatywnych wynikow II Etapu

W terminie do 6 miesi¢cy od zakonczenia robdt geologicznych —wiertniczych, skutkujacych
nieosiggni¢ciem zamierzonego celu nalezy opracowac:

e Dokumentacj¢ geologiczng zawierajacg wyniki prac likwidacyjnych wykonanego
poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 odwierconego na terenie
dziatki o nr ewid. 163/5 w miejscowosci Dgbno Polskie gm. Rawicz, niekonczacych sig¢
udokumentowaniem zasobéw wodd podziemnych i przedlozy¢ ja w 3 egzemplarzach

w Starostwie Powiatowym w Rawiczu.

Powyzsze prace dokumentacyjne nalezy sporzadzi¢ zgodnie z ponizszymi przepisami

prawnymi:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne i Gornicze — tekst jednolity
(Dz. U. 22020 r. poz. 1064, 1339, 2320).

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 . w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).

3. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 31 grudnia 2020 . w sprawie innych

dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449)

1. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Projekt robot geologicznych na wykonanie poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu
studziennego nr 3, zlokalizowanego na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 163/5
wraz z ustaleniem nowych zasobow eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych z utworow
czwartorzedowych w miejscowosci Dgbno Polskie gm. Rawicz, nalezy przedtozy¢ celem
zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Rawiczu w 2 egzemplarzach.

2. Inwestor/Zamawiajacy, ktory uzyska decyzje zatwierdzajaca projekt robot geologicznych
zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczgcia robodt geologicznych organowi administracji
geologicznej (Staroscie Rawickiemu) oraz Burmistrzowi Gminy Rawicz minimum na dwa

tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczgcia prac.
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3. Wszystkie prace projektowe dotyczace odwiercenia poszukiwawczo — rozpoznawczego
otworu studziennego nr 3 (zarbwno w pierwszym, jak i w drugim etapie), nalezy prowadzic¢
pod nadzorem geologicznym.

4. Orientacyjng konstrukcj¢ projektowanego poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu
studziennego nr 3 (pilotazowego i docelowego) przedstawiono w niniejszym projekcie
robdt geologicznych faktyczng ustali nadzor geologiczny na podstawie stwierdzonych
warunkow geologicznych i hydrogeologicznych w trakcie realizacji robot wiertniczych.

5. Inwestor wnioskuje o zatwierdzenie niniejszego projektu robot geologicznych na okres
5 lat.

6. Wyniki robdt geologicznych zwigzanych z pracami wiertniczymi, nalezy przedstawié
w dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z  utwordw
czwartorzgdowych w miejscowosci Debno Polskie gm. Rawicz dotyczaca ustalenia
zasobow ujecia oraz wykonania i okreslenia wydajnosci eksploatacyjnej poszukiwawczo
— rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 i ztozy¢ ja w 4 egzemplarzach w Starostwie
Powiatowym w Rawiczu celem uzyskania decyzji zatwierdzajace;.

7. W przypadku negatywnych wynikéw wykonanych prac geologicznych, skutkujacych
nieosiagni¢gciem zamierzonego celu, wyniki robdt geologicznych zwigzanych z pracami

wiertniczymi, nalezy przedstawi¢ w :

,,Dokumentacji geologicznej zawierajacej wyniki prac likwidacyjnych wykonanego
poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu wiertniczego nr 3, wykonanego na terenie
dzialki o numerze ewidencyjnym 163/5 w miejscowosci Debno Polskie gm. Rawicz
i przedtozy¢ ja w 3 egzemplarzach w Starostwie Powiatowym w Rawiczu. W przypadku

negatywnych wynikow realizacji prac I Etapu.

Lub

,,Dokumentacji geologicznej zawierajacej wyniki prac likwidacyjnych wykonanego
poszukiwawczo — rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 odwierconego na terenie
dzialki o nr ewid. 163/5 w miejscowosci Dgbno Polskie gm. Rawicz, niekonczacych si¢
udokumentowaniem zasobow wod podziemnych 1 przedtozy¢ ja w 3 egzemplarzach
w Starostwie Powiatowym w Rawiczu. W przypadku negatywnych wynikow realizacji

Etapu II.
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